FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AERLA
GRUPO 6 DE CAZA

ESPECIFICACIONES TECNICAS N= 72,
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L OBJETO

La presente documentacion. tiene por objeto detallar las especificaciones téenicas de log
elementos completando lo detallado en cada renglén de ta Nota de Provision. respectivamente.

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Kit Control de accese Biométrico VF-30 ANVIZ + Cerradura eléctrica - 2 Tarjetas R

Control de Acceso:

Huella Digital 1-N BioNano V10

Lector de proximidad

Pantalla LCD de 128%64 Blanco

Funciones de alarma por violacion de puerta
Sensor de puerta mantenida abierta,

Lector AFOS300 /7 300DP]

Algoritmo BIoONANO V1§

Alimentacion 12Volts / 2 A (incluida)
Comunicacion: TCP/IP, RS232, RS485, 1SB
Entrada y saltda Wiegand 26

Capacidad de 2000 Huellas y Tarjetas

S0.000 registros de transacciones.
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Cerradura Electromagnetica:

Voltaje de operacion: 12V - 1*
Conexion: Normal Cerrado

Pestillo: 1Smm Acero

Fasl Sale: Cerrado con Alimentacién

Salida NC para Sensor Puerta Abierta
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