FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO
VI BRIGADA AEREA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTIDA 299/

SERVICIO CONSERVACION DE INSTALACIONES

TANDIL,11 DE ABRIL DE 2017



1. OBJETO

La presente documentacion tiene por objelo detallar la especificacion técnica de los
siguientes items.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1; Debe cotizar protector facial segtin las caracteristicas detalladas a continuacion:

Caracteristicas:

Sistema articulado para rvebatir la pantatla facial vy ajustar el calce del arnés a la
nuca. Provisto con visera de seguridad: 5 botones de anclaje universal del visor /
malla. 3 posiciones de inclinacién. Regulacion de tamaiio por encastre de los
orificios de un extremo de la vincha en los pines de Ia otra {pin-lock); un sistema de
3 hebillas evita el desplazamiento, asegurando Ia fijacion a ia cabeza. Suspension
plastica inyectada con sistema pin-lock de 7 posiciones para regulacion de luz
vertical. Banda frontal en tels sintética acoichada absorvente de la transpiracidn
(sudadera); desmontable y lavable.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

Los elementos deberan ser los solicitados de primera calidad.

El oferente deberd tener en cuenta los gastos de traslado, en la entrega y recepelion.
4. PLAZO DE ENTREGA

Los viveres deban ser entregado antes de los 30 dias, notificada la orden de compra,

Cualquier consulta podrd ser realizada en la VI Brigada Aérea, Jefatura de Bri gada, Casimo de
Suboficiales (de 08:00 hs. a 13:00 hs)

TANDIL, {1 de abril de 2017
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