   DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                             

       DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CRV
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
	FORMULARIO DE COTIZACIÓN


DATOS DEL OFERENTE

	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Contratacion Directa (Compulsa Abreviada)
	Nº
 05
	Ejercicio: 2017

	Clase:                  
	Sin Clase

	Modalidad:         
	Sin Modalidad


ESPECIFICACIONES:
	R/N°
	CANT 
	U.M.
	DESIGNACION 
	MARCA
	P. U. ($)
	P. T.  ($)

	IX BRIGADA AEREA

	

	1
	7
	C/U
	TABLAS/TABLONES DE MADERA; VARIEDAD AGLOMERADO ENCHAPADO - ESPESOR 20mm - ANCHO 210Cm - LONG.DE CUERPO 160Cm - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN
	
	
	

	2
	100
	C/U
	TABLAS/TABLONES DE MADERA; VARIEDAD AGLOMERADO ENCHAPADO - ESPESOR 20mm - ANCHO 210Cm - LONG.DE CUERPO 160Cm - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN - COLOR ROBLE.
	
	
	

	3
	60
	C/U
	TABLAS/TABLONES DE MADERA; VARIEDAD PINO - ESPESOR 1 1/2pulg - ANCHO 8pulg - LONG.DE CUERPO 3M
	
	
	

	4
	2
	C/U
	PANELES DE MADERA P/REVEST.; MEDIDA 122 X 305M - MATERIAL CHAPADUR - ESPESOR 3mm
	
	
	

	5
	120
	C/U
	PLACA AGLOMERADA, TIPO TABLERO DE FIBROMADERA - ESPESOR18mm - LARGO 2600mm - ANCHO 1830mm (MELAMINA COLOR BLANCO)
	
	
	

	6
	120
	C/U
	PANELES DE MADERA P/REVEST.; MEDIDA 183 X 260Cm - MATERIAL MELAMINA - ESPESOR 18mm- COLOR CEDRO.
	
	
	

	7
	249
	C/U
	MACHIMBRES; TIPO PARAISO - ESPESOR 1/2pulg - ANCHO 3pulg- PACK.- PACK X 10 UNIDADES
	
	
	

	8
	15
	C/U
	TIRANTES; MATERIAL MADERA - VARIEDAD PINO - ANCHO 4pulg - ALTURA 4pulg - LONG.DE CUERPO 3M - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN
	
	
	

	9
	15
	C/U
	PANELES DE MADERA P/REVEST.; MEDIDA 1,20 X 3M - MATERIAL CARTON PRENSADO - ESPESOR 2mm
	
	
	

	10
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO ANILLO REPUESTO- USO AGUA CALIENTE- DIMETRO 1/2 PULG. 
	
	
	

	11
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO ANILLO REPUESTO- USO AGUA CALIENTE- DIMETRO 3/4 PULG. 
	
	
	

	12
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO ANILLO REPUESTO- USO AGUA FRIA- DIMETRO 1/2 PULG. 
	
	
	

	13
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO ANILLO REPUESTO- USO AGUA FRIA- DIMETRO 3/4 PULG. 
	
	
	

	14
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO VASTAGO CON TUERCA- USO AGUA FRIA- DIMETRO 3/4 PULG. 
	
	
	

	15
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO VASTAGO CON TUERCA- USO AGUA FRIA- DIMETRO 1/2 PULG. 
	
	
	

	16
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO VASTAGO CON TUERCA- USO AGUA CALIENTE- DIMETRO 3/4 PULG. 
	
	
	

	17
	50
	C/U
	CUERITOS P/CANILLA; TIPO VASTAGO CON TUERCA- USO AGUA CALIENTE- DIMETRO 1/2 PULG. 
	
	
	

	18
	10
	C/U
	VIDRIOS PLANOS; TIPO DOBLE - ESPESOR 4MM- TRANSPARENCIA 100%- DIMENSION 120 X 250 CM. 
	
	
	

	19
	30
	M3
	PIEDRAS PARTIDAS; DIAMETRO 1 A 3 CM. 
	
	
	

	20
	30
	M3
	ARENA; TIPO TRITURACION- MEDIDA 0 A 5 MM. 
	
	
	

	21
	20
	C/U
	MEZCLAS P/REVOQUE; COMPOSICION ARENA FINA-CAL- CEMENTO- PRESENTACION ENVASE X 25KG. 
	
	
	

	22
	80
	C/U
	CEMENTO PORTLAND; TIPO MEZCLA- PRESENTACION BOLSA X 50 KG. 
	
	
	

	23
	20
	C/U
	HIDROFUGOS; PRESENTACION ENVASE X 4 KG. USO IMPERMEABLE. 
	
	
	

	24
	50
	C/U
	CAL; PRESENTACION BOLSA 25 KG. USO CONSTRUCCION- TIPO AEREA HIDRATADA.
	
	
	

	25
	500
	C/U
	LADRILLOS CERAMICOS HUECOS; DIMENSION 12 X 18 X 33Cm
	
	
	

	26
	1000
	C/U
	LADRILLOS CERAMICOS HUECOS; DIMENSION 18 X 18 X 33Cm
	
	
	

	27
	20
	C/U
	ADHESIVOS; TIPO ALTA TEMPERATURA - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 50mL  SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	
	
	

	28
	20
	C/U
	ADHESIVOS; TIPO COLA PARA CARPINTERO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 1Kg. SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	
	
	

	29
	20
	C/U
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO LENTO - PRESENTACION ENVASE X 2,8Kg.  SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	
	
	

	30
	20
	C/U
	ADHESIVOS; TIPO DOS COMPONENTES - SECADO 10MIN - PRESENTACION 82GR.  SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	
	
	

	31
	30
	C/U
	 ADHESIVOS; TIPO SILICONADO - SECADO 10MIN - PRESENTACION ENVASE X 300CM3.  SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	
	
	

	32
	20
	C/U
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - PRESENTACION ENVASE X 125CM3.  SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	
	
	

	33
	30
	C/U
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 250GR.  SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
	
	
	

	BARRIO AERONAUTICO

	

	34
	7
	C/U
	PUERTAS; MARCO CHAPA 16 - MODELO EXTERIOR – ABERTURA DERECHA
	
	
	

	35
	7
	C/U
	PUERTAS; MARCO CHAPA 16 - MODELO EXTERIOR- ABERTURA IZQUIERDA
	
	
	

	TOTAL $ (EN NÚMERO)
	


	TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):  




OBSERVACIONES

	Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. 
ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.


ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):
	


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


2

