DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 
ANEXO I 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES COMODORO RIVADAVIA 
(Apéndice 6)
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



 OBJETO:
1. La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, modificando o completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 1 Y 2: Deberá cotizar Color BEIGE MARMOLADO BRILLANTE.

Renglón N°3: Deberá cotizar para EXTERIOR MARCA ALBA,PRO o SHERWIN WILLIAMS.

Renglón N°10:  Deberá cotizar Marca tipo FV material de BRONCE.

Renglón N°11:  Deberá cotizar Marca tipo FV material de BRONCE.

Renglón N°12: Deberá cotizar Marca tipo FV material de BRONCE sin empotrar – EXTERNA.

Renglón N°13: Deberá cotizar Marca tipo FV material de BRONCE.
RENGLÓN N°18: Deberá cotizar guante con soporte textil sintético anticorte con la palma y los dedos cubiertos de látex. Deberá poseer dedos curvos y palma contorneada, buen ajuste a la mano, puño elástico (banda de goma natural) y acabado antideslizante en la palma y en los dedos, asi como buen aislamiento térmico. Tipo marca Mapa Kroflex 840.

RENGLÓN N° 19: Deberá cotizar guantes alta protección al corte, a líquidos y al calor de contacto hasta 250º C, con tecnología multicapa, interior textil, capa intermedia textil de alta tenacidad y recubierto exterior de nitrilo. Deberá garantizar protección a lo largo del tiempo, en toda mano, nivel 5 contra cortes, así como perfecta estanqueidad que resista a las agresiones mecánicas.

RENGLÓN N° 20: Deberá cotizar guantes de PVC, con flock de algodón para absorción del sudor, buen agarre y manguito termosellado para protección de salpicaduras de líquidos, deberá ser apto para manipulación de alcoholes y derivados del petróleo, y deberá tener como mínimo un largo de 70 cm. Tipo marca Juba Modelo G50L.

RENGLON 21: Deberá cotizar Adhesivo polivalente sellador sintético. Tipo FASTIX. Presentación tipo en pomo. Cantidad 300ml. Color transparente (cantidad 20), color negro (cantidad 20). Sellador de vidrio, goma, tela, aluminio, cerámica, madera, acero, plástico etcétera. No contiene solventes. Resistente a temperaturas de -10ºC hasta 180ºC. Impermeable hermético y aislante. 
RENGLON 22: Deberá cotizar Adhesivo tipo de dos componentes. Puede ser serruchado, lijado y/o taladrado. Secado en 10 minutos. Tipo POXILINA de dos componentes para sellar caños de: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc. Presentación envase x 250gr. Resistente hasta 80ºC. No inflamable. 

RENGLON 23: Deberá cotizar adhesivo de contacto hogareño recomendado para pegar metal, cemento, loza, madera, mármol, plástico, vidrio hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana, rellenar huecos, imperfecciones y partes faltantes. Resiste al agua, aceites y temperaturas de hasta 120ºC. Puede taladrarse, limarse y serrucharse con herramientas comunes. Tipo POXIPOL. Secado rápido 10 minutos. Color Transparente (13) y Metálico (12). Presentación caja por 16gr.

RENGLON 24: Deberá cotizar adhesivo de contacto hogareño recomendado para pegar materiales flexibles tales como aluminio, bronce, cobre, galvanizado, fibrocemento, PVC rígido, cuero, tela y goma. Sin tolueno insustituible para la colocación de: alfombras, corchos, laminados y burletes. Tipo POXIRAN. Presentación caja de 90gr.

RENGLON 25: Deberá cotizar sellador para juntas, producto a base de caucho sintético que al secarse se convierte en una junta elástica altamente resistente a la temperatura y a una gran variedad de productos químicos. Temperatura de aplicación entre +5ºC a + 35ºC. Resistencia a la temperatura -30ºC a +120ºC. Peso específico 1,10 – 1,20 gr/cm3. Tiempo de formación de piel 5 a 10 minutos. Tipo SILOC FORMAJUNTAS 1140. 

RENGLON 26: Deberá cotizar Precintos de Plástico resistente Numerados – Presentación en caja x 100 unidades.

RENGLON 27: Deberá cotizar Precintos Plásticos sin numeración – De medidas 3,6mm x 150 mm.- Presentación caja x 100 unidades.
RENGLON 28: Deberá cotizar Precintos Plásticos sin numeración – De medidas 4,8mm x 300 mm.- Presentación caja x 100 unidades.

RENGLÓN 29: Deberá cotizar Hule, motivo transparente – Espesor 180 micrones - Ancho x 1.40 mts.- Presentación Rollo x 30 mts.

RENGLON 45:
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¢ Dimensién: 0,15 x 0,15 x 3,00 mts.




RENGLON 46:
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CONSIDERACIONES GENERALES
2. Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de ¨nuevo¨ sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

3. Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior a los elementos sugeridos en cada renglón. 

4. El oferente, al momento de cotizar, deberá especificar para cada renglón: Marca, Modelo y si fuese necesario Código del elemento cotizado.          
              Comodoro Rivadavia,         de Abril  de 2017. - 

































