                       DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                          ANEXO I                                                   

                             DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                             (Apéndice 6)                                                                                                               

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES COMODORO RIVADAVIA                                                                                                                                                                     

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


OBJETO:
1. La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, modificando o completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente. .
Renglón N° 1: Marca Tipo FV, material de bronce.

Renglón N° 2: Marca Tipo FV, material de bronce.

Renglón N° 3: Marca Tipo FV, material de bronce; sin empotrar – externa.

Renglón N° 4: Marca Tipo FV, material de bronce.
Renglón N° 7: Color beige marmolado brillante.

Renglón N° 8: Color beige marmolado brillante.
                   Comodoro Alejandro J. ARGAÑARAZ


  Sup I Viviana DI MARCO



APROBO




REDACTO
INDICE

1. OBJETO.

2. ALCANCE.

3. CONSIDERACIONES del MATERIAL Y/O ACCESORIOS.

4. PLAZO DE ENTREGA.



1             OBJETO

1.1 Realizar la compra de material esencial para el izamiento y sujeción de  cargas que esta Unidad utilizará en la preparación de los vehículos de dotación que participan en despliegues operativos  y transportar cabinas de despliegue.

2             ALCANCE 
2.1  
La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas de los bienes que el Grupo 2 de Comunicaciones desea adquirir.

2.2 
La adquisición de los accesorios deberán ajustarse según el siguiente detalle:
Renglón Nº 17: Deberá contar con certificación de Norma IRAM 5221, ojal tipo “A”, (Fabricación y Seguridad de Equipos de izaje). El armado de pulpo de cuatro puntos con eslingas de acero con alma de fibra sintética, de tres metros de largo, con guardacabo y ganchos para 5 tonelametro.
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Renglón Nº 18: Los grilletes corazón CM tipo USA con tuerca seguro, para 6,5 toneladas. 
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Renglón Nº 19: Las eslingas de acero galvanizado con alma de fibra; diámetro 12,70mm, en longitud de cuerpo 3 mts de largo, con guardacabos con seguro para 1 tonelada.

3       CONSIDERACIONES DEL EQUIPAMIENTO

3.1 
Los bienes requeridos deberán ser nuevos y respetar las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas.

3.2 El Oferente deberá presentar toda la documentación técnica de los materiales utilizados para el armado de las eslingas tensoras, grilletes, ganchos y pulpo de cuatro puntos, con el fin de evaluar la calidad de los mismos.

3.2 
Las eslingas deberán poseer el correspondiente Certificado de Calidad Iram 5221.
4       PLAZO DE ENTREGA
4.1   
Entrega total para todos los renglones (20 días corridos).

Primer Teniente Mario Diego CHIPOLLETTI                                           Suboficial Principal Raúl R. GALLO

                        APROBO                                                                           REDACTO

1.           OBJETO.
          1.1.
 Realizar la adquisición de cajas maletín para transportar herramientas necesarias para despliegues y recorridas de mantenimiento de la RED WAN.

2.           ALCANCE.

2.1.    La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas que deben cumplir los productos ofertados por los proveedores. 

2.2       La adquisición de la herramienta, deberán tener el siguiente detalle:

Renglón Nº 20:
Caja p/herramientas con las siguientes caracteristicas:

- Dimensión (A/H/P) 45x33x15 Cm.

- Nº de compartimentos: 6.

- Material aluminio reforzado.

- Organizador para herramientas. 

- Nº de bisagras: 3.

- Nº de cierres metálicos: 2.

- Correa de transporte.

Imagen nº 1:
[image: image3.jpg]



3.         CONSIDERACIONES DEL EQUIPAMIENTO:
3.1.    Los accesorios requeridos deberán, respetar las especificaciones técnicas antes mencionadas.
Primer Teniente Mario Diego CIPOLLETTI                                      Primer Teniente Renzo N. BERTOLDI


Aprobó                                                                               Redactó

1.           OBJETO.
          1.1.
 Realizar la adquisición de cajas maletín para transportar herramientas necesarias para despliegues y recorridas de mantenimiento de la RED WAN.

2.           ALCANCE.

2.1.    La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas que deben cumplir los productos ofertados por los proveedores. 

2.2       La adquisición de cajas/maletín, deberán tener el siguiente detalle:

Renglon Nº 28:
	Maletín Técnico Keter (Technical Case)


	

	Exterior de plástico resistente, preparado para soportar grandes impactos y mantener el 
contenido protegido.
Cierres metálicos, soporte de tapa metálico (Permite mantener la tapa vertical cuando el 
maletín está abierto)
La barra de herramientas integrada permite un rápido y organizado acceso a las herramientas
 de uso más frecuente
Caja para partes pequeñas removible
Interior flexible gracias a los separadores removibles.
Medidas externas:  485 X 350 X 180mm .

[image: image4.jpg]
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Renglón N°29: Maletín Estanco Para Instrumental Antigolpes  44 X 20 X 20Cm. tipo Proskit.
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Renglón Nº 30: Maletín Caja Estanco, Maleta Estanca Con Ruedas Y Manija MEDIDAS: 50 X 26 X 25Cm.
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Renglón Nº 31: Caja organizador de herramientas tipo 1470K6-ALP. BAHCO
· Chasis doble reforzado en áreas clave.

· Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bola.

· Interior de cajón con cama antideslizante.

· Asas para desplazamiento de alta resistencia.

· Cierre centralizado con llave (2).

· Carga máxima admitida: 600 Kg.

· Capacidad de carga por cajón: 30 Kg.

· Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma.

· Ruedas de 125x30 mm. 2 fijas y 2 pivotantes con freno.

· Dimensiones exteriores: 950 X 657 X 450mm

· Peso carro: 65 Kg.
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3.         CONSIDERACIONES:
3.1.    Los accesorios requeridos deberán, respetar las especificaciones técnicas antes mencionadas.

4.          PLAZO DE ENTREGA:

 
4.1     Entrega total de los materiales. Dentro de 20 días corridos a partir de recepción de orden de compra.

Primer Teniente Mario Diego CHIPOLLETTI                                           Suboficial Principal Raúl R. GALLO



Aprobó                                                                                               Redactó

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. CONSIDERACIONES DE LAS HERRAMIENTAS
1. OBJETO.
    1.1.
 Realizar la adquisición de herramientas menores para el Grupo 2 de Comunicaciones.

2. ALCANCE.

2.1.  La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas que deben cumplir los productos ofertados por los proveedores. 

2.2    La adquisición de la herramienta, deberán tener el siguiente detalle:

Renglón Nº 33:
Set de destornilladores de 10 piezas de acuerdo a las siguientes medidas:

- 1 destornillador 3/16 x 6” Punta estándar.

- 1 destornillador 1/4 x 6” Punta estándar.

- 1 destornillador 1/4 x 4” Punta estándar.

- 1 destornillador 3/16 x 3” Punta estándar.

- 1 destornillador 1/8 x 2” Punta estándar.

- 1 destornillador 1/4 x 1-1/2” Punta estándar.

- 1 destornillador #3 x 1-1/2” Punta Philips.

- 1 destornillador #0 x 2” Punta Philips.

     - 1 destornillador #1 x 4” Punta Philips.

     - 1 destornillador #2 x 4” Punta Philips.

CARACTERISTICAS:

· Barras de aleación de acero termotratado para mayor duración.

· Barras niqueladas resistentes al óxido.

· Punta reforzada anti-deslizante.

Imagen nº 01:
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Renglón Nº 34:
Juego de llaves Allen de acuerdo a las siguientes medidas en pulgadas:

- 5/64.

- 3/32.

- 1/4.

- 1/8.

- 1/16.

- 5/32.

- 3/16.

Imagen nº 02:
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Renglón Nº 36:
Soldador 60 watts 220 v tipo GOOT punta cerámica de diámetro 6 mm.

Imagen nº 03:
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Renglón Nº 37:
Pinza crimpeadora cable coaxil para conectores tipo  RG 59, RG 58, RG 6 y BNC.

Imagen nº 04:
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Reglon Nº 38:
Pinza crimpeadora RJ 45, RJ 11, RJ 9 con criquet.

Imagen nº 05:
[image: image13.jpg]



3. CONSIDERACIONES DE LAS HERRAMIENTAS:
3.1.    Las herramientas requeridas deberán, respetar las especificaciones técnicas antes       mencionadas.
Primer Teniente Mario Diego CHIPOLLETTI                                 Primer Teniente Renzo N. BERTOLDI
                         APROBO                                                                                      REDACTO
1. OBJETO

2. ALCANCE

3. CONSIDERACIONES  DE LAS HERRAMIENTAS

1. OBJETO.

1.1 Realizar la adquisición de herramientas menores para el Grupo 2 de Comunicaciones.

 2. ALCANCE.

2.1 La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas que deben cumplir los productos ofertados por los proveedores.

2.2  La adquisición de las herramientas, deberán cumplir con lo siguiente: 

Renglón Nº 39: Juego Herramientas Pinza Alicate Y Pinza Punta tipo Bahco Tube 3
Imagen nº 08:
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Renglón N° 42: Llave Caño Stilson tipo Bahco 142 38cm Sueca. 

                                   ABERTURA DE BOCA 2pulg - LARGO 14pulg 

Imagen nº 09:
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Renglón Nº 43: Tenaza Armador tipo BAHCO 2339-220A Corte Completo 
Imagen nº 10:
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Renglón Nº 44: Tijeras para cortar metales ceño, MR726

Hojas forjadas, fabricadas en acero de herramientas especialmente templado. Ángulos de las hojas forjados y afilados. Con muelle de retorno reemplazable.
Capacidad de corte: 1 - Acero inoxidable, 2 - Acero laminado

MR726 4 260 0.6 1.2 510.
Imagen nº 11:
[image: image17.emf]
Renglón N° 45: Carretilla Para Caja Maletin L-boxx. LONGITUD 40 cm. ANCHO DE CAJA 40 cm. ALTO DE CAJA 90 cm. Con 2 ruedas.

Imagen nº 12:
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Renglón N° 46: Alicate en material acero vanadio-extra con mangos fabricados en polipropileno, Capacidad de corte: alambre de acero templado, marca preferentemente “Bahco”.

Imagen nº 13:
[image: image19.emf]
Renglón N° 47: llaves ajustables, Equipadas con un mango confortable termoplástico y un mayor ancho de agarre, acabados en fosfatada, templado de precisión y tratamiento anti-corrosión, marca preferentemente “Bahco”.

Imagen nº 14:
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Renglón N° 49: 

Imagen nº 15:
[image: image21.jpg]Juego de llaves hexagonales acodadas,
pavonadas, serie larga con bola.

Medidas en pulgadas:
0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 -
7/32-1/4 - 516.





Renglón N° 50: Mandril 3 A 16mm + Espiga Cono Morse 2 - Para Torno Y Agujereadora de banco.

Imagen nº 16:
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Renglón N° 51: Juego de destornilladores; componentes 4 - tipo punta plana de 3mm-4mm-5,5mm-6,5mm, P-3000, con mangos son resistentes a solventes agresivos. Tipo Bhaco.
Imagen nº 17:
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Renglón Nº 52: Kit De 4 Destornilladores Philips  Ph3 Ph2 Ph1 Ph0, mangos resistentes a solventes agresivos, tipo Bahco.
Imagen nº 18:
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Renglón N° 53: Juego de llaves de carraca 4 en 1 en mm, Práctico estuche de nylon para su fácil manejo.

Imagen nº 19:
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Set de llaves combinadas tipo
ratchet en estuche que permite
organizar las llaves de acuerdo a
su medida, tamario y dimension.
Muy resistente a los aceites y
grasas, de uso intensivo y facil de
transportar.

S4RM/AT

4 medidas por llave

[ 15mm By

8mm a 27Tmm

Gammp

ol f."
13 115 \
Caracteristicas: 18 19
~ { l‘“

DIN3113/150 3318.
Acabado: Forjadas, niqueladas y cromadas, pulido fino.
Material: Acero CROMO VANADIO.





Renglón Nº 54: Llaves crique ratchet reversible conjunto S4RM/3T, 4 tamaños en cada una de las llaves, en total son12 tamaños en sólo 4 llaves, de 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19MMGrado de acción: 5° material Cromo vanadio, Perfil de unidades dinámicas en todos los tamaños
Cartuchera de tela con gancho para cinturón.
Imagen nº 20:
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Renglón N º 55: Juego Mecha tipo Ezeta 25 Piezas Acero Rápido.
Imagen nº 21:
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 Renglón N º 56: Pinza Fuerza Perro.
BOCA CURVA - MEDIDA 7 X 1 1/2pulg.

Imagen nº 22:
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Renglón N 57: Remachadora Para Tuercas Y Remaches Pop Con Acc. Profesional

Imagen nº 23:
[image: image31.jpg]P e— — —





Renglón Nº 58:
Pinza crimpeadora por compresión ajustable para conectores SNAP, F, BNC, RCA/RG58, RG223 Y  RG213.

Imagen nº 24:
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3 CONSIDERACIONES DE LAS HERRAMIENTAS

3.1 En la presente Especificación Técnica se ha referido la marca “BAHCO como guía para la cotización de los Oferentes, en razón que las herramientas de la mencionada, utilizadas con anterioridad han tenido un resultado y una durabilidad excelentes.

3.2 Asimismo en caso de cotizar herramientas de una marca diferente a la sugerida, el oferente deberá adjuntar a su oferta la documentación Técnica que permita evaluar acabadamente el producto ofrecido; caso contrario, la oferta no será considerada.

Primer Teniente Mario Diego CHIPOLLETTI                                 Primer Teniente Renzo N. BERTOLDI

           APROBO                                                                                    REDACTO
1. OBJETO

2. ALCANCE

3. CONSIDERACIONES DEL MATERIAL Y/O ACCESORIO

4.  PLAZO DE ENTREGA

 1.           OBJETO.
            1.1.
 Adquisición de Repuestos y Accesorios para el mantenimiento correctivo y preventivo de los grupos electrógenos y para ser utilizados en despliegues operativos.

2.           ALCANCE.

2.1.    La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas que deben cumplir los productos ofertados por los proveedores.  

2.2       La adquisición de los repuestos y accesorios se deberán ajustarse según el siguiente detalle:

Renglón nº 63: 

Cargador de batería, modelo Megared de 12 Volt 20 A/h, comandados por un microcontrolador, 100% automático; Carga a corriente constante: no daña las baterías; Posee ciclo de absorción, equilibra la carga en los vasos individuales; deberá poseer una Carga en modo FLOTE; la cual compensa la descarga de la batería por no usarla. A la vez posee protección contra cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga, carga baterías aún muy deterioradas (desde 3V para los de 12V contra los 9V de la competencia);  2 años de garantía. Dicho cargador se utilizará en el grupo electrógeno con  motor marca DEUTZ modelo F5L912.


Imagen nº1
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Renglón nº 64: 

Cargador de batería, modelo Megared de 24 Volt 20 A/h, comandados por un microcontrolador, 100% automático; Carga a corriente constante: no daña las baterías; Posee ciclo de absorción: equilibra la carga en los vasos individuales; Carga en modo FLOTE: compensa la descarga de la batería por no usarla Protección contra cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga; Carga baterías aún muy deterioradas;  2 años de garantía. Dicho cargador se utilizará en el grupo electrógeno con  motor marca DEUTZ modelo F6L913.


Imagen nº2
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Renglón nº 66:

Batería  de acumulador 12 V. 160 AMP., tipo PRESTOLITE  libre mantenimiento, para arranque en frío (CCA SAE-18º) 950A. en caja de polipropileno de alta resistencia al impacto, con tapa termo sellada anti-pérdidas, dispositivo  separador liquido/gas  en la tapa, separadores en forma de sobre y alta resistencia mecánica, dotada  de indicador de prueba orientada al diagnóstico con un  (1) año de garantía. Las mismas se usaran en los grupo electrógenos que contienen motores DEUTZ Modelo f5l912 y generador ANSALDO.

            Renglón nº 67:

Llave de corte rápido para batería tipo náutica 300 A que serán utilizadas para corte de alimentación CC de motor DEUTZ modelo F5l912, además se sugiere que por motivo de linealidad, compatibilidad y estética con la línea de productos existente en la Unidad se tenga en cuenta la Imagen Nº 3. 

Imagen nº3
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Renglón nº 68:

Filtro  de aire, para  motor  marca DEUTZ modelo F5L912; código de catalogo DEUTZ original 2339813 K2 FENOT.

            Renglón nº  70:

Filtro de aire primario para  motor  marca  DEUTZ  modelo F6L913; DEUTZ LEGITIMO 301-8372 ó MANN FILTER C17225/3 o similar.

Renglón nº 71:

Filtro de aire secundario para  motor  marca  DEUTZ  modelo F6L913; DEUTZ LEGITIMO 300-2261 o similar.

Renglón nº 77: de Combustible par motor CATERPILLAR 3208 Tipo WEGA Original Quality FCD-2040.
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Renglón nº 78: Filtro de Aceite par motor CATERPILLAR 3208 Tipo  Caterpillar.
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Renglón N° 83: 

Batería de 12 volt. 180/200 amp, deberán ser tipo …..o superior calidad libre de mantenimiento con fabricación en el corriente año, con garantía de 12 meses a partir de su entrega en el organismo.

3.         CONSIDERACIONES:
3.1.    Los accesorios requeridos deberán ser nuevos sin uso, como así también deben respetar las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas.

4. PLAZO DE ENTREGA:
      4.1.        Entrega total de todos los renglones (15 días corridos).

Vicecomodoro Guillermo A. DIGNANI                           Primer Teniente Mario Diego CHIPOLLETTI



APROBO                                                                         REDACTO
OBJETO

1.2 Realizar la compra de material esencial para el izamiento y sujeción de  cargas que esta Unidad utilizará en la preparación de los vehículos de dotación que participan en despliegues operativos  y transportar cabinas de despliegue.

2             ALCANCE 
2.1  
La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas de los bienes que la IX Brigada Aérea desea adquirir.

2.2 
La adquisición de los accesorios deberán ajustarse según el siguiente detalle:

Renglón Nº 105: Se deberá cotizar alambre rollo por 10 mts. 
3            PLAZO DE ENTREGA
3.1   
Entrega total para todos los renglones (5 días hábiles).

        Capitán Tomás MARTINEZ                                  Vicecomodoro Gabriel F. MALDONADO

                        APROBO                                                                      REDACTO

OBJETO:
2. La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, modificando o completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente. .
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 110: Deberá cotizar martillo bolita de 500 gr de acero estampado completamente pulido con cabo lustrado – la cabeza del martillo debe estar fijada con dos cuñas para mayor durabilidad Marca Tipo STANLEY
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Renglón N° 111: Deberá cotizar martillo bolita de 300 gr de acero estampado completamente pulido con cabo lustrado – la cabeza del martillo debe estar fijada con dos cuñas para mayor durabilidad Marca Tipo STANLEY

[image: image39.jpg]



Renglón N° 112: Deberá cotizar remachadora pop construida en acero para mayor resistencia y durabilidad de la misma, cuenta con mango accionado por resortes que expulsan el vástago del remache, incluye 3 boquillas y una llave guardada en el mango - Dimensiones (Largo x Ancho x Alto cm.) 34 x 15.5 x 3.5 - Peso (Kg.) 2.00 – Marca tipo STANLEY 69-646
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Renglón N° 113: Deberá cotizar cortafrío hexagonal - largo 200mm - material acero forjado, templado, revenido – Marca tipo GHERARDI 
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Renglón N° 114: Deberá cotizar martillo tipo maza cabeza de 1kg de acero forjado con caras y filos pulidos, con mango de madera – Marca tipo GHERARDI.
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Renglón N° 115: Deberá cotizar martillo tipo maza cabeza de 5 kg de acero forjado con caras y filos pulidos, con mango de madera – Marca tipo GHERARDI
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Renglón N° 116: Deberá cotizar tenaza  tipo armador de 30 cm, material aleación de acero de alto rendimiento, con diseño de palanca alta para retorcer y cortar alambre fácilmente – Marca tipo BHACO.

[image: image44.emf]
Renglón N° 117: Deberá cotizar tenaza  tipo armador de 23 cm, material aleación de acero de alto rendimiento, con diseño de palanca alta para retorcer y cortar alambre fácilmente – Marca tipo BHACO.

[image: image45.emf]
Renglón N° 118: Deberá cotizar juego de destornilladores de 10 piezas  - mango ergonómico – puntas reforzadas  - dispensador plástico para fácil almacenaje – medida de los destornilladores 3/16 x 6 pulgadas punta estándar – 1/4 x 6 pulgadas punta estándar – 1/4 x 4 pulgadas punta estándar - 3/16 x 3 pulgadas punta estándar – 1/8 x 2 pulgadas punta estándar – 1/4 x 1-1/2 pulgadas punta estándar - #3 x 1-1/2 pulgadas punta Philips - #0 x 2 pulgadas punta Philips - #1 x 4 pulgadas punta Philips - #2 x 4 pulgadas punta Philips – Marca tipo STANLEY 60-100
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Renglón N° 119: Deberá cotizar pinza de fuerza curva – longitud235 mm  - abertura 0 a 63 mm – mordaza curvada para trabajos en general – los filos de corte son perfectos para cortar soldaduras de plomo – Marca tipo BAHCO 137-10

[image: image47.png]



Renglón N° 120: Deberá cotizar alicate de corte lateral que cumpla con las normas ISO 5746 – acabado pulido y lacado para mayor durabilidad – material aleación de acero de alto  rendimiento con mago bicomponente – largo 165 mm – Marca tipo BAHCO ex 2174
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Renglón N° 121: Deberá cotizar cinta métrica de 3 metros por 13 mm de ancho – diseño de caja compacto y resistente a impactos – agarre de caucho confortable y anti-resbalante – cinta cubierta con polímero para mayor duración.
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Renglón N° 122: Deberá cotizar cinta métrica de 5 metros por 13 mm de ancho – diseño de caja compacto y resistente a impactos – agarre de caucho confortable y anti-resbalante – cinta cubierta con polímero para mayor duración.
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Renglón N° 123: Deberá cotizar llave para caño tipo “STILSON” de 4 pulgadas - Marca tipo BARBERO 
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Renglón N° 124: Deberá cotizar juego de llaves Allen de 21 piezas con estuche contenedor – fabricadas en cromo vanadio  - medidas en milímetros y pulgadas – Marca tipo STANLEY 69-258
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Renglón N° 125: Deberá cotizar juego de llaves TORX  de 8 piezas  - tamaños t9 - t10 - t15 - t20 - t25 - t27 -t30  - t40  - Marca tipo STANLEY 69-266
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Renglón N° 126: Deberá cotizar juego de alicates - 4piezas - Marca tipo STANLEY 70-762
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Renglón N° 127: Deberá cotizar soldador eléctrico de estaño -  tipo pistola - potencia 100w  - con dos lámparas para alumbrar la soldadura - con sus respectivas puntas intercambiables - Marca tipo VESUBIO C-2
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Renglón N° 128: Deberá cotizar calibre con precisión 0,01 milímetros - rango de medición 150 milímetros 
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Renglón N° 129: Deberá cotizar juego de mecha tipo acero rápido - medidas 6 - 8 - 10 - 12 - Marca tipo BOSCH
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Renglón N° 130: Deberá cotizar juego de mecha tipo widia - medidas 5, 6 - 8 - 10 - 12 - Marca tipo BOSCH
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Renglón N° 131: Deberá cotizar pinza tipo alicate - corte diagonal  - mango aislante - longitud 6 pulgadas Marca tipo TRAMONTINA.
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Renglón N° 132: Deberá cotizar pinza punta chata de 6 pulgadas - Marca tipo METZ.
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Renglón N° 133: Deberá cotizar destornillador buscapolos detector de corriente en
circuitos eléctricos de hasta 250 V, con clip de
bolsillo.

Renglón N° 134: Deberá cotizar pala de punta para cavar hoyos y postes - largo 1,2 metros - Marca tipo GHERARDI




Renglón N° 135: Deberá cotizar rastrillo de 14 dientes fabricado en acero carbono especial de alta calidad con mango de madera de 1200 mm de largo.
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Renglón N° 136: Deberá cotizar carretilla metálica pintada para construcción con una rueda de goma maciza y puños para agarre de goma antideslizante - dimensiones longitud 800 mm - ancho 700 mm - alto de la caja 300mm, con una capacidad de 70 lts.
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Renglón N° 137: Deberá cotizar pelacables - mango aislado 
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Renglón N° 138: Deberá cotizar terraja material plástico con dados intercambiables de 1/2 pulgada - 3/4 pulgada - 1 pulgada - paso grueso para caños de agua.
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Renglón N° 139: Deberá cotizar pinza universal de 8 pulgadas - Marca tipo STANLEY.




Renglón N° 140: Deberá cotizar juego de herramientas que contenga seis llaves combinadas graduadas en milímetros - 10 puntas para destornillador encastre cuadrado  - 12 mechas para madera y metal - un cúter - 8 llaves tipo Allen - un taladro percutor de 550 w con mandril de 13 milímetros - un martillo con mango de goma - una pinza de punta con aislante - una pinza universal de dos posiciones con aislante - un agarre para el taladro - Marca tipo BLACK and DECKER
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Renglón N° 141: Deberá cotizar pala ancha para albañilería - largo 1,2 metros - Marca tipo GHERARDI




Renglón N° 142: Deberá cotizar pala tipo corazón para cavar pozos - largo 1,2 metros - Marca tipo GHERARDI




Renglón N° 143: Deberá cotizar Juego de Formones con mangobi-componente, diseñado especialmente para proporcionar máximo control y comodidad. Hoja común excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo, templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración afilado y listo para usar el juego tiene protectores de las puntas

Y  se sirve en una exclusiva caja de madera. Medidas 6, 10, 12, 18, 25, 32 mm. Tipo Bahco 424P-s6-eUr
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Renglón N° 144: Deberá cotizar Escofina Media Caña 8 Pulgadas y de 200 mm de largo tipo Half Round, con mango de goma antideslizante. 
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Renglón N° 145: Deberá cotizar juego de sierras copa de acero rápido de ¾” – 7/8”- 1 1/8” – 1 ¼” - 1 ½ - 1 ¾” – 2” – 2 ½”. Incluye mecha adaptador, lave alem y caja contenedora de plástico reforzado.
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Renglón N° 146: Deberá cotizar Escofina Media Caña 10 Pulgadas y de 200 mm de largo tipo Half Round, con mango de goma antideslizante. 
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Renglón N° 150: Deberá cotizar Martillo de carpintero de 680 gramos con un mango fabricado en nogal americano de primera calidad con cuello octogonal y cara redonda con un pulido brillante y la empuñadura diseñada para agarre óptimo, con superficie anti-deslizante y fijado firmemente con cuñas. Tipo Bahco 427-16.
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Renglón N° 151: Deberá cotizar Martillo de carpintero de 400 gramos con eje tubular de acero al manganeso cuello octogonal y cabeza redonda pulido brillante con la empuñadura negra y agarre confortable. Tipo bahco 429-8.
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Renglón N° 152: Deberá cotizar juego de destornilladores planos mango 100% de acetato que soporta el uso industrial pesado. Alta resistencia a la corrosión y un agarre preciso. Mangos de fácil limpieza. Barra de aleación de acero al boro, para trabajo pesado. Barras cromadas para mayor resistencia a la corrosión, deberán ser 8 destornilladores de las siguientes medidas:
1/4" x 1-1/2" (6 x 38 mm)

3/16" x 3" (5 x 76 mm)

1/4" x 4" (6 x 101 mm)

5/16" x 6" (8 x 152 mm)

3/8" x 8" (9.5 x 203 mm)

3/8" x 10" (9.5 x 254 mm)

3/8" x 12" (9.5 x 305 mm)
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Renglón N° 154: Deberá cotizar destornillador PHILLIPS de 3mm de diámetro y 200 mm de longitud  varilla de aleación de acero de alto rendimiento con  punta fosfatizada para mayor adherencia con el tornillo y mango ergonómico según ISO 2380. Tipo BAHCO. 
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Renglón N° 155: Deberá cotizar tijera Corta Perno para cadenas de hasta 8mm, largo 60cm Diseñado ergonómicamente para reducir la fatiga en el usuario. Mangos antideslizantes, dos componentes. Mandíbula de acero al Cr-V, terminado en negro. 
Mordaza HRC 48 +/- 3. Hojas HRC 58 +/- 3. 
Capacidad de corte de materiales con dureza menor a HRC +/- 3.
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Renglón N° 157: Deberá cotizar juego de llaves combinadas dimensiones métricas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, mm, según: iSO 691, iSO 7738, iSO 3318, iSO 1711-1 y DiN 3113. Aleación de acero de alto rendimiento, el perfil en U proporciona una mayor comodidad, boca abierta con ángulo de 15° con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad, perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos, boca cerrada con ángulo de 15° con espacio para los nudillos o mejor agarre. Tipo Bahco 111M/A10.
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Renglón N° 158: Deberá cotizar llave ajustable tipo franesa de 13 mm de abertura de boca y 110 mm de largo, según: iSO 6787, forma DiN 3117, ASMe B107.8M - 1996 y BS 6333, con aleación de acero de alto rendimiento, escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas. La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones. Tornillo a izquierdas, fosfatada y tratamiento templado de precisión y tratamiento anti-corrosión. Tipo Bahco 8069.
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Renglón N° 160: Deberá cotizar serrucho de 490 gramos y largo 4758 m, diseñado según los procesos científicos erGo para cortar materiales de madera de espesor medio, dentado único Xt y afilado para una mayor precisión y un corte más recto. Hoja más gruesa para mayor estabilidad y precisión con baja fricción, revestimiento protector de óxido y mango bi-componente atornillado para ser usado como guía de marcado aproximada de 45° y 90°. Tipo Bahco 2600-19-Xt-Hp.

[image: image82.png]



Renglón N° 164: Deberá cotizar Martillo de golpe muerto con la parte interna recubierta por una sustancia llamada Compo Cast, que le permite al martillo golpear con fuerza sin dañar la pieza. La cabeza del martillo posee bolitas de acero que al golpear otorga un 40% mas de golpe, sin rebotar.

Peso: 454 Grs (1 Lb)

Largo: 290mm

Largo de la cabeza: 90mm

Diámetro de la cabeza: 45mm
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Renglón N° 165: Deberá cotizar hacha tipo pumba de 900 mm y 2530 gramos, para la tala de árboles y corte de ramas de árboles ya talados, la cabeza completamente pulida y la delgada hoja reducen la fricción ayudando a realizar un corte suave. Herramienta de acero de alta calidad conforme la din 7287, clase B. Mango curvado de fresno conforme la din 7295, clase B, asegurado con una cuña dentada de fibra de vidrio fijada con un anillo metálico, y provista de un colgador para poder colgar la herramienta de la pared fácilmente, el mango está provisto de una empuñadura antideslizante que le da comodidad y seguridad. Tipo Bahco Fcs-2.0-900sG.
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Renglón N° 170: Deberá cotizar Juego de 5 Destornilladores Philips de cromo vanadio para uso profesional, con mango de polimero extraresistente y goma antidezlizante.

Medidas:   5mm x 3" (76mm de largo), 5mm x 4" (101mm de largo), 6mm x 5" (127mm de largo), 6mm x 6" (152mm de largo), 6mm x 8" (203mm de largo).
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Renglón N° 176: Deberá cotizar Llave stillson multiusos para uso con una mano, Ligera con Cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia, con tratamiento anticorrosión, mordazas templadas por inducción, debe cumplir norma us GGG-W-651, tipo i Clase b une 16554. Tipo Bahco 380-10.
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Renglón N° 177: Deberá cotizar Alicates de boca semirredonda recta con mango aislante según normas iso 5745. Acabado: niquelados y cromados plateados, pulido fino, tratamiento anticorrosión, acero vanadio-extra, mangos naranjas, de acetato de celulosa transparente y con mordazas dentadas. Tipo Bahco 2457 B.
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Renglón N° 179: Deberá cotizar juego de seis (06) limas de 100 mm y 200 gramos, con mango diseñado según los procesos científicos ergo™, tipo de picado: 3 = Fino, para limado y pulido de precisión. Contiene las siguientes limas: plana paralela, plana punta delgada, cuadrada, triangular, media caña y redonda, todas suministradas en funda de plástico, cierre por corchete con agujero para colgar. Tipo Bahco 1-476-04-3-2.
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Renglón N° 188: Deberá cotizar llave De carraca reversible de 1/2”de 250 mm de largo y 570 gramos de peso, reversible con 60 dientes, angulo de acción de 6°, de aleación de acero de alto rendimiento con acabado mate. Botón de extracción rápida de vasos. Debe cumplir normas iso 3315 / 1174-2, Din 3122 / 3120; une 16512.Tipo Bahco sBs81.
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Renglón N° 189: Deberá cotizar llave ajustable tipo francesa con apertura de boca de 30mm  y largo de 255 mm bajo  normas iSO 6787, forma DiN 3117, ASMe B107.8M - 1996 y BS 6333. Material Aleación de acero de alto rendimiento con escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas. Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión. La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones. Tornillo a izquierdas. Tipo Bahco 8072.
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Renglón N° 190: Deberá cotizar llave ajustable tipo francesa con apertura de boca de 2 pulgadas  y largo de 14 pulgadas bajo  normas iSO 6787, forma DiN 3117, ASMe B107.8M - 1996 y BS 6333. Material Aleación de acero de alto rendimiento con escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas. Fosfatada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión. La cabeza pequeña y robusta ofrece excelente accesibilidad y magníficas prestaciones. Tornillo a izquierdas. Tipo Bahco 8074.

[image: image91.png]M




CONSIDERACIONES GENERALES
a) 2.
En la presente Especificación Técnica se ha referido diversas marcas como guía para la cotización de los Oferentes, en razón que las herramientas, utilizadas con anterioridad han tenido un resultado y una durabilidad excelentes.

3.
Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior a los elementos sugeridos en cada renglón. Asimismo en caso de cotizar herramientas de una marca diferente a la sugerida, el oferente deberá adjuntar a su oferta la documentación Técnica que permita evaluar acabadamente el producto ofrecido; caso contrario, la oferta no será considerada.
4.
Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de ¨nuevo¨ sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

5.
El oferente, al momento de cotizar, deberá especificar para cada renglón: Marca, Modelo y si fuese necesario Código del elemento cotizado.

6.
La fecha de entrega será de diez (10) hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compras

                                                           Comodoro Rivadavia,        de junio de 2016.-

Vicecomodoro Gabriel F. MALDONADO                                        Suboficial Principal Luis RODRIGUEZ 

                            APROBO






REDACTO
46
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