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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



OBJETO:
1. La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:
RENGLÓN 1: Deberá cotizar cisterna móvil de 3000 litros para gasoil, con expendedora de combustible incorporada, con elementos contra incendios y filtros de combustible Tanque 3000 Lts reforzado, construido en chapa plegada de 1/8″ y 3/16″.

Guardabarros montado al chasis

Paragolpes.

Escaleras

Guarda tacos

Porta matafuego

Porta luces

Porta Bomba

Enganche regulable en altura

Anclaje para cadenas anti-látigo

Tren giratorio a bolitas de acero.

Ejes de 3″ de acero macizo con rodillos cónicos 30206-30208, elásticos de acero reforzado.

Llantas reforzadas para neumáticos 15” o 16”

Tanque 3000 Lts de chapa 1/8″ con rompeolas

Boca de carga 2” y descarga 1”

Rompeolas

Boca de Inspección

Salida para gases

Doble costura

 Kit de despacho

Incluye kit de despacho completo 12 volts anti-explosivo, 70 lts/min, con manguera, caudalimetro, filtro y pico surtidor.
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1. La presente documentacién, tiene por objeto detallar las especificaciones
técnicas que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en cada
renglén de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

RENGLON 1: debers cotizar elevador de dos columnas, modelo 2C-4TH capacidad

4500 kg.

ELEVADOR
HIDRAULICO

DE 2 COLUMNAS
MoD. 20-4TH
oD, 103

LAFAGIDGD LY CARGE

Tiewmo de Ascenso: 42 Seg.
Tiemns da Destenso: 38 Seg.

Uridad de Potencia: 2HP.
Pesa: 550Kg.

30

o8
GARANTIA 3 A0S

de 270 mm x 2D X
§ mim de sspesr.

Bases de avero reforzadas
#0525 mm x 825 mm X
V3 mim dg esposer.




[image: image2.jpg]



CONSIDERACIONES GENERALES

2. Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de ¨nuevo¨ sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

3. Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior al elemento sugerido en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

4. El oferente, al momento de cotizar, deberá especificar para cada renglón cotizado: Marca, Modelo y si fuese necesario Código del elemento cotizado.
PLAZO DE ENTREGA:
5.
Plazo de entrega será 15 días corridos a partir del día de recepción de la Orden de Compra.

      Comodoro Rivadavia,     de Agosto de 2016.-
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MECANISMO:

Sistema de elevacién hidraulico.
Motor trifasico de 3HP, 3000 Rpm con brida B14

COMPONENTES:

.

Cada brazo esta equipado con traba de seguridad automatica. Esta bloquea los
mismos en la posicion elegida cuando el elevador comienza a ascender y los
libera cuando se aproximan al suelo

Cilindros hidraulicos duales disefiados para {rabar con baja presién otorgéndole
una larga vida util a sus sellos. Sistema de cadena y rodillo que reduce el
recortido del cilindro, alargando la vida util de sus componentes y otorgandole
al carro una optima velocidad de desplazamiento. Vastagos de acero templados y
cromados de excelente resistencia a la corrosién. Unidad de potencia libre de
mantenimiento.

Almohadillas de goma vulcanizadas ajustables muy resistentes disefiadas para
adaptarse a la mas amplia gama de vehiculos.

Cada columna consta de un sistema de trabas de seguridad automatica de
accionamiento mecanico distribuidas cada 100 mm.

Brazos telescopicos cuyo perfil fue disefiado para adaptarse a vehiculos de
z6calo muy bajo.

Los brazos telescopicos descienden a 15 mm del piso para elevar autos bajos.
Columnas construidas en chapa de acero estampada de 270 mm x 270 mm x
5 mm de espesor.

La columna que contiene la unidad de potencia y el tablero de comandos puede
ubicarse tanto de un lado como de otro. :

Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.
Bases de acero reforzadas de 47 cm X 55cmx 19 cm.

Tiempo de ascenso 47 seg.

Tiempo de descenso 38 seg

DIMENSIONES Y PESOS

Altura de elevacién méxima 2000 mm.
Altura de elevacion minima 200 mm
Ancho entre columnas 2800 mm

Alto total 2860 mm

Ancho total 3660

Peso 820 kg
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ACCESORIOS:

Incluye sopotte para almacenamiento de adaptadores.
e Incluye calcomanias con la informacioén de seguridad.

e Incluye manual de uso y mantenimiento.

. CONSIDERACIONES GENARALES

2. Solo se aceptaran ofertas por el material en condiciones de “nuevo” sin

uso previo. No se aceptara material usado, reparado a nuevo.

3 Los elementos cotizados deberén ser de calidad igual o superior al

elemento sugerido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

4. El oferente, al momento de cotizar, debera especificar para cada renglon
cotizado: Marca, Modelo y si fuese necesario Codigo del elemento cotizado.

PLAZOS DE ENTREGA

S. Dentro del ejercicio 2016

Comodoro Rivadavia,(i de octubre de 2016

Ger TEN Gat fiel ABDOM

Tefe Serv. ReC
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