                                  FUERZA AEREA ARGENTINA       

ANEXO I

              DIRECCIÓN GRAL. DE INVEST. Y DESARROLLO 
                                                                             (Apendice 7)

                                         C.E.L.P.A I CHAMICAL                    

  PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	N°
	CODIGO
	DESCRIPCION
	CANT.
	UNID.

	
	
	
	
	MEDIDA

	1
	244-06818-0251
	NEUMATICO-VEHICULO CAMION-CONSTRUCCION RADIAL-ARMADO CON CAMARA-MEDIDA 900 X 20 PULG.
	4
	C/U

	2
	244-06818-0544
	NEUMATICO-VEHICULO CAMION-CONSTRUCCION RADIAL-ARMADO SIN CAMARA-MEDIDA 825 X 20 PULG. 12 TELAS
	4
	C/U

	3
	244-06818-0449
	NEUMATICO-VEHICULO CAMIONETA-CONVENCIONAL-ARMADO CON CAMARA-MEDIDA 650 X 16.
	9
	C/U

	4
	244-06818-0062
	NEUMATICO-VEHICULO CAMIONETA-CONSTRUCCION RADIAL-ARMADO SIN CAMARA-MEDIDA 225 /70 R15.
	5
	C/U

	5
	244-06818-0041
	NEUMATICO-VEHICULO CAMIONETA-CONSTRUCCION RADIAL-ARMADO SIN CAMARA-MEDIDA 205 /75 R16.
	5
	C/U

	6
	244-06818-0048
	NEUMATICO-VEHICULO CAMIONETA-CONSTRUCCION RADIAL-ARMADO SIN CAMARA-MEDIDA 175 /65 R14.
	5
	C/U


NOTA:
Los Neumáticos solicitados deberán tener inscriptos en los mismos el índice de carga y el rango de velocidad. Asimismo deberán cumplir con las normas CHASS e ISO de fabricación internacional. Deberàn ofertar Neumàticos nuevos sin uso.
La fecha de fabricación de los Neumáticos deberán tener como máximo UN (1) año a contar desde  la fecha de apertura de la presente Licitación.
Los Neumáticos requeridos deberán contar con la garantía del fabricante sin excepción.
El término “ARMADO” que se encuentra en la descripción de los renglones hace referencia al tipo de manufacturado del neumático (ej.: ARMADO CON CAMARA ó ARMADO SIN CAMARA). Por ende, NO hace referencia a la solicitud de algún tipo de servicio de armado de cubiertas que deba ejecutar de alguna forma el adjudicatario.
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