2017-  AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.”

        FUERZA AEREA ARGENTINA                                                      
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL                                                                                                                     ANEXO I             

       AREA DE MATERIAL “RIO IV”
              (APENDICE 6)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLONES Nº 1 AL 5: ONC: 222-03648-0053

DESCRIPCION: BUZO AZUL CERTIFICADO PARA TRIPULACIONES AERONAUTICAS.

DESTINO: PERSONAL MILITAR  Y CIVIL AFECTADO A TAREAS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO.

El Oferente deberá cotizar Buzo para uso de personal de mantenimiento de aeronaves tipo ROTHCO 7503, el mismo deberá tener una distribución de bolsillos exactamente de acuerdo la imagen y al buzo de muestra disponible en el Área Material Rio IV, deposito de Intendencia de Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas.
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El mismo deberá ser construido en tela Algodón/Poliester, con cintura regulable, cierres laterales en la cintura. Cierre frontal de doble entrada, con cuello tipo baby, llevara 2 bolsillos en el busto con inclinación hacia el centro, 2 bolsillos a la altura de los muslos dispuestos de tal forma que no impidan flexionar las rodillas con objetos en su interior, 2 bolsillos en las pantorrillas dispuestos  hacia los laterales con capacidad de almacenar manuales de procedimientos de emergencias, cierres  de regulación y ajuste en las botas de pantalón con apertura hacia abajo. Cavidad porta cortapluma en la parte superior del muslo izquierdo. Bolsillo porta objetos en el brazo izquierdo a la altura del antebrazo con capacidad exterior para lapiceras. 

Tela: 

	Fallas y defectos:
	No tendrá

	Color:
	Azul según muestra

	Armadura:
	Sarga

	Masa (g/m2)
	Mínimo 190 máximo 220


Nº de hilos por Cm.

	urdiembre
	Mínimo 50

	Trama
	Mínimo 26

	Materia prima
	

	Algodón (%)
	Máximo 45 mínimo 35

	Poliéster (%)
	Máximo 65 mínimo 55


Resistencia a la tracción (Kg. /cm.)

	Urdimbre
	Mínimo 22,0

	Trama
	Mínimo 8,0


Nº de cabos por hilo 

	Urdimbre y trama
	Mínimo 1

	Humedad y apresto (%)
	Mínimo 6


Solidez al color

	Al sudor
	Mínimo 4

	Al lavado
	Mínimo 4

	Al frote
	Mínimo 4


Embalaje:

Plegado en bolsa individual de polietileno, en cajas de cartón corrugado y estas envueltas en film plástico. 

Rotulado: 

Cada caja llevara un rotulo grande, legible ubicado en el lateral con los siguientes datos:

TABLA DE TALLES

	CONFECCION
	TALLE:

S
	TALLE: 

M
	TALLE: 

L
	TALLE:

XL
	TALLE:

XXL
	TOLERANCIA

	ANCHO DE ESPALDA
	47
	50
	53
	54
	56
	+/-0.5CM

	LARGO DE MANGA
	59
	61
	63
	63
	64
	+/-1CM

	LARGO DE PANTALON
	105
	106.5
	110
	110
	112
	+/-1CM

	ENTREPIERNA
	76
	76
	76
	76
	76
	+/-1CM

	MITAD DE CINTURA
	42
	48
	54
	56
	58
	+/-1CM

	MITAD DE BACEN
	50
	56
	62
	64
	66
	+/-1CM

	MITAD DE BAJO
	23.5
	25
	26.5
	27
	27
	+/-1CM

	LARGO DE TALLE
	48
	50.5
	51.5
	52.5
	53.5
	+/-1CM


MUESTRAS

SI EL OFERENTE COTIZARA UN PRODUCTO DISTINTO AL SUGERIDO DEBERÁ ADJUNTAR, CON LA OFERTA, UNA MUESTRA DEL PRODUCTO CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICACIONES PARA USO AERONÁUTICO.

RENGLONES Nº 6 AL 9: ONC: 222-06734-0005

DESCRIPCION: CAMPERA AZUL CERTIFICADA PARA TRIPULACIONES AERONAUTICAS SEGÚN NORMA MIL –J-8279D-A .

DESTINO: PERSONAL MILITAR  Y CIVIL AFECTADO A TAREAS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO.

El Oferente deberá cotizar Campera para uso de personal de mantenimiento de aeronaves tipo ALPHA INDUSTRIES MA-1, la misma deberá tener una distribución de bolsillos exactamente de acuerdo la imagen y la campera de muestra disponible en el Área Material Rio IV, deposito de Intendencia de Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas.
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La misma deberá estar construida y certificada SEGÚN NORMA MIL –J-8279D-A  con tela NYLON 100%. Debe ser reversible con cierre por cremallera. En cuanto a los bolsillos, que se cierran por botón, tiene uno interior, dos exteriores en la zona abdominal, y uno en la manga izquierda con dos pequeños habitáculos para lápices. El interior debe ser naranja butano de alta visibilidad. Cintura y mangas 
TABLA DE TALLES

	TALLE
	PESO (KG)
	ALTURA (CM)
	SISA (CM)

	S (2)
	50-59
	152-170
	86-91


	M (3)
	59-72
	165-188
	97-102


	L (4)
	72-83
	170-193
	102-107


	XL (5)
	83-95
	170-193
	112-117



MUESTRAS 
SI EL OFERENTE COTIZARA UN PRODUCTO DISTINTO AL SUGERIDO DEBERÁ ADJUNTAR, CON LA OFERTA, UNA MUESTRA DEL PRODUCTO CON SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICACIONES PARA USO AERONÁUTICO.

RENGLONES Nº 10 AL 19: ONC: 222-06728-0022
DESCRIPCION: BORCEGUI NEGRO CAÑA CORTA PUNTA DE ACERO.

DESTINO: PERSONAL MILITAR  Y CIVIL.

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL:
Debe estar estampado sello de Normas Iram Nº 3610 y sello de Seguridad en lengüeta del calzado que acredite Certificado de Calidad y Seguridad en el trabajo

CORTE:
Confeccionado en cuero vacuno, color negro. Apartado tipo prusiano, caña y capellada enterizas, totalmente forrado. La caña tendrá una altura de 14 +/- 1 cm. tomada desde el taco hasta el borde superior de la misma. En la unión de las dos cañas, el talón, lado exterior, llevara una tira superpuesta que ira cubriendo la costura y será armada conjuntamente con la base y terminara en el borde de la misma, teniendo 3 cm. de ancho en la boca y 5 cm. en la base. Las cañas estarán ribeteadas con cuero vacuno semi terminado, enterizo, de color negro. El forro de la capellada será enterizo de material no tejido con manta de poliamida.

Al frente lleva una lengüeta tipo fuelle, confeccionada en cuero vacuno semi terminado, terminando  la misma en el borde de la caña. Lleva 6 ojalillos de metal de color al tono, de cada lado. Cordón de poliéster color negro, tubular, chato, de 1,30 metros de longitud, terminando sus puntas en herretes plásticos o similares.

El contrafuerte será de suela o material termoplástico, de espesor 1,7 a 1,8 mm. Y la punta será de acero, con pestaña PVC para protección de los bordes.

FONDO:
Estará confeccionado con un sistema de poliuretano inyectado directamente al corte, no pegado, y planta externa de goma vulcanizada con dibujos, antideslizante y resistente a los hidrocarburos.

La plantilla de armado será confeccionada en material no tejido de fibra de poliamida  con tratamiento antimicótico y con rafia o alma de polipropileno. Espesor de la plantilla 17 a 19 mm.

El cambrillón será de acero con doble nervadura. Las viras escalotadas, inyectadas en poliuretano.

DETALLES PRINCIPALES:
Costuras: Entre caña y capellada: 4 (2 y 2) con atraque. Como refuerzo, llevara un                                                                                      remache metálico de color al tono.

Tira de atrás: 4 (2 y 2)

 Borde superior de la caña: 2

Vista de ojalillos: 2 (1 y1)

Centrado del corte: correcto

Deformado: prolijos, sin manchas ni irregularidades.

MARCACION:
En la suela, en forma visible, llevara estampado en Nº de calzado.

CALIDAD:
CUERO DEL CORTE: Materia prima: Será vacuno flor o flor corregida, curtido al cromo. Aspecto: No presentara fallas superficiales (marcas de púas, espinillas, garrapatas. Venas, marcas, etc) que perjudiquen presentación. No deberá observarse Eflorescencias.
Color: Negro.

Espesor (Mm.): 1,8 a 2,2
Resistencia a la tracción (Kg. /cm2) mínimo: 200

Alargamiento a la rotura (%), máximo: 70

Perdida por calentamiento (%), máximo: 16

Retracción superficial (%), máximo: 15

Contenido de cromo (como Cr203) (%), máximo: 3,5

Materias solubles en diclorometano (%), mínimo: 5

Cenizas sulfatadas solubles en agua (%), máximo: 0,5

pH del extracto acuoso, mínimo: 3,5
PLANTILLA DEL ARMADO:
Materia prima: Material no tejido en fibra de poliamida, con rafia o alma de polipropileno.

Espesor (Mm.): 17 a 19.
CUERO DEL FORRO:
Materia prima: Cuero vacuno flor o flor corregida.

Aspecto: no presentara fallas que perjudiquen su presentación y no deberán observarse eflorescencias.

Espesor (Mm.): 1,2 a 1,5.

Resistencia a la tracción (Kg./cm2), mínimo: 100

Alargamiento a la rotura (%): 30 a 70

Resistencia al frotamiento – en seco, mínimo. 4

En húmedo, mínimo: 3

Curtido: al cromo.

Color: Negro 

Cenizas sulfatadas solubles en agua (%), máximo: 0,5.

Ph del extracto acuoso, mínimo: 3,5.
SUELA Y TACO: 
Materia prima: poliuretano y acrilonitrilo.

Desgaste abrasivo (Mm.), máximo: 0,6.

Dureza Shore “A”, uniforme en suela y taco: 72 +/- 3.

Resistencia a la tracción (Kg. /cm2), mínimo: 150.

Alargamiento a la rotura (%), mínimo: 250.
Envejecimiento térmico a 100º C durante 70 horas (cambios)

Resistencia a la tracción (%), máximo: - 20.

Alargamiento a la rotura (%), máximo: - 25.

Dureza Shore “A”: +/- 10.

Envejecimiento en aceite Iram Nº1 durante 72 horas a 100º (cambios)

Cambio de volumen (%), máximo: 5.

Dureza Shore “A” (unidades): -10 a + 5.

Resistencia a la tracción (%), máximo: 20.

Alargamiento a la rotura (%), máximo: 30.
Envejecimiento en combustible JP-1, 70 horas a temperatura ambiente (cambios)

Cambio de volumen (%), máximo: 5.

Dureza Shore “A” (unidades): +/- 5.

Resistencia a la tracción (%), máximo: 20.

Alargamiento a la rotura (%), máximo: 20.
PUNTERA DE ACERO Y CAMBRILLON
Materia prima: Acero SAE 1050 a SAE 1070

Dureza Rockwell: 42 a 49

Espesor de la puntera (Mm.): 1,4 a 1,6.

Nervaduras del cambrillón: 2
CALIDAD DEL ELEMENTO CONFECCIONADO
Este debe presentar una óptima terminación, prolija, sin manchas, que demuestra la buena calidad del calzado.

Se controlaran además los parámetros medibles de los elementos constitutivos en los que se pueda extraer probetas para análisis, incluyendo:

Espesor del compuesto de la suela sin grabado (Mm.), mínimo: 6.

Espesor del grabado de la suela (Mm.), mínimo: 4.

Resistencia a la tracción entre capellada y suela (Kg. /cm.), mínimo: 17,5

Resistencia a la tracción entre capellada y caña (Kg. /cm.), mínimo: 15.
TALLES:
NUMEROS: 36-37-38-39-40-41-42-43-44 y 45 

EMBALAJE:
Su presentación debe ser en caja de cartón original del fabricante

RENGLON Nº 20: ONC: 222-01629-0118

DESCRIPCION: GUANTES DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TEJIDO EN GALGA 7, CON MOTAS ANTIDESLIZANTE DE PVC Y NITRILO EN LA PALMA

COLOR: BLANCO- AZUL-NEGRO

TALLE: UNIVERSAL

CONDICION: NUEVO

PRESENTACION: POR PAR Y EMBALADO EN BOLSA DE PROTECCIÓN.

CLUSULAS PARTICULARES DE ESPECIFICACION TECNICA:

CLAUSULA NRO.  1: TODOS LOS ELEMENTOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁN TENER FALLAS NI DEFECTOS QUE PERJUDIQUEN SU CALIDAD, APARIENCIA NI PRESTACIONES. TODA CARACTERÍSTICA NO CONTEMPLADA EN ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ ASEMEJARSE EN FORMA Y CALIDAD O SUPERAR  A LA MUESTRA OFICIAL.

CLAUSULA NRO. 2: EL O LOS OFERENTES DEBERAN ENTREGAR MUESTRAS FISICAS TANGLIBLES, SUJETAS A INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD,  CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS ITEM AQUÍ DETALLADOS,  AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTAS.

SIENDO LA NO ENTREGA DE MUESTRA,  MOTIVO DE DESESTIMAR,  TODA OFERTA PROPUESTA,  IMPLICANDO LA PÉRDIDA DE CUALQUIER OBJECION DE RECLAMO ALGUNO, POR PARTE DEL OFERENTE.
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