2017-  AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.”

        FUERZA AEREA ARGENTINA                                                      
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL                                                                                                                     ANEXO I             

       AREA DE MATERIAL “RIO IV”
              (APENDICE 6)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLON Nº 1: 

ONC: 254-00506-0036

DESCRIPCION: Insecticida para control de moscas y mosquitos.-

COMPOSICION BASICA: Permitrina – d-tetrametrina – solvente-hidrocarburo-propelentes – ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En formato aerosol de 400 cm3.-
RENGLON Nº 2:

ONC: 254-00506-0059

DESCRIPCION: Insecticida para control de hormigas.-

COMPOSICION BASICA: fenitrotión-fosforotiotato-dimetil -ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En polvo y en envase por un (1) kilo.-
RENGLON Nº 3: 

254-00507-0015

DESCRIPCION: Raticida cebo para control de roedores

COMPOSICION BASICA: warfarina (fenil-acetil –etil-hidroxicumicina) bitrex-cereales-colorantes conservantes- ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En envase de 1Kilogramo
RENGLON Nº 4: 

254-00506-0059

DESCRIPCION: Pastilla para fumigación control de plagas en general.-

COMPOSICION BASICA: cipermetrina-materia fumígena- ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En envase por doce (12) pastillas de 50 gramos cada una.-
CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 1 AL 4)

Todos los productos detallados deberán tener impresa la composición Química-Datos de Primeros Auxilio, Datos de su Utilización, Fecha de fabricación, Número de Lote, Fecha de Vencimiento, la cual no debe ser menor a dos (2) años desde la recepción definitiva de los elementos mencionados.-

RENGLÓN Nº 5:
Alcohol etílico al 96% Vol. Uso medicinal, Estado liquido,  presentación en envase por 1 litro 

RENGLÓN Nº 6:
Aceite línea MAGNAGLO, código CARRIER II, marca MAGNAFLUX. Vehículo dispersor de partículas magnéticas. 

Presentación bidón de 20 litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 7:
Baño listo para su uso compuesto por partículas magnetizable fluorescente  14 A y vehiculo oleoso de dispersión Carrier II. Marca MAGNAFLUX  Línea Magnaglo, Código 14 AM.

 Presentación aerosol.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.  

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 8:
Removedor/ limpiador no clorado marca MAGNAFLUX, Línea ZYGLO  Código SKC - S  Presentación aerosol de 300 ml

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad. 

RENGLÓN Nº 9:
Removedor/ limpiador no clorado marca MAGNAFLUX, Línea ZYGLO  Código SKC - S  Presentación bidón de 5 litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad. 

RENGLÓN Nº 10:
Benceno, Liquido incoloro de olor característico, muy inflamable. Dens. 0,879 a 20 ºC; P.E. 80,1 ºC 

P.F. 5,5 ºC.

 Presentación en envases de vidrio de 1 litro. Debidamente rotulado. ( Nº Lote, fecha de fabricación y de vencimiento)

RENGLÓN Nº 11:
Naftolbencein - alfa, indicador Estado solio calidad pro análisis concentración/pureza 98%. Presentación envase 100 gr.

RENGLÓN Nº 12:
Agua destilada, compuesto químico agua destilada- Calidad comercial. Presentación envase por 5 litros.

RENGLÓN Nº 13:
Nitrato de Plata 0,1 N. Sales, compuesto quimico nitrato de plata- Estado Sólido- Calidad Industrial- Concentración pureza 100%- Presentación: Unidad de 10 gr- Calidad- Grado- Hidratación Anhidro.

RENGLÓN Nº 14:
Ioduro de Potasio 0,1 N. Sales Compuesto Químico Ioduro de Potasio. Estado: Sólido. Calidad Pro Análisi. Concentración / Pureza 100 %. Presentación envase por 100 gr. Grado Hidratación Anhidro.

RENGLÓN Nº 15:
Formol al 10 %. Aldehídos y cetonas. Compuesto Químico formaldehído. Estado Líquido. Calidad Pro Análisis. Concentración/ Pureza 99 %. Presentación Envase por 1 lt. 

RENGLÓN Nº 16:
Solución reguladora Ph 10 Patrón/ Estándar para calibración. Equipo Medidor de pH. Solución reguladora pH 10. Presentación envase por 1 lt.

RENGLÓN Nº 17:
Cianuro de Sodio. Sales. Compuesto Químico Cianuro de Sodio. Estado Sólido. Calidad Pro Análisis. Concentración/ pureza 98 %. Presentación envase  por 100 gr. Grado Hidratación Anhidro.

RENGLÓN Nº 18: 
Acido Clorhídrico 1 N Calidad Pro Análisis, Concentración Pureza 1 N estado líquido. Presentación en envase de vidrio de 1 lt. 

RENGLÓN Nº 19:
Amoniaco Concentrado. Compuestos Nitrogenados. Compuesto Químico amoniaco. Estado Líquido. Calidad Pro Análisis. Concentración/ Pureza 100 %. Presentación envase por 1 lt.

RENGLÓN Nº 20
ZL-56

Water Washable Fluorescent Penetrant

(Level 4 – Ultra High Sensitivity)

Ultra-high sensitivity penetrant for critical applications. ZL-56 is

a fluorescent, high sensitivity, water washable penetrant. ZL-56 is

typically used on smooth, nonporous, highly machined surfaces to

find cracks, seams, and scratches.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2

Presentación bidón de 5 Litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 21
ZL-37

PE Fluorescent Penetrant

(Level 4 – Ultra-High Sensitivity)

ZL-37 is typically used on castings, forgings, and extrusions, rough

and machined surfaces to find cracks, seams, laps, laminations

and porosity.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2

Approved Removers: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF

Presentación bidón de 5 Litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 22
ZR-10B

Remover

ZR-10B is a pinkish, slightly viscous liquid. ZR-10B is a 100% active

concentrate, which is diluted in water when used as an emulsifier

for ZYGLO PE penetrants. ZR-10B is very low in sulfur, chlorine,

and sodium content.
Presentación bidón de 5 Litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 23
ZL-27A

PE Fluorescent Penetrant

(Level 3 – High Sensitivity)

ZL-27A is typically used on castings, forgings, and extrusions,

rough and machined surfaces to find cracks, seams, laps,

laminations and porosity.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2

Approved Removers: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
Presentación bidón de 5 Litros

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 24
ZL-27A

PE Fluorescent Penetrant

(Level 3 – High Sensitivity)

ZL-27A is typically used on castings, forgings, and extrusions,

rough and machined surfaces to find cracks, seams, laps,

laminations and porosity.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2

Approved Removers: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF
Presentación en aerosol de 300ml.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 25:
Alcohol isopropílico anhidro

Presentación en envases de vidrio de 1 litro. Debidamente rotulado. ( Nº Lote, fecha de fabricación y de vencimiento).

CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 5 AL 25)

LOS ENVASES DEBERAN ESTAR ROTULADOS Y MARCADOS EN LUGAR VISIBLE EN FORMA LEGIBLE CON LOS DATOS SOLICITADOS. LOS ROTULOS DEBEN SOSTENERSE INCLUSO BAJO LAS OPERACIÓNES DE MANIPULACION DE CARGA Y DESCARGA DEL PRODUCTO. DEBERAN LLEGAR A SU LUGAR DE DESTINO DEFINITIVO Y ENTREGADO EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E INTEGRIDAD.
SE DEBEN RESPETAR LAS MARCAS INDICADAS EN CADA ÍTEM. SE SOLICITA LA FECHA DE SEGURIDAD DE CADA PRODUCTO. TODO INSUMO REQUERIDO DEBERÁ PRESENTAR FECHAS DE VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTES RESPECTIVOS.
RENGLON 26:
254-00504-0108. Herbicida activo glifosato, concentración 48% presentación envase por 20 litros. Acción  desbrotador – uso control de malezas. Envase original – con fecha de vencimiento 

RENGLÓN Nº 27: 
Sellante, Tipo FASTIX.-
Características Técnicas: Sellante, uso general, transparente, en envase (cartucho) de 300 grs. No contiene solventes; Comienza a formar capa en 15 minutos, adquiere sus propiedades finales en 24 horas con humedad relativa ambiente no menor de 45%; Curado ácido; No contrae ni dilata; permanece permanentemente elástico; Tiene muy buena resistencia a la temperatura (-10º C + 180º C); Es un aislante eléctrico moderado; No se puede pintar; Es impermeable, hermético y aislante. Resiste golpes, frío, calor y vibraciones.- En el envase deberá venir impreso el N° de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento.

RENGLÓN Nº 28: 
Adhesivo sellado, Tipo SILOC

Características Técnicas: Adhesivo Sellador para alta temperatura, color rojo. 100% Silicona, resiste hasta +260 ºC (intermitente hasta 320 ºC). Utilizado para formar juntas. Resistente al agua, lubricantes, aceites de transmisión, líquido de frenos, líquidos refrigerantes.- Envase por 300 grs. En el mismo deberá incluir el Nº de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento

RENGLÓN Nº 29: 
Adhesivo resina epoxi de 2 componentes, Tipo  POXIPOL.-

Características Técnicas: Adhesivo de 2 componentes, transparente, secado rápido (10 minutos).Adhesivo con características similares a la soldadura metálica; se aplica en cualquier espesor, no se contrae, dilata ni deforma; no contiene solventes; resistente al agua y aceites; resiste hasta 60 ºC (140 ºF). En caja de 70 ml (2 pomos de 35 ml), incluyendo su correspondiente N° de Lote  y fecha de vencimiento.-

RENGLÓN Nº 30:
Adhesivo instantáneo Tipo LA GOTITA.-

Características Técnicas: Adhesivo instantáneo tipo la gotita, secado rápido en envase por 10 ml tipo metacrilato, tamaño profesional. Adhesivo que pega todo tipo de materiales, con excepción de algunos plásticos. El envase deberá tener especificado Número de lote y Fecha de vencimiento.-

RENGLÓN Nº 31: 
Características Técnicas: Cemento de contacto para pegar goma sobre metal, dicho elemento presenta las siguientes características técnicas: adhesivo de contacto untable para pegar una amplia variedad de materiales como cuero, laminados, madera, cartón, goma, etc.; logra uniones fuertes y flexibles que no envejecen con el tiempo, es también resistente al agua, al aceite y a las naftas, sin tolueno, presentación en envase original de fábrica por 50 ml. El mismo deberá tener impreso en su envase fecha de fabricación, fecha de vencimiento y número de lote.-

RENGLÓN Nº 32: 
Características Técnicas: Adhesivo Siliconado sellador transparente tipo Siloc, capacidad 500cm3, para adherir y sellar materiales.

RENGLÓN Nº 33: 
Características Técnicas: Desoxidante tipo penetrit, presentación en aerosol por 250 cm3.-

RENGLÓN Nº 34: 
Características Técnicas: Adhesivo (Tipo Loctite 326) curado lento, baja resistencia al desarme, color ámbar, presentación 50 Gr. Debe tener impreso fecha de fabricación, vencimiento y n º de lote

RENGLÓN Nº 35: 
Características Técnicas: Adhesivo,  tipo loctite 495 color rojo, uso pegar vástagos. En envase por 100 grs. En el mismo se deberá incluir el N° de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento.-

RENGLÓN Nº 36: 
Características Técnicas: Adhesivo Tipo Loctite 620

ANAHERÓBICO LOCTITE 620, ALTA TEMPERATURA (52º - 232º CS), PRESENTACIÓN 50GR

RENGLÓN Nº 37: 
Características Técnicas: Adhesivo De Contacto Tipo Poxiran Lata De 4 LT
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Adhesivo de contacto, especialmente recomendado para pegar materiales flexibles tales como cuero, tela y goma.

Presentación: En envase de 4 Lt. En el mismo deberá incluir el Nº de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento

RENGLÓN Nº 38: 
Características Técnicas: Adhesivo para alta temperatura. 100% Silicona, resiste hasta +260 ºC (intermitente hasta 320 ºC). Resistente al agua, lubricantes, aceites de transmisión, líquido de frenos, líquidos refrigerantes.- En envase por 300 grs/cm3. En el mismo se deberá incluir el Nº de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento.-
CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 27 AL 38)

NOTA: Todos los elementos solicitados al momento de la entrega deben ser presentados en su envase original de fábrica. Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil. 
RENGLÓN Nº 39: 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Removedor Especial Gel
Tatos de diseho_Revaion - 1 Fecha de revision 010171595 Reg_fmia W-3e
Nombre cientinco
Componentes Clorwro de metieno _ Parafina ‘Agua amoniacal ‘Acdo sutonco
Metanol Espesante
Propiedades tpicas del material
Fiash pomt WA ASTH DF6-36 Comtenia Vo0 T
o0 Ambar ASTMD-1209 Pesomolecular medio  110.2 gimol
O Amoniacai ASTMO-1296  CMP 510 ppm- 158 mgm3 mecssesuress
Polardad
Se austa anoma IRAM. 1222 Punto de ebullcion tpico A
No infiamadle (rango para mezcias, NBP para matenaies puros)
Propiedades especificadas
Densioas 12639 gl v 0018 GI(20A0°C)  Comends az aromatcos Wo coment.
Humedss  2009% Contenido de alconales: 8
Puezaminma 39 % (min)
Identificacion de transporte: Ver Ficha de Datos de Seguridad de Materiales |
SEDRONAR

Contenido precursores ista 1y 2DEC 116100 111.5% pIv
ESTE MATERIAL £5 DECLARABLE PARA SEDRONAR SEGUN DEC 1161/00 Y RG 76411

Este material contiene los siguientes precursores quimicos: Cloruro de metileno
Hidroxido de amonio




RENGLÓN Nº 40:
Características:
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RISTICAS

El ARDROX 607 es un disolvente limpiador, concentrado que se utilizo Jiluido en

kercseno o peltralea Conjuntamente con o aqua, Torma un sistema emul-ificable

APLICACIONES

El ARDROX 607 es un excelente producto limpiador primario para la eliminacion de
grandes contaminaciones de aceite y grasas, aumentando y potenciando la accién di
Ssolvente del keroseno frente a este tipo de ‘¢ontaminaciones

Este producto sec utiliza también como desengrase previo al desengrase alcalino pa
ra‘la eliminacién de la mayor parte de las grasas y aceites que acortarian rapida
mente la vida activa del bafo de desengrase alcalino.

E1 ARDROX 607 es un excelente desengrasante de piezas y componentes deo motores v
turbinas, asi como de estructura de aviones y sus compomentes tales cowe trenes -
de aterrizaje, llantas, clce.

HODO DI USARL O

E1 ARDROX 607 sc ulilisa normalmente en concentraciones que varian entre el 15 v
21 50% en volumen de kerosono.

Esta solucién se aplica tanto por brocha como por pulverizacién o inmersién.

Una vez tratadas estas piezas, se lavan con agua a presién.

Aspecto Liquido ambarino
Densidad 0,86 a 20°C
Punto inflamacidn 37°C minimo

El ARDROX 607 cumple con las especificaciones:
- MIL-C-22543
- AFS-1392 A





[image: image4.jpg]- No fumar durante su utilizacidén, ni usarlo; én z-nas con llamas libres.

= Evitar el contacto con la picl del producto, ya que éste la desengrasa. Asimip
mo evitar la proyeccién de producto cn los ojos. En caso de proyeccién en o
ojos, lavar con agua y requerir asislencia médica.

i Evitar inhalacidn de vapores (keroseno).

E1 ARDROX 607 no es corrosivo, ni ataca a los materiales metdlicos tales como:ace
ro, cadmio, aluminio, cobre o manqancsio. Asimismo no ataca a las superficies pin

tadas.

Puede producir ataque o degradacion 4 canchos y plasticos.





RENGLÓN Nº 41:
Características:
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C1 ARDROX 160 ¢+ un Iiquido maridn vseuro, compyesto de una mezela clda de croma
tos y acidos minerales.

E1 ARDROX 160 es un limpiador que quita el 6xfdo; abrillanta y pasiva el zinc, co

bre y aluminio. .

Quita el ennegrecimiento del aluminio despuds de que éste ha sido

tratado por -
procesos alcalinos.

Es muy Gtil para limpiar carburadores.

MODO_DE_USARLO

El ARDROX 160 deberd utilizarse tal y como se suministra, en un recipiente de ace
ro inoxidable, pléstico o de ceramica y a temperatura ambiente

Las piezas después de sumergidas en el lTquido se deberan dejar segin el

grado de
oxidacién a eliminar durante un tiempo que oscilari entre 1 y 15 minutos.

A continuacién se sacarin dichas piezas y después de dejarlas escurrir sobre el-
propio recipiente, se lavaran con agua y se secaran con aire a presidn.

Si las piezas tienen mucha grasa, antes de meterlas en ARDROX 160, se deberan lim
piar con un desengrasante ARDROX.

LTquido marrén oscuro.
- Peso especifico 1:3

- No es inflamable.





[image: image6.jpg]el

PRECAUC IONES

Para el uso del ARDROX 160 es aconsejable la utilizacién de guantes y peto d
goma.

Las salpicaduras sobre la piel deberdn lavarse con agua que contenga una soly
cién de bicarbonato sédico.

Evitar el contacto con la piel y productos organicos.

INFORMACION_GENERAL

Sumergir los carburadoares durante 30 minutos en ARDROX 666 para su limpleza =
general y descarbonillado.

Lavarlos con agua y sumergirlos hasta que gasifique en una solucién de soda -
caustica al 50%.

Lavarlos con agua y sumergirlos en ARDROX 160 durante 5 minutos, lavdndolos -
a continuacién con agua y secdndolos con aire a presién, o trapos.





CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 39 AL 41)

NOTA: Todos los elementos solicitados al momento de la entrega deben ser presentados en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.
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ALJEEE DEL ESCUADRON ABASTECIMIENTO . (Seccion ULP)

I Eilevo el presente volante al senor Jefe. o efectos de informar. justificacion el regqueninics
A dé insumos con marca especifice.

2. Lais normas de ensayo no destructive determinan: gue un laboratorio debe contar conun -

tema de procesa de ensayo. Lo que significs que debe adoptar una Marea dada que cumpli eon 1
requisitos requeridos: v no pudiendo mezelir distintas Mareas en el proceso.

st tahoratorio cuenta con sistemi adaptad 1. Que consti en la estandarizacion de los cnsayos. 1
TRONESS insumos en stock. ele.

lin el método de ensayo no destructiva por | fquido Penstrante y Particulas Magnetizables b in i
adoptads es MAGNAFLUX.

<Iin el método de ensayo no destructivo por Radivgrafia Industrial 1s marca adoptada ¢s AGEA
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