2017-  AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.”

        FUERZA AEREA ARGENTINA                                                      
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL                                                                                                                     ANEXO I             

       AREA DE MATERIAL “RIO IV”
              (APENDICE 6)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Renglon nº 01:           
 222-00388-0058
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EL ZODIAC ES UN CASCO HIBRIDO LIGEROY EXTREMADAMENTE ESTABLE CON UNA CASCARA DE ABS Y REVESTIMIENTO DE ESPUMA EPS. EL SISTEMA WING-FIT CON EL DIAL DE AJUSTE TRASERO PERMITE UN AJUSTE FACIL Y DE FORMA INDIVIDUAL.GRACIAS A SU INNOVADOR SISTEMA DE CIERRE EN LA OREJA, LA BARBILLA Y EL CUELLO SE MANTIENEN LIBRES DE HEBILLAS. LA REGULACION EN LA NUCA SE PLIEGA DENTRO DEL CASCO, REDUCIENDO EL TAMAÑO AL GUARDARLO. VIENE EN TALLE UNICO PARA MEDIDA DE 54 A 62.COLOR VERDE.
Renglon nº 02:           
222-01721-0032
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DELANTAL CHALECO PLOMADO PARA RADIOLOGIA CON CUBRETIROIDES, DE 0,5 MM DE ESPESOR. FORRADO EN TELA DE AVION Y COSTURA REFORZADA. CON CORREAS AJUSTABLES.

Renglon nº 03:
222-01629-0251
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GUANTES DIELECTRICOS CLASE 2 (2000V)

GUANTES DIELECTRICOS DE CAUCHO VULCANIZADO CON SELLO “S” EN CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 3604 IEC 903 EXIGIDO EN RESOLUCION 896/99 POR LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA.

CUMPLEN Y SUPERAN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

BAJA ABSORCION DE HUMEDAD

VENCIMIENTO DE 5 AÑOS.

Renglon nº 04:
222-01629-0003
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GUANTE DE CUERO T/5 DEDOS - LARGO MUÑECA 12 - SIN CIERRE, PROTEGE ANTE QUEMADURAS SALPICADURAS, VIRUTA DE HIERRO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PIEZAS GRASOSAS, VIDRIOS Y OTROS ELEMENTOS PERJUDICIALES PARA EL OPERARIO-DEBE CUMPLIR CON NORMA EN 388. 

Renglon nº 05:  
222-01629-0006
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GUANTES DE VAQUETA MEDIO PASEO CON PUÑO ELASTIZADO. FLEXIBLE, CONFORTABLE, Y RESISTENTE. MANUPULACION FACIL Y SEGURA. MANEJO DE PIEZAS SECAS O ENGRASADAS, EXCELENTE PRTECCION Y DORSO ELASTIZADO

Renglon nº 06:                  
222-01629-0215
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GUANTES TEJIDO DE NYLON BAÑADO CON ESPUMA DE NITRILO EN PALMA Y DEDOS, SIN COSTURA, DORSO VENTILADO, IDEAL PARA MANIPULEO DE PIEZAS CHICAS QUE DEBAN MANTENER LA SENSIBILIDAD DEL TACTO – DEBE CUMPLIR CON NORMA EN 388 .

Renglon nº 07:
222-00388-0043
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CASCO DE SEGURIDAD EXTERIOR, CAPARAZÓN FABRICADO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, CONFORMANDO UNA

ESTRUCTURA ALTAMENTE RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y A LOS AGENTES QUÍMICOS.INTERIOR, FORMADO POR UNA COPA DE POLIURETANO EXPANDIDO, GENERANDO MAYOR ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA Y MAYOR AISLACIÓN TÉRMICA. A SU VEZ, ESTA COPA TIENE UNA COBERTURA INTERIOR, OTORGÁNDOLE UNA ALTA RESISTENCIA. VISOR DE POLICARBONATO CON BORDE SUPERIOR REFORZADO. PROPORCIONA COBERTURA AL ROSTRO.

DOTADO DE UN PROTECTOR DE TELA IGNÍFUGA PARA PROTECCIÓN DE CUELLO Y OÍDOS CONFORMANDO UN CONJUNTO DE GRAN DISEÑO Y CONFORT. EL CASCO SE SUJETA A LA CABEZA POR MEDIO DE UN ARNÉS REGULABLE A CREMALLERA Y UNA MENTONERA ADAPTABLE PARA OPTIMIZAR EL CONFORT. TODOS LOS COMPONENTES CUENTAN CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO. CONTAMOS CON UN EXTENSO STOCK PARA LA PRONTA ENTREGA. COLORES A ELECCIÓN. VERIFICADO, ENSAYADO Y APROBADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) BAJO NORMAS INTERNACIONALES NFPA 1971,2007 /NFPA 1951-2001
Renglon nº 08:
222-06728-0062
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CALZADO DE SEGURIDAD CON BARRERA TÉRMICA DE FIELTRO IGNÍFUGO DE ARAMIDA, FIRE LESS (ARAMID NON WOVEN FELT).PUNTERA DE ACERO PROBADA PARA 30KG  PLANTILLA ANTICLAVOS INYECTADA, NO ES MALLADA  PROTECTOR FRONTAL EN CAÑA  MANIJAS DE CALCE RÁPIDO  DIELÉCTRICA PROBADA PARA 25.000V  DISEÑO EXCLUSIVO EUROPEO  CALCE PERFECTO, EVITANDO ASÍ LA LESIÓN DE ESGUINCE, QUE ES MUY COMÚN.  FABRICACIÓN PROPIA. LAS BOTAS CUMPLEN GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS NFPA 1971-2007 NFPA 1992-2005 FAA- AC150/5210-1995 UNE-EN 344 UNE-EN 345 IRAM 3610-2007

TALLE 40, 41, 42 , 43 Y 44.

 Renglon nº 09:


229-04734-0003

[image: image10.jpg]



CAPUCHA IGNÍFUGA VAS, SE ADAPTA A LA CABEZA CUBRIENDO LA MISMA Y SOLAPÁNDOSE CON EL CUBRE GARGANTA DEL TRAJE ESTRUCTURAL. APERTURA FRONTAL DE FORMA OVAL DISEÑADA PARA USARSE CON O SIN MÁSCARA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA. COSIDA ÍNTEGRAMENTE CON HILOS IGNÍFUGOS. CARACTERÍSTICAS: 

COLOR: CRUDO - TALLE: ÚNICO - COMPOSICIÓN DEL TEJIDO ALGODÓN TRATADO EN RETARDANTE DE LLAMAS
Renglon nº 10:

229-04734-0008
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EQUIPO PARA BOMBERO COMBATE INCENDIO TRAJE CONFECCIONADO BAJOS NORMAS NFPA 1971 EDICION 2007 IRAM 3871.

CHAQUETA PARA BOMBERO MODELO BG24N DE 32 DE LARGO , COLOR AMARILLO. CAPA INTERNA DOBLE, BARRERA TERMICA BASADA EN 3,75 OZ. NOMEX Y BARRERA DE HUMEDAD BASADA EN PTFE LAMINADA A 4.0 OZ. NON WOVEN ARAMIDA.

CINTA REFLECTIVA TRIPLE COLOR EN LA BASTILLA DEL PANTALON.

BOLSILLOS TIPO HAND WARMER( CALENNTADOR DE MANOS) DE 8.5 PULGADAS X 9 PULGADAS CON CERRAJE RESISTENTE AL FUEGO.

BOCAMANGAS REFORZADAS EN KEVLAR CUBIERTO EN POLIMERO.

CUELLO TRES CAPAS DE 4 PULGADAS DE ALTURA CON CIERRE CONTINUO (VELCRO). MUÑEQUERA DE 4 PULGADAS FABRICADAS EN KEVLAR, EVITANDO LA PENETRACION DE AGUA. 

CAPA INTERIOR DESMONTABLE DE LA EXTERIOR POR MEDIO DE UN CIERRE A CREMALLERA ANTICORROSIVO, TEJIDO DE REFUERZO EN TODOS LOS PUNTOS DE TENSION.EXPANCION AXILAR QUE FACILITA MOVIMIENTOS.

DISEÑO EXPANDIDO EN LOS CODOS Y HOMBROS REFORZADOS. 

PANTALON PARA BOMBERO MODELO BG24N, DE 29 DE LARGO TIPO PULL ON, COLOR AMARILLLO. CAPA EXTERNA NOMEX IIIA, 7,5 OZ POR RAYA CUADRADA. CAPA INTERNA DOBLE, BARRERA TERMICA Y DE HUMEDAD.

DOS BOLSILLOS TIPO SEMI-BELLOW DE 8 ANCHO X 8 DE LARGO Y 2 DE PROFUNDO, FORRADO CON KEVLAR Y CERRAJE RESISTENTE AL FUEGO. 

DISEÑO FREEDOM EN LAS RODILLAS QUE FACILITA MOVIMIENTO. FORRO INTERIOR COSIDO AL EXTERIOR, TEJIDO DE REFUERZO EN TODOS LOS PUNTOS DE TENSION.

FABRICADO BAJO LA NORMA NFPA 1971, EDICION 2007.

MARCA RECOMENDABLE: LION / U.S.A.
Renglon nº 11:


296-01637-0035
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CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS, GASES ACIDOS, 3M 6003 AYUDA A 
PROPORCIONAR PROTECCION RESPIRATORIA. 
SE PUEDEN UTILIZAR CON MASCARAS MEDIAS Y MASCARAS COMPLETAS 3M SERIES 600 CON SOPORTES DE FILTRO DE BAYONETA.
MUESTRAS
EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DE CADA RENGLÓN (CON SU CORRESPONDIENTE REMITO), EN EL LUGAR, PLAZO Y HORARIO QUE ABAJO SE DETALLA: 

RENGLONES Nº: 01 AL 11.-
LUGAR: AREA DE MATERIAL RIO IV – ESCUADRÓN ABASTECIMIENTO.
DOMICILIO: RUTA NACIONAL 158 KM 281 – LAS HIGUERAS – (CP 5805) – DPTO. RIO CUARTO – CÓRDOBA
TELÉFONO: (0358) 4979642 INT: 48442 /FAX: 4979641

CORREO ELECTRÓNICO: UEP_AMRIOIV@FAA.MIL.AR

PLAZO: LUNES A VIERNES (HÁBILES Y ADMINISTRATIVOS), HASTA LA FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA.
COMO CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN, SE EXTENDERÁ UN RECIBO QUE EL OFERENTE DEBERÁ ACOMPAÑAR JUNTO CON SU OFERTA.


