“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional.”
                        FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                               
                DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL                                                                                           ANEXO I                                                

                      AREA DE MATERIAL “RIO IV”
   (APENDICE 6)
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DEL LLAMADO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLON N°1: CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA 5E - NORMA 568A/568B - AISLACION PVC  - ROLLO POR 305 METROS
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Tipo de cable: UTP, 4 pares.
Categoria: 5e.
Apto intemperie: Si.
Vaina: Doble.
Color de vaina: Negro.
Tensor: Si.
Portante: No.
Pantalla: No.
Metraje: Marcado en la vaina comenzando desde 0 hasta 305 mts, corroborando de esta forma que el metraje de la caja este completo.
Apto Normas: EIA / TIA 568 A
RENGLON N°2: CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ45 - BOLSA POR 100 UNIDADES
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FICHA RJ45 CON DOBLE CONTACTO PARA INSTALACIONES DE CABLES DE RED.

RENGLON N°3: CINTA AISLADORA - MATERIAL PLASTICO - ANCHO 19 MM - LONGITUD DE CUERPO 20,1 M
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[image: image5.png]CINTA AISLADORA PROFESIONAL 20 METROS

Marca: VINITAPE - Longitud: 20 mts.
Producto Nuevo, cerrado. Garantia 3 meses.




RENGLON N°4: CINTA AUTOSOLDABLE - MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19 MM - LARGO 4,75 M - ESPESOR 0,76 MM
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Cinta auto soldable uso en alta tensión tacsa rollo por 4,57 metros, 19mm de ancho, 0,76mm de espesor.
RENGLON N°5: Mouse, tipo Genius Easy - cantidad de botones 3 -  tipo de conexión PS/2
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Especificaciones

· Conector USB

· 3 Botones

· Resolución 800/1200 dpi

· Compatible con Windows 7, Vista, XP, 2003, Millenium, 2000, 98SE

RENGLON N°6: Switch 24p 24 Bocas Linksys Sr224 10/100 Rack,Tipo de borda administrable.
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[image: image9.jpg]24-Port 10/100 Ethernet Switch

Specifications
Model Number sFE2000
Ports. 24 R1-45 Connectors for 10BASE-T/100BASE-TX +, 4 10BASE-T/100BASE-

TX/1000BaseT with 2 Gigabit Combo Ports, Shared Between MiniGBIC.
Ports, Console Port, Auto MDI/MDI-X, Autonegotiate/Manual Setting, RPS
Port for Connecting to Redundant Power Supply Uit

Standards 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab,

1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802,32 Gigabit Ethernet, 802,3x Flow Control,

802.3 ad LACP,802.3af POE, 802.1d STP, 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP,
802,15 Muliple STP, 802.1x Port Access Authentication

Buttons Reset

Cabling Type UTP CAT 5 or Better for 10BASE-T/100BASE-TX, UTP CAT Se or Better for
1000BASE-T

LEDs PWR, Fan, Link/Act, Speed, RPS, Master, Stack ID 1 - 8

Performance

‘Switching Capacity Up to 12.8 Gbps, Non-Blocking

Forwarding Rate Up to 9.5Mpps

(Based on 64-Byte

Packets)

Stacking

Stack Operation Up to 8 Units in 3 Stack (192 Ports), Hot Insertion and Removal, Ring and

‘Chain Stacking Options, Master and Backup Master for Resilient Stack
Control, Auto-Numbering or Manual Configuration of Units in Stack

Layer 2

MAC table size K

Number of VLANS. 256 Active VLANS (4096 range)

VLAN Port-Based and 802.1Q Tag-Based VLAN, Protocol-Based VLAN,

Management VLAN, Private VLAN Edge (PVE) GVR

HOL Blocking Head of Line Blocking Prevention

Layer3

Layer 3 options Static Routing, CIDR (Classless Interdomain Routing), 128 Static Routes,
1Pv4, Forwarding in Silicon - Wirespeed Forwarding of Layer 3 Traffic

Management

Web User Interface Built-in Web UI for easy browser-based configuration (HTTP/HTTPS)

SNmP SNMP version 1, 2, 3 with support for traps

SNMP MBS RFC1213 MIB-2, RFC2863 Interface MIB, RFC2665 Ether-like MIB, RFC1493

Bridge MIB, RFC2674 Extended Bridge MIB (P-bridge, Q-bridge), RFC2815
RMON MIB (groups 1,2,3,9 only), RFC2737 Entity MIS, RFC3621 Power.
Ethernet MIB, RFC 2618 RADIUS Client MI8 RFC 1215 Traps





RENGLON N°7: REP. Y ACC. P/SERVIDOR; REPUESTO FUENTE ATX 550 W - MODELO EQUIPO SERVER - MARCA EQUIPO INTEL
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RENGLON N°8: REPUESTO COMPUTADORA DE DATOS (PLACA DE RED)

[image: image11.jpg]Placa de Red Intellinet PCI
Fast Ethernet 10-100 mbps

Méima estabilidad
Prestaciones:
-Soparta velocidades de 10/100 Mops sobre cable de red
- Cumple con la revision 2.3 de PCI
-Velocidades de full diplex de 20 Mops, 200 Mops

-Auto-negaciacien con capacidad de next-page

Especificaciones técnicas

Soporta velocidades de 10/100 Mbps sobre cable de red
Cumple con la revision 2.3 de PCI

Velocidades de full ddplex de 20 Mbps, 200 Mbps
Auto-negociacién con capacidad de next-page

Control de Flujo en modo full diplex (IEEE 802.3x)
Deteccion Crossover y Auto-correccion

Incluye bracket corto de 8 cm

Soporta los sistemas operativos més populares; Windows XP, Vista y

Windows 7

MAXIMA
ESTABILIDAD

La Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet es un componente para red
de alto rendimiento, disefiado para adaptarse a una ranura PCI
enssu PC. Esto le permite actualizar su computadora para
soportar la velocidad Fast Ethernet, proporcionando una
velocidad 10 veces mayor de 10Base-T Ethernet

Mayor Rendimiento
Al correr en modo full diplex, a Tarjeta de Red PCI Fast
Ethernet proporciona tasas de transferencia de hasta 200
Mbps . Esto es ideal para aplicaciones que requieren uso
intensivo de recursos como CAD/CAM, base de datos
cliente-servidor, multimedia, pre-impresion, gréficos
publicitarios, servidor, y aplicaciones criticas.

Auto Negociacién
La Tarjeta de Red PC Fast Ethernet detectaré automiticamente
lavelocidad a la que el puerto LAN del switch esté configurado
y correré a la misma velocidad. La tarjeta soporta 10Base-T
Ethernet y 100Base-TX Fast Ethernet.

Conector RI45
MDI/MDIX

Ethernet 10 Mbps (half diplex)
Ethernet 20 Mbps (full duplex)

Fast Ethernet 100 Mbps (half diplex)
Fast Ethernet 200 Mbps (full diplex)
Cumple con FCCy CE

Cumple con PCI 2.3 de 32 bits
Chipset Realtek RTL8139D

LED de Enlace/Actividad




RENGLON N°9:  REP. Y ACC. P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO GENERICO-MODELO EQUIPO GENERICO-TIPO ESCRITORIO-ELEMENTO MEMORIA RAM. MEMORIA DDR3 2GB 1333 MHZ.

[image: image12.jpg]MEMORIA KINGSTON DDR3 2GB 1333 MHZ  ag .5 v.vc.
KVR1333D3N9/2GB R Kingston

CAPACIDAD: 2GB
VELOCIDAD: 1333MHZ / PC3 10600
B3 ESPECIFICACIONES

MEMORIA 2GB DDR3 1333 MHZ

TECNOLOGIA: DDR3 DI

FACTOR DE FORMA: UNBUFFERED DIMM DE 240 PINES
'VELOCIDAD DE MEMORIA: 1333 M:

TIEMPOS DE LATENCIA: CL9

COMPROBACION INTEGRIDAD DATOS: NON ECC
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RENGLON N°10: REP. Y ACC. P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO UNIVERSAL-MODELO EQUIPO UNIVERSAL-TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO MICROPROCESADOR   
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Sin rival. Desbloqueado. Increible.

gL de todo lo que te gt

Procesador AMD FX de 6 niicleos Black Edition

= Consigue un asombroso modelado en 3 y edicion de video de alta definicion.
= Comunicate mediante chat, visualiza peliculas, disfruta de juegos y mucho més con asombrosa
multtarea.

MEXX

Arquitectura innovadora

= El primer y tnico procesador nativo de ocho niicleos del mundo para ordenadores de sobremesa
que logra multitarea sin precedentes y auténtico rendimiento por niicleo, con la nueva arquitectura
de CPU

= Lanueva tecnologia de fabricacion de 32 nanémetros esté disefiada para mejorar la eficiencia,
aumentar la velocidad del reloj y mejorar Ia temperatura

= Puede proporcionar mas niicleos y mas rendimiento sin elevar el consumo energético

MexXx

El mejor precio por rendimiento de la industria

= Procesadores desbloqueados que logran el maximo rendimiento personalizado
= La tecnologia AMD Turbo CORE ajusta de forma dinamica el rendimiento para proporcionarte la
mejor experiencia, sin importar lo que hagas

MEXX

= Consigue un rendimiento superior a un precio competitivo con la tecnologia desbloqueada

Los procesadores AMD FX logran un rendimiento méximo y sin barreras en el
procesamiento, para que percibas y sientas la velocidad extirema.

AMDZX

MEXX

Smarter Choice
§§ Tipo de procesador: AMD FX 6-Core Black Edition
2 Modelo: FX.6300
= Numero de pieza: ecxAltes-1038198
Toma tipo: A3+
;  Power Wattage: 9
z} Frecuencia: 3500

Velocidad de Bus del

. Sin especificar
procesador:

Tamatio de la caché L2 del
6144
procesador:

cmos: 32nm SOI

MEXX




RENGLON N°11: REP. Y ACC. P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO UNIVERSAL-MODELO EQUIPO UNIVERSAL-TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO MEMORIA RAM DDR3   
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* 1 MODULO DE 468 DDRA 1331 Mz KINGSTON.

RESENA DEL PRODUCTO

§ - Los productos Kingston ValueRAM son fabricados ajustandose a las especificaciones estandares de la industria

 y rigurosamente testeados para asegurar su calidad. Kingston ValueRAM es ideal para aquellos que compran

& memoria por especificacion y que estdn buscando una memoria genérica a un precio competiio, que sea
100% testeada de a acuerdo a las especificaciones de la industria

Testeo y Compatibilidad

Kingston ha desarrollado uno de los procesos de testeo mas avanzados de Ia industria.
Kingston emplea un sistema de testeo a distintos niveles que asegura el control de calidad
de principio a fin en el disefio y en el proceso de fabricacion.

MexXx

El proceso de testeo de Kingston, combina:

* Testeo de especificacion

* Proceso de calificacion de componentes

* Carga ambiental, compatibilidad y testeo de confiabilidad
* Testeo de produccion al 100%

* Calidad asegurada y confiabilidad monitoreada

Mexx

Este paquete completo de testeos, resulta en la confiabilidad consistente a cerca del producto y su compatibili-
dad, Io que hace que los clientes de Kingston dependan del mismo por mas de una década.

Conclusién

Estas extremas medidas hacen que la memoria funcione de entrada, volviéndose una herramienta indispens-
able y un prodcto confiable a largo plazo. El proceso de testeo de Kingston ha impuisado continuamente, el
estandar de fa industria hacia amiba. Empleando un sistema de testeo a distintos niveles, el producto Kingston

* es testeado completamente en cada uno de los pasos de Ia produccion de un modulo. Sea un médulo nuevo o
un médulo que haya sido producido por aiios, Kingston lo testea con el mismo compromiso de calidad, compati-
bilidad y confiabilidad.

DALE MAXIMO RENDIMIENTO A TU PC CON MEMORIAS DDRS KINGSTON

MexXx





RENGLON N°12: REP. Y ACC. P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO GENERICO-MODELO EQUIPO GENERICO-TIPO ESCRITORIO-ELEMENTO DISCO RIGIDO. DISCO RIGIDO; VELOC. MEDIA ACCESO 7200RPM - CONTROLADOR DISCO SATA - CAPACIDAD 500Gb - TIPO INTERNO
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DISCOS RIGIDOS  500GB SATA7200rpm

RENGLON N°13: REP. Y ACC. P/COMPUTADORA; MARCA EQUIPO UNIVERSAL-MODELO EQUIPO UNIVERSAL-TIPO ESCRITORIO - ELEMENTO MOTHERBOARD

Mother Asus M5a97 Evo Ddr3 Usb 3.0 Chipset 970 Pc Amd Am3+[image: image16.jpg]MOTHER ASUS M5A97 EVO R2.0

Las imagenas y marcas son  modo ilustrativo

Disefio de alimentacion de la CPU y
DRAM digital para una mejora del
rendimiento del 100% con AMD 970.
Compatible con Windows 8

« Dualnefigent Processors 3 con el nuevo SMART DIGH+ VRM — Conirol del
rendimento absoito

« Remole GOI - Cenlro para e control femolo dé fu PC y efenfetenimiento en casa
= USB:3.0 Boost - Transmisiones USB 3.0 mis rapdas con UASP.

« Network IControl - Conrol delancho de banda de i red en tempo feal

= Direciiey - Un botn dediado para acceder ala BIOS dectamente

« USB BI0S Flashback - Recupera la BOS i preocupacones.

« UEFI B0 (EZ Mode) - Una nfrfaz grfica BOS mas nutva

5 Fisnoac e 1a 108 mis simple Un botén dedleado para accedera 12 BI0S
5t nueva unconaidad pemite conturar ' BOSy arectamente
‘descargar ias (mas actuaizaciones del mogo mds. Creado para os usuarios que acceden a ia BIOS, de un. e
ctmodo Perme que o orercockersprcen nuevas S oo nabtual. este otén deckado permie acceder ala
Versones UEF| BOS facimente. sn necesdad de acceer SN 505 auomatkanente cuando o cqupo s ncuenia en
a1 sisiena operatno 012 B0S. Funciona nciso s haber estado e suspensin, orrando al usuano  necesidad de
2 staiado componenies tan bskos comola CPU 018 presonar repetcamente a tecla Supre urante acarga el
§ memora Conectacuaquer undad e amacenamenio USB y pusa lbolén  sistema operavo

Gedicado durante 3 sequndos, a contguracin UEF! BOS serd guarcada
¢ empleando a aimentacén AT

Lo Gitimo en tecnologias de transferencia

Acceso dobiea1os puertos USE, o dobl de cémodo 1 Sounbndge AUDS 59950 orece soore natwo paraia
2 ASUS fchta sceso foniayposenor 30 purtcs USE 2.0 et e amacenament Sers AT (SATA) con na
gt ot < ot para e o usuanos dsiten e una veocta de ansirencade .0 G Adends,amn

asegura una escaabadad y vekidad de ansmisén

velocdad 10 veces s 4pda que USB 20 con' mayor

\ conoaasapinoe upeon g s cove canroce e s B
ASUS Sonido cristalino
; Expance w exparincs sones Jog oo meesnsomaers
$ 075 Comect comona 2 ecroogias paraoreceria e ecante contguraciones estreoesniar como v S
‘mibxima cadad para todos los formatos de audo Conr par de altavoces o unos auriculares. Ademds, mejora UltraPC Il
X 07 oo P s et e o n e [ ———
 (Con s, s, et ec )71 o e a3, G st it O de o &< £ o YT T 5
ol ot i At G OB AT €11 Sa 04 v o 8 CHRENES ey EVBTCE Ut

e cine e casa. DTS Iteractve es capazdecirar miltpes canies DTS y | delsondo ecualzando o agudosy ravesde a ferte
enaros viaconexones dgtais como SIPOIF o HOM.

1 x PS/2 keyboard (purple)
2 x USB 3.0 (blue)

8x USB 2.0

1 x LAN (RI45) port(s)

1 x Firewire IEEE 1394

1 x External SATA

1 x Optical

6 x Audio jack(s) 7.1 ch





RENGLON N°14: REP. Y ACC. P/CAMARAS DE SEG.; TIPO DOMO - MARCA GEOVISION - MODELO GV-VS12 - ELEMENTO SERVIDOR DE VIDEO
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	Especificaciones


	Video
Estándar de video

NTSC, PAL

Entrada de video

2 canales

Compresión

H.264, MPEG 4, MJPEG

Tasa de imágenes (Resolución D1 completo)

NTSC

30 fps por canal; 60 fps en total

PAL

25 fps por canal; 50 fps en total

Resoluciones

Full D1, Half D1, CIF, QCIF

Secuencia de Video

Tasas de imágen y ancho de bandas configurables
Tasa de bits constantes y variables

Ajuste de Video

Luminosidad, Contraste, Saturación, Nitidez, Calidad de Imágen, Tamaño de imágen, Tasa de Bits, Tamaño de GOP (Imágen por Grupo)

Audio
Entrada de audio

2 canales

Compresión

G.711

Manejo
Administración de Eventos

Activadores de alarma

Horario, Tiempo, Entrada de Sensores, Detección de Movimiento

Acciones

Almacenar video ( formato AVI)
Email con video adjuntado
Transferir video por FTP 
Monitoreo por Center V2, VSM y GV-GIS
Salida relé para controlar dispositivos externos

Actualización de Firmware

Actualización remoto por HTTP 
Utilidades para actualización de Firmware incluído en el DVD del software

Almacenamiento

Almacenamiento Masivo por USB (opcional)

Requerimientos de PC del cliente

Microsoft IE 7.x or above running on Windows XP / 7 / Server 2008

Seguridad

Filtro de direcciones IP

Languajes
Búlgaro / Checo / Danés / Holandés / Inglés / Francés / Alemán / Griego / Hebreo / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonesia / Japonés / Noruego / Lituania / persa / polaco / Portugués / Rumano / Ruso / Serbio / Chino simplificado / Eslovaquia / Eslovenia / Español / tailandés / chino tradicional / turco

Red
Interfaz

10/100 Base-T Ethernet,
802.11b/g, 802.11n Wireless LAN (opcional) 
Mobile broadband: UMTS, EDGE, etc. (opcional)

Protocolos compatibles

HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, Multicast, RTSP, QoS (DSCP), SNMP

Conector
Entrada de Video

BNC 2 puertos

Entrada de Audio

RCA 2 puertos

Salida de Audio

RCA 1 puerto

Block Terminal

Interfaz RS-232 para GPS

Conector RJ-45

2 entradas digitales, 2 salidas relé, RS±485

Ethernet
RJ-45, 10/100 Mbps

USB 2.0
2 puertos

Alimentación

12V, 3A

Alimentación PoE
PoE Estándar

IEEE 802.3af Alimentación por Ethernet / PD

PoE Tipo Fuente de alimentación

End-Span

Alimentación de PoE

48V DC, 350mA por puerto. Max. 15.4 watts

Alarma
Entrada de Sensores

2 entradas

Salida de Alarma

2 salidas

Ambiente
Temperatura de operación

-20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F

Humedad

0 ~ 85% RH (no condesación)

Físico
Dimensiones (L x W x H)

123 x 106 x 25 mm / 4.84 x 4.17 x 0.98 in

Peso

0.345 kg / 0.76 lb (Net)
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