2017-  AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.”

        FUERZA AEREA ARGENTINA                                                      
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL                                                                                                                     ANEXO I             

       AREA DE MATERIAL “RIO IV”
              (APENDICE 6)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Renglón Nº 1: Pintura Poliuretánica 
Características: 20% de Brillo color negro, En Envase de 1Litro, marca: PPG O CATALAC
Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-

Renglón Nº 2: Pintura Poliuretánica 
Características: Color  gris brillante, En Envase de 1Litro, marca: PPG O CATALAC
Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-

Renglón Nº 3: Pintura Poliuretánica 
Características: color blanco brillante, En Envase de 1Litro, marca: PPG O CATALAC
Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-

Renglón Nº 4: Pintura Nitro celulósica  
Características: color negro mate, En Envase de 1Litro.

Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada. Marca: Sinteplast,  Sherwing- Williams.

Renglón Nº 5: Fondo Epoxi parte "A" 
Características: En Envase de 3 Litros.-

Renglón Nº 6: Fondo Epoxi parte "B" 
Características: En Envase de 1 Litros.-
Renglón Nº 7: Catalizador para Pintura Poliuretánica
Características: Catalizador. Nº Ref.72129008584, C.F. W9999, NNE 7530.-

Catalizador para pintura poliuretánica código F-363, marca: PPG O CATALAC, presentación en envase por 1 litro, original de fábrica. No menor al 80% de vida útil a la fecha de recepción, el mismo deberá tener impreso número de lote y fecha de vencimiento.-

Renglón Nº 8:
Características: Thiner especial en envase por 18 litros. 

TIPO DE SOLVENTE: Mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas 

ASPECTO: Líquido transparente incoloro de olor característico 

DENSIDAD: 0.87 + 0.02 g/cm3 a 25 ºC 

RANGO DE DESTILACIÓN: 56-156 ºC 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: SSCP Mínimo -5 ºC 

USOS RECOMENDADOS: Para ajustar la viscosidad de las lacas nitrocelulósicas, acrílicas, 

horneables, etc. aplicadas con sopletes convencionales de alta y baja presión. 

ENVASE: 18 L

Producto altamente balanceado en su evaporación, de velocidad media, lo que imposibilita la aparición de defectos superficiales en el recubrimiento. Apto para utilizarlo con todo tipo de lacas automotrices, ya sea en trabajos de pintura en vehículos completos como también en retoques parciales. Apto para utilizarlo tanto en secado al aire como en cabinas de pintado de temperatura y humedad controlada, con o sin lámpara UV.

Renglón Nº 9:
Características Técnicas: Solvente industrial, secado rápido, presentación en envase original de fábrica por 20 litros, el mismo deberá tener impreso número de lote y fecha de vencimiento.
Renglón Nº 10:
Características Técnicas: Diluyente para Pintura Poliuretánica
Diluyente para productos poliuretanicos. Máxima pureza. Calidad Premium. 

USOS: Diluyente para productos poliuretanicos. 

RESISTENCIA: Respetar en todos los casos las instrucciones de uso del producto a aplicar. Puede utilizarse para la limpieza de los utensilios usados para aplicar las pinturas. 

ENVASES: 4 litros

Renglón Nº 11: Pintura Poliuretánica 
Características: 20% de Brillo color gris claro, En Envase de 1Litro, marca: PPG
Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-

Renglón Nº12: Pintura Poliuretánica 
Características: 20% de Brillo color gris medio, En Envase de 1Litro, marca: PPG

Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-

Renglón Nº 13: Pintura Poliuretánica 
Características: 20% de Brillo color gris oscuro, En Envase de 1Litro, marca: PPG
Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-

Renglón Nº 14: Impresión de relleno dos componentes.

Impresión de relleno, En envase de 1 Litro, marca: PPG.

Al momento de la entrega el elemento debe ser presentado en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-

NOTA: Todos los elementos solicitados Al momento de la entrega el elemento deben ser presentados en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.

Se solicita que el fondo epoxi y la pintura poliuretánica  sean adquirida a un solo oferente por incompatibilidad de los productos (catalizador/ diluyente/ pintura).-
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