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                        AREA DE MATERIAL “RIO IV”
   (APENDICE 6)
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Renglón Nº 1: SIERRA CIRCULAR
TIPO: SENSITIVA (PARA METALES)

POTENCIA: 2200 W

VELOCIDAD: 3800 RPM

PROFUNDIDAD DE CORTE: 100 MM

DIAMETRO: 14 PULGADAS

VOLTAJE: 220 V
Renglón Nº 2: SIERRA CIRCULAR

TIPO: DE BANCO

POTENCIA: 1700 WATS
VELOCIDAD: 4500 RPM

PROFUNDIDAD DE CORTE: 10 PULGADAS

DIAMETRO: 250 MM

VOLTAJE: 220 V
Renglón Nº 3: AGUJEREADORA
TIPO: DE BANCO

POTENCIA: 1/3 HP

MESA: GIRATORIA

CARRERA MIN: 50 MM

MANDRIL: 13 MM

VELOCIDADES: 5 MECANICAS

ESCALA DE PROFUNDIDAD
PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA

GUARDA DE PROTECCION

ACCESORIO: CON MORSA

Renglón Nº 4: MOTOGUADAÑA

POTENCIA: 2,3 HP

SISTEMA ANTIVIBRATORIO

EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL

MANILLAR ABIERTO

PESO: 8 KG
Renglón Nº 5: MOTOSIERRA

ESPADA: 35 CM

POTENCIA: 1,8 HP

TIPO DE ENCENDIDO: ESTANDAR

TIPO CADENA: ESTANDAR

SISTEMA DE ARRANQUE: ESTANDAR

FRENO DE CADENA INERCIAL: ESTANDAR

PESO: 4 KG
Renglón Nº 6: MOTOSIERRA

ESPADA: 40 CM

POTENCIA: 2 HP

TIPO DE ENCENDIDO: ESTANDAR

TIPO CADENA: ESTANDAR

SISTEMA DE ARRANQUE: ESTANDAR

FRENO DE CADENA INERCIAL: ESTANDAR

PESO: 4 KG

Renglón Nº 7:CORTACERCO

LARGO DE CUCHILLA: 60 CM

POTENCIA: 1 HP

PESO: 5 KG
Renglón Nº 8:  CORTADORA DE CESPED

MOTOR: 6 HP

MATERIAL DE LA CARCASA: ACERO

ESPESOR CARCASA: MINIMO 2 MM

SALIDA LATERAL

SIN BOLSA RECOLECTORA

CUCHILLA DE CORTE UNIVERSAL CON TRATAMIENTO TERMICO

DIAMETRO DE CORTE: 55 CM

AJUSTE DE ALTURA: 5 POSICIONES

RUEDAS CON RODAMIENTOS BLINDADOS
Atributos para los elementos: todos los elementos deben ser nuevos y sin uso. Todos los equipos deberán ser de primera marca y calidad reconocida en el mercado. No se reconocerá segundas marcas. Deben contar con certificado de garantía.

El embalaje debe contener al menos las siguientes informaciones:
a) Marca y Modelo

b) Logotipo de productos certificado

c) Matricula de aprobación

GARANTIA DE INSTALACIONES: Los artefactos en su totalidad deberán contar con un plazo de garantía 1 año a partir del Acta de Recepción de los elementos, debiendo el Cocontratante responder ante falencia o rotura no producido por el mal uso de los mismos por parte de los usuarios o instalador.
OFERTAS VARIANTES: El oferente podrá presentar ofertas variantes. 

Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la presentación prevista en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece la solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento del mismo. El Organismo contratante solo comparara la oferta base de los distintos proponentes y solo considerara la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.
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