“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional.”
                        FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                               
                DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL                                                                                           ANEXO I                                                

                       AREA DE MATERIAL “RIO IV”
   (APENDICE 4)


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Renglón Nº 1: 

Características Técnicas:

Pintado de piso de Hangar, perteneciente al Escuadrón Montaje Nº 1.

Especificaciones:

* Pintado de alta resistencia Indulac Epoxi 6829. Cantidad 37 latas de 40 Lt C/U

* Diluyente Indulac 7519. Cantidad 12 latas de 20 Lt C/U

* Limpieza de Piso con desengrasante y desincrustante DRAS 20. Cantidad 75 Kg.

* Lavado químico con productos desengrasantes, para la eliminación de toda polución, suciedad y contaminantes superficiales.

* De ser necesario el lavado químico de la superficie, el mismo deberá ser realizado con solución  de acido clorhídrico concentrado, según las recomendaciones de la empresa oferente. Para conseguir la rugosidad necesaria para el posterior pintado.

* Pintado total del piso del hangar, Metros cuadrados: 4104

Nota:

Se solicita que los diferentes oferentes verifiquen previamente el estado de la superficie a tratar. En el Área de Material Rio IV, Escuadrón Montaje Nº 1. En el horario de 08:00 a 14:00 Hs, de Lunes a Viernes.

La firma adjudicataria deberá preparar y pintar el piso en el lugar de origen respectivo y con una garantía por un lapso no menor a 6 meses a partir de la culminación de los trabajos realizados.
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INFORME TECNICO

[EDIFICIO:  N°46 - HANGAR DE MONTAJE N° 1
[ASUNTO:  PINTURA PARA PISO
[FECHA: Las Higueras, 1 de noviembre de 2016

1. DESCRIPCION DE LAS DEPENDNCIAS
L1 El piso del hangar n° 1 se encuentra conformado por lajas de hormigon de
Japroximadamente 4,50 x 3,00 m cada una, con juntas ente lajas, canaletas de desagiie pluvial y
(canalizaciones para instalacién eléctrica y aire comprimido.

12 Estas canalizaciones son zanjas de 0,50 m de ancho cubiertas con losetas de;
hormigén de 0,50 x 0,50.

2. ESTADO DE SITUACION

21 El piso se encuentra deteriorado, con pintura faltante y descascarada. Las juntas
Japarentemente se conservan en buen estado.

22 Las tapas de la canalizaci6n eléctrica se encuentran principalmente en buen estado,
salvo una minima cantidad que tienen roturas o rajaduras. Todas las tapas tienen el mismol
problema de pintura del piso del hangar.

3. TAREAS A REALIZAR

31 De lo observado se recomienda la remocién de la pintura existente, una limpieza|
profunda con producto para talfin y el pintado de todo el piso, segin el siguiente detalle:
32 Losetas de homig6n: se deberdn reemplazar las losetas de hormigén rotas que

funcionan como tapas de la canalizacion de la red eléctrica y de aire comprimido por otras de
similares caracteristicas, Luego se pintarén con pintura eposi,

33 Pintura para_piso: pintura Epoxi en la totalidad del piso del hangar, se deberd|
efectuar un tratamiento Epoxi, de acuerdo a las especificaciones del fabricante del producto. Para
la cjecucion del rabajo se utilzardn las cantidades de material que indique ¢l fabricante.

33.1 Deberé ser aplicado sobre los planos correspondientes y los colores serdn
[oportunamente determinados al ejecutar I obra. Previo a la aplicacion de la pintura Epoxi, se
|comenzard. con el descontaminado de las superficies, debiéndose cfectuar una limpieza por|
Jarenado, en todo el plano horizontal repasando exhaustivamente todos los sectores, para luego)
Japlicar una solucion de soda cdustica, (1a relacin cido — agua serd de 1:3, considerando que el
cido viene con una purcza del 45%). Deberd repetirse la operacion hasta eliminar cualquier|
mancha de grasa.

332 Posteriomente se lavar con abundante agus, procediendo luego al tratamiento|
|con deido para neutralizar Iu alcalinidad de la masa de hormigén, con una solucin de 1 parte de
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cido muridtico comercial en 3 partes de agua, seguido por un lavado abundante con agua limpia,
imediante hidrolavado.

333 Una vez finalizado el tratamiento se dejard secar muy bien. Previo al lavado;
lcompleto del sustrato, se extraerd todo el material asfiltico de las juntas del piso, para lucgo
rectificar las mismas alinedndolas en coincidencia con juntas de losas adyacentes y con las
[posibles grictas aparecidas.

334 Se efectuard en las zonas a reparar una aplicacion de imprimacién. La nivelacion;
del plano de trabajo se realizaré con un relleno de material Epoxi transparente,

335 En caso de ser necesario, la reparacion de las juntas y roturas en el susirato se|
realizard con una aplicacion de mortero epoxidico, con el agregado de cuarzo tamizado acorde
jespesor necesario del mortero. El corte y tomado de juntas se realizaré con sellador elastomérico.

336 Se aplicarén tres manos de revestimiento Epoxi para pisos, cuyo espesor minimol
seré de 500 micrones en total de pelicula seca. EI material a utilizar serd Tipo Epolux 400,
(Steclcote) o similar en calidad y prestaciones. La primera mano se realizard con revestimiento
Epoxi transparente a in de nivelar la superficie.

3 37 Antes de realizar los trabajos de pintura programados, se efectuard un control
ico del plano horizontal, de manera de constatar en la superficie un PH neutro, controlando!
& haind e o s e Homigon

338 Cuando el PH sca neutro, producto de la limpieza, con elementos cidos, recién en|
Jese momento sc podrin comenzar las tareas de colocacion del producto cpoxi. Antes de comenzar
lcon Ia aplicacion del material se efectuard un lijado mecénico total ¢ intensivo, de manera de|
| mejorar a adherencia el sustrato, mediante Iijadora orbital.

339 Se considera un rendimiento estimado de acuerdo a catélogo de 1,5 m2 por litro de|
[pintura. Las imperfecciones se corregiran, si es necesario, mediante Masilla Epoxi Lijable. Para
el bacheo se utilizard, sistema Epofloor (Sellador Incoloro + Mortero Epoxi) o producto de
jsimilares caractersticas. Der manera de asegurar un espesor por mano seca de 200 , se|
|demarcaran dreas de 32 m, y se utilzard en cada una el contenido de un envase de 8 litros.

3310 Durante la aplicaci6n, no deberd trabajarse a temperaturas ambientes menores de
5°C'y deberdn transcurrir 24 horas enre cada mano de pintura.

3311 Los productos que lieguen a la obra vendrin en sus envases originales, cerrados y|
en perfecto estado de conservacion, no admitiéndose envases deteriorados por golpes o roturas.

33.12 Los trabajos serdn confiados a obreros expertos especializados en la preparacion|
de pinturas y su aplicacion.

3313 Previo a In aplicacion de una mano de pintura, se deberd cfectuar un recorridol
eencral de las superficies, reparando adecuadamente toda irregularidad. El orden de los diferentes
trabajos se supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

34 Estas tareas pueden ser realizadas por personal calificado de esta Unidad con ]
asesoramicnto_téenico del proveedor _del _producto. El_asesor _téenico _deberd _estar
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permanentemente en obra para resolver cualquier inquietud que surja de las tareas anteriormente|
mencionadas.

3.5 Es importante destacar que la limpieza del piso provoca la suspensién en el aire de
particulas diminutas perjudiciales para el equipamiento y acronaves actualmente alojadas en el
hangar, por lo que es necesario el retiro de todo material sensible al polvillo incluso si la obra se
cjccuta por sectores. Al respecto, cabe mencionar por la experiencia adquirida en tareas similares
en otros hangares, que el uso de carpas de polictileno para confinar el polvillo al sector de trabajo|
1o es efectiva.

4. INFORMACION ADICIONAL

4.1 Se adjunta anexo “ALFA” con plano de situacién actual y una propuesta de|
sectorizacion en caso de querer realizar el trabajo cn etapas.

ler Ten Nicolds STABILINI
Jefe Departamento Ingenieria de Planta
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Hangar de montaje n° 1 acion actual
DISTRIBUCION DE "LAJAS" EN PISO DE HANGAR N° 1
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Superficie total del piso a pintar: 5380 m2.
Tapas en canalizacion eléctrica: aprox. 520 unidades de 50 x 50 cm.
Plazo de obra estimado: 15 dias habiles.
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Hangar de montaje n® 1: posibles etapas de trabajo

SECTORIZACION PARA TRABAJOS EN ETAPAS
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Los trabajos en los sectores n° 3, n° 5, n° 8 y n° 9 incluyen las tareas sobre las losetas de hormigén
que funcionan como tapas de la canalizacion eléctrica y de aire comprimido.
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