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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 


ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Renglón Nº 1: 
Características: Presentación en tambor de 200 Lt
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- DESCRIPCION

El ARDROX-666 es un liquido marron de baja viscosidad, constituido por una mezcla de
disolventes, emulsionantes y agentes penetrantes.

APLICACIONES

El ARDROX-666 climina rapidamente la carbonilla, restos de caucho, barnices, lacas y
pinturas. Esta especialmente mdxcado pam el descarbonillado de partes de la zona fria de turbinas
aeronauticas.

No es corrosivo, ni mancha las superﬁc1es metalicas, aceros, aluminios, zinc, cadmio, cobre,
aleaciones de magnesio, etc.. Tampoco ataca a superficies fosfatadas, cromadas, anodizadas, etc.
El tiempo de inmersién variaré segin el grado de suciedad a eliminar o el tipo de pintura,
pudiéndose lograr resultados positivos segiin la practica desde 5 minutos hasta 2-3 horas.

MODO DE USO

Cuando las piezas a tratar contengan gmsas éstas deberan ser eliminadas previamente con
ARDROX-607 para no contaminar excesivamente el bafio do ARDROX-666.

1) Sumergir las piezas en un tanque con ARDROX-666 en cestas diafanas para que las pérdidas
de producto por arrastre sean minimas. »

2) Una vez reblandecida toda la carbonilla o la pintura se secaran las piezas, dejandolas escurrir
sobre el tanque.

3) A continuacién, sobre un depésito adyacente se procederd a un lavado con agua a presién
‘hasta arrastrar completamente los restos de suciedad.
De esta forma la suciedad o pintura quedard en el deposito de lavado y en el bafio de
ARDROX-666 con lo que se conseguird alargar la vida del mismo.

DATOS TECNICOS - APROBACIONES - NORMAS-

French Air Force - Aerospatiale - Snecma.
Airbus Industrie.

Sud Aviation.

Cumple con las especificaciones MIL-C-19853

PRECAUCIONES

El ARDROX-666 ejerce sobre la piel una accién desengrasante, por lo que es conveniente
utilizar peto y guantes de goma. En la carga y descarga de los tanques para evitar salpicaduras,
recomendamos el uso de gafas protectoras.

El producto lleva un sello especial, que evita la evaporacion y. el olor, ocupando
aproximadamente el 15% del volumen del liquido, por lo tanto, es conveniente mantener las
piezas de este nivel ya que el sello no es activo.
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1-DESCRIPCION

Liquido bif4sico, mezcla de solventes clorados, cresoles, jabones, resinas y un sello acuoso que impide su
evaporacion.

2-COMPONENTES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Cresoles: 15-20 %
Solventes Clorados: 40-50 %

3-PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

APARIENCIA : Liquido bifdsico 4mbar oscuro.

PUNTO DE EBULLICION =

PUNTO DE FUSION Do

DENSIDAD RELATIVA : 1,10 -1,20

SOLUBILIDAD EN AGUA . Insoluble, sélo emulsificable en pequeiias propomones
pH : 9-10

VISCOSIDAD Do

4-PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSION

FLASH POINT . Lo
METODO DE EXTINCION : No aplicable.
PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR EL FUEGO : En caso de incendio por otros productos, aplicar
Polvo Quimico Seco.

_5-REACTIVIDAD

ESTABILIDAD ;. Estable en condiciones normales.
CONDICIONES A EVITAR Do
INCOMPATIBILIDAD . Evitar contactos con 4cidos oxidantes o reductores fuertes.

PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICION : Por altas temperaturas (fuegos), pueden
producirse fosgenos y vapores acidos.

6-RIESGOS A LA SALUD

/ MACION : Sus vapores pueden ser nocivos.
PIEL . Irritante.
0JoS : Irritante.
INGESTION : Nocivo.
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7- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION : Movilizar a la victima a lugar aireado. Consultar al médico.

PIEL : Lavar con abundante agua fria. Una vez eliminado aplicar cremas
reengrasantes con vit. A. Si es grave, consultar al médico.

0JOoS : Lavar con abundante agua y consultar urgente al oftalmélogo.

INGESTION : Acudir inmediatamente al médico.

8-PROCEDIMIENTOS ANTE PERDIDAS O DERRAMES.

DERRAME O PERDIDA : Absorber y luego enjuagar con abundante agua. Mantener en lugar
ventilado.

METODO DISPUESTO PARA DESECHOS : Segin legiélﬁci(m vigente en la zona de uso.

9- PROTECCION ESPECIAL

VEN'I‘ILACION : Suficiente.

PROTECCION RESPIRATORIA : No es necesario, si hay ventilacion suficiente.
GUANTES DE PROTECCION  : PVC o resistente a solventes.
PROTECCION OCULAR : Usar gafas protectoras.

OTROS EQUIPOS DE PROTECCION Delantal y botas de PVC.

10-ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco. Evitar el contacto con la piel o los ojos:
Mantener el lugar ventilado.

OTRA INFORMACION

Esta informacién solo concierne a los productos mencionados y no es valida si son usados con otros
productos o en cualquier otro proceso.

La- informacién suministrada aqui es hasta el momento nuestro correcto, completo y mejor
conocimiento. Es ofrecida de buena fe, pero sin garantia. Por lo tanto queda bajo responsabilidad del
usuario asegurarse que la informacién es apropiada y completa para ¢l uso que
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El ARDROX 690 es un liquido marrén oscuro, compuesto por solventes organicos de alto punto
de sbullicién, productos fenolicos, jabones alcalinos ¢ inhibidores de corrosion.

S,

Usos
ARDROX 690 es un liquido de uso exclusivo de la industria acronautica para remover
carbonilla, pinturas y otros acabados organicos de componentes y piezas.
APROBACIONES -ESPECIFICACIONES
El ARDROX 690 es aprobado por:
DEF STAN 80-19/1
ROLLS ROYCE (OP 110) TSD 594

French Armee de L'air CNH 100-00 Manual - NATO
STOCK NUMBERS (2001} 6850-14-3163697

METODO DE USO

ARDROX 690 contiene un sello acuoso para minimizar perdidas por evaporacién. Un minimo de
15 cm de sello debe mantenerse para evitar posteriores evaporaciones.

Prelimpieza ©  Aceite v grasa contaminan ¢l bafio y reducen su vida util, por lo tanto realizar
una limpieza previa con ARDROX 607,

- Tismpo de inmersién : 1-5 Horas dependiendo del tipo de pinturas y contaminaciones. Asegurar
qguetoda la pieza quede sumergida en parte activa del bafio.

e : Después de eliminar las contaminaciones las piczas deben ser enjusgadas con agua a
pnaswn Lusgo deben ser protegidas de la corrosion por inmersion o aplicacion de un desplazador
de agua y protector temporal como el ARDROX 3961

CONTROL DEL BAN

Para mantener el ARDROX 690 en su méaxima eficiencia por més tiempo, ¢l badio debe ser
controlado de acuerdo con el método de Control del Bafio.
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El ARDROX 690 no puede volcarse 2 drenajes cloacales o ios. Debs tratarse en una planta de
efuentes preparada para productos fnclicosy clorados.

[EFECTOS SOBRE MATERIALES DE CONSTRUCCION

£1 ARDROX 690 conformafos requerimionos d corosén d DEF STAN 80-19/1 cliusla .
que asegura que el producto e e de corrosién sobre o siguentes metales:

Aleaién do aluminio para BSL 156
Aleacién de magnesio para BS 3370, tpo AZ 31
Cobre para Bs 2870, C 101

Acero para BS 1449, parte 1, CRFF
Cacmio plated para BS 1449 part 1, CRUFF.

ARDROX 690 ataca goma y plisticos

PRECAUCIONES

Evie contacto coa I pel, 0jos y ropa.
Evie respirar vapores
Usar bucnas condiciones d ventilscidn,

En casodecortactocon I il lvar modistamente con agay bt aisencia i
No fumar, manteaet aladodolamas.
Usar ropa protectoa, guanes y méscaraprtectorsde sy cara.

INFORMACION TECNICA-
Densidad L18g/mla2rC
Flash point & C

pH 982102
‘Valores tpicos no usar como especificacid.




NOTA: Todos los elementos solicitados al momento de la entrega deben ser presentados en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-
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