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        FUERZA AEREA ARGENTINA                                                      
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL                                                                                                                     ANEXO I             

       AREA DE MATERIAL “RIO IV”
              (APENDICE 6)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


ESPECIFICACIONES TECNICAS
RENGLON Nº 1: HILO DE NYLON
Características técnicas: Hilo de nylon, color azul,  presentación en bobina

Por 1000 metros.-

RENGLON Nº 2: HILO DE NYLON
Características técnicas: Hilo de nylon, color gris,  presentación en bobina

Por 1000 metros.-

RENGLON Nº 3: TELA – USO PARA TECHO
Características Técnicas:

Tela - Uso para techo - Ancho 1,40 m - Largo total en un solo tramo. – El material deberá poseer un tratamiento ignifugo/retardador de llama. Los ensayos deben cumplir con las exigencias del INTI u organismo superior. Se deberá entregar el certificado del tratamiento realizado firmado por un ingeniero en seguridad e higiene o una autoridad competente. Los productos utilizados para realizar esta tarea deberán ser atóxicos, no alérgicos, sin olor, no se debe modificar ninguna característica de la superficie donde se aplica.
Según muestra
RENGLON Nº 4: TELA PARA ASIENTOS
Características Técnicas:

Tela para asientos – Tipo pana. Ancho 1.40 M – Largo total de la tela en un solo tramo.

El material deberá poseer un tratamiento ignifugo/retardador de llama. Los ensayos deben cumplir con las exigencias del INTI u organismo superior. Se deberá entregar el certificado del tratamiento realizado firmado por un ingeniero en seguridad e higiene o una autoridad competente. Los productos utilizados para realizar esta tarea deberán ser atóxicos, no alérgicos, sin olor, no se debe modificar ninguna característica de la superficie donde se aplica.

Según muestra
RENGLON Nº 5: CUERINA LISA DE ALTA CALIDAD
Características Técnicas:

Cuerina Lisa de alta calidad - color gris - 1,40 De Ancho. Largo en un solo tramo

El material deberá poseer un tratamiento ignifugo/retardador de llama. Los ensayos deben cumplir con las exigencias del INTI u organismo superior. Se deberá entregar el certificado del tratamiento realizado firmado por un ingeniero en seguridad e higiene o una autoridad competente. Los productos utilizados para realizar esta tarea deberán ser atóxicos, no alérgicos, sin olor, no se debe modificar ninguna característica de la superficie donde se aplica.

Según muestra
RENGLON Nº 6: GOMA ESPUMA EN PLANCHA – POLIESTER DE 30 MM
Características Técnicas:

Goma espuma en plancha - Poliéster de 30 mm - dimensiones 1,90 x 1,40 m

RENGLON Nº 7: GOMA ESPUMA EN PLANCHA – POLIESTER DE 10 MM
Características Técnicas:

Goma espuma en plancha - Poliéster de 10 mm - dimensiones 1,90 x 1,40 m

RENGLON Nº 8: CEMENTOS DE CONTACTO
Características Técnicas:

Cemento de contacto, tipo FORTEX 101 ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL.-

Formulado a base de caucho sintético, resina y solvente aromáticos y alifáticos. Posee una mayor resistencia al desgarre aun en condiciones de extrema temperatura.

Adhesivo usado ampliamente en gran variedad de sustratos, entre ellos, madera, laminado, cuero, goma, corcho, cable, tela, metal, plástico, cartón, etc.

Presentación lata x 1l

RENGLON Nº 9: GRAMPAS METALICAS
Características Técnicas:

Grampas metálicas - Tipo C - Uso tapicería – Presentación en envase por 1 Kg. Según muestra

NOTA: Todos los elementos a los que se les realice algún tratamiento ignifugo deberán traer su certificado. Se deberá respetar la muestra en calidad y color. Los renglones N| 1, 2 y 8 deberán ingresar en su envase original según fabricante.
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