Cubierta de chapa de acero I
aluminizada color

>analetas desagties pluviales
PvVC

Muros exteriores blogue ladrillo
ueco ceramico 18 x 19 x 33 cm
con revestimiento plastico tipo
"Revear"

Cubierta de chapa de acero aluminizada color,
con aislacion hidrofuga y térmica sobre estructura metalica

Columna metélica 2 perfiles "C"
100 x 50 x 15 x 3.2mm

+/-0.00

3-a

Cercha de perfiles laminados

CORTE __A-A

Escala 1:150

Cubierta de chapa de acero aluminizada color,+4'40
con aislacion hidréfuga y térmica sobre
estructura metalica. ==

en frio C 100x60x20x2

Solado ceramico de 30 x 30 cm

' +6.85
Cubierta de chapa de acero

Aislacién hidrofuga

Viga de encadenado perimetral 15 x 15 cm 5,55 +6.85
Perfil IPN (segan calculo) | LJULRUUCCUUUUUUUUOHUUOUUUUUUUUL U
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I'IQOOT_ I%O'T_ L%ORL Cielorraso desmontable
+4.60 en placas tipo "Durlock”
+ -
Viga de encadenado
perimetral 18 x 20 cm
Correa perfil seccion "C"
conformado en frio 100x60x20x2
Muros interiores de bloque
4 4 = ladrillo hueco cerdmico
=1 F M 12 x 19 x 33cm con
\ // \\ terminacion revogue fino a la cal
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f) Y8 270———#————5.50
[Pz} I
71N o 8 ] o Vereda perimetrW‘ﬂ
+0.15 \, / d i Losetas de hormigén
/ \ / - :
1 - ] 60 x 60 cm

Vereda Perimetral

Contrapiso H®

Estructura de H° A° tipo platea con vigas de
encadenado superior e inferiores y columnas

Cisterna reserva agua
potable. Cap. 30.000lts.

! I
! I
de encadenado.l 9 S S.’_ I
1j~ 420 4
I I Pend. 3% _J) [
| s Femchigme— — == — =
|__J— para bomba
sumeraible.

Correa perfil seccion "C"
conformado en frio 100x60x20x2

T101 aluminizada color <

Cubierta de chapa de acero
T101 aluminizada color

Aberturas aluminio Médena
con mosquiteros, persianas y

rejas metdlicas.

Bloque ladrillo hueco ceramico 8 Tq *

x19x33 cm

Ladrillo comdn 5 x 11,5 x 23,5 cm

Barrera de vapor

1.9

Aislacion poliestireno

expandido

+0.10

+/-0.00
1

Agujeros de drenaje cada 900 mm

3-b

CORTE B-B

Escala 1:100

© Perfil IPN 10 (segln célculo)
T Correa perfil seccion "C"
conformado en frio 100x60x20x2
________________ -
Cielorraso desmontable en
placas tipo "Durlock"
©O

Viga de encadenado perimetral 18 x 20 cm

2.80

2.70
2.80

2.60

1.91

Correa perfil seccion "C"
conformado en frio 100x60x20x2.

Muros interiores ladrillo hueco cerdmico
12 x 19 x 33cm con terminacién pintura al latex.

wd/
Solado ceramico de 30 x 30 cm
Capa aisladora

Agujeros de drenaje cada 900 mm

Columna metalica 2 perfiles "C"

100 x 50 x 15 x 3.2mm.

FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCION GENERAL]

Estructura de H® A° tipo platea con vigas de
encadenado superior e inferiores y columnas
de encadenado.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DE
MATERIAL DEPARTAMENTO TECNICO DE OBRAS Y PROYECTO
Emplazamiento: DOC. TEC. N*:| 4613
SITIO RADAR — ING. JUAREZ — PROV. FORMOSA. OBRA N

Designacién de Obra:

CASA PUESTO GUARDIA — CUBIERTA ESTACIONAMIENTOS
Y CISTERNA AGUA.

Designacion de Plano: 3 — CORTES
PROYECTS:  DIV. PROYECTOS F""“Ecrums/zma|_a"'|'I 1:150 EXP.N":
DBUK: DN, PROYECTUS Archivo Cad:
PLANO Nro :
JEFE DVISEN PROYECTOS JEFE DEFTO TECNCO OBRAS Y PROVECTOS | DRECTOR DE IFRAESTRUCTURA




