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CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: MEMORIA TECNICA
1. OBJETO

1.1. La presente documentacidn tiene por objeto la descripcion de las tareas necesarias
para la “Reparacién de cubiertas edificio sitio RDR Posadas - Provincia de Misiones™.

2. CONSIDERACIONES GENERALES
Visita a Obra

2.1. Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia ul|
concepto de visita a obra. por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar o
cabo todas las tareas previas de relevamiento. verificacién de la zona y situacion d¢
emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar. para la correcta Interpretacion dcl
alcance de los trabajos. dado que no se reconocera Mayor Gasto alguno por imprevisiones ¢
la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado™ riguroso. quedando expresamente aclarada |
necesidad de considerar toda aquella tarea que aun no explicitamente indicada guarde relacion
vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentacion vigente.

2.2. El Oferente realizara visita a Obra en dia y hora indicada y el certificado de lu
misma extendido por la Inspeccion de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tene!
por finalidad que se evaluen adecuadamente los rendimientos que se deberan lograr duranic
ejecucion de los trabajos en cuanto a equipos. materiales y mano de obra: como asi tambicn
los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos
de obra. Se destaca que la provision de agua. energia eléctrica y todo otro servicio scru
responsabilidad de la contratista.

2.3. Para toda duda que surja o aclaracion que se requiera. los oferentes podran|
consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales paru !
Llamado a Licitacion. Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas de la Direccion Jdo
Infraestructura”. que rige la presente contratacion.

2.4. L.as obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales de cada especialidad (Albafileria y Afines. Carpinterias. Instalaciones
Sanitarias. Instalaciones Eléctricas. Muestra de Materiales. etc.) salvo indicacion de ol
Division de Infraestructura.

Medidas basicas de Seguridad:

2.6. Las condiciones basicas de Higiene v Seguridad. que el Contratista debe cumplir
durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales N® 24 557 v N
19.587 -

2.7. Se deberan aplicar todas las leyes. decretos y reglamentaciones Provinciales
vigentes.

“Reparacion cubiertas edificio sitio RDR Posadas - Provincia de Misiones™ Doc. Tec. N™ 4652




o’

i)

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE MA LT RTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTL iz

2.8. Seguridad: antes de comenzar con los trabajos. deberd presentar un listado del
personal. vehiculos y equipamiento afectado a los mismos acompafado de las coberturas |
necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal. ctc.) v |
debera ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compaiiia aseguradora v |
toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos
y materiales cuando asi considere necesarios. por lo que el Contratista sometera a lu
aprobacion del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los|
elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterias. canos.
llaves. todo tipo de revestimientos. disyuntores. cajas. etc.), las que seran conservadas por ¢sti
como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos |
cuya naturaleza. a juicio del Departamento Técnico. no permita que sean incluidos en ¢
muestrario. deberan ser remitidos como muestra aparte. y en caso que su valor o cualquicr
otra circunstancia. impida que sean conservados como tal. podran ser instalados en la obra.

2. 10 En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico o estime
conveniente. las muestras a presentar se describirdn en memorias separadas, acompanadas dc
folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mwjoi
conocimiento.

2.11. Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion
de las mismas por parte del Departamento Técnico. no eximen al contratista de ~u
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita o
implicitamente en las especificaciones y planos.

212, El comitente exigira en todos los casos. la utilizaciéon de materiales de primers
marca y calidad. por lo tanto el oferente debera detallar las marcas especificas ¢n su
cotizacion.

2.13. Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad los cuales deberan

encontrarse en sus envases originales pertectamente sellados y con sus datos de tabricantc

visibles v antes de ser utilizados deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obras. sin cu

requisito seran rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar I

calidad de los materiales utilizados v conforme a las normas [IRAM. como alternativa scrin
validas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional). VDE (Verband Dutscher
Electrotechiniken). en este orden.

2.14. Todos los trabajos seran ¢jecutados de acuerdo a las Reglas del Arte v presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo. debiendo ser mecdnicamente resistente.

2.15. En su propuesta el oferente indicara las marcas de la totalidad de los materiaies,
que propone instalar. El Contratista debera proveer todos los elementos (material. enscres.
personal. transporte y demads gastos que demande la ejecucion de los trabajos) previstos ¢n fx
presente documentacion. aun cuando no se mencionen en forma explicita los detalles
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elementos menores. pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones
exigidas.

2.16. En caso de que el oferente en su propuesta mencione mas de una marca. la calida.!
de similar y equivalente en prestaciones vy caracteristicas. queda a juicio y resolucion
exclusiva del Departamento Técnico de la Direccién de Infraestructura.

217. La Contratista debera tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para ¢l
cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra. particularmente en el caso de éstos
altimos. deberan ser transportados desde fabrica en un adecuado embalaje asegurando unu
correcta proteccion por eventuales golpes durante el transporte. debiéndose coordinar con la
Inspeccion de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente|
de la instalacion cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de proteccion
adoptadas para su manipulacion y transporte. sin que la Contratista tenga derecho a efectunr|
reclamo alguno por la observacion efectuada y tomando a su cargo los costos en que se
incurra para corregir o reparar esa situacion. '

Obra

2.19. l.as reparaciones especificadas en el presente Pliego se contrataran tnicamente |
con Empresas que cuenten con amplios antecedentes de obras. tanto en la construccion. |
mantenimiento y reparaciones generales y construccion de edificios de similares o mavores
caracteristicas al tratado en esta contratacion. como asi también en la ejecucion de
instalaciones especiales de gas y contraincendios. a efectos de evaluar v constatar [
capacidad técnico operativa de las mismas para llevar a cabo los trabajos objeto de csiu!
Licitacion. '

2.20. Los oferentes deberan presentar como antecedentes para la presente Obisi
certificados de recepcién y o conformidad de las obras realizadas cuando se trate do)
comitentes estatales u organismos oficiales. a los efectos de constatar la normal ejecucion dc
las mismos. Cuando el comitente fuere un organismo privado o particular. se debera adjuntar
la constancia que indique que los trabajos fueron ejecutados a entera satistaccion de los
mismaos.

22 A efectos de contar con los Antecedentes de las obras realizadas y las magnitudes
de las mismas reflejadas en los respectivos Balances Anuales. se deberdn Presentar Copia do
los DOS (02) ultimos balances de la Sociedad debidamente firmados por Contador Publico

certificado por Colegio Profesional.

2.22. La empresa contratista. debera etectuar a su cargo todos los trabajos de catcos.
verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tare:s|
encomendadas.

2.23. Las zonas de trabajos se deberan proteger y sefializar con elementos adecuados o
efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguiran desempeiiando s
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funciones habituales. para ello se deberan proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos
de disminuir lo maximo posible la expansion de polvos y ruidos. El sistema de proteccion v
cierre a utilizar, debera ser presentado por el contratista. previo al inicio de la obra. para su’
aprobacion.

2.24. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones. que no sc¢
reutilicen. seran retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarrco.
contenedores. fletes. etc.. del mismo modo se tendréan en cuenta las protecciones necesarias.
pantallas. cierres. vallas. sefializaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tarcas.
preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirdan funcionando. Asimismo.
el material de desmonte que no sea reutilizado en la obra debera ser entregado a la Inspeccion

de Obra.

2.25. La Contratista tomara a su cargo la adecuacion de las instalaciones existentes quic
interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberan ser redistribuidas a cargo del
Contratista y deberan quedar en optimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondri
a disposicion todos los medios que hagan posible la realizacion de los ensayos que fueran
necesarios efectuar.

2.26. Todos los gastos que demanden la realizacidén de los ensayos especificados en o
presente Documentacion. los cuales se llevaran a cabo en los Laboratorios que designe lu
Inspeccion de Obras seran con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podra
instalar en el obrador. un Laboratorio completo. conforme a las necesidades de cada item. con,
un laboratorista bajo las drdenes del Inspector de Obra.

227: La Contratista deberd realizar todas las tareas complementarias que. sin
nombrarlas especificamente en esta documentacion, hacen a la reparacion de los elementos
dafiados por la ejecucion de las obras. como ser: solados. mamposterias, cafierias existenics.

instalaciones existentes. mobiliario fijo. aberturas. etc. Estas tareas se realizaran utilizando ¢!
mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte. i

2.28. La Contratista debera dejar en pertecto estado el area de la obra tomando a =i
cargo la limpieza de artetactos y griferias. calibraciones de depositos automaticos, etc.. v todu!
otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confeccion de la Documentacion Técnica Inicial

2.29. La Contratista deberd considerar y planificar las secuencias logicas y necesarias |
de trabajo. que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales v
coordinacion de la mano de obra en sus distintos gremios). a efectos de priorizar |
terminacion de la obra debiendo entregar previo a la iniciacién de los trabajos. ol
correspondiente plan de tareas.

2.30. La Contratista entregara al Departamento Técnico para su aprobacion por

menos 10 (diez) dias habiles antes de iniciar los trabajos. 3 (tres) juegos de copias de planos
de obra en escala 1:50. con el total de las instalaciones debidamente acotadas. como s
también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas v (éenicas
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firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como |
Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo guc|
consigna en la Documentacion Técnica inicial. de obra o final. asi como la representatividad |
ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizard el inicio de los trabajos sin la|
aprobacion previa por parte del Departamento Técnico. de los planos ejecutivos de montaje. |
Del mismo modo. en el momento de la inspeccién previa a la Recepcidon Provisoria. |.u
Contratista deberd presentar a la Direccion de Infraestructura. los Planos Conforme a Obra do !
la misma.

2.31. Todas las medidas a considerar deberan ser corroboradas en obra y son las quc
resultan del replanteo en Obra.

2.32. La aprobacion de los planos por parte del Departamento Técnico. no exime ol
contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego v planos y en el caso dc!
existir subcontratos. es su obligacion coordinar sus trabajos con los demds gremios. evitando |
los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.33. En caso de dudas que surjan de la interpretacién de la documentacién contractul! |
debera respetar lo estipulado en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado o
Licitacion. Contratacion y Ejecucion de Obras Pablicas de la Fuerza Aérea Argentina”.

2.34. La forma de presentacion de todos los planos que sean necesarios se deberi
realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificacione-
Técnicas para la presentacién de Documentaciones Técnicas" Art. N° 43.

Responsabilidades

2:35. El  Contratista deberd designar un Representante Técnico (Profesion:!
Matriculado. con titulo habilitante en Arquitectura o Ingenieria Civil) para conducir la obri.
siendo el unico interlocutor con la Inspeccion de Obras y el Profesional Constructor
designado por la empresa para la ejecucion de los trabajos. que debera ser idoneo. debienda
estar provisto de las medios y equipos de operarios adecuados al trabajo a realizar.

2.36. La firma del Representante Técnico y la aprobacion v oficializacion por parte o
la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentacion Técnica.

2.37. Plazo de Garantia: La Contratista se hara cargo de la garantia de la obra por ¢
periodo de un (01) aflo a partir de la entrega de la misma. En tal periodo reparara tod
problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente segun lo establecidos en ¢!
"Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion. Contratacion y Ejecucion de
Obras Publicas de la Fuerza Aérea Argentina". el Art. N° 93

2.38. PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) dias corridos. Ver Art. N® 40 del "Plicuo
de Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion. Contratacion y Ejecucion de Ohrae
Publicas de la Direccion de Infraestructura”.
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REQUISITOS
1 La contratista debera cumplir con los siguientes requisitos:

19) Declarar tipos de obra similar o mayor y su radicacion geografica.

29 Informar los metros cuadrados ejecutados en obras de similares
caracteristicas.

3°) Presentar antecedentes de obras similares realizadas en los ultimos cinco |
anos.

CAPITULO 11
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Lyl Sobre la terraza de la Torre Radar 113 y de la Torre Radar 90 se plantca
solucionar el problema de filtraciones a través de un tratamiento profundo con terminacion ¢in|
membrana armada con posterior prueba hidraulica. Dicha resolucion es la mas conveniente
ya que la existencia de obstaculos no resultan ser un impedimento para el tratamiento integiai.
sobre todo en los sectores donde se disponen equipos de aire acondicionado (unidades
exteriores) vy antenas. Asimismo en el sector correspondiente a la Sala SAS y pasillos duv)
vinculacion. se realizard una cubierta metalica con una estructura liviana sobre la losa.

2. Tareas generales a ejecutar por Terraza:

2.1 Torre 113: La superficie de la terraza posee carpeta con pendiente de mortero |
junta de dilatacion. que desaguan hacia cuatro embudos de fundicion ubicados hacia los]
iaterales Este y Oeste. '
2.1.1. Los embudos orientados hacia el lado ESTE (cantidad 2). presentan micro fisuras
en la unién con la carpeta de pendiente. que produjo el ingreso de agua de lluvia por la camara
de aire interior del muro doble hasta el piso técnico del local servicio de comunicaciones de
primer piso.

2.2 Torre 90: En la terraza se manifiesta filtraciones a pisos inferiores (1ro v 2do). 1.
envolvente superior se encuentra sin la carpeta de pendiente. con la membrana geo-textil a L
vista. y con algunos sectores de membranas sin pegarse al sustrato inferior.

2.2.1. Para la reparacién de las cubiertas se debera proceder en ambas torres de li|

siguiente manera:

1°) Picado y retiro de carpeta de cemento rodillado existente. (Solo en [or
113)

~Reparacion cubiertas edificio sitio RDR Posadas - Provincia de Misiones™ Doc. Tec. N® 40632




i

). ¥

FUERZA AEREA ARGENTINA.
DIRECCION GENERAL DE MATEREAT
DIRECCION DE INFRAESTRUCFERS

2°) Retiro de membrana geo-textil existente.
5°) Limpiar con agua a presion la superficie intervenida.

4°) Ejecutar nueva carpeta de mortero de cemento con pendiente hacia
embudos de desagiie.

5°) Tratar la zona de unidén de embudos de fundicion con la carpeta de mortero |
con pendiente. realizando un proceso de calafateo de las mismas. retirando cl
material de cubierta suelto. impiando el area con agua a presion. v dejando |
secar.

6°) Sellar las fisuras y nivelar con espatula.

7°) Se debera primero aplicar una mano de impermeabilizante acrilico ¢n ¢!!
sustrato. a continuacién colocar sin dejar secar venda elédstica en la union.
pintando dos manos cruzadas de pintura fibrada para conformar finalmente una
membrana armada.

8%) Se debera aplicar dos manos de emulsidn astéltica MEGAFLEX como basc
imprimante con el objetivo de mejorar la mordiente con el sustrato. (tanto ¢n
superficies planas como en uniones verticales de babetas).

9°) Se colocara en toda la superficie nueva membrana asfaltica pre elaborad: |
con asfalto plastico Megaflex Geotrans de 4 mm. con revestimiento Geotextil
de hilo continuo. formando un tejido entramado. (Tanto en superficies planas
como en uniones verticales de babetas). Para su correcta colocacion seouir
recomendaciones del fabricante.

10°) Por sobre la misma se realizara una carpeta de hormigén de 3 c¢cm con
malla plastica. se dispondrdn en pafios de no mas de 1 m2 con sus correctas|
juntas de dilatacion bien selladas e impermeabilizadas. (Previo a la realizacion |
de la carpeta se procederd a realizar un arenado por sobre la membruna!
geotextil para generar una correcta mordiente) :

11°) En sector de mamposterias exterior perimetral. mas precisamente en union |
de viga con arranque de muro de carga. colocar sellador elastico a buse de|
poliuretano de un componente, para de esa manera configurar una pantalla que
pueda sellar juntas y fisuras.

127) Se realizard prueba hidraulica. inundando provisoriamente la terraza.
corroborar que no se produzcan filtraciones.

2.3. Pasillo conector de Torres y Sala SAS: abarca el acceso principal al predio v las
salidas laterales. desarrollando hacia el centro del mismo juntas de dilatacién en mamposterios
y en techo de losa de hormigdn.
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2.3.1. Propuesta de nuevas cubiertas metalicas sobre las terrazas planas:

1°) Se deberan reparar todas las fisuras existentes contra el muro de carga. e
todos los casos se ampliaran las rajaduras y grietas presentes en |
mamposteria. procediendo a una apertura superficial de la seccion en v con|
amoladora. con una profundidad no menor a 1.5 em y un ancho de | cm.|
aproximadamente, a lo largo de toda la grieta. El citado trabajo se deberd |
realizar en todo el muro exterior del edificio Sala SAS y pasillo conector. sobre !
carga de muros y uniones de mamposteria con carpinteria. Una vez limpias las
aberturas de fisuras de materiales tlojos y secos. se procedera a la aplicacion ¢
Sellador Tipo SIKAFLEX 1 A PLUS o similar: posteriormente se colocar
masilla plastica y por encima banda geotextil de 0.10 m de espesor en todo ¢l |
largo de la fisura. como terminacion final se coloca enduido plastico hast
lograr una superficie uniforme con el resto del muro.

&
E

2°) Ejecutar una cubierta metdlica a dos aguas sobre la Sala SAS. d¢ mancra
que el tanque de reserva existente quede dentro de la misma.

3%) El sistema estructural para la cubierta estara compuesto por 3 cerchas
metalicas de perfiles angulo vy planchuela soldadas entre si. vinculadas co

correas de perfiles tipo C 140x50x20x1.6mm de chapa conformada en [rio

chapas sinusoidales A 1086 prepintadas. (Ver plano adjunto). Los apovos do
las cerchas seran materializados por medio de perfiles IPN 160. configurando
columnas cortas. coincidentes con las cabezas de columnas de hormigon
armado existentes y fijandose a la losa/viga existente mediante anclajes,

mecanicos. Los laterales de la cubierta. seran ¢jecutados de mamposteria Jo
elevacion. con encadenado superior. para soportar el peso de las correas.

4°) En el pasillo de interconexién de los radares. se debera ejecutar uni
cubierta compuesta por correas de perfiles tipo C 140x50x20x1.6mm de chap:
conformados en frio y fijandose las chapas sinusoidales A 1086 pre pintadas.
unidos a la estructura original de igual forma que lo anteriormente descripto.

Cap. Juan C. AHUMADA
Jete Division Control de Doc. Técnicas.
Cédmputo y Presupuesto
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“NERAL DE MARLR T

TTEM [ DESIGNACION UN | CANT PR_IS.‘(.]O PRECIO PARCIAL
LNITARIO
TERRAZA 113 Y TORREYD
1 |DEMOLICIONES
11 | Retiro de carpeta de pendiente RDR 13 m2 160 $217.10 SALTA000
1.2 |Retiro de carpeta de pendiente RDR 90 m2 132 $217.10 S1aNap
1.3 |Retro de membrana exstente RDR 113 m2 160 S183.60 §29.376 I
14 |Retro de membrana existente RDR 90 m2 73.2 S 183.60 S 1343030
2 |LIMPIEZA SUPERFICIE CUBIERTAS
Y1 [Lampreza superlicies mteryemidas RDR 113 m2 160 $62.39 $9.98240
22 Hhampieza superficies intervenwlas RDR 90 m2 732 $62.39 S 360 u;
3 CARPETAS DEPENDIENTES
A1 |Carpeta de mortero celular 2 emespesor RDR 113 m2 160 S 26740 $42.784.00
32 [Carpeta de mortero celular 2 em espesor RDR 90 m2 73.2 S 26740 $ 19373 68
4 [IMPRIMACIONES
11 P:'rw.\jsm.n \ fl]\lu:m:iﬁn de d.m' manos cruzadas de emulsion asfalica = 160 $ 170,00 <7 00 ”“‘
MEGAFLEX RDR 113 (Inciuye babetas)
42 Proy ism-n \ flphc:m:un de dos manos cruzadas de emulsion asfaltica - 13 $ 170,00 & [V
MEGAFLEX RDR 90 (Incluve babetas)
5 |CUBIERTAS
s Provision v colocacion de membrana Megafles Geotrans con 2 177 $ 408,00 $ 720600
revestumiento ceotestil de milo contmuo RDR 113 (Incluve Babetas ) |
3 Provision v colocacion de membrana Mc;_:aﬂcxr&}cmnms con il 84 € 408,00 & 3T
revestimiento geotextl de hilo contmuo RDR 90 (Incluve Babetas )
6 |EMBUDOS - DESAGUES PLUVIALES
6.1 |Reparacion de embudos RDR 113 u 5 5898260 S 294780}
61 |Reparacion de embudos RDR 90 4l 2 S Y82 60 §1.096520
7 |REVOQUES
71 [Revoque provectado extenor con hidrofugo L m2 I 20 | §55743 SIS
TOTAL TERRAZA 113 Y TORREY0 $332.543.87
PASILLO CONECTOR DETORRES Y EDIFICIO SALA SAS
8 |CUBIERTAS METALICAS
S |Perfiles C 140x50:20x1 6mm mi 370 §422.40 S 240028 51 I
82 | Perlil L 4534504 mm ml 130 S1.023.54 S 18333040
8.3 | Perhil L 3232504 mm ml 390 $£700.47 § 273 Uik 86
84 |Pertil IPN 160 m |12 [s2s00 S35 640
8§35 [Chapa Smusmdal m2 324 S820.00 §4m 34 L'.J_
8.6 |Placas de anclaje u 40 $ 77000 S A0 800 o
87 |Canaleta de desague en "U". 030 x 0,20 Mts ml 106 $254.00 § 26,924 00}
88 [Anclajes 38" ¥} 160 5 150.00 <2 o00.on|
89 |Mamposteria portante ¢ 20cm (meluy e encadenado) m2 40 $ 826,00 EREN IS Ul_l;
8 10 |Reparacion de fisuras sobre muro de carga Cil. | $15.000.00 $15 [](Tux_[.lj
TOTAL CUBIERTAS METALICAS $1.252.881 .(,{'l
9 |VARIOS !
9.1 [Lmpicza de Obra ]— GL ! | I § JJ_llfm_fml S -‘Juue-_-:_‘j'

TOTAL OBRA

S |.(|I'J.J15.Z:J}

SONPESOS: UNMILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVENIL C UATROCIENTOS VEINTICINCO CON 33/100.

Jefe Divisiog Control de Doc. Técnicas,

Cor

nputo y Presupuesto

“Reparacion cubiertas edificio sitio RDR Posadas - Provincia de Misiones™

Doc. Tec. N® 4632

El Palomar. /{de julio de 2017

N



PLANTA DE NUEVA CUBIERTA METALICA A CONSTRUIR

CERRAMIENTO A EJECUTAR ANCLAJES A COLUMNAS EXISTENTES i 1
- 2 —
RN TN, el
1 I 1 I 1 I 1 I S Dy
j = Ay Y < A=
CTHAPA SINUISOIDAL A 1086
L~ wavrosTERIA OF
A CORREAS C 140x50x20x} 6 min CERRAMIENTO A EJECUTAR
A {CON VANO DF ACCESO A
\ \Wzmnmpn,o {GUE)
13.00
1
Jzocm DE RESERVA
EXISTENTE
~
A ¥
<

] e & A ) &y

— (u§\\r\

ANCLAJES A COLUMNAS EXISTENTES
\__T 24 60 J__\

CORTE A-A

13.00

FUERZA AEREA ARGENTINA

ﬂ%%m_..z DIRECCION  DE INFRAESTRUCTURA
OE MATERWL | DEPTO. TECNICO OBRAS Y PROYECTOS
Emplazamiento: ooc. T ey 4852
POSADAS - MISIONES o |

Dealgnacién da Obruo:
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