         DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                              ANEXO I
            DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                 (Apéndice 5)                                                         
          DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CÓNDOR                                                                          
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	                            ESPECIFICACIONES TECNICAS




REQUISITOS TECNICOS QUE DEBERAN CUMPLIMENTAR LOS OFERENTES:

GARANTIA DEL MATERIAL:

Los adjudicatarios, junto con el material entregado deberán presentar por escrito la garantía que da el fabricante por deficiencias del material, que en ningún caso será inferior a UN (1) año, a contar, a partir de la recepción definitiva por parte de la Comisión de Recepción de la Dirección de Provisiones y Suministros, comprometiéndose en este lapso a brindar la cobertura (a Fuerza Aérea Argentina), que demandare la sustitución de los elementos observados o defectuosos.

CONDICIÓN DE CALIDAD:

a) Los bienes requeridos deberán ser, nuevos y sin uso, respetando la cantidad, calidad y tamaño.

b) Los oferentes deberán obligatoriamente consignar en su oferta la marca de los productos ofrecidos, en forma clara y legible en el Formulario de Cotización adjunto, con la mayor descripción posible (tamaño, envase, etc.)

c) Los cartuchos requeridos deberán ser productos Originales / Legítimos del fabricante de la impresora, cerrados en su blíster y caja de origen,  nuevos y sin uso.

d) Los oferentes que coticen cartuchos ALTERNATIVOS, SOLAMENTE, se permitirán según el detalle y deberán cumplir con las normas ISO 9001 (CALIDAD), ISO 19572 (RENDIMIENTO DEL CARTUCHO) e ISO 14001 (DE GESTION AMBIENTAL).
Renglones N°   12 al   45  -  Comando de Adiestramiento y Alistamiento

Renglones N°   46 al   51  -  Secretaria General del E.M.G.

Renglones N°   52 al   57  -  Secretaria General del E.M.G. – Revista Aeroespacio

Renglones N° 154 al 162  -  Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar

Renglones N° 213 al 222  -  Dirección de Sanidad – I.N.M.A.E.
La Adjudicación de los renglones nombrados anteriormente se realizara por grupos

e) No se aceptarán productos, reciclados, recargados o remanufacturados.

f) En el caso de ofrecer “CARTUCHOS ALTERNATIVOS”, será motivo de desestimación de la oferta la no presentación de la documentación que avale las certificaciones solicitadas, debiendo presentarse estas junto con la oferta y estar autenticada por Escribano Publico Nacional.
EL MATERIAL INFORMATICO DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTE CONDICIONES:                                                                    
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 Tóner amarillo

Marca HP laser color CB542a amarillo.

Impresora HP laser color cp1515n

Toner negro

Marca Samsung mlt-d 115L

Impresora Samsung  express m 2820dw

Cartucho todo en uno

Marca Fargo  ETC 1000 color ribbon

Impresora Fargo ETC 1000

Tóner negro

Marca HP ce285a negro

Impresora  HP Laserjet Professional  p 1102 W

Toner amarillo

Marca HP ce313a amarillo

Impresora HP laserjet cp1025 nw color

Toner magenta

Marca HP ce312a magenta

Impresora HP laserjet cp1025 nw color

Toner cian

Marca HP ce311a cian

Impresora HP laserjet cp1025 nw color

Toner negro

Marca HP ce310a negro

Impresora HP laserjet cp1025 nw color

Tóner negro

Marca HP color laser  cb540 negro

Impresora HP laser color cp1515n

Tóner  magenta

Marca HP laser color CB543a magenta.

Impresora HP laser color cp1515n

Tóner cian

Marca HP  laser color CB541a cian.

Impresora HP laser color cp1515n
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Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
CARACTERÍSTICAS:

Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.

Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).

Compatibilidad PCI-E 1X (1 LANEs), PCI-E 2X (2 LANEs) o superior.

Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

Conexión: UTP.

Conectores de salida: RJ45.

Capacidad de operación full duplex.

Altura completa y media altura

Driver para manejar (mínimo): 

· Windows 7 / 8 / 8.1.

· Windows 2003/2008 Server o superior

· Linux

DISCO RIGIDO PARA PC

Tipo SATA 3 / 6Gb/s

Capacidad: 3 TeraBytes

RPM: 7200

Tamaño 3,5 Pulgadas

Cache 64 Mb Buffer

No se acepta discos de bajo consumo (Tipo WD Green)

Fuente Tipo para PC
Norma ATX 2.2 o superior

Conectores estándar 4-pin (5v + 12v molex): 4

Conector tipo Serial ATA 5 Pines: 4

Conector Principal de 24+4 Pines: 1

Conector Auxiliar tipo P4 de 4+4 pines: 1

Conector PCIE 6 Pines: 1

Potencia Nominal 600W

Voltaje de entrada; 220V / 50hz

Voltaje de Salida: +3.3, +12, -12, +5, -5, +5V sb

Potencia de salida: Al menos: 18A en +3,3V, 34A en +12V, 1.2A en -12V, 20A en +5V, 0.8A en -5V, y 2.3A en 5Vsb
Memoria RAM para PC
Tipo DDR3

Velocidad PC 1600

Capacidad 4 GB
Motherboard para Pc 
Tipo: ASUS H81M-A o caracteristicas similares o superiores

Con las Siguientes Especificaciones:
	Procesador Soportado
	Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors

Socalo LGA1150  



	Chipset
	Intel® H81

	Memoria
	2 x 1.5V DDR3 DIMM maximo 16 GB

Soporte para  DDR3 1600/1333/1066 MHz  



	Gráficos Integrados
	Graficos Integrados

1 Puerto VGA x D-Sub

1 Puerto DVI-D
1 Puerto HDMI 

	Audio
	High Definition Audio 

2/4/5.1-channel 

 

	LAN
	1  GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) 

	Puertos de Expansión
	
1 Slot  x PCI Express x16
1 Slot x PCI  Express x1

	Interfaz de Almacenamiento
	4 x SATA (2 SATA 3 de 6Gb y 2 SATA 2)



	USB
	Al menos 8 conectores USB incluyendo 

6 USB 2.0

2 USB 3.0

	Sistema Operativo
	Soporte para Microsoft® Windows 10/8/7/XP 

	Diseño
	ATX Form Factor


Microporcesador para PC
Intel I3 4170 3,7 Haswell

Nucleos: 2

Zocalo: 1150
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Cartucho 932 XL:

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

1000 páginas

Cuenta de producto por unidad

Gota de tinta

12 pl

Tipos de tinta compatible

Con base de pigmento

Margen de temperaturas operativas

5 a 35°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 90% RH

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

114 x 126 x 36 mm

Peso del embalaje

0,09 kg

Cartucho 933 XL:

Especificaciones detalladas 

Color(es) de cartuchos de impresión

Cian

Rendimiento de la página (color)

~825 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Gota de tinta

7 pl

Tipos de tinta compatible

Con base de pigmento

Margen de temperaturas operativas

5 a 35°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 90% RH

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

94 x 126 x 24 mm

Peso del embalaje

0,05 kg

Cartucho 662 XL Black:

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~360 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Gota de tinta

13,5 pl

Tipos de tinta compatible

Con base de pigmento

Margen de temperaturas operativas

15 a 32°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

114,05 x 36,32 x 114,55 mm

Peso del embalaje

0,06 kg

Cartucho 662 XL Tricolor:

Color(es) de cartuchos de impresión

Tricolor.

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~360 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Gota de tinta

13,5 pl

Tipos de tinta compatible

Con base de pigmento

Margen de temperaturas operativas

15 a 32°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

114,05 x 36,32 x 114,55 mm

Peso del embalaje

0,06 kg

Epson 195 T195120-AL Negro: 
Cartucho Epson 195 T195120-AL Negro para Impresora XP 201 / XP 211. 

Rendimiento: 130 páginas.
Epson 195 T195120-AL Amarillo:

Cartucho Epson 195 T195420-AL Amarillo para impresora XP 201 / XP 211.

 Rendimiento: 210 páginas. 
Epson 195 T195120-AL Magenta:

Cartucho Epson 195 T195420-AL Magenta para impresora XP 201 / XP 211.

 Rendimiento: 210 páginas. 
Epson 195 T195120-AL Cyan:

Cartucho Epson 195 T195420-AL Cyan para impresora XP 201 / XP 211.

Rendimiento: 210 páginas. 

Toner HP 35A - CB435A Negro  GENERICO:

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

1.500 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32.5° C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40° C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

375 x 113 x 125 mm

Peso del embalaje

0,8 kg

Epson 197 T197120-AL Negro:

Compatible con impresora XP 201 / XP 211 / XP 401.
 Alto rendimiento: 300 páginas. 
Cartucho HP 122 CH561HL Negro:

Color(es) de cartuchos de impresión
Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

~120 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Gota de tinta

13,5 pl

Tipos de tinta compatible

Con base de pigmento

Margen de temperaturas operativas

15 a 32°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

114 x 36,3 x 102,9 mm

Peso del embalaje

0,04 kg

Cartucho HP 122 CH562HL Tricolor:

Color(es) de cartuchos de impresión

De tres colores

Rendimiento de la página (color)

100 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Gota de tinta

2,3 pl a 8,5 pl (según el modo y la velocidad de impresión)

Tipos de tinta compatible

Basada en colorantes

Margen de temperaturas operativas

15 a 32°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

De 20 a 80% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

114 x 36,3 x 102,9 mm

Peso del embalaje

0,05 kg

Toner HP CE310A (126A) negro genérico: 

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

1.200 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5ºC

Temperatura de almacenamiento: límites

0 a 35ºC

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Humedad durante almacenamiento

35 a 85% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

363 x 83 x 86 mm

Peso del embalaje

0,50 kg

Toner HP CE313A (126A) Magenta GENERICO :

Color(es) de cartuchos de impresión

Magenta

Rendimiento de la página (color)

1.000 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5ºC

Temperatura de almacenamiento: límites

0 a 35ºC

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Humedad durante almacenamiento

35 a 85% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

363 x 83 x 86 mm

Peso del embalaje

0,50 kg

Toner HP CE312A (126A) Amarillo genérico :

Color(es) de cartuchos de impresión

Amarillo

Rendimiento de la página (color)

1.000 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5ºC

Temperatura de almacenamiento: límites

0 a 35ºC

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Humedad durante almacenamiento

35 a 85% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

363 x 83 x 86 mm

Peso del embalaje

0,50 kg

Toner HP CE311A (126A) Cyan  genérico:

Color(es) de cartuchos de impresión

Cian

Rendimiento de la página (color)

1.000 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5ºC

Temperatura de almacenamiento: límites

0 a 35ºC

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Humedad durante almacenamiento

35 a 85% HR

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

363 x 83 x 86 mm

Peso del embalaje

0,50 kg

Toner; Código cf280a - uso hewlett packard-  tipo genérico

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

2.700 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5 °C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

340 x 109 x 205 mm

Peso del embalaje

1 kg

Tóner HP 85A (CE285A) Negro GENERICO:

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

El rendimiento del cartucho medio es de 1600 páginas estándar. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5 °C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

375 x 113 x 125 mm

Peso del embalaje

0,83 kg

Tóner HP 78 - CE278A Negro GENERICO: 

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

2.100 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

10 a 32,5 °C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

375 x 113 x 125 mm

Peso del embalaje

0,79 kg

Toner HP 12A - Q2612A Negro:

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

2.000 páginas

Cuenta de producto por unidad

1

Margen de temperaturas operativas

7,5 a 32,5°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

357 x 105 x 134 mm

Peso del embalaje

0,9 kg

Tóner HP 83A Negro GENERICO:

Color(es) de cartuchos de impresión

Negro

Rendimiento de la página (blanco y negro)

1.500 páginas

Margen de temperaturas operativas

15 a 25°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Humedad durante almacenamiento

10 a 90% RH

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

375 x 113 x 125 mm

Peso del embalaje

0,83 kg
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De las QUINCE (15) unidades Solicitadas en el presente Renglón la distribución se desprende de la siguiente forma:

73N Magenta TRES (3) Unidades

73N Cyan TRES (3) Unidades

73N Yellow TRES (3) Unidades

73N Negro SEIS (6) Unidades

PARA LOS RENGLONES  186 AL 212 

	CARTUCHOS DE TONER / CODIGO CB435A - USO HEWLETT PACKARD ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	 CARTUCHOS DE TONER / CODIGO Q2612A - USO HEWLETT PACKARD ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1600 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	Tipo de cartucho 
	Original                                    


	CARTUCHOS DE TONER; CODIGO CE285A - USO HEWLETT PACKARD ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TONER; CODIGO Q7553A - USO HEWLETT PACKARD ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 3000 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO S015631 - USO EPSON LX 350 ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color de la cinta de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 Hasta 4.000.000 de caracteres. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 951/951 XL - USO HP OFFICEJET PRO 8100 ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Cyan 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 951/951 XL - USO HP OFFICEJET PRO 8100 ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Amarillo 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 951/951 XL - USO HP OFFICEJET PRO 8100 ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Magenta 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 950/950 XL - USO HP OFFICEJET PRO 8100 ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 2300 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 

	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 35A - USO HEWLETT PACKARD ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 133 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Amarillo 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 300 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 133 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Magenta 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 300 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 133 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Cyan 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 300 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO 135 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 400 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO CN054AL - USO HEWLETT PACKARD (933 XL) ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Magenta 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 400 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO CN054AL - USO HEWLETT PACKARD (933 XL) ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Amarillo 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	Rendimiento medio del cartucho 
	 400 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO CN054AL - USO HEWLETT PACKARD (933 XL) ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Cyan 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 400 páginas a color. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO CN053AL - USO HEWLETT PACKARD (932 XL) ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Inyección de tinta 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1000 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO TO901 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Inyección de tinta 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1000 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO TO733 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Magenta 

	 Tecnología de impresión 
	 Inyección de tinta 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1000 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO TO732 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Cyan 

	 Tecnología de impresión 
	 Inyección de tinta 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1000 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TINTA; CODIGO TO734 - USO EPSON ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Amarillo 

	 Tecnología de impresión 
	 Inyección de tinta 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1000 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TONER; CODIGO D104 - USO SAMSUNG ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TONER; CODIGO CE278A - USO HEWLETT PACKARD ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 2100 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TONER; CODIGO MLT-D111S - USO SAMSUNG ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 1500 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	CARTUCHOS DE TONER; CODIGO TK100 - USO KYOCERA ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 


	CARTUCHOS DE TONER; CODIGO CE505A - USO HEWLETT PACKARD ESPECIFICACIONES TECNICA 
	 DETALLE 

	 Color del cartucho de impresión 
	 Negro 

	 Tecnología de impresión 
	 Laser 

	 Rendimiento medio del cartucho 
	 2300 páginas en blanco y negro. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. 

	 Garantía por 12 meses 
	 SI 

	 Tipo de cartucho 
	 Original 


	EMBALAJE: 
Los cartuchos y cintas deben ser entregados en sus correspondientes cajas, en forma cerrada. 


PARA LOS RENGLONES  223 AL 230
MICROPROCESADOR:
Microprocesador Intel Core i3 de sexta generación, con 2 núcleos y 4 subprocesos y memoria cache de 3MB. 

MICROPROCESADOR:
Microprocesador Intel Core i5 de sexta generación, con 4 núcleos y 4 subprocesos y memoria chache de 6MB.

MOTHERBOARD: 

Motherboard (Placa Madre) para Intel Socket 1151 con soporte para memoria DDR4 (4 bancos), Dual BIOS, slot PCI-Express, capacitores de estado sólido.

MEMORIA RAM: 

Memoria RAM DDR4 2133MHZ, módulo de 4GB.

DISCOS RIGIDOS:

Disco Rígido tipo Western Digital BLACK, de 1TB, 64MB de Cache.

DISCOS RIGIDOS:

Disco Rígido tipo Western Digital BLUE, de 1TB, 64MB de Cache.
FUENTE DE ENERGIA 

Fuente de alimentación para PC, estándar de 500W, con conectores SATA y PIN 20+4.

FUENTE DE ENERGIA 

Fuente de alimentación para PC, de 625W, con conectores SATA y PIN 20+4, y PCI-E 6+2pines.
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