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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SE SOLICITA SERVICIO DE INSPECCION Y RECORRIDA GENERAL DE LAS BALSAS SALVAVIDAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE ARMAS MI 171 – E.
MARCA DE LA BALSA: WISLOW LIFE RAFT

MODELO: GASTL

NUMEROS DE SERIE: GSTP – 00131; GSTP – 00132; GSTP – 00133; GSTP – 00134.
LA INSPECCION DEBE REALIZARSE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EN TALLERES HABILITADOS POR DICHA FIRMA A TAL FIN.

FABRICANTE: WISLOW LIFERAFT COMPANY, 11700 SW BEN DR, LAKE SUZY, FL 34269, EEUU. TEL: (941) 613-6666 FAX: (941) 613-6677.

TALLER: AEROSAFETY, RUA TITO 64 CL 147, SAN PAULO 04361-040 BRASIL TEL 551150347292
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BALSA WINDSLOW FAA TSO C70A

1. La recorrida general de la Balsa de supervivencia FAA TSO C70A, debe ser efectuado
en un taller certificado por Winslow Life Faft Company, el adjudicatario debera
presentar los documentos que lo avalen como representante técnico y/o comercial de la

citada firma.
2. El mantenimiento mayor debe contemplar entre otras las siguientes tareas:
- Desarme completo del paquete.

- Retirar el cilindro de inflado para su inspeccion, (control de dafios y prueba hidrostatica),
llenado y control de peso, colocacion de la fecha de la prueba hidrostatica.

- Llenar la balsa de aire comprimido seco para el control de un inflado adecuado.

- Efectuar una inspeccion detallada al sistema para identificar cualquier dafio o deterioro
del tejido.

- Pruebas de las vélvulas de alivio de presién para asegurar un correcto funcionamiento.

- Durante el inflado se controla el estiramiento del tejido, posibles fugas en tubos,
comportamiento de la tela y las costuras del sistema.

- Control de las camaras de aire.
- Ajuste final de la presién y comprobacion del sistema.
- Comprobacion y cambio de los elementos de supervivencia vencidos.

- Participacion de dos (c/u 2) especialistas de la Fuerza Aérea Argentina previo al
momento del montaje de la balsa en su empaque.

- Unir el cable de disparo del sistema de inflado a la linea de apertura.

- Enviar un listado de todas las tareas realizadas y de los componentes del equipo de
supervivencia que contiene la balsa con su fecha de vencimiento.

- Emitir formulario 8130 correspondiente nimero de serie y préxima fecha de vencimiento
del sismema.
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