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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



REPARACION DE ESTUFA A SECO 
MARCA CECAR - MODELO EPC XXI



I – OBJETO

1. La presente Especificación establece los requisito técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer el Adjudicatario con relación al servicios de reparación integral a realizar en el equipamiento médico (ESTUFA A SECO – MARCA CECAR – MODELO EPC XXI – SERIE    Nº 113), utilizado en  Esterilización del Centro Asistencial Retiro.

II – REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR

2.	Teniendo en cuenta el tipo de equipamiento a reparar y considerando la importancia que existe en respetar los cuidados de bioseguridad en el desarrollo de esterilización, el adjudicatario deberá cumplir con los requisitos de las Normas BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), ISO 9008/2000 y Normas ISO 13485/2003, tanto en el empleo del servicio técnico y en la calidad de los materiales a utilizar para la puesta en funcionamiento de la mencionada estufa a seco, siendo los mismos los utilizados y/o recomendados por el fabricante en su construcción original.

3.	Se deberá verificar su correcto estado y funcionamiento del sistema de control, cámara, puerta, circulación forzada y calefacción.

1º)	En el Sistema de Control, deberá:

a) Proveer e instalar un nuevo control digital de temperatura y tiempo.

b) Verificar y controlar el estado del termómetro controlador electrónico con indicador digital de la temperatura y temporizador digital.

c) Verificar y controlar estado de sensor independiente de sobre temperatura.

d) Verificar y controlar estado de sensor de motor detenido.

e) Verificar y controlar estado de función de registrador de proceso de documentación de valores de ciclo.

2º)	En la Cámara, deberá:

a) Verificación, control y limpieza de cámara interna de formato cuadrangular.

b) Verificar y control de circulación de canalizador de aire y estado de chapa de acero inoxidable AISA 304 de 1,5 mm de espesor.

c) Verificación, control y limpieza de estantes porta materiales construidos en alambre de acero inoxidable tipo rejilla.

d) Verificar y controlar el estado del recubrimiento térmico de lana mineral de 50 mm de espesor en la cámara.

e) Verificación, control y limpieza de recubrimiento exterior en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm de espesor. 

3º)	En la Puerta, deberá:

a) Verificación y control de funcionamiento de la apertura rebatible montada sobre bisagras que permiten un suave movimiento. Como también, su aislación térmica.

b) Verificar y controlar el sistema de sellado mediante junta perimetral de goma de silicona de sección semicircular resistente a altas temperaturas.

4º)	En la Circulación Forzada y Calefacción, deberá:

a) Verificación y control de funcionamiento del motor normalizado de 1/3 HP         2800 RPM.

b) Verificación y control de funcionamiento de turbina que permite la circulación del aire calefaccionado, presurizado de cámara.

c) Verificación y control de funcionamiento de la resistencia eléctrica blindada en acero inoxidable.

d) Verificación y funcionamiento de sensor tipo PT 100 que realiza el control de temperatura.

5º)	Asimismo, se deberá contemplar la verificación y reemplazo de las partes electrónicas obsoletas que se puedan encontrar.

6º)	Verificación y prueba de buen funcionamiento.

7º)	La reparación integral deberá contar con una Garantía de SEIS (6) meses una vez realizada la recepción del equipo en el Centro Asistencial Retiro.

8º)	El adjudicatario deberá contemplar el traslado desde el Centro Asistencial Retiro hasta el taller donde se realice el servicio contratado. Como así también, el regreso hasta esta Unidad.
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