
   DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                             

         DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
	FORMULARIO DE COTIZACIÓN


DATOS DEL OFERENTE

	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Licitación Privada
	Nº
 12
	Ejercicio: 2017

	Clase:                  
	De Etapa Única Nacional

	Modalidad:         
	Sin Modalidad


ESPECIFICACIONES:
	R/N°
	CANT 
	U.M.
	DESIGNACION 
	MARCA
	P. U. ($)
	P. T.  ($)

	                                                VII BRIGADA AÉREA

	1
	C/U
	40
	ESMALTE SINTÉTICO: COLOR BLANCO - PRESENTACIÓN ENVASE x 1lts.
	
	
	

	2
	C/U
	3
	ESMALTE SINTÉTICO: COLOR MARRON - PRESENTACIÓN ENVASE x 1lts.
	
	
	

	3
	C/U
	23
	ESMALTE SINTÉTICO: TIPO BARNIZ BRILLANTES - PRESENTACIÓN ENVASE x 1lts.
	
	
	

	4
	C/U
	11
	BARNIZ CAPACIDAD LATA X 4-L TIPO SEMI MATE-COLOR INCOLORO
	
	
	

	5
	C/U
	4
	ESMALTES SINTETICOS CAPACIDAD LATA X 250 ml PRESENTACION  ENVASE X 250 ml  COLOR BLANCO - 
	
	
	

	6
	C/U
	12
	DILUYENTE: TIPO PARA ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 1 LTRS
	
	
	

	7
	C/U
	15
	PINTURAS, TIPO SINTETICO, PRESENTACION ENVASE 4 LTS  Observ. al Item: Según Apéndice 6
	
	
	

	08
	C/U
	6
	ENDUIDOS, CAPACIDAD LATA x 4 KG                                    Observ. al Item: Según Apéndice 6
	
	
	

	09
	C/U
	4
	PINTURA, TIPO BARNIZ, PRESENTACION ENVASE x 4 LTS                                                                                                  Observ. al Item: Según Apéndice 6
	
	
	

	10
	C/U
	84
	PINTURAS TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS -PARA INTERIOR                                                                                                           Observ. al Item: Según Apéndice 6
	
	
	

	11
	C/U
	84
	PINTURAS TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS- PARA EXTERIOR                                                                                                        Observ. al Item: Según Apéndice 6
	
	
	

	12
	C/U
	10
	SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 220GR  
Observ. al Item: Según Apéndice 6
	
	
	

	13
	C/U
	10
	SELLADORES; USO INSTALACION DE GAS - PRESENTACION ENVASE X 100GR 
Observ. al Item: Según Apéndice 6
	
	
	

	14
	C/U
	34
	PINCEL: TIPO CERDA - NUMERO 10 - USO PINTURA
	
	
	

	15
	C/U
	24
	PINCELES; TIPO CHATO - NUMERO 25 - MATERIAL CERDA CHINA  
 
	
	
	

	16
	C/U
	24
	PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 9 - MATERIAL LANA DE CORDERO
	
	
	

	17
	C/U
	28
	PINCEL: TIPO BROCHA P/PINTURA - NUMERO 50 - MATERIAL CERDA
	
	
	

	18
	C/U
	50
	PINTURA TIPO EN POLVO- PRESENTACION ENVASE X 4KG
	
	
	

	19
	C/U
	36
	RODILLO MATERIAL LANA - LARGO 17 CM
	
	
	

	                                            CENTRO ASISTENCIAL PALOMAR

	20
	C/U
	5
	  PINTURA TIPO SINTETICO PRESENTACION X 1 L COMPOSICION VOLATILES  PORCENTAJE DE PLOMO 0% 
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA  X 1 Lt - COLOR NEGRO BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	21
	C/U
	5
	  PINTURA TIPO SINTETICO PRESENTACION X 1 L COMPOSICION VOLATILES  PORCENTAJE DE PLOMO 0% 
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 1 Lts- BLANCO BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	22
	C/U
	5
	  PINTURA TIPO SINTETICO PRESENTACION X 1 L COMPOSICION VOLATILES  PORCENTAJE DE PLOMO 0% 
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA  X 1 Lt - BLANCO BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	23
	C/U
	2
	  PINTURA TIPO SINTETICO PRESENTACION X 1 L COMPOSICION VOLATILES  PORCENTAJE DE PLOMO 0% 
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 1 Lt - AMARILLO - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	24
	C/U
	5
	PINTURAS; TIPO LATEX ANTIHONGO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX INTERIOR X 20 lts - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	25
	C/U
	5
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% 
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX EXTERIOR/INTERIOR X 20 lts LAVABLE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	26
	C/U
	6
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO O% 
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX EXTERIOR/INTERIOR X 4 lts LAVABLE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	27
	C/U
	10
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120mL-
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE ENTONADOR -  AMARILLO - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	28
	C/U
	10
	ENTONADORES -  CAPACIDAD ENVASE X 120mL-
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE ENTONADOR -  OCRE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	29
	C/U
	10
	ENTONADORES -  CAPACIDAD ENVASE X 120mL-
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE ENTONADOR -  NEGRO - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR

	30
	C/U
	4
	ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 4L
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE ENDUIDO - TIPO COLORIN O CALIDAD SUPERIOR

	31
	C/U
	4
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSEVACIONES: SE REQUIERE DILUYENTE - AGUARRAS -  TIPO TEDERRAS O CALIDAD SUPERIOR

	32
	C/U
	15
	PASTINA POR 1 KG OBSEVACIONES:FINA COLOR BLANCO
	
	
	

	33
	C/U
	2
	PINTURAS; TIPO IMPERMEABILIZANTE - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	                               ÁREA LOGÍSTICA PALOMAR

	34
	C/U
	100
	PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 20L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	35
	C/U
	80
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%  SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	36
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 20L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	37
	C/U
	48
	CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION ENVASE X 4L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	38
	C/U
	35
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%  SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	39
	C/U
	60
	CONVERTIDORES DE OXIDO; PRESENTACION ENVASE X 4L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	40
	C/U
	45
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	41
	C/U
	50
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	42
	C/U
	10
	  PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%  SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	43
	C/U
	34
	BARNIZ; PRESENTACION ENVASE X 4L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	44
	C/U
	15
	LACAS; PRESENTACION ENVASE X 4L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	45
	C/U
	40
	PINTURAS; TIPO CAUCHO CLORADO - PRESENTACION ENVASE X 10L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%  SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	46
	C/U
	30
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L  SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	47
	C/U
	46
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	48
	C/U
	25
	PINTURAS ANTIDESLIZANTES; PRESENTACION ENVASE X 20L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	49
	C/U
	15
	PINTURAS ANTIDESLIZANTES; PRESENTACION ENVASE X 20L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	50
	C/U
	15
	PINTURAS ANTIDESLIZANTES; PRESENTACION ENVASE X 20L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	51
	C/U
	15
	PINTURAS ANTIDESLIZANTES; PRESENTACION ENVASE X 20L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	52
	C/U
	18
	PINTURAS ANTIDESLIZANTES; PRESENTACION ENVASE X 20L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	53
	C/U
	25
	ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 10L  SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	54
	C/U
	30
	ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 10L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	55
	C/U
	80
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	56
	C/U
	55
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	57
	C/U
	45
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	58
	C/U
	45
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	59
	C/U
	45
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	60
	C/U
	45
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	61
	C/U
	2
	SELLADORES; USO LADRILLO - PRESENTACION ENVASE X 4L SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	62
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO IMPERMEABILIZANTE - PRESENTACION ENVASE X 26L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	63
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO IMPERMEABILIZANTE - PRESENTACION ENVASE X 26L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	64
	C/U
	45
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	65
	C/U
	16
	PINTURAS; TIPO EPOXI AUTOIMPRIMANTE - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% SEGÚN APÉNDICE 6 DEL ANEXO I
	
	
	

	             DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AEROESPACIO

	66
	C/U
	30
	ESMALTES SINTETICOS; PRESENTACION ENVASE X 4L COLOR ROJO (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE CALIDAD TIPO VENIER O SUPERIOR) 
	
	
	

	67
	C/U
	29
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo DIXILINA O SUPERIOR)  
	
	
	

	68
	C/U
	15
	ANTIOXIDOS; PRESENTACION ENVASE X 4L (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo VENIER O SUPERIOR) 
	
	
	

	69
	C/U
	35
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L   (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	70
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 20L COLOR NEGRO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	71
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 20L COLOR AMARILLO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	72
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 20L COLOR ROJO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	73
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ACRILICO - PRESENTACION ENVASE X 20L COLOR VERDE (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	74
	C/U
	15
	 PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR AMARILLO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	75
	C/U
	15
	 PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR BLANCO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	76
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR VERDE (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	77
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR BLANCO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	78
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR NEGRO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	79
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR MARRON (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	80
	C/U
	37
	 PINTURAS; TIPO LATEX ANTIHONGO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR VERDE (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	81
	C/U
	37
	PINTURAS; TIPO LATEX ANTIHONGO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR BLANCO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	82
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO P/PISO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR BLANCO (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR)
	
	
	

	83
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO P/PISO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR GRIS (OBSERVACION AL ITEM: Se requiere calidad tipo CASABLANCA, ALBA O SUPERIOR) 
	
	
	

	                               BASE AÉREA MILITAR MORÓN 

	84
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO P/PISO - PRESENTACION ENVASE X4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% color amarillo vial - MARCA TIPO ALBA
	
	
	

	85
	C/U
	80
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA - COLOR  BLANCO
	
	
	

	86
	C/U
	4
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA - COLOR  GRIS CEMENTO
	
	
	

	87
	C/U
	2
	 PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA - COLOR TEJA
	
	
	

	88
	C/U
	5
	PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L
	
	
	

	89
	C/U
	10
	DILUYENTES; PRESENTACION LATA 18L ( TIPO THINNER )
	
	
	

	90
	C/U
	55
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L 
	
	
	

	91
	C/U
	20
	PINTURAS; TIPO CAUCHO CLORADO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% MARCA TIPO ALBA
	
	
	

	92
	C/U
	30
	BARNIZ; PRESENTACION LATA X 4L
	
	
	

	93
	C/U
	25
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color blanco. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA.
	
	
	

	94
	C/U
	20
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color amarillo. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA.
	
	
	

	95
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color rojo. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA.
	
	
	

	96
	C/U
	20
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color verde. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA
	
	
	

	97
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color azul. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA.
	
	
	

	98
	C/U
	30
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 , (color ocre)
	
	
	

	99
	C/U
	20
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 , (color negro)
	
	
	

	100
	C/U
	20
	ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3, (color azul)
	
	
	

	101
	C/U
	30
	SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250G
	
	
	

	102
	C/U
	50
	ENDUIDOS; CAPACIDAD 4 L. , MARCA TIPO ALBA.
	
	
	

	103
	C/U
	6
	FIJADORES; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	                                        I BRIGADA AÉREA

	104
	C/U
	25
	PINTURAS; TIPO P/PISOS - PRESENTACION ENVASE X 10L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA DE ALTO TRANSITO X 10 LTS. - COLOR GRIS - TIPO BRICOL O CALIDAD SUPERIOR.

	105
	C/U
	50
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR BLANCO
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX EXTERIOR/INTERIOR X 20 LTS - TIPO CASA BLANCA O CALIDAD SUPERIOR.

	106
	C/U
	2
	PINTURAS; TIPO ALQUIDICA BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 5L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% 
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA ALQUIDICA PARA DEMARCACION VIAL  X 20 LTS - COLOR AMARILLO - TIPO SINTEPLAST O CALIDAD SUPERIOR.

	107
	C/U
	2
	PINTURAS; TIPO ALQUIDICA BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 5L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% 
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA ALQUIDICA PARA DEMARCACION VIAL  X 20 LTS - COLOR BLANCO - TIPO SINTEPLAST O CALIDAD SUPERIOR.

	108
	C/U
	30
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX X 20 LTS - COLOR GRIS CEMENTO - TIPO LOXON O CALIDAD SUPERIOR.

	109
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO SINTETICO BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 4 LTS - COLOR ALUMINIO - BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR.

	110
	C/U
	20
	 PINTURAS; TIPO SINTETICO BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 4 LTS - COLOR NEGRO - BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR.

	111
	C/U
	15
	  PINTURAS; TIPO SINTETICO BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 4 LTS - COLOR AMARILLO - BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR.

	112
	C/U
	15
	  PINTURAS; TIPO SINTETICO BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 4 LTS - COLOR ROJO - BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR.

	113
	C/U
	20
	PINTURAS; TIPO SINTETICO BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 4 LTS - COLOR VERDE INGLES - BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR.

	114
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO SINTETICO BRILLANTE - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES 0% - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 4 LTS - COLOR AZUL MARINO - BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR.

	115
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA ASFALTICA - COLOR AMARILLO - TIPO MEGAFLEX O CALIDAD SUPERIOR.

	116
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA ASFALTICA - COLOR BLANCO - TIPO MEGAFLEX O CALIDAD SUPERIOR.

	117
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA ASFALTICA - COLOR ROJO - TIPO MEGAFLEX O CALIDAD SUPERIOR.

	118
	C/U
	5
	ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 20L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE ENDUIDO PLASTICO INTERIOR - TIPO ENDUPLAST O CALIDAD SUPERIOR.

	119
	C/U
	5
	ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 20L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE ENDUIDO PLASTICO EXTERIOR - TIPO ENDUPLAST O CALIDAD SUPERIOR.

	120
	C/U
	10
	DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE DILUYENTE TIPO THINNER X 4 LTS - TIPO HYDRA SELLO DE ORO O CALIDAD SUPERIOR.

	121
	C/U
	10
	BARNIZ; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE BARNIZ X 4 LTS - TIPO ALBA O CALIDAD SUPERIOR.

	122
	C/U
	20
	 SOLVENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE SOLVENTE AGUARRAS MINERAL X 4 LTS - TIPO ALBA PREMIUN O CALIDAD SUPERIOR.

	123
	C/U
	5
	SELLADORES; USO MADERA - PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE SELLADOR P/MADERAS X 4LTS - TIPO COLORIN O CALIDAD SUPERIOR.

	124
	C/U
	5
	LACAS; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE LACA BRILLANTE P/MADERAS X 4LTS - TIPO COLORIN O CALIDAD SUPERIOR.

	125
	C/U
	5
	LACAS; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE LACA MATE P/MADERAS X 4LTS - TIPO COLORIN O CALIDAD SUPERIOR.

	126
	C/U
	20
	PINCELES; TIPO PINCELETA - USO PINTURA - NUMERO 120 - MATERIAL CERDA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINCELETA N° 50 - MANGO DE PLASTICO - CERDA DURA.

	127
	C/U
	15
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO 40 - ANCHO 15Cm - LARGO 759Cm - MATERIAL BASE TELA - MATERIAL ABRASIVO MADERA 
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE BANDA DE LIJA ANCHA - GRANO 40 - 15 cm X 1 mts.

	128
	C/U
	15
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO 80 - ANCHO 150mm - LARGO 7200mm - MATERIAL BASE TELA - MATERIAL ABRASIVO MADERA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE BANDA DE LIJA ANCHA - GRANO 100 - 15 cm X 1 mts.

	129
	C/U
	30
	PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 10 - MATERIAL GOMA ESPUMA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE MINI RODILLO EPOXI DE 8 CM - TIPO RODIHAUS O CALIDAD SUPERIOR.

	130
	C/U
	30
	PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 10 - MATERIAL GOMA ESPUMA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE MINI RODILLO EPOXI DE 11 CM - TIPO RODIHAUS O CALIDAD SUPERIOR.

	131
	C/U
	50
	RODILLOS; MATERIAL LANA - LARGO 22Cm
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE RODILLO DE LANA NATURAL DE 22 CM - TIPO RODIHAUS O CALIDAD SUPERIOR.

	132
	C/U
	50
	RODILLOS; MATERIAL LANA - LARGO 22Cm
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE RODILLO DE LANA SINTETICA DE 22 CM - TIPO RODIHAUS O CALIDAD SUPERIOR.

	133
	C/U
	20
	  RODILLOS; MATERIAL LANA - LARGO 15Cm 
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE RODILLO DE 15 CM - LANA TEJIDA - MEDIDA 22X50.

	134
	C/U
	50
	RODILLOS; MATERIAL LANA - LARGO 10Cm
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE RODILLO DE LANA SINTETICA DE 10 CM - TIPO RODIHAUS O CALIDAD SUPERIOR.

	135
	C/U
	50
	RODILLOS; MATERIAL LANA - LARGO 5Cm
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE RODILLO DE LANA SINTETICA DE 5 CM - TIPO RODIHAUS O CALIDAD SUPERIOR.

	136
	C/U
	10
	  BANDEJAS P/PINTOR; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 12L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE BANDEJA P/PINTOR 8 LTS - TIPO BAMBIN O CALIDAD SUPERIOR.

	137
	C/U
	30
	PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 10 - MATERIAL CERDA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  PINCEL Nº 10 - TIPO BAMBIN O CALIDAD SUPERIOR.

	138
	C/U
	30
	PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 15 - MATERIAL CERDA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  PINCEL Nº 15 - TIPO BAMBIN O CALIDAD SUPERIOR.



	139
	C/U
	30
	PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 20 - MATERIAL CERDA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  PINCEL Nº 20 - TIPO BAMBIN O CALIDAD SUPERIOR.

	140
	C/U
	30
	PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 25 - MATERIAL CERDA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  PINCEL Nº 25 - TIPO BAMBIN O CALIDAD SUPERIOR.

	141
	C/U
	2
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO A 60 - ANCHO 140mm - LARGO 6500mm - MATERIAL BASE TELA - MATERIAL ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  BANDA DE LIJAS GRANO - 60 X 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A O CALIDAD SUPERIOR.

	142
	C/U
	2
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO 100 - ANCHO 15Cm - LARGO 660Cm - MATERIAL BASE PAPEL - MATERIAL ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  BANDA DE LIJAS GRANO - 100 X 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A O CALIDAD SUPERIOR.

	143
	C/U
	2
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO 150 - ANCHO 75mm - LARGO 533mm - MATERIAL BASE TELA - MATERIAL ABRASIVO MADERA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  BANDA DE LIJAS GRANO - 150 X 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A O CALIDAD SUPERIOR.

	144
	C/U
	2
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO 180 - ANCHO 75mm - LARGO 533mm - MATERIAL BASE TELA - MATERIAL ABRASIVO MADERA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  BANDA DE LIJAS GRANO - 180 X 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A O CALIDAD SUPERIOR.

	145
	C/U
	2
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO 220 - ANCHO 75mm - LARGO 533mm - MATERIAL BASE TELA - MATERIAL ABRASIVO MADERA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  BANDA DE LIJAS GRANO - 220 X 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A O CALIDAD SUPERIOR.

	146


	C/U
	2
	BANDAS DE LIJAS; NUMERO 220 - ANCHO 75mm - LARGO 533mm - MATERIAL BASE TELA - MATERIAL ABRASIVO MADERA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  BANDA DE LIJAS GRANO - 240 X 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A O CALIDAD SUPERIOR.

	147
	C/U
	20
	ESPATULAS DE ACERO; ANCHO Nº 10 - MANGO MADERA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  ESPATULA Nº 10 - 10 CM - TIPO PINAS O CALIDAD SUPERIOR.

	148
	C/U
	20
	  ESPATULAS DE ACERO; ANCHO Nº 22 - MANGO MADERA
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  ESPATULA Nº 22 - 22 CM - TIPO PINAS O CALIDAD SUPERIOR.

	149
	C/U
	3
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX EXTERIOR/INTERIOR X 20 LTS - COLOR BLANCO - TIPO CASA BLANCA O CALIDAD SUPERIOR.

	150
	C/U
	3
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX EXTERIOR/INTERIOR X 20 LTS - COLOR VERDE - TIPO CASA BLANCA O CALIDAD SUPERIOR.

	151
	C/U
	3
	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA LATEX EXTERIOR/INTERIOR X 20 LTS - COLOR VERDE - TIPO CASA BLANCA O CALIDAD SUPERIOR.
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA SINTETICA X 4 LTS - COLOR BLANCO - BRILLANTE - TIPO TERSUAVE O CALIDAD SUPERIOR.

	152
	C/U
	22
	RODILLOS; MATERIAL SINTETICO - LARGO 10Cm 
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE RODILLO - LANA SINTETICO DE 10 CM - TIPO RODIHAUS.

	153
	C/U
	22
	RODILLOS; MATERIAL SINTETICO - LARGO 5Cm
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE RODILLO - LANA SINTETICO DE 5 CM - TIPO RODIHAUS.

	154
	C/U
	10
	BANDEJAS P/PINTOR; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 12L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE BANDEJA DE PINTOR  - CAPACIDAD 8 LTRS - TIPO BAMBIN.

	155


	C/U
	3
	PAPELES DE LIJA; TIPO GRANO FINO - NUMERO 40 - PRESENTACION UNIDAD
	
	
	

	OBSERVACIONE: SE REQUIERE PAPEL DE LIJA GRANO N° 60 - PRESENTACION POR 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A.

	156


	C/U
	1
	PAPELES DE LIJA; TIPO GRANO FINO - NUMERO 40 - PRESENTACION UNIDAD
	
	
	

	OBSERVACIONE: SE REQUIERE PAPEL DE LIJA GRANO N° 100 - PRESENTACION POR 50 UNIDADES.

	157
	C/U
	1
	PAPELES DE LIJA; TIPO GRANO FINO - NUMERO 40 - PRESENTACION UNIDAD
	
	
	

	OBSERVACIONE: SE REQUIERE PAPEL DE LIJA GRANO N° 180 - PRESENTACION POR 50 UNIDADES.

	158
	C/U
	3
	PAPELES DE LIJA; TIPO GRANO FINO - NUMERO 40 - PRESENTACION UNIDAD
	
	
	

	OBSERVACIONE: SE REQUIERE PAPEL DE LIJA GRANO N° 220 - PRESENTACION POR 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A.

	159
	C/U
	1
	PAPELES DE LIJA; TIPO GRANO FINO - NUMERO 40 - PRESENTACION UNIDAD
	
	
	

	OBSERVACIONE: SE REQUIERE PAPEL DE LIJA GRANO N° 240 - PRESENTACION POR 50 UNIDADES.

	160
	C/U
	4
	PAPELES DE LIJA; TIPO AL AGUA - NUMERO 150 - PRESENTACION PAQUETE X 50
	
	
	

	OBSERVACIONE: SE REQUIERE PAPEL DE LIJA GRANO 150 - PRESENTACION POR 50 UNIDADES - TIPO DOBLE A.

	161
	C/U
	10
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE  COLOR GRIS CEMENTO - TIPO LOXON O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 20 LITROS

	162
	C/U
	15
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE - LATEX EXTERIOR -  COLOR BLANCO - TIPO LOXON O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 20 LITROS

	163
	C/U
	90
	PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE - LATEX INTERIOR -  COLOR BLANCO - TIPO LOXON O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 20 LITROS

	164
	C/U
	10
	LACAS; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE LACA BRILLANTE P/MADERAS X 4LTS - TIPO COLORIN O CALIDAD SUPERIOR.

	165
	C/U
	5
	LACAS; PRESENTACION ENVASE X 4L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINTURA PARA PILETA -  COLOR CELESTE - TIPO LOXON O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 20 LITROS

	166
	C/U
	80
	PINTURAS; TIPO ESMALTE - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE ESMALTE DE SECADO RAPIDO -  COLOR BLANCO - TIPO SINTEPLAST O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 4 LITROS

	167
	C/U
	5
	PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE ESMALTE SATINADO-  COLOR BLANCO - TIPO SINTEPLAST O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 4 LITROS

	168
	C/U
	3
	PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO SATINADO - PRESENTACION ENVASE X 4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE ESMALTE SATINADO -  COLOR NEGRO - TIPO SINTEPLAST O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 4 LITROS

	169
	C/U
	800
	YESOS; TIPO P/CONSTRUCCION - PRESENTACION ENVASE X 30Kg
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE YESO - TIPO TUYANGO O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 25 KILOS

	170
	C/U
	50
	FIJADORES; PRESENTACION ENVASE X 20L
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE FIJADOR - TIPO VENIER O CALIDAD SUPERIOR - PRENTACION 20 LITROS



	171
	C/U
	700
	PAPELES DE LIJA; TIPO P/PARED - NUMERO 80 - PRESENTACION UNIDAD
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PAPEL DE LIJA - TIPO DOBLE A O CALIDAD SUPERIOR

	172
	C/U
	50
	RODILLOS; MATERIAL CUERO LANAR - LARGO 22Cm
	
	
	

	173
	C/U
	50
	PINCELES; TIPO CHATO
	
	
	

	OBSERVACIONES: SE REQUIERE PINCEL MANGO DE MADERA - CERDA NATURAL - Nº 7 - TIPO EL GALGO O CALIDAD SUPERIOR

	174
	C/U
	10
	FRATACHOS; TIPO LLANA LISA - MATERIAL ACERO - LARGO 25Cm
	
	
	

	TOTAL $ (EN NÚMERO)
	


	TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):  




OBSERVACIONES

	Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. 

ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.


ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):
	


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
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