     DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                                                                        

           DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                   ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLONES N° 1 A 19: VII BRIGADA AÉREA
	Renglón N°: 07
	

	Descripción ONC
	PINTURAS, TIPO SINTETICO, PRESENTACION ENVASE 4 LTS  

	Especificaciones Técnicas
	COLOR BLANCO C/U 3 (TRES)

COLOR MARRON TABACO C/U 3 (TRES)

COLOR AZUL TRAFUL C/U 2 (DOS)

COLOR ROJO BERMELLON C/U 1 (UNO)

COLOR AMARILLO C/U 1 (UNO)

COLOR GRIS ESPACIAL C/U 3 (TRES)

COLOR NEGRO C/U 2 (DOS)

NOTA: CALIDAD TIPO ALBA, CASABLANCA O SHERWIN WILLIAMS



	Imagen Ilustrativa:
	[image: image1.jpg]





	Renglón N°: 08
	

	Descripción ONC
	ENDUIDOS, CAPACIDAD LATA x 4 KG

	Especificaciones Técnicas
	 OBSERVACIONES AL ITEM ENDUIDO PLASTICO PARA INTERIOR- CALIDAD TIPO MARCA “SHERWIN WILLIAMS”.



	Imagen Ilustrativa:
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	Renglón N°: 09
	

	Descripción ONC
	PINTURA, TIPO BARNIZ, PRESENTACION ENVASE x 4 LTS

	Especificaciones Técnicas
	DESCRIPCION: BARNIZ SINTETICO TIPO BRILLANTE, CON DOBLE FILTRO SOLAR, RESISTENTE AL AGUA; TIPO MARCA ALBA ALBATROS.



	Imagen Ilustrativa:
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	Renglón N°: 10
	

	Código SIByS:
	255
	-
	06979
	-
	0033

	Descripción ONC
	PINTURAS TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS -PARA INTERIOR

	Especificaciones Técnicas
	DESCRIPCION: PINTURAS TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS - Observación al item: PARA INTERIOR BLANCO , LAVABLE - ANTI HONGOS - EXCELENTE PODER CUBRITIVO,  – calidad tipo marca “SHERWIN WILLIAMS”.

	Imagen Ilustrativa:
	[image: image27.jpg]






	Renglón N°:11 
	

	Código SIByS:
	255
	-
	06979
	-
	0182

	Descripción ONC
	PINTURAS TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS- PARA EXTERIOR

	Especificaciones Técnicas
	- DESCRIPCION: PINTURAS TIPO AL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20 LTS - Observación al item: PARA INTERIOR BLANCO , LAVABLE - ANTI HONGOS - EXCELENTE PODER CUBRITIVO,  – calidad tipo marca “SHERWIN WILLIAMS”.



	Imagen Ilustrativa:
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	Renglón N°: 12
	

	Código SIByS:
	255
	-
	07012
	-
	0003

	Descripción ONC
	SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 220GR . Observ. al Item: Según Anexo ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Medidas

25cm3, 50cm3, 125cm3

Rosca folleto IPS instalacion

Rosca folleto IPS Dossier Tecnico

Rosca Folleto IPS comercial

Catalogo folleto IPS todos Productos ips 2014

Los tubos y conexiones rosca están fabricados con polipropileno homopolímero de alto peso molecular (PP-H), material que fue especialmente elegido por la gran resistencia que brinda a los productos sometidos a altas presiones y temperaturas. Además, su alto módulo de elasticidad le confiere a las roscas la necesaria rigidez para no deformarse ante solicitaciones mecánicas.

• Resistencia química

El polipropileno homopolímero es un material de alto peso molecular, por lo tanto es más resistente que otros materiales a los agentes químicos con los que puede entrar en contacto, tales como sustancias ácidas o básicas, cal, cemento o yeso.

• Aislación acústica

Las propiedades físicas del polipropileno homopolímero (PP-H) hacen posible absorber y eliminar las vibraciones que normalmente tienen las cañerías metálicas. Por lo tanto se obtiene una mayor aislación acústica sin costo adicional.

• Baja conductividad térmica

La baja conductividad térmica del polipropileno homopolímero reduce la disipación de calor del fluido que circula en su interior. Además, desaparece la condensación que normalmente ocurre en la superficie exterior de cañerías metálicas bajo condiciones específicas.

• Mínima pérdida de carga

La superficie interna del PP-H es más lisa que la obtenida con otros productos y presenta pocas irregularidades (rugosidad 0.0070 mm) lo que favorece a que la pérdida de carga sea casi nula. Asimismo, estas características hacen que sea casi imposible el depósito de sales en su interior evitando que se reduzca la sección de paso.

• Resistente a corrientes parásita.

• Excelente aislante eléctrico.

• Liviano y fácil de transportar.

• Atoxicidad.



	Imagen Ilustrativa:
	[image: image5.jpg]




	Renglón N°: 13
	

	Descripción ONC
	SELLADORES; USO INSTALACION DE GAS - PRESENTACION ENVASE X 100GR .- Observ. al Item: Según Anexo ALFA

	Especificaciones Técnicas
	

	Imagen Ilustrativa:
	[image: image6.jpg]





ENTREGA DE MUESTRAS POR PARTE DE LOS OFERENTES
1. LAS MUESTRAS SERAN SOMETIDAS A LOS ANALISIS QUE LA VII BRIGADA AEREA CREA CONVENIENTE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO / (DISP.62-E/2016) / ARTICULO 33: DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS: LAS MUESTRAS CORRESPONDIENTES A LOS RENGLONES ADJUDICADOS, QUEDARAN EN PODER DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE PARA SER COTEJADAS CON LOS QUE NETREGUE OPORTUNAMENTE EL COCONTRATANTE. CUMPLIDO EL CONTRATO, QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DEL COCONTRATANTE POR EL PLAZO DE DOS (2) MESES A CONTAR DESDE LA ÚLTIMA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN. DE NO PROCEDERSE A SU RETIRO, VENCIDO EL PLAZO ESTIPULADO PRECEDENTEMENTE, LAS MUESTRAS PASARÁN A SER PROPIEDAD DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE, SIN CARGO.

LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR AQUELLOS OFERENTES QUE NO HUBIESEN RESULTADO ADJUDICATARIOS QUEDARÁN A SU DISPOSICION PARA EL RETIRO HASTA DOS (2) MESES DESPUES DE COMUNICADO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO. EN EL CASO DE QUE NO PASARAN A RETIRARLAS EN EL PLAZO FIJADO LAS MUESTRAS PASARAN A SER PROPIEDAD DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE SIN CARGO.

EN TODOS LOS CASOS EN QUE LAS MUESTRAS PASEN A SER PROPIEDAD DE LA JURISDICCION O ENTIDAD, SIN CARGO, ESTA QUEDA FACULTADA PARA RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS MISMAS.
CUANDO EL OFERENTE NO TENGA INTENCION DE RETIRAR LAS MUESTRAS QUE PRESENTE LO HARÁ CONSTAR EN LA OFERTA MANIFESTANDO QUE LAS MUESTRAS SON SIN CARGO. EN TALES CASOS LAS MISMAS PASARÁN A SER PROPIEDAD DEL  ESTADO NACIONAL SIN NECESIDAD DE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS DEFINIDOS EN EL PRESENTE ARTICULO.

CONDICIONES PARTICULARES

2. Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca, modelo del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.

3. El adjudicatario deberá proveer material Nuevo, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

4. El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

5. El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen y por la eventual ejecución de la garantía. 

RENGLONES N° 34 A 65:  ÁREA LOGÍSTICA PALOMAR
Renglón Nº 34: látex acrílico para exterior color blanco. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS 

Renglón Nº 35: látex  para interior color blanco. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 36: color rojo teja. TIPO ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 37: color blanco. Tipo ALBA o SHERWIN WILLAMS

Renglón Nº 38: color verde inglés. Tipo ALBA o SHERWIN WILLAMS

Renglón Nº 39: color negro. Tipo ALBA o SHERWIN WILLAMS

Renglón Nº 40: color bermellon. Tipo ALBA o SHERWIN WILLAMS

Renglón Nº 41: color amarillo.Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS.

Renglón Nº 42: color naranja. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 43: tipo marino. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 44: para madera brillante. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 45: uso para pileta. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 46: uso para pileta para pintura caucho clorado. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 47: para pintura sintética. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 48: para pisos, color blanco. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 49: para pisos, color gris. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 50: para pisos, color rojo. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 51: para pisos, amarillo. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 52: para pisos, verde oscuro. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 53: plástico para interior. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 54: plástico para exterior. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 55: color ocre. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 56: color negro. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 57: color azul. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 58: color siena. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 59: color marrón. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 60: color bermellón. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 61: Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

Renglón Nº 62: color blanco, presentación en pasta. Tipo ALBA

Renglón Nº 63: color rojo, presentación en pasta. TIPO ALBA

Renglón Nº 64: color amarillo. Tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

RenglónNº 65: color gris, autonivelante, tipo ALBA o SHERWIN WILLIAMS

El oferente deberá  consignar marca del bien ofertado en todos los renglones.
RENGLONES N° 84 A 103: BASE AÉREA MILITAR MORÓN
La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar todo trabajo de pintura en las instalaciones (mampostería, tabiques, aberturas, etc). Las pinturas látex y esmalte  sintético deberán estar en sus respectivos envases y perfecto estado de almacenaje, sellado y su garantía para el recambio en caso de que presente alguna falla de fábrica.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Renglón 84: PINTURAS; TIPO P/PISO - PRESENTACION ENVASE X4L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% color amarillo vial – MARCA TIPO ALBA

[image: image7.jpg]Alba Pisos Latex Antideslizante

Latex para Pisos Interiores y Exteriores Mate. Especialmente formulado para proteger
y decorar pisos. De gran resistencia mecanica y propiedades antideslizantes.
Negro y 4 colores listos para usar.

SUPERFICIES
Interior y exterior:
pisos de cemento,
hormigon o baldosas
calcareas, pisos
deportivos, escaleras,
garages domésticos

APLICACION

A pincel, rodillo

o soplete.

RAPIDO SECADO -NO DEJA OLOR
TRANSITABLE

ALTO CUBRITIVO

DURABLE

Rendimiento por litro y por mano: de 8 a 10m2 | Cantidad de manos:2 03
Secado entre manos: 3 a 6 horas | Secado al tacto: 1 hora

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DEL FABRICANTE
ELPRECIO PUBLICADO ES EXCLUSIVO PARA MERCADOLIERE Y NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES.




Renglón 85: PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA - COLOR  BLANCO.

- Ser de marca TIPO ALBA.

- Secado al tacto de 1 hora.

- Rendimiento teórico de 12 a 14 mts2. Por litro,  por mano.

[image: image8.jpg]Albacryl Pintura Latex





Renglón 86: PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA - COLOR  GRIS CEMENTO 
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Renglón 87: PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA - COLOR  TEJA.
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Renglón 88: PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L. Marca TIPO EMAPI.
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Renglón 89: DILUYENTES; PRESENTACION LATA 18L ( TIPO THINNER )
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             Renglón 90: DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L [image: image13.jpg]



Renglón 91: PINTURAS; TIPO CAUCHO CLORADO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%
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Renglón 92: BARNIZ; PRESENTACION LATA X 4L
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Renglón 93: PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color blanco COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA.

[image: image16.jpg]) o
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Renglón 94: PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color amarillo. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%  MARCA TIPO ALBA.

[image: image17.jpg]) o

Esmalte

Sinttico satinado




Renglón 95: PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color rojo. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA.
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Esmalte

Sinttico satinado




Renglón 96: PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color verde. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO  ALBA.
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Esmalte

Sinttico satinado




Renglón 97: PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 4L - color azul. COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% , MARCA TIPO ALBA.
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Esmalte

Sinttico satinado




Renglón 98: ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 , (color ocre)
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Renglón 99: ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 , (color negro)
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Renglón 100: ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3 , (color azul)
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Renglón 101: SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 250GR
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Renglón 102: ENDUIDOS; CAPACIDAD 4 L. , MARCA TIPO ALBA.
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Renglón 103: FIJADORES; PRESENTACION ENVASE X 4L
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CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Con respecto a los elementos a adquirir deberán ser de primera calidad, en sus empaques originales y sin ningún tipo de deterioro.
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