                     FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                                                                                       

          DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                          ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                           (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


                                 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

TITULO: AMPLIACION DE INSTALACION  PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA.

1. OBJETO
Requisitos mínimos que deberán satisfacer los Oferentes, para la ampliación de instalación para almacenamiento de elementos de intendencia.

2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
La ampliación de la instalación existente, deberá contemplar la provisión e instalación de Racks:
2.1 DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS DE RACKS: Colocación de los siguientes elementos, incluyéndose  la sujeción de los Racks selectivos, al piso existente de hormigón:

a) (UNA) BATERÍA DE 24 MÓDULOS DE RACKS SELECTIVOS: de 2.30mts. de frente x 57.45mts. de largo total x 4.05mts. de alto x 1.00mts. de profundidad con 3 planos de carga sobre un sólido par de vigas aptos para soportar una carga uniformemente repartida de 1.500 kilos (750 kilos por pallet). 
b) (DOS) BATERÍAS DE 42 MÓDULOS DE RACKS SELECTIVOS COLOCADOS EN DOBLE FRENTE (21+21): de 2.30mts. de frente x 50.28mts. de largo total x 4.05mts. de alto x 1.00mts. de profundidad con 3 planos de carga sobre un sólido par de vigas aptos para soportar una carga uniformemente repartida de 1.500 kilos (750 kilos por pallet). 

2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 
Elementos que deberá comprender el sistema: 
a) Pórticos (riendas- bases): Estarán compuestos por 2 (dos) columnas, que se vincularán mediante riendas horizontales y diagonales, formando un reticulado triangular en todo su longitud vertical. En el extremo inferior llevarán una base en cada columna con el matrizado correspondiente, para poder amurar el pórtico al piso.
b) Vigas: estarán fabricadas en chapa de acero de primera calidad (laminado en frío apta para procesos de producción conformados). En sus extremos deberán llevar soldadas “garras” con enganches, que  se encastran en las columnas de los pórticos.
c) Trabas de seguridad: deberán poseer elementos galvanizados que actúan como protección evitando que las vigas puedan desengancharse de las columnas.
d) Bulones - Tuercas – Elementos de anclaje: elementos de acero zincado de dimensiones aptas para sujetar las distintas piezas que forman el rack.
e) Pintura: todas las piezas deberán ser  sometidas a los procesos de desengrasado, fosfatizado y pintados por esmalte sintético color rojo las vigas y terminación chapa galvanizada los pórticos, para luego ser secado a horno a 180ºC.

f)  Cabeceras de racks: deberán poseer sus correspondientes rieles de protección o vigas metálicas, tipo “guarda-rail”, abrocadas al piso de hormigón.

g) Pie de pórticos: cada pie de pórtico de estantería, deberá tener abrocado al piso su correspondiente “salva pies” (elemento estructural metálico de resistencia adecuada, que proteja la instalación de eventuales golpes).

2.3 CARTELERIA DEMARCATORIA

En cada uno de los módulos de racks selectivos,  se colocarán de 66 (sesenta y seis) carteles de chapa, orientadores de sectores. Los mismos deberán estar confeccionados en chapa de acero pintada epoxy, en dos colores. Dimensiones 15 x 30 xm, espesor 1.5 mm. Asimismo, indicarán el sector con una letra, y el módulo respectivo con un número correlativo.
 2.4 CALIDAD DEL ACERO

Los elementos que componen el sistema, estarán confeccionados con  acero laminado en frío, que se obtiene al someter a las chapas laminadas en caliente a un proceso de deformación mecánica, donde se logra la reducción de su espesor, una mayor aptitud al conformado y un mejor aspecto superficial. Los aceros laminados en frío, deberán  responden a las Normas:

· IRAM-IAS U 500-05 / ZAR-250

· IRAM-IAS U 500-27

· IRAM-IAS U 500-131

2.5  SEGURIDAD ESTRUCTURAL –REGLAMENTOS UTILIZADOS.

· CIRSOC 101 Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios. En este reglamento se definen los términos mas usados en el cálculo de las estructuras, se establecen los valores de las cargas útiles o sobrecargas  y se indican los valores de las cargas gravitatorias  a tener en cuenta en el dimensionamiento de los elementos que constituyen la estructura. 

· CIRSOC 301 Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios

· CIRSOC 303 Estructuras Livianas de Acero
3. DISTRIBUCION DE LA INSTALACIÓN

 3.1 Se adjunta Planos en el  ANEXO BRAVO, de la distribución de los puntos 2 y 3.
ANEXO “ALFA”
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ANEXO “BRAVO”
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