                FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                                                                                        

      DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLON Nº 5:
· C/U 2- TALLE 54- COLOR BLANCO
· C/U 2 – TALLE 56 – COLOR BLANCO
· C/U 2 – TALLE 58 – COLOR BLANCO
RENGLON Nº 6:

· C/U  2- COLOR BLANCO TALLE XL

· C/U  3 – COLOR BLANCO TALLE L
· C/U  2 – COLOR NEGRO TALLE XL

· C/U  2 – COLOR NEGRO TALLE L

Renglón 7:
CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTIN CUBRE PIE-TOBILLO-SUELA POLIURETANO CON PUNTERA DE ACERO MATERIAL CUERO FLOR- COLOR NEGRO
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· C/U  7  TALLE 37
· C/U   8  TALLE 38
· C/U   8  TALLE 39 
· C/U   9  TALLE 40
· C/U   10  TALLE 41
· C/U   21  TALLE 42
· C/U   16  TALLE 43
· C/U   10  TALLE 44
Renglón 8:

· C/U 1 –TALLE 39 – COLOR NEGRO
· C/U 1 –TALLE 40 - COLOR NEGRO
· C/U 1 –TALLE 41- COLOR NEGRO
· C/U 1 –TALLE 42- COLOR NEGRO
· C/U 1 –TALLE 43- COLOR NEGRO
Renglòn Nº9:
· C/U 8- TALLE 42 -COLOR NEGRO
· C/U 8- TALLE 44 -COLOR NEGRO
Renglon Nº10:

· C/U 3 – TALLE 41 - COLOR NEGRO
· C/U 2 – TALLE 42 - COLOR NEGRO
· C/U 2 – TALLE 43- COLOR NEGRO
· C/U 1 – TALLE 44- COLOR NEGRO
Renglon Nº 11:

· C/U 3 – TALLE L - COLOR AZUL
· C/U 3 – TALLE XL - COLOR AZUL
· C/U 3 – TALLE XXL - COLOR AZUL
Renglón Nº12:

CAMPERA CON CIERRE Y CAPUCHA TIPO DE ABRIGO MATERIAL TRUCKER COLOR AZUL MARINO
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· C/U 1 – TALLE S
· C/U 14 – TALLE M
· C/U 13 – TALLE L
· C/U 13 –TALLE XL
· C/U 7 – TALLE XXL
Renglón Nº 15:

· C/U 1 – TALLE S
· C/U 1 – TALLE M
· C/U 1 – TALLE XL
· C/U 1 – TALLE XXL
Renglón 26:

MAMELUCO CON CIERRE Y BOLSILLOS TELA NOMEX COLOR AZUL MARINO
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· C/U 11 – TALLE S
· C/U 7 – TALLE M
· C/U 30 – TALLE L
· C/U 16 – TALLE XL
· C/U 13 – TALLE XXL

Renglón Nº 29:

· C/U 2 – TALLE 42 - COLOR AZUL
· C/U 2 – TALLE 44- COLOR AZUL
· C/U 2 – TALLE 46 - COLOR AZUL
· C/U 2 – TALLE 48 - COLOR AZUL
· C/U 2 – TALLE 50-  COLOR AZUL
· C/U 2 – TALLE 54 - COLOR AZUL
· C/U 2 – TALLE 58- COLOR AZUL
Renglón Nº 30:
· C/U 2 – TALLE XL – VERDE OLIVA
· C/U 2 – TALLE XXL – VERDE OLIVA
RENGLÓN Nº 31
Confección. Modelo:

Modelo amplio en el busto y cadera, con cierre automático al frente de doble entrada, con cuello tipo baby, llevará:

· 2 bolsillos en el busto, 
· 2 a la altura de los muslos, 2 en las pantorrillas 
· 1 semifuelle en la manga izquierda, todos de tipo plaqué, y 
· una abertura en cada botamanga del pantalón, con cierre de 18 cm que abre hacia abajo.

Frente:

De una sola pieza, busto y pantalón, con 1 bolsillo en cada uno, plaqué, con abertura oblicua hacia el centro cosido en la costura del costado, con cierre automático oculto por una pestaña, sobre el bolsillo izquierdo. 

Se coserá un conjunto gancho y pelusa de velcro a 8 cm del frente y 14 cm de la costura del hombro, según talle. Las dimensiones del conjunto serán 5 cm de ancho por 10 cm de largo. 
Llevará cierre al frente, de doble entrada que llega hasta 4 cm antes de la entrepierna, oculto por pestañas formadas por los delanteros. 
En la cintura desde 8 cm de la costura del costado hacia adelante, llevará cosida una tira de velcro pelusa de 7 cm de largo por 2,5 cm de ancho.

Espalda:

Amplia, de una sola pieza.

Pantalón:

Corte amplio, traseros unidos a la espalda con una costura cosida y sobrecosida. Al centro de la espalda, en la costura que une la misma con el pantalón, llevará cinturón de la misma tela de 3 cm, de ancho en cuyos extremos lado interior se coserá una tira de velcro gancho para ajuste en la cintura; cubriendo esta presilla que hace de cinturón, en la parte de atrás llevará una jareta de largo según talle, cosida con 2 pespuntes uno a la orilla y otro con atraques de terminación.

Con 1 bolsillo plaqué en cada muslo, de abertura horizontal el derecho y vertical el izquierdo, acompañando al bolsillo de entrepierna, este a cm de la cruz del pantalón, ambos con cierre automático.

A la altura de la entrepierna llevará un refuerzo en la misma tela cosido con doble pespunte sobre el cual se aplicará un bolsillo rectangular, envivado de 16 cm de largo por 6 cm de ancho, con prolongación en forma de lengüetas redondeado en las puntas; prende con un broche a presión; debajo de este, llevará un ojalillo de metal al que se atará un cordón nylon de color al tono; la lengüeta lado interior llevará un refuerzo que llega hasta el ojalillo; todo el bolsillo llevará 2 pespuntes y atraque superior. 
Los bolsillos de la pantorrilla de abertura horizontal, con cierre automático; las bocamangas terminaran en dobladillos cosidos a máquina, Desde el borde hacia arriba y al frente, lleva un cierre automático de 26 cm de largo, abierto abajo para el ajusta a la pierna, este oculto por pestañas.
Mangas:
Amplias de dos piezas, terminan en dobladillo de 2 cm cosido a máquina; llevará cosida una cinta de velcro pelusa; en la costura de adelante llevará una presilla terminado en punta con velcro gancho para su ajuste.

En la manga izquierda, desde el codo hacia arriba con leve inclinación hacia delante la parte superior llevará un bolsillo semifuelle abajo y trasero, con cierre automático al frente, con 2 bolsillos para lápices superpuestos al mismo, separados por una costura al medio con dobles pespuntes y atraques en su boca, 
En la manga debajo de la sisa llevará 4 ojalillos de metal, dos en el bajo manga y dos en sobremanga a 2 cm de las costuras que unen las mismas.

Parche:

En los hombros llevará un refuerzo en la misma tela unido a las mangas, superpuesto a máquina por 2 pespuntes. 

Cuello:

Del tipo baby con refuerzo interior.

Bolsillo:
Los del busto tendrán 19 cm de ancho por 16 cm de profundidad adelante y 28 cm atrás; el cierre será de 17 cm y abrirá hacia arriba; la boca de los mismos, la parte trasera estará a 15 cm de la costura del hombre según talle; los del muslo serán de 12 cm de ancho por 22 cm de largo el izquierdo, con cierre vertical de 17 cm de largo que abre hacia abajo, y el derecho de 16 cm de ancho por 20 cm de alto con cierre de 14 cm de largo que abre hacia fuera. Los de la pantorrilla de 20 cm de ancho por 20 cm de alto y con cierre de 18 cm horizontal que abre hacia atrás.

Costuras:

Todas cosidas y sobrecosidas con los atraques correspondientes de color al tono, el cuello pespunteado y bolsillos a la orilla
Broches, ojalillos y cierres:
Broches y ojalillos de metal inoxidable. Todos los cierre automáticos, de poliéster de color al tono, de suave deslizamiento, todos cubiertos con pestañas; cinta del cierre de color al tono.

Requisitos de la tela del efecto: 

Confeccionado en polyester y algodón
Requisitos de Calidad. Estado de los efectos: 
Los buzos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

Color: “Azul”
Talles y Medidas: según Tabla.

	FÍSICO
	LARGO DE TALLE
	ANCHO DE

ESPALDA
	LARGO

DE

MANGA
	LARGO

DE

PANTALÓN
	ENTREPIERNA
	MITAD

DE

CIINTURA
	MITAD

DE

BACEN
	MITAD

DE

BAJO
	CANTIDAD

	S
	48
	47
	59
	105
	76
	42
	50
	23,5
	10

	M
	50,5
	50
	61
	106,5
	76
	48
	56
	25
	10

	L
	51,5
	53
	63
	110
	76
	54
	62
	26,5
	10

	XL
	52,5
	54
	63
	110
	76
	56
	64
	27
	15

	XXL
	53,5
	56
	64
	112
	76
	58
	66
	27
	15


MUESTRA: Se solicita Muestra. ·Obligatoria su presentación antes de ofertar en el Escuadrón Abastecimientos, la no presentación de la misma para su evaluación es causal de desestimación”
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                                        “Imagen Ilustrativa del Mameluco”
Renglón Nº 32:
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Descripción

Pantalón de trabajo en tela de sarga Grafa 100% algodón 265 gr/m2, Tipo “OMBU”, color azul, bajo normas ISO 9000, costuras reforzadas con atraques en colores azulinos.

Requisitos de Calidad. Estado de los efectos: 
Los Pantalones deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

Color: “Azul”
Talles: según Tabla.

Talles:  
* Nº 40 C/U 6 (SEIS)           * Nº 42 C/U 6 (SEIS)                   * Nº 44 C/U 6 (SEIS)                   

* Nº 46 C/U 6 (SEIS)           * Nº 48 C/U 6 (SEIS)                   * Nº 54 C/U 6 (SEIS)                   

* Nº 60 C/U 6 (SEIS)           * Nº 62 C/U 6 (SEIS)                   * Nº 63 C/U 6 (SEIS)                   

* Nº 65 C/U 6 (SEIS)                                                                      

Renglón Nº 33 : 

[image: image5.jpg]



Camisa de trabajo manga larga confeccionada en tela de sarga Grafa 100% algodón 190gr/m2, Tipo OMBU, color azul, bajo normas ISO 9000, con dos bolsillos al frente en colores azulino. 

Requisitos de Calidad. Estado de los efectos: 
Las camisas deberán ser nuevas de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

Color: “Azul”
Talles: según Tabla.

Talles:



       



        
*Nº 40 C/U 6 (SEIS)                  * Nº 42 C/U 6 (SEIS)                 *  Nº 44 C/U 6 (SEIS)                   

*Nº 46 C/U 6 (SEIS)                  * Nº 48 C/U 6 (SEIS)                 * Nº 54 C/U 6 (SEIS)                   

*Nº 60 C/U 6 (SEIS)                  * Nº 62 C/U 6 (SEIS)                  * Nº 63 C/U 6 (SEIS)                   

*Nº 65 C/U 6 (SEIS)                   

Renglón Nº 34:

BOTÍN DE SEGURIDAD

OBJETO Y ALCANCE

La presente especificación técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer el BOTÍN DE SEGURIDAD, para su adquisición y posterior recepción.
Todo detalle omitido o insuficientemente descrito en esta Especificación Técnica y que resulte necesario para el normal desempeño y uso, sin fallas ni defectos, de acuerdo a las prácticas, leyes o estándares vigentes deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor y considerado en la oferta.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

Requisitos Técnicos

 Modelo de calzado:

· Tipo botín: Modelo Francés, según normas IRAM 3610.
· Tipos de construcción del fondo: cosido Strobel.
· Puntera de protección: puntera de acero bajo norma IRAM 3643 diseñada para proteger el pie del impacto hasta un nivel de la energía de impacto de 200J.

· Capellada: en descarne vacuno, terminado liso, color negro, forro Capellada material textil.

· Forro Cuello exterior: tela recubierta con PVC, color negro.

· Forro Caña: material textil tipo Cambrelle.

· Plantilla interior: material textil.

· Plantilla exterior: PVC de espesor 4 mm con soporte de tela color negro.

· Planta exterior: PVC con caucho resistente a hidrocarburos con aceptable resistencia a abrasión, excelente resistencia a la flexión con diseño antideslizante y bajo norma  IRAM 3610 respecto del área y altura del relieve.

· Taco: del mismo material de la suela, formando una sola pieza.
· Contrafuerte: podrá ser de cuero, suela o material sintético.

· Modo de adhesión del corte a la planta exterior: inyección directa al corte.

· Color Negro.

Requisitos de Calidad

· Estado de los efectos: Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

· La Empresa fabricante deberá poseer certificada la Norma IRAM / ISO 9001:2000 (o superior).

· Cada botín deberá tener, cocido o impreso, el sello de acreditación que cumple con las normas de seguridad vigentes.

· No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

· Se aceptarán pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación.

IMAGEN DE REFERENCIA
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CANTIDADES:
*Talle N° 35: 
2

*Talle N° 39: 
7

*Talle N° 41: 
9
 

*Talle N° 42: 
9

Talle N° 43: 
9

*Talle N° 45:
4 

Renglón Nº 35:

DESCRIPCIÓN
El guante de Terrycloth Aramida forro interior puño descarne refuerzo índice pulgar constituye un elemento de seguridad personal destinado a proteger las manos (incluidas muñecas y todos los dedos)

APLICACIONES

 El puño de descarne otorga una protección extendida hasta la mitad del antebrazo a un menor costo. Construcción fuerte que asegura una larga duración. Puño abierto que permite una rápida extracción del guante. El refuerzo en el área más sensible del guante, incrementa la seguridad y vida útil del guante


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Cantidad de Hilos
	Hilos utilizados en la construcción del guante

	3
	Hilo de Aramida marca TWARON Título 16/2

	3
	Hilo de Algodón 8/1


Terminación del Puño: Puño descarne 1,4mm a 1,6mm de espesor

Tipo de Construcción: El guante está confeccionado en tejido de TERRYCLOTH en una sola pieza. Su diseño y elasticidad son tales, que se adapta al tamaño de una mano normal. El guante es de terminación prolija, aspecto uniforme, sin defectos observables a simple vista, y sin fallas que afecten su funcionalidad.

Propiedades Térmicas del TWARON
	Propiedades
	Unidad de Medida
	Valor

	Resistencia a la llama
	LOI-Wert %
	29

	Temperatura de descomposición
	ºC (ºF)
	500 (932)

	Resistencia al Calor (200ºC/392ºF 48 horas)
	%
	90

	Calor Específico
	J/kg K (btu/lb ºF)
	1420(0,339)

	Encogimiento ante el aire caliente (190º C/374º F, 15min)
	%
	0


Refuerzo RIP: refuerzo exterior de cuero descarne. Sin costuras interiores en el área de los dedos índice y pulgar. Pegado y luego cosido con Hilo de Twaron.
Requisitos de Calidad. Estado de los efectos: 

Deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

DIMENSIONES

 Talle: 10 Largo Total: 38cm Largo del Puño: 20cm

IMAGEN DE REFERENCIA
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Renglón Nº 36:

Guantes de algodón con aplicación de microgotas en palma, otorgándole características antideslizantes. “No posee fecha de caducidad”

Color: palma clara con motas negras

Desteridad: 4

Deberán cumplir con Certificación IRAM/sello S 08-MOT-25/EN 420 o alguna norma que certifique su calidad
Riesgo mínimo 

Estado de los efectos: Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

Talle: M (25)

          L (50) 

          XL (25)

IMAGEN DE REFERENCIA
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Renglón Nº 37:
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Gorro de cocina tipo “bandana” confeccionado en tela 60% algodón 40% poliester.

Talle: universal 

Cantidad: 10

Color: Negro

Renglón Nº 38:
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Ambo tipo limpieza, compuesto por casaca y pantalón confeccionado por tela tipo “arciel”.

Pantalón con bolsillos y cintura elastizada.

COLOR: Azul.

TALLES:  

· M: 2(DOS)

· S: 2 (DOS)

Renglón Nº 39:
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Remera lisa de algodón.

Talles y cantidades:

· S: 10 (diez)

· M: 10(diez)

· L: 10(diez)

· XL: 10(diez)

· XXL: 10(diez)

Renglón Nº 40:
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Ambo de cocina, compuesto por chaqueta y pantalón. Tela algodón 60% y poliéster 40%.

Talles y cantidades: 
· S (mujer): 2 (dos)

· M(mujer): 2(dos)

· L (hombre):2(dos)

· XXL(hombre):2(dos)

· XXXL(hombre):  2(dos)

Renglón Nº 41:
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Características: 

· CAMPERA DE TRABAJO TERMICA - IMPERMEABLE CON CAPUCHA DESMONTABLE.

· CONFECCIONADO EN TELA TRUCKER ANTI DESGARRO Y GUATA DE 150 GRAMOS.

· Cierre a cremallera con deslizador simple en frente y tapa cierre con velcro.
· Dos bolsillos delanteros inferiores e inclinados, con bolsas internas.
· Mangas terminadas en puño elastizado.
· Composición: Algodón 100 %.
· Tafeta: Poliéster 100% al tono.
· COLOR AZUL.

· INSCRIPCION EN LA ESPALDA: LAS CAMPERAS LLEVARAN BORDADAS CON HILO BLANCO LA SIGLA “A. L. P.”, LA QUE IRA COLOCADA A 15 CM DEL PIE DEL CUELLO Y EN FORMA RECTA. LAS LETRAS SERAN DE 6 CM DE ALTO POR 4 DE ANCHO, LA SEPARACION ENTRE LAS LETRAS SERA DE 3 CM.

· REQUISITOS DE CALIDAD: LAS CAMPERAS DEBERAN SER NUEVAS DE FABRICA Y SIN USO, EN PERFECTO ESTADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. NO TENDRA FALLAS NI DEFECTOS QUE PERJUDIQUEN SU CALIDAD, APARIENCIA NI PRESTACIONES.

Cantidades por talle: 
	TALLE
	CIRCUNFERENCIA DE PECHO
	LARGO TOTAL
	CUELLO
	LARGO DE MANGA
	CANTIDAD

	S
	116
	72
	58
	74
	15

	M
	124
	74
	62
	76
	25

	L
	132
	76
	66
	78
	25

	XL
	140
	78
	70
	80
	15


Renglón Nº 42:
 [image: image26.png]
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Consurtar

Delantal Pechera y Faldon Gabardina 8oz
Tela Gabardina 80z (100% algodon).

Colores - Blanco, Negro, Azuly Rojo

Talles: Unicos

Medidas: Delantal (35 x 72cm)
Adicionales: Hebillas

Consulta
y bolsillos (consultar) meuitar

Delantal Pechera Bengalina

Tela bengalina (100% acrilico)

Colores: Base Negra con rayas (blancas, azules,
verdes, doradas.efc)
Talles: Unicos.
Medidas: 90 x 70cm
Adicionales: Hebillas
¥ bolsillos (consultar)

Consultar

Chaqueta de Chef Gabardina

Tela Gabardina alpacuna (100% algodén)
Colores: Blanco, Negro, Azul y Rojo
Talles: S al XXXL

Consultar

Chagqueta,delantal y gorro de nifio.
Tela tropical mecanico (100% poliester).
Colores - Todos.

Talles: Unicos
Medidas: Delantal (45cm x 600cm)

Consurtar
y bolsillos (consultar)

Delantal Gabardina 8oz
Tela Gabardina 80z (100% algodon).
Colores - Blanco, Negro, Azuly Rojo
Talles: Unicos

Medidas: Delantal (35 x 72cm)
Adicionales: Hebillas

Consulta
y bolsillos (consultar) meuitar

Delantal Impermeable PVC
Tela PVC

Colores; Blanco, Negro, Azul,Rojo
Talles: Unicos

Medidas: 90 x 70cm

Consultar

Chaqueta Chef Mao Cocina / Bachero
Arciel

Tela Acrocel (70% algodon, 30% poliester)
Colores: Blanco, Negro, Azul y Rojo

Talles: S al XXXL

Consultar

Chaqueta Chef Jean (Denim)
Tela JEAN (100% jean)
Copeil

56 p.m.




Descripción:

Con visor de acrílico transparente de 1mm de espesor. Con arnes regulable a cremallera, con banda antisudoral y regulación en altura sobre la cabeza del usuario.

Se presenta con 5 botones para sujeción del visor.

En este equipo de protección, el VISOR de policarbonato transparente, es muy amplio, siendo sus dimensiones de 38 cm de ancho por 20 cm de alto, con la incorporación de dos deflectores laterales, generando mayor protección y resistencia media al impacto en toda su superficie.

Accesorios: cubre garganta de material plástico.

Aprobado según norma iram 3630.

Renglón Nº 43: 
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Productos Historia Quienes Somos  TallesyMedidas Envios Videos ~Contacto

Buzo de Vuelo - Overol de Vuelo Q

Buzos de vuelo u Overoles Aeronauticos

Buzo de Vuelo modelo CWU-27/P - Overol de Vuelo: Estos son los
overoles de vuelo que AEROUNION tiene para ofrecerle.

iTambién disponibles para invierno, con forro interno en polar!
iConsulte!

Buzo u Overol de Vuelo Verde Militar
El clasico buzo de Vuelo Verde Militar modelo CWU-27/P

Buzo u Overol de Vuelo Azul Marino
Buzo u Overol de Vuielo Azul Marino modelo CWU-27/P

Buzo u Overol de Vuelo Naranja
Buz0 u Overolde Vuelo Naranja Modelo FSL. 27 P para méicos, enfermeros y personal
de ambulancias aéreas.

Buzo de vuelo Beige
Buzo de vuelo en color arena utilizado en zonas desérticas.
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Descripción:

 CUERO VAQUETA COLOR AMARILLO. ELASTICO EN EL PUÑO. PARA CONDUCTORES, EMBALAJES Y TRABAJOS DE SOLDADURA.

Renglón Nº 48: 
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Descripción:
Delantal de cuero descarne con refuerzo, para industria metalúrgica, fundición y siderurgia.

Excelente protección para el operario.

Recubrimiento de cuero permite asegurar el aislamiento del torso frente a partículas de fundición, chispas, elementos candentes y otros que pudieran poner en riesgo físico del trabajador.

Medidas: 0.60 x 0.90 M.

Renglón Nº 49: 

[image: image30.emf]
Descripción:

Delantal para cocina zaul marino PVC. Especial para estar en contacto con agua y zonas húmedas, aceites, impermeable, no empapa debido a su recubrimiento de PVC.  85% PVC 15% POLIESTER.

Color blanco, azul marino

Medida : 0.90x 1.20

Renglones Nº 52 AL 54:

Objetos: La presente especificación técnica tiene como finalidad,  determinar las características de diseño y calidad que tienen que reunir las prendas que ofrezcan los oferentes que participen en el acto licitatorio para la adquisición de las prendas de vestir.

	Renglón N°: 
	52

	Descripción ONC
	CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO BOTIN CAÑA CORTA - SUELA GOMA - PUNTERA CON - MATERIAL CUERO - 

	Especif. Técnicas
	ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: el objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de los BORCEGUI NEGRO PARA MANTENIMIENTO  para el trabajo de mantenimiento.

CORTE: 

Confeccionado en cuero vacuno, color negro. Aparado tipo prusiano, caña y capellada enterizas, totalmente forrado. La caña tendrá una altura de 14 +/- 1 cm tomada desde el taco hasta el borde superior de la misma. En la unión de las dos cañas, en el talón, lado exterior, llevará una tira superpuesta que irá cubriendo la costura y será armada conjuntamente con la base y terminará en el borde de la misma, teniendo 3 cm de ancho en la boca y 5 cm en la base. Las cañas estarán ribeteadas con cuero vacuno semiterminado y acolchado con espuma de poliuretano de densidad 28 a 30 kg/m3. Ancho del ribete 30 +/- 2 mm.

La caña estará forrada con cuero vacuno semiterminado, enterizo, de color negro o beige. El forro de la capellada será enterizo de material no tejido con manta de poliamida.

Al frente lleva una lengüeta tipo fuelle, confeccionada en cuero vacuno semiterminado, terminando la misma en el borde de la caña. Lleva 6 ojalillos de metal de color al tono, de cada lado. Cordón de poliester color negro, tubular, chato, de 1,30 metros de longitud, terminando sus puntas en herretes plásticos o similar.

El contrafuerte será de suela o material termoplástico, de espesor 1,7 a 1,8 mm y la puntera será de acero, con pestaña de PVC para protección de los bordes.

FONDO:

Estará confeccionado con un sistema de poliuretano inyectado directamente al corte, no pegado, y planta externa de goma vulcanizada con dibujos, antideslizante y resistente a los hidrocarburos.

La plantilla de armado será confeccionada en material no tejido de fibra de poliamida con tratamiento antimicótico y con rafia o alma de polipropileno. Espesor de la plantilla 17 a 19 mm.

El cambrillón será de acero con doble nervadura. Las viras escatoladas, inyectadas en poliuretano.

CUERO DEL CORTE, PLANTILLA DE ARMADO, CUERO DEL FORRO, SUELA Y TACO, PUNTERA DE ACERO Y CAMBRILLÓN.
DETALLES PRINCIPALES:
Costuras: Entre caña y capellada: 4 ( 2 y 2 ), con atraque. Como refuerzo, llevará un  remache metálico de color al tono.

                Tira de atrás: 4 ( 2 y 2 ).

                Borde superior de la caña: 2.

                Vista de ojalillos: 2 ( 1 y 1 ).

Centrado del corte: Correcto.

Deformado: Prolijo, sin manchas ni irregularidades.

MARCACIÓN:
En el lado interior, llevará inscripto en forma visible, los siguientes datos:

a) La sigla "FAA"
b) Nombre y apellido o razón social y domicilio legal del fabricante o responsable de la comercialización.

c) Número y año de la Orden de Compra
En la suela, en forma visible, llevará estampado el Nº de calzado.

EMPAQUE:

Los borceguíes deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán por par del mismo número en caja de cartón, rotulada en su exterior con el Nº de calzado. 

CALIDAD DEL ELEMENTO CONFECCIONADO:
Este debe presentar una óptima terminación, prolija, sin manchas, que demuestre la buena calidad del calzado.

Se controlarán además los parámetros medibles de los elementos constitutivos en los que se pueda extraer probetas para análisis, incluyendo:


Espesor del compuesto de la suela sin grabado (mm), mínimo: 
6


Espesor del grabado de la suela (mm), mínimo: 


4


Resistencia a la tracción entre capellada y suela (kg/cm), mínimo: 17,5.

Resistencia a la tracción entre capellada y caña (kg/cm), mínimo: 
15.
BORCEGUÍ NEGRO PARA MANTENIMIENTO

CALIDAD:

CUERO DEL CORTE
Materia prima: Será vacuno flor o flor corregida, curtido al cromo.

Aspecto: No presentará fallas superficiales (marcas de púas, espinillas, garrapatas, 

               Venas, marcas, etc.) que perjudiquen su presentación. No deberá 

               Observarse eflorescencias.

Color: 






Negro.

Espesor (mm): 





1,8 a 2,2

Resistencia a la tracción (kg/cm2), mínimo: 

200

Alargamiento a la rotura (%), máximo: 


70

Perdida por calentamiento (%), máximo: 

16

Retracción superficial (%), máximo: 


15

Contenido de cromo (como Cr2O3) (%), máximo: 
3,5

Materias solubles en diclorometano (%), mínimo: 
5

Cenizas sulfatadas solubles en agua (%), máximo: 
0,5

pH del extracto acuoso, mínimo: 



3,5

PLANTILLA DE ARMADO
Materia prima: Material no tejido en fibra de poliamida, con rafia o alma de                         polipropileno.

Espesor (mm): 17 a 19.

CUERO DEL FORRO
Materia prima: Cuero vacuno flor o flor corregida.

Aspecto: No presentará fallas que perjudiquen su presentación y no deberán 

               Observarse eflorescencias.

Espesor (mm): 





1,2 a 1,5

Resistencia a la tracción (kg/cm2), mínimo: 

100

Alargamiento a la rotura (%): 



30 a 70

Resistencia al frotamiento - en seco, mínimo: 

4

- en húmedo, mínimo: 
3

Curtido: al cromo.

Color: Negro o beige.

Cenizas sulfatadas solubles en agua (%), máximo:
 0,5

pH del extracto acuoso, mínimo: 


3,5

SUELA Y TACO
Materia prima: Poliuretano y acrilonitrilo.

Desgaste abrasivo (mm), máximo: 


0,6

Dureza Shore “A”, uniforme en suela y taco: 

72+/- 3

Resistencia a la tracción (kg/cm2), mínimo: 

150

Alargamiento a la rotura (%), mínimo: 


250

Envejecimiento térmico a 100ºC durante 70 horas (cambios)


Resistencia a la tracción (%), máximo: 

- 20


Alargamiento a la rotura (%), máximo: 

- 25


Dureza Shore “A”: 



+/- 10

Envejecimiento en aceite Iram Nº 1 durante 72 horas a 100º (cambios)


Cambio de volumen (%), máximo: 

5


Dureza Shore “A” (unidades): 


- 10 a +5


Resistencia a la tracción (%), máximo: 

20


Alargamiento a la rotura (%), máximo: 

30

Envejecimiento en combustible JP-1, 70 horas a temperatura ambiente (cambios)


Dureza Shore “A” (unidades): 


+/- 5


Resistencia a la tracción (%), máximo: 

20


Alargamiento a la rotura (%), máximo: 

20


Cambio de volumen (%), máximo: 

5 

PUNTERA DE ACERO Y CAMBRILLON

Materia prima: Acero COPANT 1050 a COPANT 1070

Dureza Rockwell “C”: 




42 a 49

Espesor de la puntera (mm): 



1,4 a 1,6

Nervaduras del cambrillón: 



2
Requerimiento de talle/numeración:

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 36: 2 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 38: 2 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 39: 2 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 40: 4 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 41: 13 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 42: 13 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 43: 2 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 44: 1 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 45: 1 (PARES).

ENTREGAR UNA MUESTRA.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	53

	Descripción ONC
	BUZOS; TELA ALGODÓN - 

	Especif. Técnicas
	Característica

Chaleco compuesto por dos piezas unidas por el medio.

Cierre plástico reforzado.

Cuello alto.

Tipo de tela: micro fibra sintética menos de 0,7 denier.

Materia prima: 

Polar  anti-pilling.
Peso: 265 GR/M2.

Espalda entera, con terminación de ruedo con costura.

Con logo bordado a color, de acuerdo a muestra patrón.

Talles de acuerdo a IRAM 75300.-

TALLE S= contorno de torso de 89 a 96 cm 
TALLE M= contorno de torso de 97 a 104 cm 
TALLE L= contorno de torso de 105 a 112 cm 
TALLE XL (muy grande) = contorno de torso de 113 a 120 cm 
TALLE 2XL= contorno de torso de 121 a 128 cm 
Cantidades por talle requeridas:

TALLE S: 10

TALLE M: 10

TALLE L: 50

TALLE XL: 20

TALLE 2XL: 10
Medidas del logo bordado: 

Ancho x alto: 5cmx6.5cm

Con logo del Grupo Técnico 7 bordado color sobre el pecho lado izquierdo.
ENTREGAR UNA MUESTRA 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	54

	Descripción ONC
	REMERAS; MATERIAL ALGODON - MANGA CORTA - 

	Especif. Técnicas
	Característica.

Cuerpo Tubular, cuello redondo, mangas

cortas.

Cuerpo con costura laterales con ruedo dobladillado.

Mangas cortas del mismo tejido del cuerpo, en una pieza unida en la parte

inferior, terminadas con collareta de tejido elástico.

Cuello redondo, con collareta de tejido elástico.

Costuras: deberán ser uniformes y prolijas, y en caso de ser dobles, serán perfectamente paralelas. Las agujas deberán ser especiales para tejido de punto, que no provoquen desgarros.

Algodón peinado 100 % (IRAM-AAQCT B-7841 e IRAM 7870).

El tejido de la tela principal será interlock.

El tejido de las collaretas de los puños de las mangas y del cuello será Rib 1x1.

Peso (gr. /m2): mínimo 190 (IRAM 7508).

Estabilidad dimensional: largo -7/+5 %, ancho +/- 5 % (IRAM-INTI-CIT G-7552).

Solidez del color:

a) Al lavado Ensayo “3”: 4 (IRAM-AAQCT B - 13516)

b) Al sudor: 4 (IRAM-AAQCT B - 13533)

c) Al frote: 4 (IRAM-AAQCT B - 13519).

Hilo de las costuras: Según Norma IRAM Nº 7601/82 – Calidad “A”

exclusivamente de tres cabos, Nº 40 ó 50 o de fibra sintética cortada Nº 80 de tres

cabos, que como mínimo satisfaga las exigencias establecidas en la mencionada

Norma. Color “firme” al tono de la tela azul marino.

Estado del efecto: Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

Medidas aproximadas (cm): 4,5 x 4,0.
Con logo a color bordado del Grupo Técnico 7sobre la tela lado superior izquierdo.

Tamaño del logo bordado: 5cmx6.5cm
Medidas en centímetros.

TAMAÑO

I

II

III

IV

S

M

L

XL

CUELLO

CUERDA

15-17

15-17

15-17

15-17

FLECHA

7-8

7-8

7-8

7-8

ANCHO COLLARETA

1,5 - 2,5

1,5 - 2,5

1,5 - 2,5

1,5 - 2,5

MITAD DE CONTORNO PECHO

40 - 43

43 - 46

46 - 49

49 - 52

MITAD DE CONTORNO SISA

20 - 22

21 - 23

22 - 24

24 - 26 

LARGO TOTAL

74 - 77

77 - 78

80 - 83

80 - 83

ANCHO DOBLADILLO

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

MANGA

LARGO (INC. PUÑO)

22 - 24

22 - 24

22 - 24

24 - 26

ANCHO (EN EL PUÑO)

15-17

15-17

15-17

15-17

ANCHO COLLARETA

4 - 5

4 - 5

4 - 5

4 - 5

TALLES REQUERIDOS:

S: 20 (VEINTE).

M: 20 (VEINTE).

L: 20 (VEINTE).

XL: 40 (CUARENTA).

	Imagen Ilustrativa:
	ENTREGAR UNA MUESTRA TALLE XL


CLAUSULAS PARTICULARES

Los oferentes indicarán “INDEFECTIBLEMENTE”, en forma concreta, precisa, impresa o manuscrita en la cotización que se presenten, para cada renglón, la  marca, del bien cotizado, el cual será  especialmente tenido en cuenta al momento de la evaluación de las ofertas.

Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. 
Será considerada    “no   aceptable”    cuando   se limite  a indicar  que  el bien  “cumple las 
especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que avale su validez.

El    producto    a    proveer     deberá     ser    de    1ª  marca   y   de   marca    reconocida

El   proveedor   debe   ser   capaz   de   garantizar   que   el   material  a  entregar   cumpla con las  especificaciones y condiciones que aquí se establecen, y por la eventual ejecución de la garantía. 
	Renglón N°: 55
	

	Descripción ONC
	CHALECO “SIMILAR A MOD. AGUILA MMAC “CONSTRUIDO EN POLIESTER DENIER 600 CON SISTEMA MOLLE MEDIDAS DE 35 CM X 26 CM X 2,54CM; INCLUYE ACCESORIOS, COLOR COYOTE

	Especif. Técnicas
	Chaleco confeccionado en Poliéster denier 600

Sistema MOLLE

Accesorios:

Pistolera

Pouch triple para cargador cal. 5.56

Pouch simple para cargador cal 5.56

Pouch doble para cargador cal. 9 mm

Pouch Primeros Auxilios

Pouch Utilitario mediano

Garantía: 3 años

	Imagen Ilustrativa:
	SI
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	Renglón N°: 56
	

	Descripción ONC
	MOCHILA SIMILAR A “MODELO 3 DAY ASSAULT PACK” CAPACIDAD 65 LITROS MULTIPLE COMPARTIMIENTOS; COLOR COYOTE

	Especif. Técnicas
	-Gran capacidad de carga en el compartimiento central mas bolsillo separado para adaptarse a un máximo de dos vejigas de hidratación 3L.

-Correas de los hombros con D -Ring para la fijación de equipos.

Starp esternón y correa de la cintura.

-Correas laterales de compresión.

-Refuerzo de alta resistencia y de control de arrastre.

-Dos cremalleras, doble tira, en el compartimento principal para un fácil acceso.

-Panel de almohadilla individual de espuma para mayor comodidad y máximo flujo de aire.

-Ojales en todos los compartimentos para el drenaje.

-Siete compartimientos:

-Compartimiento principal con correas dentadas

-Dos bolsillos de red adicionales. 

-Segundo compartimiento contiene tres bolsillos mapa / documentos, dos bolsillos de radio, y portaplumas.

-Dos grandes bolsillos en la parte posterior, bolsillo inferior, con tres de cierre elástica bolsillo puré y un bolsillo de malla con cremallera.



	Imagen Ilustrativa:
	SI
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CONDICIONES PARTICULARES

1. Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.
2. El adjudicatario deberá proveer material Nuevo, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

3. El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

4. El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen y por la eventual ejecución de la garantía. 

5. El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

6. La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.


7. El adjudicatario deberá entregar el manual de operación y mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos.

Objetos: La presente especificación técnica tiene como finalidad,  determinar las características de diseño y calidad que tienen que reunir las prendas que ofrezcan los oferentes que participen en el acto licitatorio para la adquisición de las prendas de vestir.

	Renglón N°: 
	57

	Descripción ONC
	CALZADO DE SEGURIDAD; TIPO BOTIN CAÑA CORTA - SUELA GOMA - PUNTERA CON - MATERIAL CUERO - 

	Especif. Técnicas
	ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN: el objeto de la presente especificación técnica es el de establecer las condiciones técnicas mínimas que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de los BORCEGUI NEGRO PARA MANTENIMIENTO  para el trabajo de mantenimiento.

CORTE: 

Confeccionado en cuero vacuno, color negro. Aparado tipo prusiano, caña y capellada enterizas, totalmente forrado. La caña tendrá una altura de 14 +/- 1 cm tomada desde el taco hasta el borde superior de la misma. En la unión de las dos cañas, en el talón, lado exterior, llevará una tira superpuesta que irá cubriendo la costura y será armada conjuntamente con la base y terminará en el borde de la misma, teniendo 3 cm de ancho en la boca y 5 cm en la base. Las cañas estarán ribeteadas con cuero vacuno semiterminado y acolchado con espuma de poliuretano de densidad 28 a 30 kg/m3. Ancho del ribete 30 +/- 2 mm.

La caña estará forrada con cuero vacuno semiterminado, enterizo, de color negro o beige. El forro de la capellada será enterizo de material no tejido con manta de poliamida.

Al frente lleva una lengüeta tipo fuelle, confeccionada en cuero vacuno semiterminado, terminando la misma en el borde de la caña. Lleva 6 ojalillos de metal de color al tono, de cada lado. Cordón de poliester color negro, tubular, chato, de 1,30 metros de longitud, terminando sus puntas en herretes plásticos o similares.

El contrafuerte será de suela o material termoplástico, de espesor 1,7 a 1,8 mm y la puntera será de acero, con pestaña de PVC para protección de los bordes.

FONDO:

Estará confeccionado con un sistema de poliuretano inyectado directamente al corte, no pegado, y planta externa de goma vulcanizada con dibujos, antideslizante y resistente a los hidrocarburos.

La plantilla de armado será confeccionada en material no tejido de fibra de poliamida con tratamiento antimicótico y con rafia o alma de polipropileno. Espesor de la plantilla 17 a 19 mm.

El cambrillón será de acero con doble nervadura. Las viras escaroladas, inyectadas en poliuretano.

CUERO DEL CORTE, PLANTILLA DE ARMADO, CUERO DEL FORRO, SUELA Y TACO, PUNTERA DE ACERO Y CAMBRILLÓN: Calidad de acuerdo a pagina nro. 3.

DETALLES PRINCIPALES:
Costuras: Entre caña y capellada: 4 ( 2 y 2 ), con atraque. Como refuerzo, llevará un  remache metálico de color al tono.

                Tira de atrás: 4 ( 2 y 2 ).

                Borde superior de la caña: 2.

                Vista de ojalillos: 2 ( 1 y 1 ).

Centrado del corte: Correcto.

Deformado: Prolijo, sin manchas ni irregularidades.

MARCACIÓN:
En el lado interior, llevará inscripto en forma visible, los siguientes datos:

a) La sigla "FAA"

b) Nombre y apellido o razón social y domicilio legal del fabricante o responsable de la comercialización.

c) Número y año de la Orden de Compra

En la suela, en forma visible, llevará estampado el Nº de calzado.

EMPAQUE:

Los borceguíes deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. Se presentarán por par del mismo número en caja de cartón, rotulada en su exterior con el Nº de calzado. 

CALIDAD DEL ELEMENTO CONFECCIONADO:

Este debe presentar una óptima terminación, prolija, sin manchas, que demuestre la buena calidad del calzado.

Se controlarán además los parámetros medibles de los elementos constitutivos en los que se pueda extraer probetas para análisis, incluyendo:


Espesor del compuesto de la suela sin grabado (mm), mínimo: 
6


Espesor del grabado de la suela (mm), mínimo: 


4


Resistencia a la tracción entre capellada y suela (kg/cm), mínimo: 17,5.


Resistencia a la tracción entre capellada y caña (kg/cm), mínimo: 
15.

BORCEGUÍ NEGRO PARA MANTENIMIENTO

CALIDAD:

CUERO DEL CORTE
Materia prima: Será vacuno flor o flor corregida, curtido al cromo.

Aspecto: No presentará fallas superficiales (marcas de púas, espinillas, garrapatas, 

               Venas, marcas, etc.) que perjudiquen su presentación. No deberá 

               Observarse eflorescencias.

Color: 






Negro.

Espesor (mm): 





1,8 a 2,2

Resistencia a la tracción (kg/cm2), mínimo: 

200

Alargamiento a la rotura (%), máximo: 


70

Perdida por calentamiento (%), máximo: 

16

Retracción superficial (%), máximo: 


15

Contenido de cromo (como Cr2O3) (%), máximo: 
3,5

Materias solubles en diclorometano (%), mínimo: 
5

Cenizas sulfatadas solubles en agua (%), máximo: 
0,5

pH del extracto acuoso, mínimo: 



3,5

PLANTILLA DE ARMADO
Materia prima: Material no tejido en fibra de poliamida, con rafia o alma de                         polipropileno.

Espesor (mm): 17 a 19.

CUERO DEL FORRO
Materia prima: Cuero vacuno flor o flor corregida.

Aspecto: No presentará fallas que perjudiquen su presentación y no deberán 

               Observarse eflorescencias.

Espesor (mm): 





1,2 a 1,5

Resistencia a la tracción (kg/cm2), mínimo: 

100

Alargamiento a la rotura (%): 



30 a 70

Resistencia al frotamiento - en seco, mínimo: 

4

- en húmedo, mínimo: 
3

Curtido: al cromo.

Color: Negro o beige.

Cenizas sulfatadas solubles en agua (%), máximo:
 0,5

pH del extracto acuoso, mínimo: 


3,5

SUELA Y TACO
Materia prima: Poliuretano y acrilonitrilo.

Desgaste abrasivo (mm), máximo: 


0,6

Dureza Shore “A”, uniforme en suela y taco: 

72+/- 3

Resistencia a la tracción (kg/cm2), mínimo: 

150

Alargamiento a la rotura (%), mínimo: 


250

Envejecimiento térmico a 100ºC durante 70 horas (cambios)


Resistencia a la tracción (%), máximo: 

- 20


Alargamiento a la rotura (%), máximo: 

- 25


Dureza Shore “A”: 



+/- 10

Envejecimiento en aceite Iram Nº 1 durante 72 horas a 100º (cambios)


Cambio de volumen (%), máximo: 

5


Dureza Shore “A” (unidades): 


- 10 a +5


Resistencia a la tracción (%), máximo: 

20


Alargamiento a la rotura (%), máximo: 

30

Envejecimiento en combustible JP-1, 70 horas a temperatura ambiente (cambios)


Dureza Shore “A” (unidades): 


+/- 5


Resistencia a la tracción (%), máximo: 

20


Alargamiento a la rotura (%), máximo: 

20


Cambio de volumen (%), máximo: 

5 

PUNTERA DE ACERO Y CAMBRILLON

Materia prima: Acero COPANT 1050 a COPANT 1070

Dureza Rockwell “C”: 




42 a 49

Espesor de la puntera (mm): 



1,4 a 1,6

Nervaduras del cambrillón: 



2

Requerimiento de talle/numeración:

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 35: 2 (PAR).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 38: 2 (PAR).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 39: 2 (PAR).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 40: 2 (PAR).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 41: 2 (PAR).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 42: 16 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 43: 6 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 44: 2 (PARES).

CALZADO DE SEGURIDAD TALLE NRO. 45: 2 (PARES).

TOTAL DE CALZADOS: 36 (PARES)

ENTREGAR UNA MUESTRA.
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	Renglón N°: 
	58

	Descripción ONC
	BUZOS; TELA ALGODÓN - 

	Especif. Técnicas
	Característica

Chaleco compuesto por dos piezas unidas por el medio.

Cierre plástico reforzado.

Cuello alto.

Tipo de tela: micro fibra sintética menos de 0,7 denier.

Materia prima: 

Polar  anti-pilling.
Peso: 265 GR/M2.

Espalda entera, con terminación de ruedo con costura.

Talles de acuerdo a IRAM 75300.-

TALLE S= contorno de torso de 89 a 96 cm 
TALLE M= contorno de torso de 97 a 104 cm 
TALLE L= contorno de torso de 105 a 112 cm 
TALLE XL (muy grande) = contorno de torso de 113 a 120 cm 
TALLE 2XL= contorno de torso de 121 a 128 cm 
Cantidades por talle requeridas:

TALLE S:      2 (DOS)
TALLE M:     14 (CATORCE)

TALLE L:       12 (DOCE)

TALLE XL:     8 (OCHO)

TALLE XXL:   4 (CUATRO) 

TOTAL DE BUZOS TECNICOS 40.

Medidas del logo bordado: 

Ancho x alto: 5cmx6.5cm

Con logo del Grupo Base 7 bordado color sobre el pecho lado izquierdo.

ENTREGAR UNA MUESTRA 

	Imagen Ilustrativa:
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	Renglón N°: 
	59

	Descripción ONC
	DELANTALES TIPO PECHERA Y FALDON TIPO COCINA. 

	Especif. Técnicas
	Características:

De un solo cuerpo tipo pechera y faldón con protección hasta altura de rodillas. Confeccionados en base a material de algodón al 100 %. Con adicionales como ser hebillas y bolsillos. 

Colores: Los mismos deberán ser bajo los tonos de color negro o azul oscuro.

Medidas: Las medidas totales del bien deberán entrar en las siguientes (95 cm x 72 cm) constituido como cuerpo entero.

Los Talles a requerir estarán sujetos a las muestras que presente el proveedor, los que seran requeridos con el tiempo prudencial correspondiente. 


	Imagen Ilustrativa:
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	Renglón N°: 
	60

	Descripción ONC
	CAMPERA FRIZADA COLOR AZUL ALGODÓN POLIESTER - 

	Especif. Técnicas
	Características:

Cuerpo Tubular, cuello redondo, mangas largas con interior frisado.
Cuerpo con costura laterales con ruedo dobladillado.

Mangas largas del mismo tejido del cuerpo, en una pieza unida en la parte inferior, terminadas con collareta de tejido elástico color azul.
Cuello redondo con collareta de tejido provisto con sistema de  abrojo o bajo sistema de prendido botón. Medidas del cuello redondo tipo campera de 17 cm o más de altura con capucha o cubre cabeza frontal inserta en pliegue del cuello tipo campera.
Costuras: deberán ser uniformes y prolijas, y en caso de ser dobles, serán perfectamente paralelas. Las agujas deberán ser especiales para tejido de punto, que no provoquen desgarros.
Indumentaria provista con sistema de cierre vertical doble, de metal o policarbonatos varios, cumpliendo función anti desgarre.
Algodón peinado 100 % (IRAM-AAQCT B-7841 e IRAM 7870).

El tejido de la tela principal deberá del algodón y poliéster.
El tejido de las collaretas de los puños de las mangas y del cuello será Rib 1x1.

Peso (gr. /m2): mínimo 190 (IRAM 7508).

Estabilidad dimensional: largo -7/+5 %, ancho +/- 5 % (IRAM-INTI-CIT G-7552).

Solidez del color:

a) Al lavado Ensayo “3”: 4 (IRAM-AAQCT B - 13516)

b) Al sudor: 4 (IRAM-AAQCT B - 13533)

c) Al frote: 4 (IRAM-AAQCT B - 13519).

Hilo de las costuras: Según Norma IRAM Nº 7601/82 – Calidad “A”

exclusivamente de tres cabos, Nº 40 ó 50 o de fibra sintética cortada Nº 80 de tres

cabos, que como mínimo satisfaga las exigencias establecidas en la mencionada

Norma. Color “firme” al tono de la tela azul marino.

Estado del efecto: Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

Medidas aproximadas (cm): 4,5 x 4,0.

Con logo a color bordado del Grupo Base  7 sobre la tela lado superior izquierdo.

Tamaño del logo bordado: 5cmx6.5cm.

Talles de acuerdo a IRAM 75300.-

TALLE S= contorno de torso de 89 a 96 cm 
TALLE M= contorno de torso de 97 a 104 cm 
TALLE L= contorno de torso de 105 a 112 cm 
TALLE XL (muy grande) = contorno de torso de 113 a 120 cm 
TALLE XXL= contorno de torso de 121 a 128 cm 
Cantidades por talle requeridas:
TALLE S:      4 (UNA)

TALLE M:     10 (SEIS)

TALLE L:      10 (CUATRO)

TALLE XL:    6 (TRES)

TALLE XXL:  6 (CUATRO) 

TOTAL DE CAMPERAS FRIZADAS 36.



	Imagen Ilustrativa:
	ENTREGAR UNA MUESTRA TALLE XL
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ENTREGA DE MUESTRAS POR PARTE DE LOS OFERENTES
LUGAR: VII BRIGADA AEREA – ESCUADRON ABASTECIMIENTO.
AV. DERQUI 4010 – MORENO.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 09:00 HS. A 13:00 HS. Y HASTA 2 (DOS) DÍAS  HÁBILES  PREVIO A LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional:

ARTÍCULO 33.- DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS. Las muestras correspondientes a los renglones adjudicados, quedarán en poder de la jurisdicción o entidad contratante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el cocontratante. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del cocontratante por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo. Sistema Argentino de Información Jurídica Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo. En todos los casos en que las muestras pasen a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo, ésta queda facultada para resolver sobre el destino de las mismas. Cuando el oferente no tenga intención de retirar las muestras que presente lo hará constar en la oferta manifestando que las muestras son sin cargo. En tales casos las mismas pasarán a ser propiedad del Estado Nacional sin necesidad de que se cumplan los plazos definidos en el presente artículo. 

SE OTORGARA RECIBO (CERTIFICADO) DE LAS MUESTRAS ENTREGADAS Y/O     RUBRICACION DEL REMITO PRESENTADO, ESTE (RECIBO/REMITO),   DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA OFERTA EN EL MOMENTO DE LA  APERTUARA DEL ACTO LICITARIO.
CLAUSULAS PARTICULARES

Los oferentes indicarán “INDEFECTIBLEMENTE”, en forma concreta, precisa, impresa o manuscrita en la cotización que se presenten, para cada renglón, la  marca, del bien cotizado, el cual será  especialmente tenido en cuenta al momento de la evaluación de las ofertas.

Toda oferta, para ser considerada, deberá brindar una explicación clara y completa de las características y/o especificaciones, la marca y designación completa del bien ofrecido. 
Será considerada    “no   aceptable”    cuando   se limite  a indicar  que  el bien  “cumple las 
Especificaciones” o “satisface el pliego” o expresiones similares, sin documentación que avale su validez.

El    producto    a    proveer     deberá     ser    de    1ª  marca   y   de  calidad específica.

El   proveedor   debe   ser   capaz   de   garantizar   que   el   material  a  entregar   cumpla con las  especificaciones y condiciones que aquí se establecen, y por la eventual ejecución de la garantía. 
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