     DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                                                                        

           DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                   ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLON Nº 1

SABANA TELA COMPOSICIÓN 100 % ALGODÓN, TAMAÑO 1 1/2  - CONJUNTO SUPERIOR - INFERIOR AJUSTABLE Y FUNDA - COLOR: BLANCA. TIPO TEKA, ARCO IRIS, CANNON, PIERRE CARDIN.AJUSTABLE: 90X190X30 CM

 FUNDA: 50X70 CMTCOLORES OSCUROS (AZUL / MARRON / BEIGE). 
 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

-Composicion: 100% algodon
-Cantidad de Hilos: 132
Medidas :
Sabana Plana: 140x225 cm
Sabana Ajustable: Para colchon de 90x190x30 cm de alto
1 Funda de almohada: 50x70cm
IMAGEN DE MUESTRA
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RENGLON Nº 2

CUBRECAMA TIPO COVER 100 % ALGODÓN -TAMAÑO 1 1/2 PLAZA (1,60 cm.X2,60 cm.)- COLOR AZUL.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

-Confeccionado en Tela Percal 100% Algodón  180 hilos
-Bifaz - Matelaseado 
-Medidas: 1.60x2.60 mts
IMAGEN DE MUESTRA
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RENGLON Nº 3

CUBRECAMA; TIPO ACOLCHADO - TAMAÑO 1 1/2 PLAZA - MATERIAL ALGODON Y POLIESTER   
-Acolchados 1  1/2 pl antipeeling 50 % algodón / 50% poliester. 132 hilos.
-Medida 225 x 245 cm
-Colores  azul, negro o marron.

IMAGEN DE MUESTRA
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RENGLON Nº 4

 TOALLA DE TELA; USO CARA - ABSORCION MAXIMA - MEDIDA 0,50 X 0,90m - MOTIVO DIBUJO JACKARD - COLOR AZUL.   

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

-100 x100 algodón

-550 gramos
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RENGLON Nº 5

TOALLA DE TELA; USO DE BAÑO - ABSORCION MAXIMA - MEDIDA 0,80 X 1,50m - MOTIVO DIBUJO JACKARD - COLOR AZUL.TIPO ARREDO, COTTON TOWEL, TEX. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Tamaño: 125 cm de Largo ; 75 cm de Ancho
Densidad: 500 gr/m2
Colores disponibles: Azul, Blanco o negro.

IMAGEN DE MUESTRA
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CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS RENGLONES 1 AL 5.
1. Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso.
2. El artículo ofertado, deberá estar en producción efectiva a la fecha de apertura de la presente licitación, es decir, no puede haber sido discontinuado.
3.  Se adjuntaran folletos del material ofrecido y se deberá consignar marca y modelo del mismo. No se admitirá especificar simplemente “Según Pliego” Como identificación del elemento ofrecido.     
4. El producto a proveer deberá ser de 1ª marca y de marca reconocida, de acuerdo a lo requerido en los ANEXOS correspondientes. En cada elemento ofertado si correspondiere, debera estar ROTULADO según corresponda, identificando la Procedencia y si cuenta con el NRO.de la pieza del fabricante y fecha de Vencimiento.
5. Los oferentes deberán presentar las ofertas en un renglón por cada elemento. Será considerada “no aceptable” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el bien “cumple las especificaciones” o “satisface el pliego” o frases similares.
6. Todo oferente que modifique u oferte otras características a las requeridas deberá explicar cómo los cambios mejoran o al menos igualan las performances requeridas en esta especificación justificando los mismos a través de catálogos, folletos u otra documentación a satisfacción de la FAA.
La falta de indicación de la marca será CAUSAL DE INADMISIBILIDAD de la oferta, debido  a que sin dicha información no se podrá  evaluar técnicamente la misma.
	Renglón N°: 
	6

	Código SIByS:
	222
	-
	06734
	-
	0000

	Descripción ONC
	CAMPERA IMPERMEABLE CON ABRIGO DE MICRO POLAR OPERACIONES ESPECIALES

	Especif. Técnicas
	-MEMBRANA SOFT SHELL TRICAPA CON TEFLON 100 % -IMPERMEABLE HASTA 65 gr/mt2 X 24 HS

TERMINACION DWR CON TEFLON. CIERRE FRONTAL 5MM

-DOBLE BROCHES SNAPS EN CIERRE FRONTAL. REFUERZOS EN SISA CON ATRAQUES 

-BOLSILLOS EXTERNOS DE GRAN VOLUMEN REFORZADOS CON CINTA ELASTICA, BOLSILLO EXTERIORES CON TELA RESPIRABLE HIDROWICK CON TECNOLOGIA TRITECH

-BOLSILLOS FRONTALES CON TAPA DE GRAN VOLUMEN REFLEX, SCOTCHLIGHT PARA PODER SER VISTO A LARGAS DISTANCIAS

-COSTURAS: LA PRENDA ESTA COCIDA CON HILO DE NYLON Y ATRACADA EN LAS UNIONES CON MAYORES EXIGENCIAS EN LA UNION

-DISEÑADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO TREKKING DE ALTA MONTAÑA. LA PRENDA PERMITE LA RESPIRACION DEL CUERPO. INTERIOR CON TELA RESPIRABLE HIDROWICK. REGULACION DE PUÑOS

-EN EL FRENTE POSEE DOS PARES DE BOLSILLOS INTERIORES CON TELAS RESPIRABLE

-POSEE ARTICULACION EN CODOS PARA PERMITIR EL LIBRE MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS
Garantía: 3 años

	Imagen Ilustrativa:
	SI





	Renglón N°: 
	7

	Descripción ONC
	"BORCEGUIE DE COMBATE CONFECCIONADO CON MEMBRANA TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE REFORZADO EN COLOR TAN O COYOTE 



	Especif. Técnicas
	-TALLA AMERICANA DEL 4 AL 14

-PESO APROXIMADO 700 gr

-ENTRE SUELA WELLCO TUFFKUSHION

-SUELA VIBRAM 1340 ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL COMBUSTIBLE

PLANTILLA WELLCO ELITE SIGNATURE INSOLLE

-CUERPO GORETEX IMPERMEABLE/FORRO TRASPIRABLE

MATERIAL SUPERIOR CUERO FLESHOUT Y NYLON
Garantía: 3 años

	Imagen Ilustrativa:
	SI



                           



  

	Renglón N°: 
	8

	Descripción ONC
	" EQUIPO DE GIMNASIA; USO CABALLERO - TELA MICROFIBRA Y POLIESTER”.  



	Especif. Técnicas
	- Composición: Tela 100% Polyester Microfibra Absorbente. Tela extra suave y confortable, fabricada con microfibras de polyester de última generación, que permite la absorción del sudor y su rápida evaporación, actuando además como un eficiente filtro UV solar (Rayos UVA y UVB). Sus fibras repelen olores y suciedad. Lavada periódicamente, controla el desarrollo de bacterias y hongos. Fácil de lavar y rápido secado. No pierde sus propiedades con los lavados.
Terminacion: Teñido liso.

-Ancho útil: 160 cm +/- 5cm

-Peso: 155 g/m2 +/- 3%

-Peso metro lineal: 250g/m +/- 2%

-Encogimiento máximo: 2% (AATCC TEST METHOD 127)

-Respirabilidad: 99%

-Proteccion solar: Factor UPF 30-50+ (Según color)

-Resistencia Traccion: Urdiembre =(n.d.) Kg.f  Trama= (n.d.) Kg.f 

-Chaqueta con bolsillos frontales con cremallera.

-Pantalones con bolsillos frontales con cremallera

-Chaqueta: Cremallera con colores en contraste con cuello alzado.

-Pantalón: Cintura elástica con cordón.

-Color negro sin líneas de color.

Garantía: 3 años

	Imagen Ilustrativa:
	SI
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	Renglón N°: 9
	

	Descripción ONC
	“EQUIPO GIMNASIA P/FUERZA SEG; COMPONENTES REMERA Y PANTALON CORTO - TELA ALGODON Y POLIESTER. 
 

	Especif. Técnicas
	- Camiseta unisex, de corte cerrado y cuello tipo Mao, mangas cortas tipo ranglan. El diseño se debe adaptar al cuerpo sin apretar o incomodar, gracias a su característica bielástica. 
- Pantalón corto: Confeccionado en 4 (cuatro) piezas dos delanteros y dos traseros, unidos en la parte central, entrepierna y laterales. Llevará dos bolsillos uno en cada lateral y un cordón color al tono para ajustar la cintura.

Cuerpo: Amplio, cintura con elástico, simulada en dobladillo de 3 cm, ribeteada a 8 mm de sus extremos formando una jareta para el cordón de ajuste incorporado, bajos dobladillos de 2 cm.

Bolsillos: Dos, rectos, internos en bolsa semicircular de 24 cm de profundidad, ancho de 18 cm. Abertura a 0,5 cm del lateral, pespunteada a 1 cm, apertura 15 cm.

Cordón: de poliamida de 4 mm de diámetro con alma de algodón y herretes plásticos resistentes al tono.

Detalles de costura: Según partes:

Cintura: Formación de cintura elástica tres simples con atraque distribuidas de tal manera que permitan el libre desplazamiento del cordón, borde surfilado. 

-Cuerpo: Unión de partes overlock, parte central pespunteada a 3 mm.

Bajos: Overlock plano.

Detalle de impresión: Escudo GOE, ubicado en el delantero derecho en su centro a 11,5 cm por encima del dobladillo derecho 
-Cuerpo: Unión de partes overlock, parte central pespunteada a 3 mm.

Bajos: Overlock plano.

Detalle de impresión: Escudo GOE, ubicado en el delantero derecho en su centro a 11,5 cm por encima del dobladillo derecho
- Mangas: Cortas tipo ranglan, confeccionadas en 3 (tres) piezas, 1 de tejido principal con un ancho a la altura del puño de 18 cm y 2 (dos) bandas de tejido secundario Tipo mesh, unidas entre sí en su parte inferior y a los hombros con costura overlock. Terminadas en dobladillo de 2 cm con costura overlock plana.

Cuello mao: En tejido principal doble de punto color azul, alto 3 cm, punta redondeada, ribeteado a 2 mm; cuello frontal simulado de tejido principal de ancho superior a 5 cm e inferior 4 cm. Terminación de costura en unión cuello y cuerpo de espalda, con ribete en tejido elástico para evitar roce de la costura con la piel.

Bajos: Dobladillo de 2 cm con costura overlock plana.

Detalle de impresión: Escudo GOE, ubicado su centro a 17 cm por debajo del hombro izquierdo. 
Garantía: 3 años

	Imagen Ilustrativa:
	SI
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CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS RENGLONES N° 6 AL 9.
1. Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.

2. El adjudicatario deberá proveer material Nuevo, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

3. El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

4. El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen y por la eventual ejecución de la garantía. 

5. El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.


6. La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.



7. El adjudicatario deberá entregar el manual de operación y mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos.

RENGLON N° 10 BUZO TELA ALGODÓN Y POLIESTER
1. La presente Especificación Técnica, determina los requerimientos para la confección y tabla de talles de buzos de mantenimiento.
1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:

Los materiales a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación:
2.1.
BUZO AZUL PARA MECANICO DE AERONAVES:

Modelo: Amplio en el pecho y cadera, con cierre automático al frente de doble entrada con cuello tipo “baby”. Con dos (2) bolsillos en el pecho, dos (2) a la altura de los muslos, uno (1) en la pantorrilla izquierda, uno (1) en la pantorrilla derecha, un (1) alojamiento porta cuchillo en el muslo izquierdo y un (1) bolsillo semi fuelle en la manga izquierda, todo tipo plaqué, de color azul marino confeccionado en tela de algodón con poliéster, acorde a la siguiente descripción:

CONFECCION

a. Delanteros: Pecho y pantalón de una (1) sola pieza, con bolsillo plaqué en cada uno, con abertura oblicua hacia el centro, cosida en la costura del costado, con cierre automático de 18 cm oculto por pestaña, sobre el bolsillo izquierdo se coserá un velcro (gancho y felpa) al tono de 5 cm de ancho por 10 cm de largo.

Cierre al frente al tono (largo según talle) de doble entrada que llega hasta 4 cm (aproximadamente) antes de la entrepierna. Oculto por pestañas formadas por delanteros con una (1) presilla de la misma tela en la corredera para su manejo, debajo de este, en lado derecho una (1) pestaña interna doble (tapa) de 3,5 a 4 cm de ancho que va cosida en el lado izquierdo con un (1) pespunte en zigzag en toda su extensión y redondeada en la parte superior. Vistas interiores de 5 cm de ancho abajo, terminado con forma en el hombro a 7 cm.

En la cintura desde la costura del costado hacia delante, llevará cosida una (1) tela de velcro felpa de 2,5 cm de ancho por 16 cm de largo al tono.

b. Espalda: Amplia de una (1) sola pieza, con espaldina haciendo fuelle de 4 cm de profundidad que nace en la punta del hombro hasta la cintura a 3 cm de la costura del costado con dos (2) pespuntes, uno (1) a la orilla y otro a 1 cm, debajo del pié del cuello llevará en el lado interior, una cinta para colgar.

c. Pantalón: Corte amplio, unido a la espalda con una (1) costura cosida y sobrecosida. Al centro de la espalda en la costura que une la misma con el pantalón llevará cosido un (1) elástico reforzado de 4 cm de ancho por 14 cm de largo en cuyos extremos llevará cosida una (1) presilla del mismo género, doble, de 3 cm de ancho por 30 cm de largo, pespunteada a 5 mm en cuyos extremos, lado interior, llevará cosida una tira de velcro (gancho) de 2,5 cm de ancho por 10 cm de largo para ajuste en la cintura. Cubriendo esta presilla que hace de cinturón, en la parte de atrás, llevará una (1) jareta de 6 cm de ancho por 36 cm de largo según el talle, cosida con dos (2) pespuntes, uno (1) a la orilla y otro a 5 mm con atraques en su terminación.

Con un (1) bolsillo plaqué en cada muslo, de abertura horizontal el derecho y vertical el izquierdo, éste a 8 cm de la cruz del pantalón, ambos con cierres automáticos de 18 cm al tono, sobre éste muslo a la altura del bolsillo, entre éste y cosido a la costura de la entrepierna, llevará un (1) refuerzo de la misma tela cosido con doble pespunte sobre el cual se aplicará un (1) bolsillo rectangular de 16 cm de largo por 7 cm de ancho con prolongación en forma de lengüeta de 6 cm. Redondeado en las puntas prende un broche a presión metálico. Debajo de este a 3,5 cm (aprox) y en el costado interior llevará un (1) ojalillo de metal color bronce, al que se atará un (1) cordón de nylon, color al tono, de 2 mm de sección por un (1) m de largo; la lengüeta del lado interior llevará un refuerzo que llega hasta el ojalillo, todo el bolsillo llevará dos (2) pespuntes y atraque superior. En las pantorrillas llevará un (1) bolsillo de abertura horizontal similar a los de los muslos, con cierre automático de 25 cm al tono y pestañas.

La bocamanga terminará en dobladillo de 3 cm cosido a máquina. Desde el borde hacia arriba y al frente lleva un (1) cierre automático de 25 cm de largo, abierto abajo para el ajuste de la pierna, el que se ocultará con pestañas.

d. Mangas: Amplias de dos (29 piezas, termina en doble bolsillo de 3 cm cosido a máquina, a 1 cm del borde y a 3 cm de la costura del codo, hacia delante llevará cosida una (1) cinta velcro felpa de 2,5 cm de ancho por 15 cm de largo para su ajuste.

En la manga izquierda desde el codo hacia arriba y con leve inclinación hacia delante de la parte superior, llevará un (1) bolsillo semi fuelle abajo y atrás con cierre automático al frente, con dos (2) bolsillos para lápices superpuestos al mismo. Separado por una costura al medio con doble pespunte y atraques en su boca. Todo el bolsillo irá cubierto con una tapa sujeta por un velcro de 1 cm de ancho por 5 cm de largo.

En la manga debajo de la sisa llevará cuatro (4) ojalillos de metal color bronce de 5 mm de diámetro. Dos (2) en el bajo manga y dos (2) en el sobremanga a 2 cm (aprox) de las costuras que une las mismas y separados 5 cm (aprox) hacia abajo.

e. Parche: En los hombros llevará un (1) refuerzo de la misma tela de confección del buzo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho, superpuesto cosido a máquina con dos pespuntes.

f. Cuello: De tipo “baby” con tapa medialuna de doble tela desde la quebradura hasta el pie del cuello. En su interior con friselina de armar.

g. Bolsillo: Los bustos tendrán 19 cm de ancho por 16 cm de profundidad adelante y 28 cm atrás, el cierre de 18 cm y abre hacia abajo. La boca de los mismos estará a 15 cm de la costura del hombro, los del muslo a 20 cm de ancho por 20 cm de largo con cierre horizontal de 18 cm de largo. Los de las pantorrillas de 25 cm arriba por 23 cm de alto y de 23 cm de base con un cierre de 25 cm. El bolsillo de la pantorrilla derecha tendrá un bolsillo exterior en el centro de 13 cm de alto por 7 cm de ancho para dos lapiceras con costura al medio. Sobre la base de este otro bolsillo para lapiceras de 9 cm de alto por 7 cm de ancho con costura al medio.

h. Costura e hilos: Cosidas y sobrecosidas con hilo doble cadena con núcleo de nylon con los atraques correspondientes, de color al tono, pespunteado el cuello a 0,5 cm, bolsillo a la orilla y a 0,5 cm.

Broches, Ojalillos y cierres: Broches y ojalillos de metal inoxidable de color bronce, de suave deslizamiento, con tope media luna o rectangular en los extremos, todos cubiertos con pestañas (tapas) y cinta de cierre al tono. Todas las pestañas de los cierre, en su borde, llevará en su interior un (1) cordón de 1 mm de diámetro. 
VISTAS
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DELANTERA                    

TRASERA[image: image18.jpg]



ESPECIFICACIONES RELACIONADAS

	TEJIDO EXTERIOR

	REQUISITOS
	UNIDAD
	MINIMO
	MAXIMO
	METODO DE ENSAYO

	MATERIA PRIMA
	ALGODÓN
	%
	35 (+/- 5 %)
	

	
	POLIÉSTER
	%
	65 (+/- 5 %)
	

	PESO
	g/m2
	215 (+/- 5 %)
	

	CONSTRUCCIÓN
	SARGA
	
	2/1
	

	RESIATENCIA AL DESGARRE ELMENDORF (g)
	URDIMBRE
	g
	3530
	IRAM-INTI-CIT G 7510 - 1997

	
	
	cN
	3459
	

	
	TRAMA
	g
	1140
	

	
	
	cN
	1117
	

	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	
	5
	IRAM-AAQCT B 13529-1997

	SOLIDEZ AL LAVADO DOMÉSTICO / COMERCIAL
	Cambio de Color
	
	4
	5
	IRAM AAQCT B 13550-1994 Ensayo Nro C1S

	
	Transf/Alg
	
	2
	2
	

	
	Transf/Poliéster
	
	4
	5
	

	PILINGS ATLAS
	30
	min
	3
	4
	IRAM-INTI-CIT 7559, parte 1-2002 (la escala que va del 1 al 5, siendo 5 el mejor valor

	
	60
	min
	3
	3
	

	RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTÁTICA
	
	cm
	15
	17,5
	IRAM 7547-1972

	RESISTENCIA A LA TRACCION

(Tira deshilada)
	RESISTENCIA
	URDIMBRE
	dan/cm
	10,3
	IRAM-INTI-CIT G 7509-1983

	
	
	TRAMA
	dan/cm
	10,7
	

	
	ELONGACION
	URDIMBRE
	%
	28
	

	
	
	TRAMA
	%
	7,1
	

	COLOR AZUL MARINO

	CONDICIONES AMBIENTALES: Temp 20ª C (+/- 2) / Humedad 64 % (+/- 5)

	FALLAS Y DEFECTOS NO TENDRA


TABLA DE TALLES
(Medidas en centímetros)
	MEDIA/TALLE
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	CUELLO
	38
	40
	42
	44
	46

	PECHO
	96
	104
	112
	122
	137

	CINTURA
	84
	92
	102
	112
	127

	CADERA
	100
	108
	116
	127
	142

	LARGO PANTALÓN
	105
	106
	108
	111
	114

	TALLE DE ESPALDA
	47
	48
	50
	53
	56

	LARGO DE MANGA
	64
	64
	64
	64,5
	65,5


Medidas en cm. Tolerancia: +/- 1,5 cm.

TABLA DE PEDIDO

	TALLE
	CANTIDAD

	S
	20

	M
	29

	L
	32

	XL
	29

	XXL
	20


RENGLON N° 11 CAMPERA DE MANTENIMIENTO AZUL MARINO:
Modelo: Corte amplio, recto, con capuchón fijo. Largo levemente por debajo de la cruz del pantalón. Ruedo formando jareta. Al frente lleva un cierre automático y cartera para tapar el mismo. Lleva un bolsillo en cada delantero, uno interior en el izquierdo y uno en la manga izquierda. Con forro interior en cuerpo y manga, entre la tela exterior y la interior llevará guata de poliéster.

CONFECCION
a. Delantero y espalda: Compuesto de dos piezas unidas en la línea de la sisa, parte inferior, por una costura formando canesú, con dos pespuntes separados 7 mm. entre sí. A la altura de la cintura lleva un bolsillo en cada delantero, levemente inclinado, con abertura al exterior de 17 a 18 cm. de ancho, con un vivo de 1 cm. Los extremos de la boca de cada bolsillo deberán ser paralelos al borde inferior de la campera y con atraques suficientemente reforzados para evitar desgarros; las bolsas de los mismos serán amplias, de la misma tela. Prende al frente con un cierre plástico automático de color al tono, reforzado, y en el izquierdo cubierto por una tapa cartera de 4 a 5 cm. de ancho con un pespunte a la orilla y otro a 7 mm. Lleva Velcro gancho de 3 cm. de largo por 2,5 cm. de ancho, uno en el ruedo, otro en el centro y otro en la parte superior. Otros similares tipos pelusa en el delantero derecho. Ruedo formando jareta por donde pasa un cordón para su ajuste. Parte superior del delantero, manga y espalda, en una sola pieza unida en el centro de esta última con doble pespunte. Parte inferior de la misma unida por una costura combinada con la del delantero formando canesú, lisa de una sola pieza.

b. Mangas: Unidas con una costura en la parte inferior, con un aplicado en forma de rombo debajo de la axila de 32 a 33 cm. de largo por 8 a 9 cm de ancho en el centro. Terminan en puño elástico de 7 a 8 cm. de ancho en tejido de muy buena calidad y elasticidad y de color al  tono. En el sobremanga izquierdo, a 5 cm. del codo hacia arriba, lleva un bolsillo plaqué con leve inclinación hacia delante en la parte superior, de 14 cm. De largo por 8 cm. de ancho, con una costura en el medio formando dos semibolsillos. 

c. Cuello: Volcado, de 11 cm. atrás y 12 cm. en el frente, terminando en punta: Entre ambas telas lleva un relleno de guata poliéster; en el bajocuello lado izquierdo a 5 cm. del borde y al lado de la costura del bajocuello, llevará una presilla doble cosida de 15 cm. De largo por 4 cm. de ancho, con un Velcro gancho de 3 cm. de largo por 2 cm. de ancho en la punta, para prender a un Velcro pelusa en el extremo opuesto; dicha presilla pespunteada a la orilla y a 7 mm. En el bajocuello lleva una tapa doble de la misma tela con una abertura en la parte inferior centrada en el mismo de 28 a 29 cm. para guardar la capucha. Esta será de doble tela, cosida en la costura del bajocuello. De las piezas unidas al borde, forma una jareta de 2 cm. de ancho y llega hasta 6 cm. antes de su base, por donde se pasa un cordón para su ajuste de color al tono. En el centro de la tapa que forma el bolsillo lleva un Velcro pelusa de 2 cm. de ancho por 7 cm. de largo y otro gancho en la base de la capucha, parte exterior, de la misma medida. Dicha capucha lleva un pespunte a la orilla en la unión de las piezas y otro en el borde de la jareta.

d. Forro: Completo en cuerpo y mangas en color al tono, con corte similar a la prenda; entre ambas telas lleva una guata de poliéster matelaseado en rectángulos de 7,5 cm. De ancho por 12,5 cm. de largo, intercambiando entre cada rectángulo 3 remates de costura de 7,5 cm. de ancho por 2,5 cm. de largo para lograr la mayor fijación del relleno de fibra poliéster a la tela interior. Confeccionado con máquina “Lock” de 4 agujas, con cinta tapa costura de 1 cm. de ancho. Lleva un bolsillo en el lado izquierdo a la altura de la tetilla, de 13 a 14 cm. de ancho, con un vivo inferior. 

e. Costuras: De unión de las piezas, sobrecargadas con doble pespunte a la orilla y a 7 mm. En cuello a 7 mm. 

f. Cordón: Tubular, de fibra sintética o algodón, de 3 a 4 mm. de diámetro, color al tono, anudados en las puntas, sobresaliendo 10 cm. en cada extremo. 

g. Tabla de requisitos de la tela exterior
· Fallas y defectos: No tendrá

· Colores: Azul

· Armadura: Tafetán

· Materia prima:

- Urdimbre: Poliamida o Poliéster

- Trama: Algodón

- Poliamida (%): 30 - 40

- Algodón (%): 60 - 70

· Masa (g/m2): 160 - 190

· Nº de hilos por cm. (mín.):

- Urdimbre: 32

- Trama: 19

· Resistencia a la tracción (Kg./cm.) (mín.):

- Urdimbre: 8

- Trama: 6

· 1.8. Estabilidad dimensional (%) (máx.):

- Urdimbre: +/- 6

- Trama: +/- 1

· Impermeabilidad (altura de columna) (cm): 5 mín.

· Solidez del color (mín.):

- A la luz (Xenón): 5

- A la limpieza a seco: 4

- Al lavado - cambio: 4

- Al lavado - transferencia: 4

- Al frote seco: 3

- Al frote húmedo: 3

· Apresto (%) (máx.): 7 

h. Tabla de requisitos de la tela interior

· Fallas y defectos: No tendrá

· Colores: Azul

· Armadura: Tafetán

· Materia prima: Poliamida o Poliéster 100 %

· Masa (g/m2): 60 - 80

· Nº de hilos por cm. (mín.):

- Urdimbre: 34

- Trama: 30

· Resistencia a la tracción (Kg./cm.) (mín.):

- Urdimbre: 6

- Trama: 5

· Solidez del color (mín.):

- A la luz (Xenón): 5

- A la limpieza a seco: 4

- Al lavado – cambio: 4

- Al lavado – transferencia: 3

- Al sudor alcalino – cambio: 4

- Al sudor alcalino – transferencia: 3

- Al sudor ácido – cambio: 4

- Al sudor ácido – transferencia: 4

· Humedad y apresto (%) (máx.): No tendrá.

i. Tabla de requisitos de la guata

· Materia prima: Fibra Poliéster

· Masa (g/m2): 120 mín.

j. Requisitos de calidad 

· Estado de los efectos: las camperas deberán ser nuevas de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 

· No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

TABLA DE TALLES 
	TALLE
	CIRCUNFERENCIA DE PECHO
	LARGO TOTAL
	CUELLO
	LARGO DE MANDA

	1
	116
	72
	58
	74

	2
	124
	74
	62
	76

	3
	132
	76
	66
	78

	4
	140
	78
	70
	80


Medidas en cm. Tolerancia: +/- 1,5 cm.

TABLA DE PEDIDO

	TALLE
	CANTIDAD

	1
	31

	2
	42

	3
	24

	4
	19


EMBALAJE Y ROTULADO 

a. Embalaje: En cajas de cartón corrugado, conteniendo Diez (10) unidades del mismo talle envueltas individualmente en bolsas de polietileno transparentes. 

b. Rotulado del embalaje: Cada unidad de embalaje llevará una tarjeta correctamente asegurada, donde figurarán las indicaciones siguientes:
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ET-DEF N° 141/01

ANEXO 1: ENVASES. MARCACION, ROTULADO Y EMBALAJE

1. EMBALAJE Y ROTULADO

1.1, Embalaje: En cajas de carton corrugado, conteniendo Diez (10) unidades del mismo talle
envueltas individualmente en bolsas de polietileno transparentes

Rotulado del embalaje: Cada unidad de embalaje llevard una tarjeta correctamente
asegurada, donde figurardn las indicaciones siguientes

DESIGNACION EFECTO
NNE
CCANTIDAD DE UNIDADES
NUMERACION o TALLES
0/C XXXX/Afo
RAZON SOCIAL
PESO Y DIMENSIONES

2. MARCACION DEL EFECTO

2.1. Método: Con cinta de poliamida o equivalente y tintas o pigmentos indelebles, visibles,
legible y ubicado en Ia union d la espalda con el cuello, lado interior, en la zona central

22. Texto:
Margen libre para la costura = 5 mm -
0106pm. |
/09/2016





MARCACIÓN DEL EFECTO 

a. Método: Con cinta de poliamida o equivalente y tintas o pigmentos indelebles, visibles, legible y ubicado en la unión d la espalda con el cuello, lado interior, en la zona central. 
b. Texto: 
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- _________

DESIGNACION EFECTO
NNE
CCANTIDAD DE UNIDADES
NUMERACION o TALLES
0/C XXXX/Afo
RAZON SOCIAL
PESO Y DIMENSIONES

2. MARCACION DEL EFECTO

2.1 Método: Con cinta de poliamida o equivalente y tintas o pigmentos indelebles, visibles,
legible y ubicado en Ia union d la espalda con el cuello, lado interior, en la zona central.

22, Texto:

Margen libre para la costura = 5 mm
RAZON SOCIAL
DOMICILIO
curr
XXXXXO
0/C NUMERO/ASO
TALLE
TMD: X ados

©Sigla del ORGANISMO ADQUIRENTE (EA, ARA, FAA 0 EMCFFAA segin corresponda)

2.3. Medidas aproximadas (cm). 4,5 x 4.0

3. INDICACIONES DE CUIDADO

3.1. Método: Cinta de poliamida con impresion en tinta o pigmentos indelebles, cosida en la
vista interior parte superior

o g O07pm
B, /09/2016





(1) Sigla del ORGANISMO ADQUIRENTE (FAA)
c. Medidas aproximadas: 4,5 x 4,0 Cm.
INDICACIONES DE CUIDADO
a. Método: Cinta de poliamida con impresión en tinta o pigmentos indelebles, cosida en la vista interior parte superior.
b. Texto:
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32. Texto:

Tipo de fibra y /0 Mezela %

Margen libre para Ia costura SIMBOLOS GRAFICOS

Técaica de Timpieza
Temperatura mixima
No retorcer
Planchado
Acondicionamiento

NORETIRAR ESTA ETIQUETA

3.3. Medidas aproximadas (cm.): 6,0 x 4,0

3.4. Referencias: Normas IRAM-INTI-CIT G-75208-1 y G-75208-2





c. Medidas aproximadas: 6,0 x 4,0 Cm. 
d. Referencias: Normas IRAM-INTI-CIT G-75208-1 y G-75208-2

INSPECCIÓN
a. Se procederá a la Inspección y Recepción del Lote mediante los siguientes planes de la norma

IRAM 15:

· Para Inspección visual: Plan doble de Inspección, Nivel II de la Tabla I con un AQL del 4%.

· Para Inspección de Laboratorio:

· Para pruebas no destructivas: Plan doble de Inspección, Nivel I de la Tabla I, con un AQL del 4%. 

· Para pruebas destructivas: Plan simple de Inspección, nivel S3 de la Tabla I, con un AQL del 4%.
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Para Inspeccién visual: Plan doble de Inspeccion, Nivel II de la Tabla I con un AQL del 4%,

Para Inspeccién de Laboratorio:

22.1. Para pruebas no destructivas: Plan doble de Inspeccién, Nivel I de la Tabla I, con
un AQL del 4%.

222 Para pruebas destructivas: Plan simple de Inspeccion, nivel $3 de la Tabla I, con
un AQL del 4%.
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NORMAS Y PLANOS A CONSIDERAR

a. NORMAS IRAM

· 15: Sistemas de muestreo para la inspección por atributos.

· 18: Muestreo al azar.

· 7508: Tejidos. Determinación de la masa por metro lineal y de la masa por unidad de área.

· 7534: Textiles. Método para la determinación de aprestos de tipo común a base de

· sustancias amiláceas y proteicas.

· 7547: Telas. Método de determinación de la resistencia a la penetración de agua bajo

· presión hidrostática.

· 7870: Fibras e hilados textiles. Mezclas binarias de fibras. Análisis químico cuantitativo.

· 75400: Textiles. Tipos de puntadas. Clasificación y terminología.

· 75410: Textiles. Tipos de costuras. Clasificación y terminología.

b.  NORMAS IRAM - AAQCT

· B-7841: Análisis de materiales textiles. Método de identificación primaria de las fibras textiles sobre la base de la solubilidad en diversos disolventes.

· B-13507: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al blanqueo con hipoclorito de sodio (fuerte).

· B-13514: Textiles. Solidez de los colores de los materiales textiles. Solidez del color al lavado con jabón o con jabón y carbonato de sodio.

· B-13517: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado. Ensayo 4.

· B-13519: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al frote.

· B-13520: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la limpieza en seco.

· B-13529: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la luz artificial

(Lámpara de arco de xenón).

· B-13533: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al sudor.

c. NORMAS IRAM - INTI-CIT

· G-7509-01: Tejidos. Propiedades de tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima, por el método de la tira.

· G-7509-02: Tejidos. Propiedades de tracción. Parte 2: Determinación de la fuerza máxima, por el método del agarre.

· G-7510: Tejidos. Método de ensayo de desgarre mediante aparatos tipo Elmendorf.

· G-7537: Tejidos. Determinación del número de hilos.

· G-7548: Tejidos de calada. Método de ensayo para determinar los cambios dimensionales

por lavado a 60 °C.

· G-7553: Tejidos planos o de calada. Determinación de los ligamentos.

· G-7554: Tejidos de calada. Definiciones, designación y representación gráfica de los

· G-7811: Textiles. Procedimientos de lavado y secado para ensayos textiles.

· G-75208-1: Confecciones Textiles- Símbolos y recomendaciones para la conservación.

· G-75208-2: Confecciones Textiles- Símbolos y recomendaciones para la conservación de

productos textiles- Características de las etiquetas.
  PARA LOS RENGLONES N° 10 y 11: será requisito imprescindible para acceder a la presente licitación el postulante se obligue a proveer prendas confeccionadas en empresas adheridas al programa de certificación INTI de compromiso social compartido para empresas de indumentaria.
Los oferentes deberán presentar el certificado de adhesión al programa de certificación INTI de compromiso social compartido  para empresas de indumentarias, de acuerdo a lo establecido en Resolución N° 897 de fecha 26 de junio de 2007 del Ministro de Defensa.

Los efectos ofertados deberán estar incluidos en el titulo alcance autorizado del certificado emitido por el INTI para cada empresa en particular.

Declaración jurada acerca de que no ocupan mano de obra denominada esclava o infantil.

3.  CONDICIONES PARTICULARES:

El oferente, en base a la experiencia adquirida o a las recomendaciones del fabricante, podrá presentar elementos que superen o mejoren lo especificado, sujeto a previo estudio y aprobación  del Grupo 3 Comunicaciones.

En todos los casos, el oferente presentará descripción técnica de los productos ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas. Se deberá colocar a disponibilidad del Grupo 3 Comunicaciones, cuando este lo requiera, una muestra del material ofertado a fin de observar si se ajuste técnicamente a lo especificado. Todo material entregado quedará sujeto a revisión Técnica para su aceptación final.

Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.                              

No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en esta Especificación Técnica.

El oferente deberá otorgar una garantía escrita de materiales por un período de 12  meses.
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