   DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                             

         DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
	FORMULARIO DE COTIZACIÓN


DATOS DEL OFERENTE

	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Licitación Privada
	Nº
43 
	Ejercicio: 2016

	Clase:                  
	De Etapa Única Nacional

	Modalidad:         
	Sin Modalidad


ESPECIFICACIONES:
	R/N°
	U.M 
	CANT 
	DESIGNACION 
	MARCA
	P. U. ($)
	P. T.  ($)

	DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AEROESPACIO

	1
	C/U
	3
	ABRAZADERA DE HIERRO PARA CAÑOS DE 10"
	
	
	

	2
	C/U
	3
	ABRAZADERA DE HIERRO PARA CAÑOS DE 12"
	
	
	

	3
	C/U
	3
	ABRAZADERA DE HIERRO PARA CAÑOS DE 14"
	
	
	

	4
	C/U
	3
	ABRAZADERA DE HIERRO PARA CAÑOS DE 16"
	
	
	

	5
	C/U
	3
	ABRAZADERA DE HIERRO PARA CAÑOS DE 4"
	
	
	

	6
	C/U
	3
	ABRAZADERA DE HIERRO PARA CAÑOS DE 6"
	
	
	

	7
	C/U
	3
	ABRAZADERA DE HIERRO PARA CAÑOS DE 8"
	
	
	

	8
	C/U
	4
	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 33% - LONG.DE CUERPO 60Cm - PRESENTACION BARRA 
	
	
	

	9
	C/U
	4
	ESTAÑO P/SOLDADURA; ALEACION C/PLOMO - PUREZA 50% - LONG.DE CUERPO 60Cm - PRESENTACION BARRA
	
	
	

	10
	C/U
	13
	DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 4 1/2pulg - ESPESOR 20mm - USO AMOLADORA - TIPO EXTRA FINO 
	
	
	

	11
	C/U
	13
	DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 4 1/2pulg - ESPESOR 1,2mm - USO ACERO - TIPO DE CORTE
	
	
	

	12
	C/U
	13
	DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 4 1/2pulg - ESPESOR 1/16pulg - USO MADERA - TIPO CORTE 
	
	
	

	13
	C/U
	13
	  DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 304,8mm - ESPESOR 3,175mm - USO AMOLADORA - TIPO PARA METAL 
	
	
	

	14
	C/U
	13
	DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 270mm - ESPESOR 2,6mm - USO AMOLADORA - TIPO MULTIUSO 
	
	
	

	15
	C/U
	13
	 DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 230mm - ESPESOR 1,6mm - USO AMOLADORA - TIPO DE CORTE 
	
	
	

	16
	C/U
	13
	  DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 180mm - ESPESOR 5mm - USO HIERRO - TIPO CORTE 
	
	
	

	17
	C/U
	4
	CEPILLOS PULIDORES; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO EXTERIOR 100mm
	
	
	

	18
	C/U
	2
	LLAVE CRIQUET,MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO- CRIQUE REVERSIBLE- ENCASTRE CUADRADO- MEDIDA ENCASTRE 1/2"-LARGO 250 MM
	
	
	

	19
	C/U
	2
	LLAVE CRIQUET,MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO- CRIQUE REVERSIBLE- ENCASTRE CUADRADO- MEDIDA ENCASTRE 1/2"-LARGO 228,6 MM
	
	
	

	20
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; TIPO DE PUNTA/ MODELO PUNTA PLANA- LINEA TIPO ELECTRICISTA BUSCAPOLO
	
	
	

	21
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 3MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA - LINEA TIPO ELECTRICISTA LONGITUD APROX. 202 MM TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	22
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS – LONGITUD APROX. 150MM.
	
	
	

	23
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 8MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA -  LINEA TIPO ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 175MM. 
	
	
	

	24
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 3,5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS LONGITUD APROX. 225MM. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	25
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA -  LINEA TIPO  CROMO VANADIO C/ MANGO AISLADO - LONGITUD APROX. 100MM- NORMA SERIE 7000. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	26
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS -  LINEA TIPO  ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 75MM- NORMA IRAM 5161. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	27
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS - LONGITUD APROX. 260MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR 
	
	
	

	28
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 6,5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS -  LINEA TIPO  ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 222MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	29
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 6MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA -  LINEA TIPO  ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 200MM- NORMA IRAM 5161- TIPO BAHCO SUPERIOR
	
	
	

	30
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 8MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS - LONGITUD APROX. 150MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	31
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 9,5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS - LONGITUD APROX. 252MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	32
	C/U
	4
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 9MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA - LONGITUD APROX. 175MM- TIPO BAHCO SUPERIOR
	
	
	

	33
	C/U
	2
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 34UN - TIPO DE PRECISION
	
	
	

	34
	C/U
	2
	JUEGO DE LLAVES; TIPO ALLEM EN PULGADAS - 30 PIEZAS
	
	
	

	35
	C/U
	2
	JUEGO DE LLAVES; TIPO ALLEN  H EXAGONALES - 13 PIEZAS
	
	
	

	36
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 1/2"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	37
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 1/4"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	38
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 11/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	39
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 13/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	40
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 15/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	41
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 3/4"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	42
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 3/8"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	43
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 5/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	44
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 5/8"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	45
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 7/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	46
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 7/8"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	47
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 9/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	48
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 1"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	49
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 10MM- LARGO 144MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	50
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 11MM- LARGO 152MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	51
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 12MM- LARGO 163MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	52
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 13MM- LARGO 174MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	53
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 14MM- LARGO 183MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	54
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 15MM- LARGO 192MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	55
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 16MM- LARGO 202MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	56
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 17MM- LARGO 211MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	57
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 18MM- LARGO 221MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	58
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 5MM- LARGO 120MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	59
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 6MM- LARGO 120MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	60
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 7MM- LARGO 120MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	61
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 8MM- LARGO 124MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	62
	C/U
	4
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 9MM- LARGO 136MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	63
	C/U
	4
	LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ - ABERTURA DE BOCA 1 1/4pulg - LARGO 12pulg  TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	64
	C/U
	4
	LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA- MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ-ABERTURA DE BOCA 2"- LARGO 14MM TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	65
	C/U
	4
	LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA- MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ-ABERTURA DE BOCA 3/4"- LARGO 6MM TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	66
	C/U
	4
	EXTRACTOR DE FILTRO DE ACEITE, TIPO UNIVERSAL- SISTEMA A CADENA 
	
	
	

	67
	C/U
	4
	ALICATE CORTE CABLE REDONDO- TIPO PELA CABLE- MANGO CON AISLACION. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	68
	C/U
	4
	PINZA CORTA CABLE; MEDIDA 50CM- MATERIAL ACERO-CABLE HASTA 240mm-TIPO BAHCO SUPERIOR
	
	
	

	69
	C/U
	4
	LLAVE PINZA; TIPO DE FUERZA- BOCA CURVA- MEDIDA 7X 1 1/2"-MATERIAL ACERO FORJADO TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	70
	C/U
	4
	LLAVE PINZA; TIPO DE FUERZA- BOCA RECTA- MEDIDA 7X 1 1/2"-MATERIAL ACERO FORJADO TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	71
	C/U
	4
	LLAVE PINZA; TIPO DE FUERZA- BOCA CURVA- MEDIDA 8 1/2 X 1 7/8"-MATERIAL ACERO TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	72
	C/U
	4
	PINZA P/ TALLER; TIPO PICO DE LORO- MANGO AISLANTE- LARGO 192MM- ACABADO CROMADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	73
	C/U
	4
	PINZA P/ TALLER;TIPO PUNTA PLANA- ACCESORIO CORTE LATERAL- MANGO AISLANTE- LARGO 167MM- ACABADO PAVONADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	74
	C/U
	4
	PINZA P/ TALLER TIPO PUNTA MEDIA CAÑA- ACCESORIO SIN MANGO AISLANTE- LARGO 180MM ACABADO ESTANDAR. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	75
	C/U
	2
	JUEGO DE PINZAS; TIPO SEEGER; MATERIAL ACERO ZINCADO Y EMPAVONADO TIPO BAHCO O SUPERIOR - 4 PIEZAS
	
	
	

	76
	C/U
	4
	PINZA P/ TALLER; TIPO UNIVERSAL- ACCESORIO CORTE LATERAL- MANGO AISLANTE- LARGO 187MM- ACABADO PAVONADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	77
	C/U
	4
	PINZA P/ TALLER; TIPO UNIVERSAL- ACCESORIO CORTE LATERAL- MANGO AISLANTE- LARGO 260MM- ACABADO PAVONADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	78
	C/U
	4
	EXTENSION P/ LLAVE TUBO; LARGO 25,2 CM- MATERIAL CROMO-VANADIO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	79
	C/U
	4
	EXTENSION P/ LLAVE TUBO; LARGO 15,5 CM- MATERIAL CROMO-VANADIO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	80
	C/U
	2
	SOLDADOR; TIPO DE ESTAÑO- POTENCIA 60W- PUNTA CERAMICA
	
	
	

	81
	C/U
	4
	TENAZA; LONGITUD CORTE 25MM - DIAMETRO 220MM. TIPO BAHCO
	
	
	

	82
	C/U
	4
	MAZA; MATERIAL  ACERO - PESO 5Kg - LONGITUD MANGO 340MM.
	
	
	

	83
	C/U
	10
	PALA; TIPO DE PUNTA - USO HOYOS Y POSTES - LARGO 1,2m.
	
	
	

	84
	C/U
	1
	PISTOLA PARA SELLADOR; MATERIAL CHAPA DE HIERRO - USO P/SELLADOR - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD 400GR. 
	
	
	

	85
	C/U
	2
	  ENGRASADORAS; USO ALEMITE - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD 400CM3
	
	
	

	86
	C/U
	8
	CEPILLOS PULIDORES; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMETRO EXTERIOR 100mm
	
	
	

	87
	C/U
	8
	LLAVE CRIQUET,MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO- CRIQUE REVERSIBLE- ENCASTRE CUADRADO- MEDIDA ENCASTRE 1/2"-LARGO 250 MM
	
	
	

	88
	C/U
	8
	LLAVE CRIQUET,MATERIAL ACERO DE CROMO VANADIO- CRIQUE REVERSIBLE- ENCASTRE CUADRADO- MEDIDA ENCASTRE 1/2"-LARGO 228,6 MM
	
	
	

	89
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; TIPO DE PUNTA/ MODELO PUNTA PLANA- LINEA TIPO ELECTRICISTA BUSCAPOLO
	
	
	

	90
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 3MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA - LINEA TIPO ELECTRICISTA LONGITUD APROX. 202 MM TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	91
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS – LONGITUD APROX. 150MM.
	
	
	

	92
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 8MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA -  LINEA TIPO ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 175MM. 
	
	
	

	93
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 3,5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS LONGITUD APROX. 225MM. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	94
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA -  LINEA TIPO  CROMO VANADIO C/ MANGO AISLADO - LONGITUD APROX. 100MM- NORMA SERIE 7000. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	95
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS -  LINEA TIPO  ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 75MM- NORMA IRAM 5161. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	96
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 4MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS - LONGITUD APROX. 260MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR 
	
	
	

	97
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 6,5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS -  LINEA TIPO  ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 222MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	98
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 6MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA -  LINEA TIPO  ELECTRICISTA - LONGITUD APROX. 200MM- NORMA IRAM 5161- TIPO BAHCO SUPERIOR
	
	
	

	99
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 8MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS - LONGITUD APROX. 150MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	100
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 9,5MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PHILIPS - LONGITUD APROX. 252MM- TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	101
	C/U
	8
	DESTORNILLADOR; DIAMETRO 9MM - TIPO DE PUNTA/MODELO PUNTA PLANA - LONGITUD APROX. 175MM- TIPO BAHCO SUPERIOR
	
	
	

	102
	C/U
	8
	JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 34UN - TIPO DE PRECISION
	
	
	

	103
	C/U
	8
	JUEGO DE LLAVES; TIPO ALLEM EN PULGADAS - 30 PIEZAS
	
	
	

	104
	C/U
	8
	JUEGO DE LLAVES; TIPO ALLEN  H EXAGONALES - 13 PIEZAS
	
	
	

	105
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 1/2"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	106
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 1/4"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	107
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 11/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	108
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 13/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	109
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 15/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	110
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 3/4"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	111
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 3/8"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	112
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 5/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	113
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 5/8"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	114
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 7/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	115
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 7/8"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	116
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 9/16"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	117
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 1"- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	118
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 10MM- LARGO 144MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	119
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 11MM- LARGO 152MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	120
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 12MM- LARGO 163MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	121
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 13MM- LARGO 174MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	122
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 14MM- LARGO 183MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	123
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 15MM- LARGO 192MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	124
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 16MM- LARGO 202MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	125
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 17MM- LARGO 211MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	126
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 18MM- LARGO 221MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	127
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 5MM- LARGO 120MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	128
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 6MM- LARGO 120MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	129
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 7MM- LARGO 120MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	130
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 8MM- LARGO 124MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	131
	C/U
	8
	LLAVE COMBINADA; TIPO ESTRIADA Y FIJA- MATERIAL CROMO VANADIO- ABERTURA DE BOCA 9MM- LARGO 136MM- INCLINACION BOCA CERRADA 15º. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	132
	C/U
	8
	LLAVES AJUSTABLES; TIPO FRANCESA - MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ - ABERTURA DE BOCA 1 1/4pulg - LARGO 12pulg  TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	133
	C/U
	8
	LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA- MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ-ABERTURA DE BOCA 2"- LARGO 14MM TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	134
	C/U
	8
	LLAVE AJUSTABLE; TIPO FRANCESA- MATERIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFATIZ-ABERTURA DE BOCA 3/4"- LARGO 6MM TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	135
	C/U
	8
	EXTRACTOR DE FILTRO DE ACEITE, TIPO UNIVERSAL- SISTEMA A CADENA 
	
	
	

	136
	C/U
	8
	ALICATE CORTE CABLE REDONDO- TIPO PELA CABLE- MANGO CON AISLACION. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	137
	C/U
	8
	PINZA CORTA CABLE; MEDIDA 50CM- MATERIAL ACERO-CABLE HASTA 240mm-TIPO BAHCO SUPERIOR
	
	
	

	138
	C/U
	8
	LLAVE PINZA; TIPO DE FUERZA- BOCA CURVA- MEDIDA 7X 1 1/2"-MATERIAL ACERO FORJADO TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	139
	C/U
	8
	LLAVE PINZA; TIPO DE FUERZA- BOCA RECTA- MEDIDA 7X 1 1/2"-MATERIAL ACERO FORJADO TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	140
	C/U
	8
	LLAVE PINZA; TIPO DE FUERZA- BOCA CURVA- MEDIDA 8 1/2 X 1 7/8"-MATERIAL ACERO TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	141
	C/U
	8
	PINZA P/ TALLER; TIPO PICO DE LORO- MANGO AISLANTE- LARGO 192MM- ACABADO CROMADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	142
	C/U
	8
	PINZA P/ TALLER;TIPO PUNTA PLANA- ACCESORIO CORTE LATERAL- MANGO AISLANTE- LARGO 167MM- ACABADO PAVONADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	143
	C/U
	8
	PINZA P/ TALLER TIPO PUNTA MEDIA CAÑA- ACCESORIO SIN MANGO AISLANTE- LARGO 180MM ACABADO ESTANDAR. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	 144
	C/U
	8
	JUEGO DE PINZAS; TIPO SEEGER; MATERIAL ACERO ZINCADO Y EMPAVONADO TIPO BAHCO O SUPERIOR - 4 PIEZAS
	
	
	

	145
	C/U
	8
	PINZA P/ TALLER; TIPO UNIVERSAL- ACCESORIO CORTE LATERAL- MANGO AISLANTE- LARGO 187MM- ACABADO PAVONADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	146
	C/U
	8
	PINZA P/ TALLER; TIPO UNIVERSAL- ACCESORIO CORTE LATERAL- MANGO AISLANTE- LARGO 260MM- ACABADO PAVONADO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	147
	C/U
	8
	EXTENSION P/ LLAVE TUBO; LARGO 25,2 CM- MATERIAL CROMO-VANADIO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	148
	C/U
	8
	EXTENSION P/ LLAVE TUBO; LARGO 15,5 CM- MATERIAL CROMO-VANADIO. TIPO BAHCO O SUPERIOR
	
	
	

	149
	C/U
	8
	SOLDADOR; TIPO DE ESTAÑO- POTENCIA 60W- PUNTA CERAMICA
	
	
	

	150
	C/U
	8
	TENAZA; LONGITUD CORTE 25MM - DIAMETRO 220MM. TIPO BAHCO
	
	
	

	151
	C/U
	8
	MAZA; MATERIAL  ACERO - PESO 5Kg - LONGITUD MANGO 340MM.
	
	
	

	152
	C/U
	20
	PALA; TIPO DE PUNTA - USO HOYOS Y POSTES - LARGO 1,2m.
	
	
	

	153
	C/U
	8
	PISTOLA PARA SELLADOR; MATERIAL CHAPA DE HIERRO - USO P/SELLADOR - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD 400GR. 
	
	
	

	154
	C/U
	6
	CARETAS P/SOLDADOR; USO SOLDADURA ELECTRICA - SUJECION TIPO CASCO - ELEM. REBATIBLE FOTOSENSIBLE
	
	
	

	155
	C/U
	4
	  ENGRASADORAS; USO ALEMITE - ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD 400CM3
	
	
	

	I BRIGADA AEREA  

	156
	C/U
	1
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO DE PRECISION - MATERIAL CROMO VANADIO - CANTIDAD 145 - USO TALLER
	
	
	

	BASE AEREA MILITAR MORON

	157
	C/U
	1
	 SOLDADORES; TIPO MARTILLO - POTENCIA 250W - ALIMENTACION 220V - TIPO PUNTA COBRE. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	158
	C/U
	1
	SOLDADORES; TIPO ELECTRICO - POTENCIA 100W - ALIMENTACION 220V - TIPO PUNTA UNICA. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	159
	C/U
	1
	DESOLDADORES; TIPO A PISTON-LARGO 330mm - DIÁMETRO 23mm
	
	
	

	160
	C/U
	2
	HERR.MENOR P/AERONAVES; TIPO AVIÓN-MARCA TIPO CESSNA-MODELO EQUIPO 182 ELEMENTO LLAVE DE CILINDRO TIPO "C" P/N ATS 3602 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO ALFA)
	
	
	

	161
	C/U
	1
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO KIT PINZAS-PORTA PINZA-MATERIAL ACERO-CANTIDAD 24-USO MECÁNICA. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA) 
	
	
	

	162
	C/U
	1
	 PLATOS AUTOCENTRANTES; MATERIAL ACERO - MORDAZAS 3 - DIAMETRO 160mm. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNCA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	163
	C/U
	1
	JUEGO DE HERRAMIENTAS TIPO LLAVES, PINZAS, DESTORNILLADORES, MATERIAL ACERO CROMO VANADIO 123/129 PIEZAS, USO: CAJA DE CAMPAÑA. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	164
	C/U
	1
	EXTRACTOR DE RULEMANES TIPO UNIVERSAL-GARRAS 3-DIÁMETRO ABERTURA 100cm. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	165
	C/U
	1
	JUEGO DE HERRAMIENTAS TIPO LLAVES, PINZAS, DESTORNILLADORES, MATERIAL ACERO CROMO VANADIO 123/129 PIEZAS, USO: CAJA DE CAMPAÑA. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	166
	C/U
	1
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL-MATERIAL VARIOS-CANTIDAD 6-USO TALLER. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	167
	C/U
	1
	JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL-MATERIAL VARIOS-CANTIDAD 6-USO TALLER. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	168
	C/U
	2
	PICO DE INFLAR. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	169
	C/U
	1
	SET DE DESTORNILLADORES. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	170
	C/U
	1
	JUEGO DE LLAVES Y TUBOS. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ANEXO ALFA)
	
	
	

	171
	C/U
	2
	JUEGO DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL –MATERIAL ACERO – CANTIDAD 101- USO TALLER. SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	VII BRIGADA AEREA

	172
	C/U
	15
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 2,25mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN 
	C/U
	15
	

	173
	C/U
	20
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 2,5mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN 
	C/U
	20
	

	174
	C/U
	15
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO – DIAMETRO 3.25mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN 
	C/U
	15
	

	175
	C/U
	15
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 3.75 mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN 
	C/U
	15
	

	176
	C/U
	15
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 4 mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN 
	C/U
	15
	

	177
	C/U
	15
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 4.25 mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	15
	

	178
	C/U
	15
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 4.75 mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	15
	

	179
	C/U
	15
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 5 mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO -  ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	15
	

	180
	C/U
	10
	MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO - DIAMETRO 10 mm - LARGO ESTANDAR - VASTAGO CILINDRICO - ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	10
	

	181
	C/U
	70
	DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO - CENTRO DEPRIMIDO - DIAMETRO INTERIOR 22,2mm - DIAMETRO DE EJE 22,2mm - ESPESOR 1mm - DIAMETRO EXTERIOR 115mm - ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	70
	

	182
	C/U
	50
	DISCOS D/DEBASTADO ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR 115mm - ESPESOR 1,6mm - USO HIERRO - CALIDAD DE DEBASTE  
 - OBSERV. AL ITEM  ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	50
	

	183
	KG
	2
	ELECTRODOS; DIAMETRO 2mm - USO P/SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO ALFA
	KG
	2
	

	184
	C/U
	4
	CANDADO MATERIAL ARCO ACERO-NIQUEL - MATERIAL CAJA BRONCE - MATERIAL DE LA CAJA BRONCE - MEDIDA CAJA 50 -mm ANCHO 50 -m - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO ALFA MARCA TIPO ROTWAILER
	C/U
	4
	

	185
	C/U
	4
	RODILLOS; MATERIAL CUERO LANAR - LARGO 22Cm 
OBSERV. AL ITEM Rodillo de lana natura 22 CM MARCA EL GALGO DORADO
	C/U
	4
	

	186
	C/U
	4
	LAVAOJOS DE EMERGENCIA; MATERIAL PVC - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	4
	

	187
	C/U
	1
	SOLDADORES; TIPO DE ESTAÑO - ALIMENTACION A GAS - TIPO PUNTA TODAS - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	1
	

	188
	C/U
	2
	PISTOLAS SOPLETE; MATERIAL METALICO - TIPO ACOPLE RAPIDO - PICO DESEMPOLVADOR - TAMAÑO ESTANDAR - USO AIRE  - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	2
	

	189
	C/U
	3
	CINTAS ANTIDESLIZANTES; TIPO ANTIDESLIZANTE-NEGRA - ANCHO 5Cm - LARGO 18M - OBSERV. AL ITEM MARCA TIPO 3M
	C/U
	3
	

	190
	C/U
	6
	MATAFUEGOS DESCARTABLES; AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO TRICLASE - TIPO ABC - CAPACIDAD 1Kg - OBSERV. AL IEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	6
	

	191
	C/U
	1.000
	REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 3,5mm - LONG.DE CUERPO 1Cm - OBSERV. AL ITEM DIAMETRO X LARGO 3,5mmX8mm 
	C/U
	1.000
	

	192
	C/U
	1.000
	REMACHES; MATERIAL ALUMINIO - DIAMETRO 3,5mm - LONG.DE CUERPO 10mm - OBSERV. AL ITEM DIAMETRO X LARGO 3,5mmX10mm
	C/U
	1.000
	

	193
	C/U
	2
	REMACHADORAS; TIPO REMACHE POP - ACCIONAMIENTO MANUAL - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	2
	

	194
	C/U
	15
	CONO SEÑALIZADOR; MATERIAL POLIETILENO - ALTURA 95Cm - ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	15
	

	195
	C/U
	8
	ENVASES PLASTICOS; MATERIAL PLASTICO - SISTEMA DE CIERRE CON - CAPACIDAD 200L - ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	8
	

	196
	C/U
	4
	PALLET DE PLASTICO; DIM. DEL PLANO DE APOYO 1230 X 1230 X 275mm - CAPACIDAD DE CARGA 950Kg
 ESP. TEC. ANEXO ALFA
	C/U
	4
	

	197
	C/U
	4
	CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 1200 X 1000 X 840mm - TIPO PLEGABLE
	C/U
	4
	

	198
	KG
	1
	 FLEJES P/EMBALAR; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 16mm  - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	KG
	1
	

	199
	KG
	20
	GRAMPAS, MAT. CHAPA GALVANIZADA - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA 
	KG
	20
	

	200
	C/U
	2
	 APLICADORES DE CINTA ADHESIVA; TIPO PARA EMBALAR - MEDIDA 48 X 50mm  - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
 
	C/U
	2
	

	201
	C/U
	20
	ACC. P/CAÑERIAS, ELEMENTO FUELLE-DIAM CAÑERIAS 21/2 PULG, MATERIAL GOMA
	C/U
	20
	

	202
	C/U
	10
	CINTAS SELLADORAS; USO ESTRUCTURAS - DESCRIPCION ALTA ELASTICIDAD - PRESENTACION ROLLO X 13,6M - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGUNA ANEXO ALFA
	C/U
	10
	

	203
	C/U
	3
	FILMS AUTOADHERENTES; TIPO PELICULA TRANSPARENTE - MATERIAL POLIETILENO - PRESENTACION ROLLO X 30M - ANCHO 0,61M - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	3
	

	204
	C/U
	6
	MANGUERAS HIDRAULICAS; DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO 1 ACOPLE GIRATORIO - EXTREMO 2 ACOPLE GIRATORIO - LONGITUD 315M - MATERIAL GOMA Y METAL - OBSERV. AL IETAM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA
	C/U
	6
	

	TOTAL $ (EN NÚMERO)
	


	TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):  




OBSERVACIONES

	Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. 

ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.


ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):
	


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


1

