
         
                                                                                                                                                    2017—“AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”
   DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                             

         DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
	FORMULARIO DE COTIZACIÓN


DATOS DEL OFERENTE

	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Contratación Directa
	Nº
 08
	Ejercicio: 2017

	Clase:                  
	Sin clase

	Modalidad:         
	Sin Modalidad


ESPECIFICACIONES:
	R/N°
	CANT 
	U.M.
	DESIGNACION 
	MARCA
	P. U. ($)
	P. T.  ($)

	DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AEROESPACIO

	1
	3000
	C/U
	BLOQUES DE HORMIGON; MEDIDAS 20 X 20 X 40 CM
	
	
	

	2
	10
	C/U
	ACOPLES DE HIERRO; MATERIAL HIERRO FUNDIDO - DIAMETRO 110mm
	
	
	

	3
	10
	C/U
	ACOPLES DE HIERRO; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIAMETRO 1pulg 
	
	
	

	4
	10
	C/U
	ACOPLES DE HIERRO; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIAMETRO 1/2 pulg 
	
	
	

	5
	10
	C/U
	ACOPLES DE HIERRO; MATERIAL HIERRO GALVANIZADO - DIAMETRO 3/4pulg
	
	
	

	6
	50
	MTS
	ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO Nº 10 - TRATAMIENTO GALVANIZADO
	
	
	

	7
	50
	MTS
	ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO Nº 20 - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO GALVANIZADO
	
	
	

	8
	50
	MTS
	ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO 2mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO DE FARDO
	
	
	

	9
	15
	C/U
	CODOS DE HIERRO; DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS
	
	
	

	10
	15
	C/U
	CODOS DE HIERRO; DIAMETRO 1/2pulg - EXTREMO MACHO - HEMBRA - ROSCA GAS
	
	
	

	11
	15
	C/U
	CODOS DE HIERRO; DIAMETRO 1pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS
	
	
	

	12
	15
	C/U
	CODOS DE HIERRO; DIAMETRO 1pulg - EXTREMO MACHO - HEMBRA - ROSCA GAS
	
	
	

	13
	15
	C/U
	  CODOS DE HIERRO; DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA GAS
	
	
	

	14
	15
	C/U
	CODOS DE HIERRO; DIAMETRO 3/4pulg - EXTREMO MACHO - HEMBRA - ROSCA GAS
	
	
	

	15
	15
	C/U
	CODOS DE HIERRO; TRATAMIENTO FUNDIDO - DIAMETRO 4pulg - EXTREMO MACHO - HEMBRA - ROSCA CON
	
	
	

	16
	20
	C/U
	HIERRO EN BARRAS CUADRADAS; DIMENSION 20mm
	
	
	

	17
	20
	C/U
	HIERRO EN BARRAS REDONDAS; DIAMETRO 15.9mm - LONG.DE CUERPO 6000mm
	
	
	

	18
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - ROSCA EXTREMOS H-H - ROSCA GAS
	
	
	

	19
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - ROSCA EXTREMOS HHH - ROSCA GAS 
	
	
	

	20
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - ROSCA EXTREMOS M-M-M - ROSCA GAS 
	
	
	

	21
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS H-H - ROSCA GAS 
	
	
	

	22
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS H-H-H - ROSCA GAS
	
	
	

	23
	20
	C/U
	 TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS H-H-H - ROSCA GAS 
	
	
	

	24
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS NO - ROSCA NO 
	
	
	

	25
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - ROSCA EXTREMOS H-H - ROSCA GAS
	
	
	

	26
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - ROSCA EXTREMOS HHH - ROSCA GAS 
	
	
	

	27
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1pulg - ROSCA EXTREMOS M-M-M - ROSCA GAS 
	
	
	

	28
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS H-H - ROSCA GAS 
	
	
	

	29
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS H-H-H - ROSCA GAS
	
	
	

	30
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS H-H-H - ROSCA GAS 
	
	
	

	31
	20
	C/U
	TEE DE HIERRO; TIPO GALVANIZADO - DIAMETRO PRINCIPAL 1pulg - DIAM. DERIVACION 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS NO - ROSCA NO 
	
	
	

	32
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 10NF - LARGO 20mm
	
	
	

	33
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 10nF - LARGO 25mm
	
	
	

	34
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 10NF - LARGO 30mm 
	
	
	

	35
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 10NF - LARGO 35mm 
	
	
	

	36
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 10NF - LARGO 40mm
	
	
	

	37
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PERDIDA - DIAMETRO 10NF - LARGO 50mm
	
	
	

	38
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - DIAMETRO 1mm - LARGO 30mm
	
	
	

	39
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - DIAMETRO 2,5mm - LARGO 50mm
	
	
	

	40
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - DIAMETRO 3,30mm - LARGO 70mm  
	
	
	

	41
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 3pulg
	
	
	

	42
	3
	KG
	CLAVOS; TIPO CABEZA PLANA - LARGO 5pulg 
	
	
	

	BASE AEREA MILITAR MORON



	43
	3000
	C/U
	LADRILLO CERAMICO HUECO, DIMENSION 12X 18X 33 CM- SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	44
	2800
	C/U
	LADRILLOS MACIZOS, TIPO COMUN – DIMENSION 11X 22 X 5CM - SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	45
	7
	C/U
	ARENA, TIPO FINA MEDIDA 1 MTS3- SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	46
	40
	C/U
	CEMENTO DE ALBAÑILERIA – PRESENTACION ENVASE X 50 KG.- CANTIDAD PLIEGOS BOLSA 3- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	47
	20
	C/U
	CAL; PRESENTACION BOLSA X 25 KG. – USO CONSTRUCCION – TIPO ARENA HIDRATADA – SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	48
	       20
	C/U
	CAL; PRESENTACION BOLSA X 30 KG. – USO REVOQUE – TIPO HIDRAULICA – SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	49
	        5
	C/U
	HIDROFUGOS; PRESENTACION ENVASE X 20 KG. USO IMPERMEABLE – SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	50
	20
	C/U
	ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO 2MM – SECCION CIRCULAR – TRATAMIENTO DE FARDO- PAQUETE POR 5KG. – SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	51
	40
	KILO
	ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 2,5MM – SECCION OVALADA – TRATAMIENTO GALVANIZADO- SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	52
	6
	C/U
	VARILLAS DE HIERRO ALETEADA – DIMENSION 8MM – LARGO 12M. - SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	53
	6
	C/U
	VARILLAS DE HIERRO ALETEADA – DIMENSION 6MM – LARGO 12M. - SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	AREA LOGISTICA PALOMAR

	54
	100
	C/U
	PLACAS PREMOLDEADAS DE YESO; ESPESOR 9,5MM – TIPO NORMAL—ANCHO 1,20 M, LARGO 2,40 M.
	
	
	

	55
	50
	KILO
	CLAVOS; TIPO PUNTA PARIS - DIAMETRO 2,5mm - LARGO 1 1/2pulg- PRESENTACION X  1 KILO.
	
	
	

	56
	50
	KILO
	CLAVOS; TIPO PUNTA PARIS - DIAMETRO 2.1mm - LARGO 2pulg -PRESENTACION X 1 KILO.
	
	
	

	57
	50
	KILO
	CLAVOS; TIPO PUNTA PARIS - DIAMETRO 2.1mm - LARGO 3pulg - PRESENTACION X 1 KILO.
	
	
	

	58
	50
	C/U
	ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO 1,65mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO RECOCIDO – ALAMBRE DE FARDO- PRESENTACION POR 1 KILO- TIPO ACINDAR
	
	
	

	59
	30
	C/U
	MALLAS DE ALAMBRE; MATERIAL ALAMBRE GALVANIZADO - SECCION CELDA 3pulg - DIMENSION 10 X 2M- TIPO ROMBOIDAL
	
	
	

	60
	15
	C/U
	METALES DESPLEGADOS; LARGO X ANCHO 1,50 X 3M - PESO PESADO - PRESENTACION PLANCHA 
	
	
	

	61
	6
	C/U
	PERFILES DE CHAPA; TIPO C - ESPESOR 2mm - MATERIAL HIERRO
	
	
	

	62
	25
	C/U
	PLANCHUELAS DE ACERO; LONG.DE CUERPO 6M - ANCHO X ESPESOR 1 X 3/16pulg- PLANCHUELAS EN BARRAS
	
	
	

	63
	20
	C/U
	CHAPAS DE ALUMINIO- ZINC; DIMENSION 12192 X 1100 MM- CALIBRE BWG 24- FORMA SINUSOIDAL
	
	
	

	64
	15
	C/U
	CAÑOS ESTRUCTURALES; MATERIAL ACERO - TIPO RECTANGULAR - SECCION 30 X 60mm - ESPESOR 2mm - LARGO 6M
	
	
	

	65
	10
	C/U
	CAÑOS ESTRUCTURALES; MATERIAL ACERO - TIPO CUADRADO - SECCION 15 X 15 - ESPESOR 1,2mm - LARGO 6M
	
	
	

	66
	10
	C/U
	CAÑOS ESTRUCTURALES; MATERIAL HIERRO LAMINADO - TIPO CUADRADO - SECCION 30 X 30mm - ESPESOR 2mm - LARGO 6M 
	
	
	

	67
	15
	C/U
	CAÑOS ESTRUCTURALES; MATERIAL HIERRO - TIPO CUADRADO - SECCION 80 X 80mm - ESPESOR 2mm - LARGO 6M
	
	
	

	68
	8
	C/U
	  CAÑOS ESTRUCTURALES; MATERIAL HIERRO - TIPO CUADRADO - SECCION 100 X 100mm - ESPESOR 2mm - LARGO 6M 
	
	
	

	69
	8
	C/U
	CAÑOS ESTRUCTURALES; MATERIAL ACERO - TIPO CUADRADO - SECCION 50 X 50mm - ESPESOR 2mm - LARGO 6M
	
	
	

	TOTAL $ (EN NÚMERO)
	


	TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):  




OBSERVACIONES

	Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. 
ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.


ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):
	


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


5

