                FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                                                                                        

      DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Objeto:
	

	La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de adhesivos aeronáuticos y especiales.


	Renglón N°: 
	1

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	11

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - PRESENTACION ENVASE X 500GR  - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Características del producto

Adhesivo sintético de contacto sin tolueno.

Presentación: envase en lata por 450 gr.

Aplicable en goma, cuero, suela, tela, vidrio, metal, cerámico, metal, plástico, laminados.

El vencimiento del producto debe ocurrir después de los 10 meses posteriores a la entrega del mismo.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN 


	Renglón N°: 
	2

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	254

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO AERONAVE - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 3Oz -  OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Características del producto  

Compuesto de base de poli sulfuro de dos partes que cura a temperatura ambiente, de caucho elástico flexible con excelente adhesión al aluminio, magnesio, titanio, de acero, y muchos otros materiales.

Resistente al ataque de compuestos de azufre que están presentes en  combustibles para reactores.

NORMA  MIL-AMS-8802F TYII CLASE B.

PARA APLICAR CON PISTOLA SELLADORA O ESPATULA
TIEMPO DE CURADO:  40 HORAS
COLOR: GRIS
ENVASE: 473 C.C. (1 PINTA)
APLICACIÓN: SELLADOR DE TANQUES DE COMBUSTIBLE
COMPOSICION                          CLASE A                    CLASE B

Color: Compuesto Base                blancuzco                          blancuzco

Agente de curado                              Gris                                      Gris

Mixta                                                   Gray                             Gray

Proporción de mezcla (en peso)          100:10                     100:10

                               (En volumen)        100:8.3                    100:8.3

No Contenido de volátiles                      86 %                            96 %

Compuesto Viscosidad                         250 POISES

Compuesto Viscosidad                                                           11.000 POISES

Compuesto Viscosidad                         1.000 poises                              1000 poises

Flujo vertical                                          N / A                   0,30

El punto de inflamación de la parte A  a 90°C, la parte  B es más de 200 ° F. 

El vencimiento del producto debe expirar pasados los 6 meses posteriores a la entrega del mismo.

ENTREGAR MUESTRA

	Imagen Ilustrativa:
	SIN  


	Renglón N°: 
	3

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	172

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO SELLADOR SINTETICO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 100GR - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Características del producto.

Polivalente sellador de junta sintético.

No se contrae, dilata o deforma.

No contiene solventes.

Permanece elástico.

Siliconado

No ennegrece, ni enmohece.

Resistencia a la  temperatura - 10°C  a más de 180° C.

Impermeable, hermético y aislante eléctrico

Resistente a golpes y a  vibraciones.

Color transparente.

Aplicable en aluminio, tela, goma, vidrio, cerámica, acero, plástico, etc.

Seca en 15 minutos y alcanza sus propiedades a las 24 horas.

Presentación en  pomos por 100 gr.

El vencimiento del producto debe expirar pasados los 12 meses posteriores a la entrega del mismo.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	4

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	82

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO ALTA TEMPERATURA - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 50mL  -OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Caracteristicas

Sellador sintetico

Cura acido

No contiene solventes

No contrae o dilata

Resistencia a la temperatura: -18°C a +240°C

Aislante electrico

Impermeable

Resistente a vibraciones, aceites, liquidos anticongelantes

Presentacion: 25grs. 

El vencimiento del producto debe expirar pasados los 12 meses posteriores a la entrega del mismo.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	5

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	26

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO INSTANTANEO - PRESENTACION ENVASE X 2mL - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Características del producto.

Adhesivo transparente e instantáneo.

Envase con pico aplicador que permite dosificar pequeñas cantidades.

Aplicable en Plástico, Madera, Metal, Goma, Porcelana.

Presentación en pomo por 2mL.

El vencimiento del producto debe ocurrir después de los 12 meses posteriores a la entrega del mismo.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	6

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	22

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO DE CONTACTO - SECADO INSTANTANEO - PRESENTACION ENVASE X 1L - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERISTICAS

- Líquido Homogéneo.

- Color Crema.

- Consistencia Siruposa Liviana 

- Base: Caucho, Resinas Sintéticas, Solventes Alifáticos, aromáticos y Cetonas.

- Resistencia a la alta temperatura.
- Presentación: 1L
- DENSIDAD: 0,84 - 0,88 gr/ml.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	7

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	245

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO ESTRUCTURAL ALTA RESISTENCIA - SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE - PRESENTACION ENVASE X 50CM3 - ESP. OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERISTICAS

Rendimiento: 55m2/gl

Color: ambar

Viscosidad: 35cps

Solidos: 6%

Punto de inflamacion: -20°C

Aplicacion: polietileno, PVC, ABS, mezclas PET/PBT, concreto, madera, vidrio, metal, superficies pintadas.

Presentacion: 235ml

El vencimiento del producto debe ocurrir después de los 12 meses posteriores a la entrega del mismo.

Entregar muestra

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	8

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	186

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO P/MATERIAL SINTETICO - SECADO NORMAL - PRESENTACION ENVASE X 10GR - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	.Características del producto:

Adhesivo sintético a base resina. Componente sellador, tipo antisabotaje de inspección. Uso aeronáutico,  resistente a altas temperaturas.

Envase: Pomo con boquilla y tapa. Peso 14 grs. (0.5 Oz.) 

Aplicable a conexiones a rosca de mecanismos y componentes montados en aeronaves. 

El vencimiento del producto debe expirar pasados los 12 meses posteriores a la entrega del mismo.

ENTREGAR MUESTRA.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	9

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	177

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO DOS COMPONENTES - SECADO 10MIN - PRESENTACION 82GR - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Características del producto:

Crema adhesivo epoxi de dos componentes.

Resistencia al agua fría, caliente, salada o dulce.

Aplicable en superficies secas y húmedas.

Resistencia a la  temperatura 100°C, agentes químicos como ácidos, álcalis    

diluidos, grasa, aceite y solventes.

Impermeable, hermético y aislante eléctrico

Resistente a golpes y a  vibraciones.

Dureza shore D≥ 85.

Aplicable en: vidrio, cerámica, acero, plástico, hormigón, etc.

Presentación:

Pomo de crema adhesiva epoxy blanca de 150 grs.

Pomo de crema adhesiva epoxy acero de  200 grs.

Con dos espátulas de plástico para aplicación de las cremas.

Con crema de 25 grs a base de cera de abejas y aceite de

coco para protección de las manos.

El vencimiento del producto debe expirar pasados los 2 años posteriores a la entrega del mismo.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	10

	Código SIByS:
	259
	-
	4280
	-
	25

	Descripción ONC
	SILICONAS; TIPO FLUIDA - PRESENTACION POMO X 250GR - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	.Características del producto:

Sellador 100%  siliconado  y transparente.

Componente sellador,  resistente a altas temperaturas, humedad, agua. 

Pega: vidrio, acero inoxidable, cerámico.

Absorbe vibraciones y golpes. 

Aislante eléctrico.

Envase: Pomo con boquilla y tapa de 280ml.

Debe entregar con la pistola reforzada con tubo de aluminio porta cartucho de 24 cm de largo desarmable.

Manija de aluminio.

El vencimiento del producto debe expirar pasados los 18 meses posteriores a la entrega del mismo.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 
	11

	Código SIByS:
	259
	-
	267
	-
	76

	Descripción ONC
	ADHESIVOS; TIPO P/POLIURETANO - SECADO RAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 25CM3  - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Características del producto:

Base química: Poliuretano de un componente

Color: blanco

Densidad: 1.3 kg/l

Cumplir con las normas ASTM C920 y Especificaciones Federales TT-S-00230C de EEUU.

Tixotropía: Buena

Temperatura de aplicación: +5 a +40°C

Temperatura de Servicio: - 40 a + 90°C

Resistencia a la tracción (CQP 036-1 / ISO 37): 1.8 MPa aprox.

Elongación de rotura (CQP 036-1 / ISO 37): 500% aprox.

Elástico.

Bajo olor.

Resistente al envejecimiento.

No corrosivo. 

Puede ser pintado.

Puede lijarse.

Une una gran variedad de materiales.

NSF: aprobado para el contacto incidental con alimentos.

El vencimiento del producto debe expirar pasados los 10 meses posteriores a la entrega del mismo.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


CONDICIONES PARTICULARES

1. Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca, modelo del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.
2. El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.


3. La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.


4. Los materiales ofertados deberán ser  nuevo, sin uso y abolladuras.  
5.  El producto a proveer deberá ser de 1ª marca y de marca reconocida

6. Plazo de entrega:

             Renglones 1, 3 al 7, y 10 al 11: 10 (DIEZ) días hábiles a partir del día siguiente inmediato a la notificación de la Solicitud de Provisión.-

             Renglones 2 y 8: 20 (VEINTE) días hábiles a partir del día siguiente inmediato a la notificación de la Solicitud de Provisión.-

7. La entrega deberá ser SIN excepción de acuerdo al siguiente detalle:

	Lugar:
	VII Brigada Aérea - Grupo Base 7 - Escuadrón Abastecimiento - Servicio Recepción y Expedición.

	Domicilio:
	Av. Derqui 4010 - Moreno - Buenos Aires

	Teléfono:
	(011) 4317-6000 - Interno 27-308 / 27-230 - Fax Interno 27-308

	Horario:
	Lunes a Viernes (Hábiles y Administrativos) de 09:00 hs. a 13:00 hs. En caso de algún inconveniente, coordinar previamente.


7

