          2017—“AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”
     DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                                                                        

           DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                   ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLONES Nº18 A 45
Renglón Nº 18: punta aguja negro, presentación caja por 200 UN

Renglón Nº 19: punta aguja negro, presentación caja por 200 UN

Renglón Nº 20: punta aguja negro, presentación caja por 200 UN

Renglón Nº 21: punta aguja negro, presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 22: tipo fix, presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 23: tipo fix, presentación caja por 200 UN

Renglón Nº 24: tipo fix, presentación caja por 200 UN

Renglón Nº 25: tipo fix, presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 26: tipo fix, presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 27: presentación caja por 700 UN

Renglón Nº 28: presentación caja por 600 UN

Renglón Nº 29: presentación caja por 800 UN

Renglón Nº 30: punta mecha, cabeza 5/16,  presentación caja por 4000 UN

Renglón Nº 31: uso madera-chapa, con arandela, presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 32: hexagonal, largo 70mm

Renglón Nº 33: hexagonal, largo 100mm

Renglón Nº 34: hexagonal, largo 50mm

Renglón Nº 35: hexagonal, largo 44mm

Renglón Nº 36: hexagonal, largo 53mm

Renglón Nº 37: hexagonal, largo 125mm

Renglón Nº 38: presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 39: presentación caja por 500 UN

Renglón Nº 40: presentación caja por 500 UN

Renglón Nº 41: presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 42: presentación caja por 500 UN

Renglón Nº 43: tipo T1,  presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 44: tipo T1,  presentación caja por 1000 UN

Renglón Nº 45: tipo T1,  presentación caja por 1000 UN
RENGLONES Nº 197 A 249:
	Renglón N°: 197
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

TEFLON BLANDO EN CINTA.

MEDIDAS: 19MM DE ANCHO POR 15 METROS DE LARGO.

DENSIDAD MEDIA, APLICABLE A UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS, NIPLES Y ROSCAS VARIAS.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN 


	Renglón N°: 198
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERISTICAS

CERRADURA DE SEGURIDAD CON ACCIÓN DE PICAPORTE POR MEDIO DE LLAVE Y MANIJA.

ESPESOR DE LA CAJA: 12MM

FRENTE LARGO: 211X25MM.

SISTEMA DOBLE PALETA. 
MEDIDA DE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS: 187MM

ALTO DEL PESTILLO:25MM

ANCHO DEL PESTILLO:13MM

ALTO DE LA PALETA: 30MM

ANCHO DE LA PALETA:9MM

ANCHO DEL FRENTE:25,2MM

ESPESOR DEL FRENTE: 2.2MM

LARGO TOTAL DEL FRENTE: 215MM

SEIS COMBINACIONES DE BRONCE. 
PASADORES GIRATORIOS DOBLES. 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 200
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 

CEPILLO PULIDOR.

MATERIAL ACERO INOXIDABLE
DIAM EXT 200 MM. CEPILLO CIRCULAR DE ACERO TEMPLADO Y TRENZADO DE 2 HILERAS.

DIAMETRO: 200MM 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:201 
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 
Funciones: grimpeadora, pela y corta.

Para fichas RJ45, categoría 5E y 6.

Conectores: 

   RJ-45 8P8C

   RJ11 6P2C / 6P4C / 6P6C

Permitir el grimpeado en pulgadas RJ45, CAT 6, CAT 5e, CAT 3 blindadas y solidas AMP 
ENTREGAR MUESTRA

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 202
	

	Especificaciones Técnicas
	1.0. CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28320

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 2.25 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:203 
	

	Especificaciones Técnicas
	2.0. CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW28323

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 2.50 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:204 
	

	Especificaciones Técnicas
	3.0 CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28332

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 3.25 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 205
	

	Especificaciones Técnicas
	4.0. CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28341

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 3.75 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 206
	

	Especificaciones Técnicas
	5.0. CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28344

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 4 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:207 
	

	Especificaciones Técnicas
	6.0. CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28344

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 4.25 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 208
	

	Especificaciones Técnicas
	7.0 CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28350

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 4.75 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 209
	

	Especificaciones Técnicas
	8.0. CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28353

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 5 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 210
	

	Especificaciones Técnicas
	09. CARACTERÍSTICAS

Mecha de acero rápido rectificada.

Modelo: DW 28407

Fabricada bajo norma  ANSI 11M-1979

Aplicable a materiales acerados, Laminados en general y maderas.

Medida: 10 mm. Ø

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 211
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERÍSTICAS

Fabricado en óxido de aluminio

Para corte de metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, etc.)

Diámetro: 4 1/2" (115 mm)

Espesor: 1 mm

R.P.M.: 13300 a 13500
Veloc. perif.: 8 M/S
Eje: 7/8" (22,2 mm)

Estar fabricado bajo un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9002/9001 y un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001.

El disco deberá tener visible en su etiqueta los siguientes datos:

Arandela metálica con la fecha de vencimiento (mes y año).

Cumplir con la norma Europea EN 12413, para abrasivos.

El sello de inspección OSA (Organismo para la seguridad en producto abrasivos).

La recomendación para su uso.

Dimensiones principales especificadas en milímetro y en pulgada (diámetro exterior x espesor x diámetro interior).

Certificado de calidad norma ISO 9001 o su equivalente en Norma IRAM
Que cumple con los estándares de seguridad U.S.A. (ANSI B 7.1)

Velocidad de trabajo máximo permitido (indicada en m/s y r.p.m.).

La advertencia para el uso de elementos de seguridad personal.

Tipo: desbaste de centro deprimido

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 212
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERÍSTICAS

Fabricado en óxido de aluminio

Para corte de metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, etc.)

Diámetro: 4 1/2" (115 mm)

Espesor: 1 mm

Eje: 7/8" (22,2 mm)

Estar fabricado bajo un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9002/9001 y un Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001.

El disco deberá tener visible en su etiqueta los siguientes datos:

Arandela metálica con la fecha de vencimiento (mes y año).

Cumplir con la norma Europea “EN” 12413, para abrasivos.

El sello de inspección OSA (Organismo para la seguridad en producto abrasivos).

La recomendación para su uso.

Dimensiones principales especificadas en milímetro y en pulgada (diámetro exterior x espesor x diámetro interior).

Certificado de calidad norma ISO 9001 o su equivalente en Norma IRAM.
Que cumple con los estándares de seguridad U.S.A. (ANSI B 7.1)

Velocidad de trabajo máximo permitido (indicada en M/S Y R.P.M.).

La advertencia para el uso de elementos de seguridad personal.

Tipo: plano

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 213
	

	Especificaciones Técnicas
	De arco

Diámetro cátodo: 2mm

Longitud del electrodo: 35cm

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 214
	

	Especificaciones Técnicas
	Material: cuero lanar 100%  

Largo de lana: TOP
Medidas: 22cm
Diámetro del caño: 50mm

Diámetro del alambre: 6mm roscado

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 215
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Pistola para limpieza con aire comprimido.

Fabricada en aluminio.

Con válvula de acero cincado.

Características Técnicas

Peso (kg)

0,25

Rosca de entrada

1/4



	Imagen Ilustrativa:
	SIN

	Renglón N°: 216
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Composición: mineral recubierto antideslizante adherido por una resina resistente a un adhesivo respaldado película de plástico.
Fotoluminiscente
Medida: 2" x 20 mts 

Color: negro

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 220
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Peso: 0.60kg

Longitud: 245 mm

Para remaches de 4.8/5mm

Construcción de aluminio fundido y acero

Con las boquillas para remaches de 2,4mm, 3,2mm, 4mm, 4,8 y llave para boquilla.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 221
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERISTICAS

MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA

GRAMPAS DE 16MM  DE ANCHO

PRESENTACION POR BOLSA DE 25 KG

Entregar muestra

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 222
	

	Especificaciones Técnicas
	Características 

MANGUERA HIDRAULICAS DE ALTA PSI

PSI QUE SOPORTA: 4500 LIBRAS

EXTREMO CON ACOPLE GIRATORIOS.

MATERIAL: CAUCHO

PRESENTAR MUESTRA

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:223 
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas:

Grifería de Cocina Cruz

Garantía: 5 años

Tipo de llave: cruz

Color: cromo

Material: Metal

Llave: cilíndrica

Pico de lavatorio: bajo

Cierre: cerámico

Distancia entre llave y llave: 160mm

Altura del pico a nivel de mesada: 210mm

Medidas: 23x19.8x16 cm

	Imagen Ilustrativa:
	SIN 


	Renglón N°: 224
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 

Grifería Lavatorio Cruz

Con pico aireador

Incluye desagüe y tapita

Tipo Fv Linea Newport

Color: cromo

Material: Metal con base ABS
Tipo de llave: cruz

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:226        
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Presión que soporte: 20 bares

Diámetro interno: 8 mm

Sin fisura, ni cuarteada.

Presentación en rollo x 50 mtrs.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 227           
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 

  PRESENTACION EN ROLLO.

  MEDIDAS: ANCHO 1 MTRS X 50 METROS DE LARGO.

  DIAMETRO DE LA BURBUJA:10 MM

  DENSIDAD: 60 MICRONES COMO MINIMO.

  COLOR: TRASLUCIDO.

PRESENTAR MUESTRA

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:228          
	

	Especificaciones Técnicas
	Característica

Ancho: 12mm

Largo:50mtrs.

Material: papel adhesivo

Tipo marca DOBLE A

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:229            
	

	Especificaciones Técnicas
	Característica

Ancho: 24mm

Largo:50mtrs.

Material: papel adhesivo

Tipo marca DOBLE A

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°:230            
	

	Especificaciones Técnicas
	Característica

Ancho: 48mm

Largo:50mtrs.

Material: papel adhesivo

Resistente a altas temperaturas

Tipo marca DOBLE A

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 233
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 

 Medidas: 48mmx50mtrs.

Composición: aluminio y autoadhesiva.

Aluminio de 50 micrones

Resistente a altas temperaturas, humedad.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 234
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 

Cerradura de seguridad con acción de picaporte por medio de llave y manija, para toda clase de puertas, inclusive de escape.
Frente y caja niquelada

Pasador de dos pernos.

Diámetro de los pernos: 14mm

Distancia entre los dos pernos: 43.5mm

Longitud del los pernos: 16.3mm

Medida del cuadrillo:8mm

Ancho del frente: 26mm

Espesor del frente:2.7

Distancia entre orificio de los tornillos: 212.05mm

- Caja de 72 mm.
- Alto del frente 238 mm.
Se debe entregar con los picaportes correspondientes.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 235
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 
Ciclo de carga: 1200

Volts: 14.4

Amp/hs:2

Bateria de Nikel-cadmio.

Nueva, sin uso.

Cumplir con las normas Europeas CE y certificado norma IRAM.

Entregar muestra 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 236
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 
Grado: 36

Diámetro del eje: 1/2 pulg.

Diámetro de rueda abrasiva: 6 pulg. 
Medidas: 150x19x19

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 238
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas:
Codo a 90 grados.

Diámetro: 1/2pulg.

Composición del caño: de tres capas (interna. intermedia y exterior), de Polipropileno Copolímero Random – Tipo 3.
Para agua caliente. 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 239
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 
Tira de caño termo fusión.

Largo de la tira: 6 mtrs

Diámetro: 1/2pulg.

Composición del caño: de tres capas (interna. intermedia y exterior) de Polipropileno Copolímero Random – Tipo 3

Para agua caliente. 

	Imagen Ilustrativa:
	http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614375987-cano-termofusion-h3-hidro3-saladillo-12-x-6mts-_JM


	Renglón N°: 240
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 
Características

Grampas Galvanizadas reforzadas de 1/2.

Espesor:1.7mm

Ancho: 15mm 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 241
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERÍSTICAS

Fabricado en óxido de aluminio

Para corte de metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, etc.)

Diámetro: 230 mm x 6.4mm
Espesor: 6.4 mm

R.P.M.: 6.600

Veloc. perif.: 80 m/s

Estar fabricado bajo un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9002/9001 y un

Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001.

El disco deberá tener visible en su etiqueta los siguientes datos:

Arandela metálica con la fecha de vencimiento (mes y año).

Cumplir con la norma Europea EN 12413, para abrasivos.

El sello de inspección OSA (Organismo para la seguridad en producto abrasivos).

La recomendación para su uso.

Dimensiones principales especificadas en milímetro y en pulgada (diámetro exterior x espesor x diámetro interior).

Certificado de calidad norma ISO 9001.

Que cumple con los estándares de seguridad U.S.A. (ANSI B 7.1)

Velocidad de trabajo máximo permitido (indicada en m/s y r.p.m.).

La advertencia para el uso de elementos de seguridad personal.

Tipo: desbaste de centro deprimido 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 242
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 
Ciclo de carga: 1200

Volts: 14.4

Amp/hs:2

Bateria de Nikel-cadmio.

Nueva, sin uso.

Cumplir con las normas Europeas CE y certificado norma IRAM.

Para taladro a bateria Dewal DC 984-R
Entregar muestra 

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 243
	

	Especificaciones Técnicas
	Características Técnicas: 

Dientes x pulgadas: 24TPI

Largo: 3”

Aplicación: C. metal, fino

Tipo de hoja: Bi-m/Co

Encastre: T

Código: DW3776-5

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 244
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Disco de lija con velcro para pulir 

Cantidad de  perforaciones:8

Con recubrimiento de estearato de calcio.
Grano:120

Presentación: caja por 50 Unid.

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 245
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas. 

Diametro:250mm

Eje de rulemanes.

Carga: 250 Kg.

Altura total: 270mm

Plato: 115x100 mm

Giratoria con base 

Entregar muestra

	Imagen Ilustrativa:
	SIN

	Renglón N°: 246
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas. Acabado zincado.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas. 

Freno total sobre soporte y rueda.

Diametro:250mm

Ancho.50mm

Eje de rulemanes.

Carga: 250 Kg.

Altura total: 270mm

Plato: 115x100 mm

Centro entre ejes: 85x75mm

Giratoria con base  y freno.

Entregar Muestra

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 247
	

	Especificaciones Técnicas
	Características

Soporte de acero estampado de 4,75mm de espesor, alas soldadas.
Acabado zincado.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas. 
Con freno total sobre soporte y rueda.Diametro:250mm

Eje de rulemanes.

Carga: 250 Kg.

Altura total: 270mm

Plato: 115x100 mm

Giratoria con base  y freno
Entregar muestra

	Imagen Ilustrativa:
	SIN

	Renglón N°:248      
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERISTICAS PRINCIPALES
ALTO: 0,95 cm

Base: 0,40 cm

Peso: 7,5 Kg

Colores: Naranja con reflectivos con cinta

Largo de la Cinta: 220 cm

Ancho de  cinta: 5 cm.

Base octogonal
Con dos bandas reflectivas autoadhesivas.    

 Cabezal: Posee 4 entradas en cruz, con sistema de cinta retráctil de alta duración.

PRESENTAR MUESTRAS

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


	Renglón N°: 249
	

	Especificaciones Técnicas
	CARACTERISTICAS

Especificaciones:

Alimentación: gas butano refinado

Capacidad del depósito: +-17ml/+-9Gr

Tiempo de funcionamiento: +-45 minutos con la configuración más alta,  +-90 minutos con la configuración más baja.

Tiempo de calentamiento: instantáneo (llama abierta) +- 25 segundos con puntas

Gasto calorífico nominal (consumo): 12Gr/H

Tiempo de enfriamiento: protector de llama 15 minutos <25°C, puntas 17 minutos <25°C

Temperatura: 1.200°C llama abierta, 680°C aire caliente, 550°C con puntas

Peso: 135Gr con la herramienta vacía

Contenido del kit:

Pirograbador con tapa
Compartimiento para guardar la tapa

Cuchilla conformadora

Cabezal de llama ancha

Deflector

Compartimiento para la punta de soldadura

Compartimiento adicional vacío

Cuchilla de corte

Punta de aire caliente

Caja metálica con esponja para soldadura

Caja metálica para puntas calientes

Estaño para soldar

Compartimiento con 2 llaves

	Imagen Ilustrativa:
	SIN


Renglones Nº: 197 al 249:

ENTREGA DE MUESTRAS POR PARTE DE LOS OFERENTES

LAS MUESTRAS SERAN SOMETIDAS A LOS ANALISIS QUE LA VII BRIGADA AEREA CREA CONVENIENTE. NO SE TOMARAN COMO PARTE DE LA ADJUDICACION DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO.


LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES QUE NO RESULTARON ADJUDICATARIOS QUEDARAN A SU DISPOSICIÓN PARA EL RETIRO HASTA DOS MESES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA, VENCIDO EL PLAZO LAS MISMAS PASARÁN  A SER PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL.


LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, NO DESLIGA AL ADJUDICATARIO DE SU RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS O APARENTES, NO DETECTADOS EN EL MOMENTO DE SU INSPECCIÓN. 

          SE    OTORGARA     RECIBO     DE      LAS      MUESTRAS     ENTREGADAS     Y/O   RUBRICACION  DEL    REMITO      PRESENTADO, ESTE    (RECIBO/REMITO),  

          DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA OFERTA EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ACTO LICITARIO.
RENGLONES Nº: 197 AL 249:
CONDICIONES PARTICULARES

1. Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca y modelo del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.
2. El adjudicatario deberá proveer material Nuevo, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

3. El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

4. El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen  y por la eventual ejecución de la garantía. 

5. El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.
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