                FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                                                                                        

      DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


         RENGLÓN Nº 1:

BUZO- MAMELUCO  AZUL :

Modelo: Amplio en el pecho y cadera, con cierre automático al frente de doble entrada con cuello tipo “baby”. Con dos (2) bolsillos en el pecho, dos (2) a la altura de los muslos, uno (1) en la pantorrilla izquierda, uno (1) en la pantorrilla derecha, un (1) alojamiento porta cuchillo en el muslo izquierdo y un (1) bolsillo semi fuelle en la manga izquierda, todo tipo plaqué, de color azul marino confeccionado en tela de algodón con poliéster, acorde a la siguiente descripción:

CONFECCION

a. Delanteros: Pecho y pantalón de una (1) sola pieza, con bolsillo plaqué en cada uno, con abertura oblicua hacia el centro, cosida en la costura del costado, con cierre automático de 18 cm oculto por pestaña, sobre el bolsillo izquierdo se coserá un velcro (gancho y felpa) al tono de 5 cm de ancho por 10 cm de largo.

Cierre al frente al tono (largo según talle) de doble entrada que llega hasta 4 cm (aproximadamente) antes de la entrepierna. Oculto por pestañas formadas por delanteros con una (1) presilla de la misma tela en la corredera para su manejo, debajo de este, en lado derecho una (1) pestaña interna doble (tapa) de 3,5 a 4 cm de ancho que va cosida en el lado izquierdo con un (1) pespunte en zigzag en toda su extensión y redondeada en la parte superior. Vistas interiores de 5 cm de ancho abajo, terminado con forma en el hombro a 7 cm.

En la cintura desde la costura del costado hacia delante, llevará cosida una (1) tela de velcro felpa de 2,5 cm de ancho por 16 cm de largo al tono.

b. Espalda: Amplia de una (1) sola pieza, con espaldina haciendo fuelle de 4 cm de profundidad que nace en la punta del hombro hasta la cintura a 3 cm de la costura del costado con dos (2) pespuntes, uno (1) a la orilla y otro a 1 cm, debajo del pié del cuello llevará en el lado interior, una cinta para colgar.

c. Pantalón: Corte amplio, unido a la espalda con una (1) costura cosida y sobrecosida. Al centro de la espalda en la costura que une la misma con el pantalón llevará cosido un (1) elástico reforzado de 4 cm de ancho por 14 cm de largo en cuyos extremos llevará cosida una (1) presilla del mismo género, doble, de 3 cm de ancho por 30 cm de largo, pespunteada a 5 mm en cuyos extremos, lado interior, llevará cosida una tira de velcro (gancho) de 2,5 cm de ancho por 10 cm de largo para ajuste en la cintura. Cubriendo esta presilla que hace de cinturón, en la parte de atrás, llevará una (1) jareta de 6 cm de ancho por 36 cm de largo según el talle, cosida con dos (2) pespuntes, uno (1) a la orilla y otro a 5 mm con atraques en su terminación.

Con un (1) bolsillo plaqué en cada muslo, de abertura horizontal el derecho y vertical el izquierdo, éste a 8 cm de la cruz del pantalón, ambos con cierres automáticos de 18 cm al tono, sobre éste muslo a la altura del bolsillo, entre éste y cosido a la costura de la entrepierna, llevará un (1) refuerzo de la misma tela cosido con doble pespunte sobre el cual se aplicará un (1) bolsillo rectangular de 16 cm de largo por 7 cm de ancho con prolongación en forma de lengüeta de 6 cm. Redondeado en las puntas prende un broche a presión metálico. Debajo de este a 3,5 cm (aprox) y en el costado interior llevará un (1) ojalillo de metal color bronce, al que se atará un (1) cordón de nylon, color al tono, de 2 mm de sección por un (1) m de largo; la lengüeta del lado interior llevará un refuerzo que llega hasta el ojalillo, todo el bolsillo llevará dos (2) pespuntes y atraque superior. En las pantorrillas llevará un (1) bolsillo de abertura horizontal similar a los de los muslos, con cierre automático de 25 cm al tono y pestañas.

La bocamanga terminará en dobladillo de 3 cm cosido a máquina. Desde el borde hacia arriba y al frente lleva un (1) cierre automático de 25 cm de largo, abierto abajo para el ajuste de la pierna, el que se ocultará con pestañas.
d. Mangas: Amplias de dos (29 piezas, termina en doble bolsillo de 3 cm cosido a máquina, a 1 cm del borde y a 3 cm de la costura del codo, hacia delante llevará cosida una (1) cinta velcro felpa de 2,5 cm de ancho por 15 cm de largo para su ajuste.

En la manga izquierda desde el codo hacia arriba y con leve inclinación hacia delante de la parte superior, llevará un (1) bolsillo semi fuelle abajo y atrás con cierre automático al frente, con dos (2) bolsillos para lápices superpuestos al mismo. Separado por una costura al medio con doble pespunte y atraques en su boca. Todo el bolsillo irá cubierto con una tapa sujeta por un velcro de 1 cm de ancho por 5 cm de largo.

En la manga debajo de la sisa llevará cuatro (4) ojalillos de metal color bronce de 5 mm de diámetro. Dos (2) en el bajo manga y dos (2) en el sobremanga a 2 cm (aprox) de las costuras que une las mismas y separados 5 cm (aprox) hacia abajo.

e. Parche: En los hombros llevará un (1) refuerzo de la misma tela de confección del buzo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho, superpuesto cosido a máquina con dos pespuntes.

f. Cuello: De tipo “baby” con tapa medialuna de doble tela desde la quebradura hasta el pie del cuello. En su interior con friselina de armar.

g. Bolsillo: Los bustos tendrán 19 cm de ancho por 16 cm de profundidad adelante y 28 cm atrás, el cierre de 18 cm y abre hacia abajo. La boca de los mismos estará a 15 cm de la costura del hombro, los del muslo a 20 cm de ancho por 20 cm de largo con cierre horizontal de 18 cm de largo. Los de las pantorrillas de 25 cm arriba por 23 cm de alto y de 23 cm de base con un cierre de 25 cm. El bolsillo de la pantorrilla derecha tendrá un bolsillo exterior en el centro de 13 cm de alto por 7 cm de ancho para dos lapiceras con costura al medio. Sobre la base de este otro bolsillo para lapiceras de 9 cm de alto por 7 cm de ancho con costura al medio.

h. Costura e hilos: Cosidas y sobrecosidas con hilo doble cadena con núcleo de nylon con los atraques correspondientes, de color al tono, pespunteado el cuello a 0,5 cm, bolsillo a la orilla y a 0,5 cm.

            Broches, Ojalillos y cierres: Broches y ojalillos de metal inoxidable de color bronce, de suave deslizamiento, con tope media luna o rectangular en los extremos, todos cubiertos con pestañas (tapas) y cinta de cierre al tono. Todas las pestañas de los cierre, en su borde, llevará en su interior un (1) cordón de 1 mm de diámetro. 
VISTAS


DELANTERA                    
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TRASERA
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ESPECIFICACIONES RELACIONADAS

	TEJIDO EXTERIOR

	REQUISITOS
	UNIDAD
	MINIMO
	MAXIMO
	METODO DE ENSAYO

	MATERIA PRIMA
	ALGODÓN
	%
	35 (+/- 5 %)
	

	
	POLIÉSTER
	%
	65 (+/- 5 %)
	

	PESO
	g/m2
	215 (+/- 5 %)
	

	CONSTRUCCIÓN
	SARGA
	
	2/1
	

	RESIATENCIA AL DESGARRE ELMENDORF (g)
	URDIMBRE
	g
	3530
	IRAM-INTI-CIT G 7510 - 1997

	
	
	cN
	3459
	

	
	TRAMA
	g
	1140
	

	
	
	cN
	1117
	

	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ
	
	5
	IRAM-AAQCT B 13529-1997

	SOLIDEZ AL LAVADO DOMÉSTICO / COMERCIAL
	Cambio de Color
	
	4
	5
	IRAM AAQCT B 13550-1994 Ensayo Nro C1S

	
	Transf/Alg
	
	2
	2
	

	
	Transf/Poliéster
	
	4
	5
	

	PILINGS ATLAS
	30
	min
	3
	4
	IRAM-INTI-CIT 7559, parte 1-2002 (la escala que va del 1 al 5, siendo 5 el mejor valor

	
	60
	min
	3
	3
	

	RESISTENCIA A LA PRESION HIDROSTÁTICA
	
	cm
	15
	17,5
	IRAM 7547-1972

	RESISTENCIA A LA TRACCION

(Tira deshilada)
	RESISTENCIA
	URDIMBRE
	dan/cm
	10,3
	IRAM-INTI-CIT G 7509-1983

	
	
	TRAMA
	dan/cm
	10,7
	

	
	ELONGACION
	URDIMBRE
	%
	28
	

	
	
	TRAMA
	%
	7,1
	

	COLOR AZUL MARINO

	CONDICIONES AMBIENTALES: Temp 20ª C (+/- 2) / Humedad 64 % (+/- 5)

	FALAS Y DEFECTOS NO TENDRA


tABLA DE TALLES
(Medidas en centímetros)
	MEDIA/TALLE
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	CUELLO
	38
	40
	42
	44
	46

	PECHO
	96
	104
	112
	122
	137

	CINTURA
	84
	92
	102
	112
	127

	CADERA
	100
	108
	116
	127
	142

	LARGO PANTALÓN
	105
	106
	108
	111
	114

	TALLE DE ESPALDA
	47
	48
	50
	53
	56

	LARGO DE MANGA
	64
	64
	64
	64,5
	65,5


Medidas en cm. Tolerancia: +/- 1,5 cm.

TABLA DE PEDIDO

	TALLE
	CANTIDAD

	S
	11

	M
	07

	L
	03

	XXL
	01


RENGLÓN Nº 2
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[image: image2.png]== TABLA DE TALLES ALPHA INDUSTRIES

HOMBRE xs s M L XL 231 XL
Peso (kg) 43-50  50-59  59-72 7283 83-95 95-104 104-113
Altura (cm) 147-157 152-170 165-188 170-193  170-193 170-193  170-193
Sisa (cm) 81-86  86-91  97-102 102-107  l12-117 107-122  122-127
MUJER xs M i xi

Sisa (cm) 79-84  84-89  89-94  94-99 99-104

Cintura (cm) 58-64  64-69  69-76  76-81 84-89

Cadera (cm) ~ 84-89  89-94  94-99  102-107  109-114

NIHOS 21 3t 4T YS-6/8 M- 10/12 YL - 14/16 XL - 18/20
Peso (kg) 12-13  14-15 15-17  19-27 32-39 41-45 45-52
Altura (cm)  84-89  89-94  94-102 114-130  140-147 150-157  157-163

Como MEDIR LA SISA

La Sisa es la medida de axila a axila,
las medidas expresadas en la tabla de ALPHA
son el total de la sisa, es decir,

el contorno completo.





Talles requerido.

Talle S: 10 

Talle M: 7

Talle L: 4

Talle XXL: 1

REGLÓN Nº 3: 
BOTÍN DE SEGURIDAD

OBJETO Y ALCANCE

La presente especificación técnica establece los requisitos y exigencias básicas que

deberá satisfacer el BOTÍN DE SEGURIDAD, para su adquisición y posterior recepción.
Todo detalle omitido o insuficientemente descrito en esta Especificación Técnica y que

resulte necesario para el normal desempeño y uso, sin fallas ni defectos, de acuerdo a las

prácticas, leyes o estándares vigentes deberá ser previsto por la ingeniería del proveedor

y considerado en la oferta.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

Requisitos Técnicos Modelo de calzado:
· Tipo botín:Modelo Francés, según normas IRAM 3610.
· Tipos de construcción del fondo: cosido Strobel.
· Puntera de protección: puntera de acero bajo norma IRAM 3643 diseñada para proteger el pie del impacto hasta un nivel de la energía de impacto de 200J.

· Capellada: en descarne vacuno, terminado liso, de espesor 1.8 / 2.4 mm color negro, forro Capellada material textil de 1.1/1.3 mm.

· Forro Cuello exterior: tela recubierta con PVC, espesor 0.8/1.0 mm color negro.

· Forro Caña: material textil tipo Cambrelle 0.9/1.1 mm color verde.

· Plantilla interior: materia l textil de 2/2.2 mm.

· Plantilla exterior: PVC de espesor 4 mm con soporte de tela color negro.

· Planta exterior: PVC con caucho resistente a hidrocarburos con aceptable resistencia la abrasión, excelente resistencia a la flexión con diseño antideslizante y bajo norma s IRAM 3610 respecto del área y altura del relieve.

· Taco: del mismo material de la suela, formando una sola pieza.
· Contrafuerte: podrá ser de cuero, suela o material sintético.

· Modo de adhesión del corte a la planta exterior: inyección directa al corte.

· Color Negro.
Requisitos de Calidad

· Estado de los efectos: Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

· La Empresa fabricante deberá poseer certificada la Norma IRAM.
· Cada botín deberá tener, cocido o impreso, el sello de acreditación que cumple con las normas de seguridad vigentes.

· No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

FOTOGRAFÍAS DE REFERENCIA

[image: image3.emf]
            CANTIDADES:
Talle N° 36:   1  (UNO)

Talle N° 37:   5 (CINCO)

Talle N° 38:   6 (SEIS)

Talle N° 40:   1(UNO)

Talle N° 41:   1(UNO)
Talle N° 43:   5  (CINCO)

Talle N° 44:   2 (DOS)

Talle N° 47:   1 (UNO)

RENGLÓN Nº 4:

DESIGNACIÓN: UNIFORME DE GIMNASIA INVIERNO

MODELO: conjunto deportivo formado por dos piezas:

Campera unisex, de corte recto y amplio, larga tipo parka, dos delanteros y un trasero, con acceso central frontal, dos bolsillos frontales inferiores, cuello tipo volcado alto, cierre cremallera visible que abarca desde el bajo hasta el alto del cuello, capucha integrada oculta, mangas largas con puños, espalda recta con sistema de ventilación y deberá estar forrada en todo su interior superior con tejido mesh. En combinación de colores azul y celeste formando un detalle en “V” en este ultimo color. 

Pantalón largo con dos bolsillos delanteros. Bajos con dobladillos y abertura con cremallera en  los laterales externos.

CAMPERA:

Delanteros: confeccionados en corte recto, que se unen por medio de una cremallera, de acetato color azul al tono, de tipo relámpago, con carro metálico, que nace en los bajos y termina en el extremo superior del  cuello.

Cada delantero estará realizado en tres cortes, dos en color azul, con un corte superior que conforma hombros y ancho de pecho, y uno inferior que completa el delantero. Presentará además un corte central oblicuo en color celeste, de 20 cm de alto, que nace en ambas sisas, a 15 cm por debajo de la costura del hombro, que une el delantero con el trasero, y finalizan en la cremallera a 20 cm del bajo cuello.

El extremo superior de la pieza central, presentará un vivo reflectivo, de 5 mm de ancho. El extremo inferior de esta pieza central tendrá un dobladillo de 3,5 cm hacia el interior. Todo el largo de este extremo inferior de la pieza central será libre sin costuras, para que actúe como abertura de respiración. Solo se unirán por medio de un atraque vertical de 10 mm, ubicado a 15 cm de la cremallera.

La pieza inferior color azul, se sujetará al forro interno mediante costura  overlock. La cremallera deberá estar pespunteada en todo el largo a 5 mm y presentará un cordón tira cierre de 10 cm. 

El delantero derecho llevará en el interior, junto a la cremallera, una vista de tejido principal doble, con entretela en su interior para darle rigidez, de 30 mm de ancho, pespunteada 5 mm a ambos lados. Estará ubicada desde la base del bajo hasta el borde superior del cuello terminando junto con la cremallera, de corte tal que siga la línea del cuello.

Los delanteros tendrán en la pieza inferior, un bolsillo recto, con apertura vertical y sistema de cierre a cremallera de acetato, color azul al tono, tipo relámpago, visible de 18 cm. de largo, con carro metálico de apertura hacia abajo, ubicada su base a 10 cm del bajo y a 6 cm de las costuras que unen los delanteros con el trasero. La bolsa de bolsillo será de 28 cm de alto por el ancho de los delanteros, confeccionada en tejido principal doble.

Espalda: Confeccionada en tres cortes. Dos cortes en color azul ubicados de la siguiente forma: Uno superior, que conforma hombros y ancho, y uno inferior que completa el ancho y largo de la espalda. Presentará además un corte central con forma de “V”, en color celeste, con un alto de 20 cm, naciendo de las sisas a 15 cm por debajo de la costura del hombro que une el trasero con el delantero, y el vértice central se ubicará a 25 cm por debajo del centro del bajo cuello.

El extremo inferior de esta pieza central tendrá  un dobladillo 3,5 cm hacia el interior. Todo el largo de este extremo inferior será libre sin costuras, para que actúe como abertura de respiración. Solo se unirán por medio de tres atraques verticales de 10 mm, ubicados equidistantemente. 

Bajos: Terminados en dobladillo de 2,5 cm que forman una jareta por donde pasa el cordón de ajuste. Dicho cordón sale al exterior por medio de un ojalillo metálico, ubicado a 3 cm del extremo del cierre. Tendrá una tanca plástica con sistema de ajuste a presión entre los ojalillos de salida y de entrada al bolsillo y los extremos libres finalizarán a 20 cm del dobladillo en el interior de los bolsillos con una punta plástica.
Mangas: Confeccionadas en dos piezas rectas, largas y amplias, ambas de tejido principal. La pieza mayor da forma a la manga por medio de la sisa y el frente delantero. La pieza restante, forma el bajo manga y modela la zona de flexión del antebrazo. Presentará puños en dobladillo de 1,5 cm, con banda elástica plana de 1 cm de ancho.

Cuello con capucha: En tejido principal doble color azul, con un alto de 8 cm, ribeteado en todo su contorno a 2 mm., y una apertura para guardar la capucha de 16 cm con un cierre cremallera relámpago al tono, y cartera cubre cierre en tejido principal de 1,8 cm. 

La capucha estará confeccionada en tejido principal simple, en dos piezas unidas en el centro de espalda, con dobladillo que contornea la misma formando una jareta de 2 cm, por donde pasará el cordón de ajuste, finalizando éste en tanca plástica.

Escudo de FAA: Bordado, ubicado su centro a 10 cm. por debajo del hombro izquierdo, según el talle. 

PANTALÓN LARGO:

Confeccionado en cinco piezas, dos delanteros y tres traseros, unidos en la parte central, entrepierna y laterales.

Cuerpo: corte recto amplio, confeccionado en tejido principal color azul, con botamangas dobladilladas de 2,5 cm, con cierres cremallera tipo relámpago en color azul al tono de 16 cm ubicados en los laterales externos bajos. La parte trasera del pantalón presentará un recorte en punta en tejido principal, color celeste, con una altura de 5 cm en los laterales externos y 12 cm en el centro. Llevará en su borde inferior un vivo reflectivo de 0,5 cm de ancho.

Bolsillos: dos, rectos, con apertura de 16 cm, ubicados a 4 cm de la cintura y a 4 cm de la costura que une delantero con trasero. La bolsa de bolsillo será semicircular, también en tejido principal, con una medida de ancho superior de 13 cm por un ancho inferior de 17 cm, por un largo de 30 cm.
Cintura: con elástico, simulada en dobladillo de 3,5 cm de tejido principal, formando una  jareta que aloja la banda elástica de 3 cm de ancho. Presentará dos pespuntes, uno a 5 mm del borde superior, y el otro a 10 mm del borde inferior, formando otra jareta por donde se aloja el cordón de ajuste de cintura.

Inscripción Fuerza Aérea Argentina: bordada, ubicada en el delantero izquierdo, en forma vertical, en color celeste. 
Exigencias de calidad: 

1) Estado de los efectos: Deberá ser nuevo de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 

2) No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni presentación.

3) Toda característica no contemplada en este documento deberá asemejarse en forma y calidad o superar el modelo especificado.

4) Se aceptarán pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación.
TELA EQUIPO DE GIMNASIA INVIERNO

FALLAS Y DEFECTOS: 



No tendrá
MATERIA PRIMA: 



ALGODON 100 %

LIGAMENTO:




Sarga 2x1

MASA (g/m2):




110 – 130 

NÚMERO DE HILOS POR CM:

Urdimbre:





58 mín.

Trama:





34 mín.

HILADO:

Urdimbre y trama: 



Multifilamento

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (daN/cm):

Urdimbre:





14 mín.

Trama:





  8 mín.

SPRAY TEST (%):



Índice 70 mín.

SOLIDEZ DEL COLOR:

Al lavado:





4 mín.

Al sudor ácido y alcalino:


4 mín.

Al frote húmedo y seco:


4 mín.

A la luz (Xenón):




5 mín.

COLOR












Azul Marino 
Coordenadas cromáticas: 


L: 21.1 a: 3.4 b:-8.4








Celeste 
Coordenadas cromáticas: 


L: 67.27 a: -6.88 b: -32.23

TABLA DE TALLES PARA CAMPERA DE GIMNASIA

	TALLE
	ANCHO PECHO
	ANCHO ESPALDA
	ANCHO PUÑO
	MITAD 

DE

SISA
	LARGO TOTAL
	LARGO

MANGA SIN 

PUÑO

	S
	50
	44
	11
	24
	74
	57.5

	M
	54
	46
	12
	26
	76
	60

	L
	58
	48
	12
	28
	78
	62.5

	XL
	62
	50
	13
	30
	80
	65

	XXL
	66
	52
	13
	32
	82
	67.5

	XXXL
	70
	54
	14
	34
	84
	70

	Tolerancia
	+/- 0.5
	+/- 0.5
	+/- 0.5
	+/- 0.5
	+/- 1
	+/- 0.5


TABLA DE TALLES PARA PANTALÓN DE GIMNASIA

	TALLE
	ANCHO CINTURA

Sin estirar
	ANCHO CADERA
	LARGO TOTAL
	LARGO ENTREPIERNA
	TIRO
	ANCHO DEL BAJO

	S
	33
	53
	94
	68
	28
	15

	M
	35
	55
	96
	70
	29
	15

	L
	37
	57
	100
	72
	30
	15

	XL
	39
	59
	104
	74
	31
	15

	XXL
	41
	61
	108
	76
	32
	15

	XXXL
	43
	63
	110
	78
	33
	15

	Tolerancia
	+/- 1
	+/- 1
	+/- 1
	+/- 0.5
	+/- 0.5
	+/- 0.5


Medidas en centímetros. Todas las medidas son terminadas. 
GEOMETRAL DE CAMPERA DE GIMNASIA
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GEOMETRAL DE PANTALÓN DE GIMNASIA
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LOGO E INSCRIPCIÓN F.A.A.
LOGO FUERZA AÉREA ARGENTINA
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3,5 cm.




INSCRIPCIÓN F.A.A.
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TABLA DE PEDIDO

	TALLE
	CANTIDAD

	S
	11

	M
	07

	L
	03

	XXL
	01


RENGLON Nº 5:
DESIGNACIÓN: UNIFORME DE GIMNASIA VERANO
CONFECCIÓN:

Modelo: Consiste en un conjunto de gimnasia de verano, compuesto por dos piezas, remera manga corta y pantalón corto. 

La remera deberá ser de corte cerrado y cuello tipo Mao, mangas cortas ranglan. El pantalón deberá ser corto y llevar dos bolsillos delanteros, elástico y cordón para ajustar la cintura. 

REMERA 

Frente: Deberá estar formado por cinco piezas, una central de tejido principal, dos laterales de tejido de secundario en forma trapezoidal y dos segundas piezas laterales de tejido principal que complete el largo total de la remera. El ruedo deberá medir 2cm cosido con tapacostura. 

Las mangas deberán ser ranglan, confeccionadas en tres piezas, la superior de tejido principal con un ancho a la altura del puño de 18 cm y las dos inferiores de tejido secundario. 

Materia prima de tejido principal y secundario: según detallado en el apéndice 6, puntos 1, a y b. 
Las costuras deberán ser Overlock 5 hilos, las mangas deberán terminar en un dobladillo de 2cm con tapacostura. 

Debajo del hombro izquierdo deberá contener bordado el escudo y de la fuerza.
Espalda: Las piezas de la espalda deberán ser idénticas en moldería a las del frente. 

Debajo de la costura del cuello, centrado en la espalda deberá contener un logo reflectivo impreso con las siglas de la fuerza.
Cuello: Deberá ser cuello mao y estar confeccionado en tejido principal doble de 3cm de alto pespunteado a 0,2cm del borde, el cuello deberá ser de punta redondeada. Asimismo, llevará un cuello frontal simulado de 4,5cm±0,5cm de ancho e inferior de 2,5cm±0,5cm. Las costuras de unión del cuello deberán ser con ribete de tejido principal para evitar roces.

PANTALÓN CORTO

Delantero: Deberá estar formado por 4 piezas de tejido principal, dos delanteros y dos traseros, unidos en la parte central, entrepierna y laterales. El dobladillo deberá medir 2cm cosido con tapacostura. A cada lado deberá tener dos bolsillos ojal simple internos rectos en bolsa semicircular, de 24cm±1cm de profundidad, 18cm±1cm de ancho y ubicado a 1cm del borde lateral, pespunteada a 0,5cm con una altura de apertura de 15cm±1cm. 

La cintura será simulada con un doblez de 3cm al medio cosido a un elástico de 4cm de ancho. A 8cm del lateral superior y a 2,8cm del borde inferior, llevará costuras que formarán una jareta en donde se alojará el cordón de ajuste en forma de U. El cordón de ajuste deberá ser 100% poliéster tubular trenzado de 5mm de diámetro.
Por encima del dobladillo derecho deberá contener bordado el escudo y de la fuerza.
Trasero: Las piezas del trasero deberán ser idénticas en moldería a las del delantero.
COSTURAS

Deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos o remates inadecuados. Deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse. Serán según Normas IRAM 75400 e IRAM 75410.

TABLA DE TALLES Y MEDIDAS

Las medidas mencionadas en el cuerpo de esta norma corresponden a un talle L en ambas prendas.

Las tablas de talles y medidas de las prendas, para los distintos tamaños se encuentran graficadas en el apéndice 6, puntos 2, a y b.
TERMINACIÓN 

Los efectos deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. 

1) Materia prima de tejido principal y secundario
a) TELA PRINCIPAL PARA REMERA

TEJIDO: 






De punto

MATERIA PRIMA:





algodón  100%

LIGAMENTO:





Jersey

Nº DE CADENAS POR CM.



14 - 16

Nº DE PUNTOS POR CM.



20 - 22

COLOR:






Celeste

	Coordenadas Cromáticas
	Valor central

	
	L
	67,27

	
	a
	-6,88

	
	b
	-32,23


MASA (g/m2):





140 - 150

RESISTENCIA MULLEN-TESTER (Kg/cm2):
12 mínimo

SOLIDEZ:

A la luz:







6

Al lavado (Cambio y Transferencia)


4

Al sudor ácido alcalino (Cambio y Transferencia)
4

Al frote seco:






4

Al frote húmedo:






4

Al hipoclorito:






4

b) TELA SECUNDARIA PARA REMERA

TEJIDO: 






De punto

MATERIA PRIMA:





algodon 100%

LIGAMENTO:





Jersey desagujado

Nº DE CADENAS POR CM.



11 – 1 abertura

Nº DE PUNTOS POR CM.



20 – 3 aberturas 

COLOR:






Azul 

	Coordenadas Cromáticas
	Valor central

	
	L
	19,4

	
	a
	3,6

	
	b
	-10,5


MASA (g/m2):






130

RESISTENCIA MULLEN-TESTER (Kg/cm2):

10 mínimo

SOLIDEZ:

A la luz:







6

Al lavado (Cambio y Transferencia)


4

Al sudor ácido alcalino (Cambio y Transferencia)
4

Al frote seco:






4

Al frote húmedo:






4

Al hipoclorito:






4
TELA PARA PANTALÓN CORTO

TEJIDO: 






De punto

MATERIA PRIMA:





Poliéster 100%

LIGAMENTO:





Jersey

Nº DE CADENAS POR CM.



16 mínimo

Nº DE PUNTOS POR CM.



20 mínimo

COLOR:






Azul 

	Coordenadas Cromáticas
	Valor central

	
	L
	19,4

	
	a
	3,6

	
	b
	-10,5


MASA (g/m2):





150 – 170 

RESISTENCIA MULLEN-TESTER (Kg/cm2):
12 mínimo

SOLIDEZ:

A la luz:







6

Al lavado (Cambio y Transferencia)


4

Al sudor ácido alcalino (Cambio y Transferencia)
4

Al frote seco:






4

Al frote húmedo:






4

Al hipoclorito:






4

CORDÓN PARA CINTURA

MATERIA PRIMA





Poliéster 100%

LIGAMENTO:





Trenzado - Tubular

Nº DE HILOS





4

Nº DE CABOS





5

COLOR (Obs. Visual):




Azul 

TRACCIÓN (Kg):





100

ELONGACIÓN (%):




500

DIÁMETRO (MM):





4 – 5

ELÁSTICO PARA CINTURA

MATERIA PRIMA:





Fibra sintética

LIGAMENTO:





Tafetán

ANCHO (cm):





4

BANDAS ELÁSTICAS:




22 mínimo

PESO (g/m):





10

2) TABLA DE TALLES Y MEDIDAS

a) TABLA DE TALLES DE REMERA DE GIMNASIA VERANO

	TAMAÑO
	1
	2
	3
	4
	5

	
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	CUELLO
	CUERDA
	12 - 14
	14 - 16
	14 - 16
	16 - 18
	18 – 20

	
	FLECHA
	8 - 11
	8 - 11
	9 - 11
	9 - 11
	9 -11

	ANCHO DE PECHO
	50 - 52
	52 - 54
	54 - 56
	56 - 58
	58 – 60

	LARGO TOTAL
	66 - 69
	69 - 72
	72 - 75
	75 - 78
	78 – 81

	LARGO SUPERIOR MANGA
	35 - 37
	37 - 39
	39 - 41
	39 - 41
	41 – 43

	LARGO INFERIOR MANGA
	12 - 14
	14 - 16
	14 - 16
	16 - 18
	18 – 20

	ANCHO PUÑO
	14 - 16
	16 - 18
	18 - 20
	18 – 20
	20 – 22

	ANCHO DOBLADILLO
	2
	2
	2 - 3
	2 - 3
	2 - 3


Medidas en centímetros. Todas las medidas son terminadas. Tolerancia +/- 0,5 cm.
b) TABLA DE TALLES DE PANTALÓN DE GIMNASIA VERANO

	TAMAÑO
	1
	2
	3
	4
	5

	
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	ANCHO DE CINTURA SIN ESTIRAR
	34 - 36
	36 - 38
	38-40
	40-42
	42-44

	ANCHO DE CADERA
	54 – 56
	56 - 58
	58 - 60
	60 - 62
	62 - 64

	LARGO TOTAL INCLUÍDO CINTURA Y DOBLADILLO
	43 - 45
	45 - 47
	45 - 47
	47 - 49
	49 – 51

	LARGO ENTREPIERNA INCLUIDO DOBLADILLO
	35 -37
	37 - 39
	39 - 41
	39 - 41
	41 – 43

	LARGO TIRO INCLUIDO CINTURA Y DOBLADILLO
	34 - 36
	36 - 38
	36 - 38
	38 - 40
	40 – 42

	ANCHO BAJO
	31 - 33
	33 - 35
	33 - 35
	35 – 37
	37 – 39

	ANCHO DOBLADILLO
	2
	2
	2 - 3
	2 - 3
	2 - 3


Medidas en centímetros. Todas las medidas son terminadas. Tolerancia +/- 0,5 cm.
GEOMETRAL DE REMERA DE GIMNASIA VERANO
[image: image6.jpg]FRENTE





GEOMETRAL DE PANTALÓN DE GIMNASIA VERANO
[image: image7.jpg]Bolsa de bolsillos
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LOGO Y SIGLAS REFLECTIVAS
LOGO FUERZA AÉREA ARGENTINA

[image: image8.jpg]3dcm

3,5 cm.




SIGLAS REFLECTIVAS
 La tipografía deberá ser Arial Black tamaño 90.
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TABLA DE PEDIDO

	TALLE
	CANTIDAD

	S
	11

	M
	07

	L
	03

	XXL
	01
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