           DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                                                                        

               DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                  ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                           (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Renglón N°: 
	1

	Descripción ONC
	CUERDA PARA DESCENSO RÁPIDO MARCA UNIVERSAL MODELO SE40FR60EP, TERMINAL INJERIDO 40 MM DE DIÁMETRO DE 60 FT

	Especif. Técnicas
	Ojal injerido: terminal injerido de gran diámetro, que facilita la instalación de la cuerda tanto en un andamio como en una viga, para simular los descensos desde un helicóptero durante los entrenamientos.
Esta fabricada con fibras de baja elongación de nylon y generalmente recubiertas de hebras de poliamida , de aspecto al tacto un tanto apelmazado, característica ésta , que permite un excelente agarre y sujeción a la misma, como así  también ayuda a reducir  la fricción y el calentamiento que  produce la cuerda , en los descensos rápidos .
 Material: Poliamida
Diámetro: 40 mm.                                                   
Peso ref.: 94 kg /100mts.
Carga de rotura: 7600 daN (kg).
Garantía: 3 años

	Imagen Ilustrativa:
	SI
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	Renglón N°: 
	2

	Descripción ONC
	ANTIPARRAS P/VIENTO; TIPO AMPLIA VISION

	Especificaciones  Técnicas
	ANTIPARRAS DE SEGURIDAD. 

Ventilación indirecta y ocular transparente con protección frente a UV de acuerdo con la Normas IRAM aplicables
Calidad óptica clase 1, con tratamiento resistente a las rayas (AS) y resistente al empañamiento (AF), para mejorar la visión y proveer comodidad durante tiempos prolongados de uso.

Diseño estilizado para asegurar una excelente compatibilidad y ajuste.

Banda de sujeción ancha y fácil de ajustar

Ocular pivotante para un ajuste individualizado

Peso: 99 grs.

No adherencia al metal fundido y resistencia a la penetración de sólidos calientes.

Materiales

            a) Ocular / lente: Policarbonato 

            b) Montura / marco: PVC

            c) Hebilla: Nylon

            d) Banda de ajuste: Poliéster con látex de caucho natural

             f) Presentación: Caja, 10 pares de anteojos, en bolsas individuales.

Entregar muestra


	Renglón N°: 
	3

	Descripción ONC
	BARBIJOS CONTRA POLVOS TIPO ESFERICO - EFICIENCIA 99,97 -% PRESENTACION UNIDAD - RENDIMIENTO 99,97 - 

	Especificaciones Técnicas
	CUMPLA CON LAS NORMAS 42 CFR 84 DE NIOSH

PUENTE  NASAL   AJUSTABLE.

MEDIO  FILTRACION  HIPOALERGENO,  LIVIANO,  RESISTENCIA A HUMEDAD.

CON DOS CORREAS DE SUSPENSION.

SIN LATEX.


	Renglón N°: 
	4

	Descripción ONC
	PROTECTORES AUDITIVOS MATERIAL HIPOALERGENICO - PRESENTACION UNIDAD - ACCESORIO CORDEL Y TAPONES - NIVEL ATENUACION NN 29 -db TIPO INSERTABLES ENDOURALES - ATENUACION NN 29 -db -

	Especificaciones Técnicas
	PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURAL. Calidad tipo marca”3M” Modelo Taperfit 2 

Tapones protectores auditivos desechables.

Sin cordón
Aptos para áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A)

Color amarillo.

NRR = 32 dB.

Requisito: Cumplir con curva de atenuación (dB) según –IRAM aplicables.
Materiales

Espuma hipoalergénica.

Presentación: 1 Display con 200 pares

Entregar muestra


	Renglón N°: 
	5

	Descripción ONC
	PROTECTORES AUDITIVOS; MATERIAL ABS - PRESENTACION UNIDAD - ACCESORIO COPA Y ALMOHADILLAS - TIPO AURICULAR EXTERNO - ATENUACION 30db 

	Especificaciones Técnicas
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA. Calidad tipo marca “3M” Modelo H10/Peltor.

Sistema de doble copa, tipo ABS, con vincha y pivotantes.

Almohadilla e interior reemplazable.

Apto para niveles de ruido de hasta 105 dBA.

NRR = 30 dB

Color: amarillo limón fluorescente.

Requisito:  IRAM aplicables
Material del fleje (sobre la cabeza): acero, textil y poliuretano 

Entregar muestra


	Renglón N°: 
	6

	Descripción ONC
	KIT DE SEGURIDAD; COMPONENTES 3- 

	Especificaciones Técnicas
	Kit para control de derrames de 120 litros
Composición:

•             3 bolsas de absorbente industrial de 10 kilos cada una.

· Contenedor de plástico con ruedas y tapa. 

•             5 calcetines absorbentes y delimitadores de 1.50 Mts x 6 Cm
•             5 almohadas absorbentes de 50 CM X 25 CM (180GRS)
•             10 paños absorbentes de aceites - hidrocarburos de 50 CM X 25 CM (180 GRS)
•             1 contenedor plástico de 120 litros con tapa y ruedas.


	Renglón N°: 
	7

	Descripción ONC
	GUANTES; PROTECCION QUIMICOS - MATERIAL NITRILO - TIPO DESCARTABLE - LARGO MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO SIN 

	Especificaciones Técnicas
	Guantes de nitrilo descartables

Color azul sin talco.

Libre de silicona.

Borde enrollado.

Anti-alérgicos

Norma IRAM aplicables.
Espesor: 0,10mm

Largo: 23cm
Presentación: caja de 100Unidades.

Descripción de los talles y cantidad  
     Talle: M  CUATRO CAJA DE 100 UNIDADES. 
     Talle: L   OCHO CAJA DE 100 UNIDADES. 
     Talle: S   OCHO CAJA DE 100 UNIDADES.

	Renglón N°: 
	8

	Descripción ONC
	GUANTES; MATERIAL CUERO VAQUETA - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 - CIERRE SIN 


	• Cumplir con la norma IRAM aplicable
	


	Renglón N°: 
	9

	Descripción ONC
	GUANTES; PROTECCION MOTEADO ANTIDESLIZANTE - MATERIAL ALGODON Y PVC - TIPO PALMA ANTIDESLIZANTE - LARGO STANDARD - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODÓN - 

	Especificaciones Técnicas
	Protección: Palma moteada Antideslizante.

Material: Algodón- Poliéster.

Tipo: 5 Dedos.

Trama cerrada.

Puntos de PVC de alta resistencia color azul

Largo: 20 cm.

Material Interno: Algodón

Sin Cierre.

Puños elastizados.


	Renglón N°:      10
	

	Descripción ONC
	ANTEOJOS DE SEGURIDAD -  MARCO POLICARBONATO - CRISTAL POLICARBONATO - Calidad tipo marca “3M” 

	Especificaciones Técnicas
	COLOR: Blanco Transparente
Anteojo anti raya y anti empaño

Patillas con 4 puntos de ajuste de longitud.

Patillas con 3 niveles de rotación de ángulo.

Marco y patillas con componentes acolchonados y flexibles.

Puente nasal suave y adaptable.

Sistema de ventilación que ayuda a reducir el empañamiento.

Aptos para soportar ambientes de trabajo exigentes y para una amplia variedad de usos.

Combinación perfecta entre Alto Rendimiento, que asegure Confort y Estilo.

Asegura rendimiento y duración superior.

Acompañado de una funda de microfibra con clip para un fácil acarreo y conservación.

Tratamiento de Laca 3M Extreme 

Visión: Diseñada para soportar ambientes extremos. 

Proporciona resistencia superior a ralladuras y empañamiento, alargando su vida útil, incrementando su rendimiento y mejorando las condiciones de trabajo del usuario final. 

Provee protección contra la estática, rayos UV, reduce el efecto “Arco Iris” resaltando las apariencias estéticas de los objetos.

 No se debilita con los lavados sucesivos, permaneciendo adherida a los lentes y manteniendo sus propiedades únicas.

Clase óptica:
1

Símbolo de resistencia al impacto a baja energía: 
F

Identificación del fabricante 3M Clase óptica 
1 

Símbolo de resistencia al impacto a baja energía 
F 

Símbolo de protección contra partículas a gran velocidad a temperaturas extremas (-5°C / +55°C) 



T 
Símbolo de resistencia de los oculares al empañamiento. 

N 

Símbolo de resistencia al deterioro superficial por partículas finas K
Lente Policarbonato 

Montura Policarbonato + TPE 

Pieza nasal Puente: policarbonato Apoya - nariz: TPE

 Partes pivotantes Policarbonato 

Extremo de patilla Policarbonato + TPE 

Bisagra Policarbonato 

Tornillo Acero inoxidable

CUMPLIR CON LA CERTIFICACION  IRAM EN166 y 896/99
ENTREGAR MUESTRA

	Renglón N°: 11
	

	Descripción ONC
	CHALECOS FLUORESCENTES; MATERIAL TAFETAN FLUORESCENTE - BANDA REFLECTIVA CON - SUJECION HEBILLA PLASTICA - 

	Especificaciones Técnicas
	Características

Chaleco de seguridad de Tela 100% Poliester color naranja o verde fluor.

Clase I

Cumplir con la norma IRAM 3859 de indumentaria de alta visibilidad.
Ribeteado en bies negro con tiras de ajuste lateral.
Con cierre y dos bandas reflectivas.
Talles: XL (cant. VEINTE),  XXL (cant. VEINTE)
Medidas: 670 x 570 x 3 mm. ( alto x ancho x perfil )
Peso: 60 gramos.


	Renglón N°:        12
	

	Descripción ONC
	GUANTES; MATERIAL NYLON - TIPO 5 DEDOS - LARGO PUÑO LARGO - CIERRE SIN -

	Especificaciones Técnicas
	Características

Confección  en hilo continúo de nylon.

Confección de la palma revestida en espuma de nitrilo. 
Con tratamiento FOAM  ( nitrilo micro poroso), 
Garantizar la impermeabilidad en la palma (incluidos los aceites) 
Con banda anti-golpe

Distribución de talla

Talla: 7 cantidad 10 pares

Talla:  9  cantidad 15 pares
Talla: 10 cantidad 15 pares
Entregar muestra


	Renglón N°:        13
	

	Descripción ONC
	MASCARAS P/GAS; TIPO DOBLE FILTRO - PROTECCION HUMO, GASES TOXICO - FILTRO INTERCAMBIABLE - 

	Especificaciones Técnicas
	MASCARA DE CARA COMPLETA. Calidad tipo marca”3M” 

La máscara de cara completa, junto con los filtros para gases y vapores puede utilizarse en concentraciones hasta 100 veces el límite de exposición. Según Norma IRAM aplicables
Equipo liviano y balanceado con arnés de cuatro puntos de apoyo.
• Sistema flexible: filtros para ciertos gases, vapores y partículas (polvos, neblinas, humos metálicos) y suministro de aire.

• Adaptador único central: direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, para reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula.

• Válvula de exhalación Cool FlowTM

• Pieza facial de caucho de silicona.

• Amplio campo de visión. Pantalla resistente a sustancias químicas y al rayado. 
• Incluye un film protector del visor.

Materiales

• Color: gris

• Pieza facial: caucho de silicona

• Bandas ajustables: caucho de silicona

• Válvulas de inhalación: caucho natural

• Válvulas de exhalación: caucho de silicona

• Juntas: caucho

• Carcasa de los filtros: poliestireno

• Material filtrante: carbón activado tratado

• Material filtrante: polipropileno

• Visor: policarbonato

• Peso máximo del producto con filtros: 678 grs.

Debe incluir el juego de filtros.

Entregar muestra


	Renglón N°: 14
	

	Descripción ONC
	ARNESES; COMPLETO BANDAS DE CINTURA - BANDAS DE HOMBROS COMPLETO - ARGOLLAS 5 - REGULADORES COMPLETO - MATERIAL POLIESTER Y NAILON - 

	Especificaciones Técnicas
	Características
Fabricado en poliester alta tenacidad, con banda en la cintura con protector lumbar de goma de lata densidad y hebilla de cierre en el frente.

Bandas accesorias en hombros y piernas con regulación con hebillas autobloqueantes.

Anclaje anti-caídas  dorsal con argolla tipo D forjada.

Anclaje en uno de los costados de la cintura para sujeción formado por argolla tipo D forjada.

Cabo de amarre de sujeción regulable de 1.5mtrs. con mosquetón de acero forjado con doble traba de seguridad, en la cintura.  

Cumplir con la NORMA IRAM 3622-1

Peso: 1.7 Kgs

Entregar muestra.

	Renglón N°: 15
	

	Descripción ONC
	GUANTES; PROTECCION PRODUCTOS TOXICOS/QUIMICOS - MATERIAL PTFE LAMINADO - TIPO 5 DEDOS - LARGO 41Cm - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO PTFE LAMINADO- 

	Especificaciones Técnicas
	Características

Material: Butilio, sin apoya de manopla.

Deben asegurar la manipulación de acetona (MEK, MIBK, acetona),  y ésteres (fosfato de tricresilo, amilo Acetato, acetato de etilo)
Espesor: 0.33mm

Cumplir con las normas: IRAM  aplicables
Talles y cantidades: 9L ( 5 unid.), 10XL (5 unid), 11XXL (5 unid).


	Renglón N°: 16
	

	Descripción ONC
	CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE P/ESCALADA - MATERIAL ABS - S/NORMA CE/UIAA - 

	Especificaciones Técnicas
	Especificaciones
Materiales: carcasa exterior de ABS, almohadilla interior de poliestireno expandido y cinta de poliéster

Certificaciones: CE EN 12492, UIAA 106 o IRAM aplicables
Garantía : 3 años

Referencias : A42 1WH, A42 1OR, A42 1BL, A42 2WH, A42 2OR, A42 2BL
Colores : naranja

Cantidad: 15
Contorno de cabeza: 48-56 cm
Peso : 300 g

Cantidad: 10
Contorno de cabeza: 53-61 cm
Peso : 330 g
ENTREGAR MUESTRA


Renglón Nº 21: ARNÉS DE SEGURIDAD CON INERCIAL.

REGULACIÓN CON OJALES Y HEBILLAS TIPO EMPERNADAS EN ACERO.

CINTA POLIÉSTER ALTA TENACIDAD DE 45 mm DE ANCHO. CON BANDAS DE CINTURA Y HOMBROS, DE REGULACION RAPIDA EN TODAS SUS BANDAS. PRESILLAS PARA RETENER LA CINTA LIBRE.  HEBILLAS TIPO RANURA PARA UNA FACIL COLOCACION. DOS ARGOLLAS DE POSICIONAMIENTO EN CINTURA. DIFERENCIACION DE COLORES EN CINTA. CABO DE VIDA CON AMORTIGUADOR Y MOS 18mm.

                                     [image: image3.jpg]



Renglón Nº 25: LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 60 LEDS.

CANTIDAD DE LEDS: 60 (X1500 MCD). ALIMENTACION DE 220V. FRECUENCIA DE 50Hz. CONTIENE 4 BATERIAS DE 4V /0.9Ah. ACIDO PLOMO. TIEMPO DE CARGA NORMAL DE 12 – 15 HS. AUTONOMIA POSICION “1” DE 10HS.

	

	

	


Renglón Nº 29: BARBIJOS DESCARTABLES.

BARBIJOS RESPIRADOR 3M PARA POLVO Y PARTÍCULAS CON PODER DE FILTRACIÓN N95. FABRICADO EN FIBRAS DE POLIETILENO, BANDAS EN MATERIAL ELASTOMERICO, ESPUMA DE NARIZ SUAVE Y BROCHE DE NARIZ AJUSTABLE PARA PROPORCIONAR SELLADO SEGURO.EFICIENCIA DEL FILTRADO DEL 95%. FORMA DE COPA. 
Renglón Nº 32: ABSORBENTES PARTICULADOS P/ HIDROCARBUROS, HIDROFOBICO, OLEOFILICO. (TIPO OIL, ONLY)
ABSORCION DE 60 LITROS/BOLSA. ORGANICO – ALTO RENDIMIENTO.PRESENTACION  BOLSA X 54 dm3 (12 KG). DENSIDAD APARENTE: 0,22 gr/cm3. ABSORBE ACEITES, COMBUSTIBLES Y SOLVENTES. NO ABSORBE AGUA. COMPOSICION : 100% FIBRAS ORGANICAS TRATADAS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE ABSORCION Y MINIMIZAR LA CREACION DE POLVOS Y OTRAS PARTICULAS AEROGENAS.

Renglón Nº 34: DUCHA DE EMERGENCIA. [image: image4]
CONSTRUIDA EN CAÑO DE ACERO GALVANIZADO, REVESTIDO CON PINTURA POLIÉSTER POR TERMOFUSIÓN COLOR AMARILLA.
CAMPANA DE DUCHA DE 250MM DE DIÁMETRO CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO DILUVIO QUE PRODUCE UNA CAMPANA DE AGUA DE 600 MM.
ACCIONAMIENTO DE LA DUCHA POR PALANCA MANUAL DE ACEROINOXIDABLE Y VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE
BACHA DE ACERO INOXIDABLE PULIDA EN ACERO PLATIL DE 250MM DE DIÁMETRO.
ASPERSORES DUALES CON OPCIÓN DE ESPUMA O CHORRO DE AGUA EN UN MISMO COMPONENTE, DÁNDOLE ASÍ AL USUARIO LA OPCIÓN DE ELEGIR EL USO MAS CONVENIENTE.
ACCIONAMIENTO DEL LAVAOJOS POR PALANCA MANUAL Y PEDAL.
DIMENSIONES: ALTURA 2100 MM - PROFUNDIDAD: 650 MM
ENTRADA DE AGUA 1" - SALIDA DEAGUA 1“
CONFORME A LAS NORMAS IRAM APLICABLES
                                        [image: image5.jpg]



Renglón Nº 35: ANCLAJE PORTATIL DE SEGURIDAD

ELEMENTO DE AMARRE ANTICAIDAS ELASTIZADO DE 1.5 METROS CON AMORTIGUADOR, FABRICADO CON CINTA DE 45 mm DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. CON MOSQUETEROS CON DOBLE TRABA DE SEGURIDAD DE 18mm DE ABERTURA EN UN EXTREMO Y OTRO DE 55mm EN EL OTRO. APROBADO POR NORMA IRAM 3622-2.
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