
             FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                                              ANEXO I                                                             

   DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             (Apéndice 2)
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
	FORMULARIO DE COTIZACIÓN


DATOS DEL OFERENTE

	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Contratación Directa
	Nº
98 
	Ejercicio: 2017

	Clase:                  
	COMPULSA ABREVIADA POR MONTO

	Modalidad:         
	Sin Modalidad


ESPECIFICACIONES:
	R/N°
	CANT 
	U.M.
	DESIGNACION 
	MARCA
	P. U. ($)
	P. T.  ($)

	GRUPO 3 DE COMUNICACIONES

	1
	52
	C/U
	ACEITES LUBRICANTES; USO: AUTOMOTOR, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, NORMA: SAE 15W40

SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	2
	8
	C/U
	ACEITES LUBRICANTES; USO: MOTOR, PRESENTACION: ENVASE X 1 L, NORMA: 20W50

SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	3
	    7
	C/U
	ACEITES LUBRICANTES; USO: AUTOMOTOR, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, NORMA: SAE 15W40

APENDICE 6.
	
	
	

	4
	3
	C/U
	ACEITES LUBRICANTES; DENOMINACION: SAE 5W30, USO: AUTOMOTOR, PRESENTACION: ENVASE X 4 L, NORMA: SAE 5W30

SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	5
	8
	C/U
	ACEITES LUBRICANTES; USO: AUTOMOTOR, PRESENTACION: TAMBOR X 205 L, NORMA: YPF BP68

SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	  6
	8
	C/U
	ACEITES LUBRICANTES; USO: AUTOMOTOR, PRESENTACION: ENVASE X 20 L, NORMA: ATF HIDROMOVIL 15

SEGÚN APENDICE 6.
	
	
	

	 I BRIGADA AEREA 

	7
	7
	C/U
	ACEITES LUBRICANTES; USO: AUTOMOTOR, PRESENTACION: ENVASE X 205 L, NORMA: 15W40

OBSERVACIONES: SE REQUIERE ACEITE LUBRICANTE SAE 32 - VISCOSIDAD A 40º C 31,5 CST 15W 40 MULTIGRADO POR 205 LTS - MARCA TIPO YPF O SUPERIOR.
	
	
	

	8
	1
	C/U
	FLUIDOS P/FRENOS HIDRAULICOS; ENVASE: 1 L, PRESENTACION: 1 L

OBSERVACIONES: SE REQUIERE FLUIDOS PARA FRENOS - VISCOSIDAD A 100º C 3,4 CST DOT 3 - MARCA TIPO WAGNER LOKEED O SUPERIOR.
	
	
	

	9
	12
	C/U
	GRASA P/LUBRICACION; GRADO NLGI: 2, PENETRACION A 25 ºC: 270, PUNTO DE GOTEO: 180 °C, PRESENTACION: 2 Kg

OBSERVACIONES: SE REQUIERE GRASA PARA LUBRICACIÓN - PRESENTACIÓN POR 2KG - MARCA TIPO AEROSHELL O SUPERIOR.
	
	
	

	10
	13
	C/U
	LUBRICANTES DESOXIDANTES; PRESENTACION: AEROSOL X 365 GR

OBSERVACIONES: SE REQUIERE LUBRICANTE DESOXIDANTE - PRESENTACION AEROSOL 180 GRS - MARCA TIPO WD 40 - WD 80 O SUPERIOR.
	
	
	

	11
	8
	C/U
	GRASAS LUBRICANTES; TIPO: GRAFITADA, PRESENTACION: AEROSOL 180 GR

OBSERVACIONES: SE REQUIERE GRASA LUBRICANTE - TIPO GRAFITADA - PRESENTACION AEROSOL 180GRS - MARCA TIPO PENETRIT O SUPERIOR.
	
	
	

	12
	2
	C/U
	GRASAS LUBRICANTES; TIPO SILICONADA - PRESENTACION ENVASE X 1Kg

OBSERVACIONES: SE REQUIERE GRASA LUBRICANTE - TIPO SILICONADA - MARCA TIPO DELTA O FERCOL.
	
	
	

	TOTAL $ (EN NÚMERO)
	


	TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):  




OBSERVACIONES

	Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. 
ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.


ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):
	


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


1

