                FUERZA AEREA ARGENTINA                                                                                                                                                                        

      DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PARA LOS RENGLONES DEL Nº 1  AL 6: 
OBJETO 

Adquisición de aceites y lubricantes para vehículos del servicio de transporte,  necesarios para el mantenimiento de los vehículos y tareas del Grupo 3 Comunicaciones, dependiente de la Dirección de Comunicaciones. 

 ALCANCE

La presente especificación técnica, determina los requerimientos técnicos de materiales, armado y detalles de fabricación mínimos, que deben cumplir aceites y lubricantes para vehículos de transporte a ser provistos en las instalaciones del Grupo 3 Comunicaciones. 

  DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:


Los materiales a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación.


Todas las imágenes adjuntas al presente documento son a modo ilustrativo y en forma de ejemplo de cada uno de los elementos solicitados.
RENGLON Nº 1:
El elemento solicitado deberá ser ACEITE MINERAL SAE 15W40. 
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en caja o envoltorio cerrado sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. 
Imagen ilustrativa
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RENGLONNº 2:
El elemento solicitado deberá ser ACEITE MINERAL SAE 20W50.
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en caja o envoltorio cerrado sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. 
Imagen ilustrativa
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RENGLON Nº 3:
El elemento solicitado deberá ser ACEITE SINTÉTICO SAE SM 5w40.
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en caja o envoltorio cerrado sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. 
Imagen ilustrativa
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RENGLON Nº 4:
El elemento solicitado deberá ser ACEITE LUBRICANTE SAE 5W30.
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en caja o envoltorio cerrado sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. 
Imagen ilustrativa
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RENGLON Nº 5:
El elemento solicitado deberá ser ACEITE LUBRICANTE NORMA YPF BP68
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en caja o envoltorio cerrado sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. 
Imagen ilustrativa
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RENGLON Nº 6:
El elemento solicitado deberá ser ACEITE LUBRICANTE HIDRO ATF
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en caja o envoltorio cerrado sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. 
Imagen ilustrativa
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PARA LOS RENGLONES Nº 7 A 12: 

1.


	RENGLONES 
	REPUESTOS

Y ACCESORIOS
	CANTIDAD REQUERIDA

	7
	Aceite lubricante SAE 32 viscosidad A 40 ª C 31,5 CST 15 W 40 multigrado x 205 lts
	7

	8
	Fluido para frenos, viscosidad a 100ºC 3,4 CST DOT 3 
	1

	9
	Grasa para lubricación, presentación 2 kg
	12

	10
	Lubricante Desoxidante, presentación aerosol 180 grs
	13

	11
	Grasa Lubricante tipo grafitada presentación aerosol 180 grs
	8

	12
	Grasa Lubricante tipo siliconada

	2


1.
OBJETO


Adquisición de aceites y lubricantes para vehículos del servicio de Apoyo Terrestre, perteneciente al GT1, necesarios para el mantenimiento preventivo y asegurar el estado óptimo de los mismos para desarrollar las tareas del servicio de Rampa.

2.
ALCANCE

La presente especificación técnica determina las características de dichos materiales y detalles de fabricación mínimos que deben cumplir para el uso al que serán destinados.

3. DESCRIPCION TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR


Los materiales a proveer deberán ajustarse a las características técnicas que se describen a continuación.

RENGLÓN 7- (aceite lubricante SAE 15W40 multigrado)
El elemento solicitado deberá ser aceite lubricante SAE 15W40 calidad tipo YPF o superior.

Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en tambor de 205 litros, sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. No se acepta cotización alternativa, dicho producto será utilizado para el recambio de fluidos por horas de trabajo de los equipos de Rampa. Presentación tambor de 205 litros.

Imagen ilustrativa
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RENGLÓN 8- (fluido sintético para sistemas de frenos hidráulicos DOT3 TIPO3) El elemento solicitado deberá ser LIQUIDO DE FRENOS DOT3 TIPO 3, calidad tipo Wagner Lockeed o superior.
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. No se acepta cotización alternativa, dicho producto será utilizado para el recambio de fluidos de los equipos de Rampa.

- Presentacion por 1 litro
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RENGLÓN 9- (grasa lubricante)
El elemento solicitado deberá ser grasa lubricante calidad tipo AeroShell o superior, grado NLGI: 2, penetración a 25ºC, punto de goteo: 180ºC.
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en envase de 2 kilos, sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. No se acepta cotización alternativa, dicho producto será utilizado para lubricación de máquinas. 
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RENGLÓN  10- (lubricante desoxidante)

El elemento solicitado deberá ser grasa lubricante desoxidante calidad WD-40,W80 o superior.
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en envase tipo aerosol de 180grs, sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. No se acepta cotización alternativa, dicho producto será utilizado para lubricación de máquinas y herramientas.
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RENGLÓN  11- (grasa grafitada en aerosol)

El elemento solicitado deberá ser grasa lubricante grafitada, calidad tipo Penetrit o superior
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en envase tipo  aerosol de 180 gramos, sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. No se acepta cotización alternativa, dicho producto será utilizado para lubricación de máquinas y herramientas.
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RENGLÓN  12- (grasa siliconada)

El elemento solicitado deberá ser grasa lubricante siliconada calidad tipo Delta, Fercol o de calidad superior. 
Deberá ser de primera calidad, nuevo, sin uso, en envase de 1 kilogramo, sin violentar, no aceptándose cubierta reconstruida, reacondicionada, ni con defectos de apariencia. No se acepta cotización alternativa, dicho producto será utilizado para lubricación de máquinas y herramientas.
Imagen ilustrativa
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