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DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 7)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar todo trabajo de pintura en las instalaciones (mampostería, tabiques, aberturas, etc). Los elementos deberán estar en  sus respectivos envases y perfecto estado de almacenaje, sellado y su garantía para el recambio en caso de que presente alguna falla de fábrica.



CONSIDERACIONES ESPECIALES:

 Renglón 1: PINTURAS; TIPO ALBA  P/PISO - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0%

- Ser de marca  TIPO ALBA .
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Latex para Pisos Interiores y Exteriores Mate. Especialmente formulado para proteger
y decorar pisos. De gran resistencia mecanica y propiedades antideslizantes.
Negro y 4 colores listos para usar.

SUPERFICIES
Interior y exterior:
pisos de cemento,
hormigon o baldosas
calcareas, pisos
deportivos, escaleras,
garages domésticos

APLICACION

A pincel, rodillo

o soplete.

RAPIDO SECADO -NO DEJA OLOR
TRANSITABLE

ALTO CUBRITIVO

DURABLE

Rendimiento por litro y por mano: de 8 a 10m2 | Cantidad de manos:2 03
Secado entre manos: 3 a 6 horas | Secado al tacto: 1 hora

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DEL FABRICANTE
ELPRECIO PUBLICADO ES EXCLUSIVO PARA MERCADOLIERE Y NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES.




Renglón 2: PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA  TIPO ALBA - COLOR  BLANCO.

- Ser de TIPO ALBA.

- Secado al tacto de 1 hora.

- Rendimiento teórico de 12 a 14 mts2. Por litro,  por mano.
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Renglón 3: PINTURAS; LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA  TIPO ALBA - COLOR  GRIS CEMENTO 
Renglón 4: PINTURAS;  LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA - COLOR  TEJA.
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Renglón 5 : PINTURAS; TIPO ASFALTICA - PRESENTACION ENVASE X 18L. TIPO EMAPI.
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Renglón 6: DILUYENTES; PRESENTACION LATA 18L ( TIPO THINNER )
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Renglón 7: PINTURAS; TIPO SINTETICA SATINADA - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0 - MARCA  TIPO ALBA
            [image: image6.jpg]



Renglón 9: PINTURAS; TIPO SINTETICA - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% - MARCA TIPO ALBA
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Renglón 10: ENDUIDOS; CAPACIDAD 10Kg , MARCA TIPO ALBA.
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