     DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                                                                        

           DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                   ANEXO I                                                                                                                 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR                                                                                              (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


RENGLONES Nº 01 AL 04:
1) LENTE TIPO AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR PARA CAMARA  NIKON

CARACTERISTICAS:

1. Tipo de montura  




 Nikon F-Bayoneta
2. Escala de distancia focal    



18 -105 mm
3. Relación del zoom    




5.8 x
4. Apertura máxima 




f/ 3.5
5. Apertura mínima 




f/ 22
6. Formato  





DX
7. Ángulo de visión máximo (formato DX) 


76°
8. Ángulo de visión mínimo (formato DX) 


15°20'
9. Relación de reproducción máxima 


0.20 x
10. Elementos de los objetivos 



15
11. Grupos de lentes 




11
12. Formato(s) compatible(s)  



DX  FX en modo recorte DX
13. Estabilización de la imagen con reducción 
       de la vibración (Vibration Reduction, VR) 

Sí
14. Láminas del diafragma 




7
15. Información sobre la distancia  



Sí
16. Elementos de vidrio de dispersión extra baja (ED)  
1
17. Elementos asféricos  




1
18. Capa súper integrada  




Sí
19. Autofoco 





Sí
20. AF-S (motor de onda silenciosa)  


Sí
21. Enfoque Interno 




Sí
22. Distancia mínima de enfoque  



1.48  pies   ( 0.45 m) 
23. Modo de enfoque  




Automático
Manual                

                                                                                                       Manual/Automático
24. Tipo G 






 Sí
25. Tamaño del filtro   




67 mm
26. Acepta filtros tipo  




Atornillable
27. Aprox. Dimensiones  




76 x 89  mm (Diámetro x Longitud)
28. Aprox. Peso  





420  g
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2) FLASH PARA CAMARA NIKON TIPO YONGNUO SPEEDLITE YN565 EX

CARACTERISTICAS:

	Marca:
	Yongnuo

	Modelo:
	Speedlite YN565EX

	Número de guía:
	58

	Modo de flash:
	TTL / M / S1 / S2 / Multi

	Diseño de circuito:
	Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)

	Distancia de disparo inalámbrico:
	20-25mts en interior, 10-15mts en exterior.

	Grupos de esclavos:
	3

	Canales:
	4

	Rango de zoom:
	automático, 24, 28, 35, 50, 70, 80 y 105mm

	Ángulo de rotación vertical:
	-7º a 90º

	Ángulo de rotación horizontal:
	0º a 270º

	Alimentación:
	4 pilas alcalinas AA

	Tiempo de trabajo:
	100 a 1500 veces (con pilas alcalinas)

	Tiempo de recarga:
	3 segundos aproximadamente

	Temperatura de color:
	5600K

	Duración del flash:
	1/200s - 1/20000s

	Control del flash:
	8 niveles de control de salida (1/128 - 1/1), 22 niveles de ajuste fino

	Dimensiones:
	60mmx190mmx78mm

	Peso:
	615Grs
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3) TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA

CARACTERISTICAS
 Altura máxima abierto 158,5cm
 Altura mínima abierto 62cm
 Altura mínima cerrado 63,5cm
 Peso del trípode 1360g 
 Carga máxima 3,5kg
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4) PARAGUAS PARA FOTOGRAFIA CON TRIPODE

CARACTERISTICAS
PARAGUAS REFLECTORES (COLOR NEGRO AL EXTERIOR, COLOR DE PLATA AL INTERIOR) QUE DISTRIBUYEN LA FUENTE DE LUZ ACENTUANDO UN EFECTO LUMINOSO 
40" (101 CM)

PIE DE ALUMINIO EXTENDIBLE HASTA 2,0m  
SUPER LIVIANO Y RESISTENTE  
+ 
ROTULA QUE PUDE GIRAR 360ª
CON PORTAPARAGUAS y CUERPO METALICO
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RENGLÓN Nº5: 
	Descripción ONC
	ZOOM; DIST. FOCAL 75 A 300mm-APERTURA 5:0-6:3 -FOCO 75 A 30. OBSERV. AL ITEM SEGÚN  LENTE NIKON ;AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR.- SEGÚN ANEXO ALFA

	Especificaciones Técnicas
	Tipo de montura         F-Bayoneta

Escala de distancia focal   18-300mm
· Relación del zoom          16.7x
· Apertura máxima           f/3.5

· Apertura mínima            f/22-32

· Formato                             DX

· Ángulo de visión máximo (formato DX)                76°

· Relación de reproducción máxima                          0.32x
· Elementos de los objetivos                                      19

· Grupos de lentes                                                      14

· Formato(s) compatible(s)                                       DX

· Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (Vibration Reduction, VR)  Sí

· Láminas del diafragma                                                 9

· Información sobre la distancia                                    Sí

· Elementos de vidrio de dispersión extra baja (ED)     3

· Elementos asféricos                                                     3

· Capa súper integrada                                                    Sí

· Autofoco                                                                      Sí

· AF-S (motor de onda silenciosa)                                 Sí

· Enfoque Interno                                                           Sí

· Distancia mínima de enfoque       1.48 pies (0.45m)Solamente cuando se ajusta en 300mm
· Modo de enfoque                                                    AF, manual

· Tipo G                                                                          Sí

· Tamaño del filtro                                                       77mm
· Acepta filtros tipo                                                     Atornillable

· Dimensiones                                            (Aprox.) 3.3 x4.7 mm (Diámetro x longitud)
83 x 120 mm (diámetro x longitud)
· Peso                                                                     0 (Aprox.) 29.3 oz.830 g
· Debe garantizar encastre para nikon D80-formato dx

	Imagen Ilustrativa:
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CONDICIONES PARTICULARES
Los oferentes deberán presentar las ofertas en un renglón por cada elemento a ser intervenido, para  ser aceptada.

Será considerada “NO ACEPTABLE” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el  bien “CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES” o “SATISFACE EL PLIEGO” o frases similares. El oferente debe especificar marca y características de los bienes a adquirir.
CONDICION DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse funcionando para lo que se efectuará una prueba de uso en presencia del personal designado.

CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR: Deberán ser, en todos los casos, nuevos sin uso.

GARANTIA: El oferente deberá ofrecer una garantía no menor a seis meses.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente de la notificación de la orden de compra al adjudicatario.
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