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3.6

a) DOS (2) Transceptores multicanales VHF AM R&S XU4200, 50w, 118-137 MHz.

b) DOS (2) Filtros ATC VHF Pass Band marca TELSA, modelo TO1110403.

¢) DOS (2) Unidades de control remoto de audio monocanal, con patlante, control de
volumen, luz de squelch y PTT.

d) DOS (2) Pedaleras para PTT con contactos reforzados, cable y conector.

3.4.3  Alimentacién;
a) UN (1) Cargador de batcrias HT10A, tension nominal/flote 24/27,2 ¢ Ic 10A.

b) UN (1) Bastidor distribuidor de energia de 19” con proteclores termomagnéticos
bipolarcs.
¢) DOS (2) Baterias de 12V, 40 AH.

Servicio TWR Aeropuerto Villa Reynoids
3.5.1 Subsistema Irradiante:
a) TRES (3) Antenas monopolo VHF marca TELSA, modclo T05110432.
b) UN (1) Pararrayos.
¢) TRES (3) Conjuntos de lineas de transmision RF,
d) Cableado de interconexion pertenecientc al sistema de VHF.

3.5.2 Equipamicnio:
a) TRES (3) Transceptorcs nuliicanales VHF AM R&S XU4200, 50W, 118-137

MHz,

b) TRES (3) Filtros ATC VIIF Pass Band marca TELSA, modelo TO1 10403.

¢) TRES (3) Unidades de conirol remoto de audio monocanal, con parlante, control de
volumen, luz de squetch y PTT.

d) TRES (3) Pedaleras para PTT con contactos reforzados, cable y conector.

3,53 Alimentacion:
a) UN (1) Cargador de baterfas HTI0A, tension nominal/flote 24/27,.2 ¢ Ie 10A.
b) UN (1) Bastidor distribuidor de energfa de 19” con profcctores termomagnéticos
bipolares.
¢) TRES (3) Baterfasde 12V, 40 AH.

Servicio TWR Aeropuerto Reconquista

3.6.1 Subsistema Iiradiante:
a) TRES (3) Anicnas monopolo VHF marca TEL.SA, modelo T05110432.
b) UN (1) Pararrayos.
¢) TRES (3) Conjuntos de lineas de transmision RF.
d) Cableado de interconexion pertenecientc al sisiema de VHF.

3,62 Equipamicnto;
a) TRES (3) Transceptores multicanales VAF AM R&S XU4200, 50W, 118-137

MHz,
b) TRES (3) Filtros ATC VHT Pass Band marca TELSA, modelo 101110403,
¢) TRES (3) Unidades de control remoto de audio monocanal, con patlante, control de

volumen, luz de squelchy PTT.
d) TRES (3) Pedaleras para PTT con contactos reforzados, cable y conector.

lid Pagina 4 de 14





image5.tiff
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1.OS EQUIPOS TRANSCEPTORES DE VUFAM® [:
. SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN AEROPUERTOS . i

ESPECIFICACTON TECNICA N°1 08/ 16

3.6.3 Alimentacion:
a) UN (1) Cargador de baterias HT10A, tension nominal/flote 24/27,2 ¢ lc 10A.
b) UN (1) Bastidor distribuidor de cnergla de 19” con protectores termomagnéticos

bipolares.
¢) TRES (3) Baterias de 12 V, 40 AH.

1V - DEFINICIONES

41 Mantenimiento de los equipos Transceptores de VHF-AM y elementos asociados:
Comprende el mantenimiento de los equipos Transceptores de VHF-AM y elcmentos asociados
propios de la DGCTA, y toda ofra tarea y / o insumos neccsarios para la prestacion del servicio
requerido, aunque no hubieren sido detallados explicitamente.

42  Mantenimiento Preventivo: Conjunto de tareas tendientes a conservar las caracteristicas
téenicas y operativas del sistema, con el objeto de incrementar su vida (til mediante la ejecucion de
una scrie de rutinas periddicas, que procuren Ja reduccion de las intervenciones de cardcter correctivo.
43 Mantenimiento Correctivo: Conjunto dc  tareas tendientes a recuperar, técnica u
operativamente, unidades o sistemas degradados en su funcionamiento, dentro de los valores y
tolerancias garantizadas por el fabricante, comprendiendo la reparacion y/o reemplazo de
componentes, mddulos o partes dafiadas, a cargo del adjudicatario, en cualquicra de las unidades
integrantes del mismo ante fallas parciales o totales. Indistintamente se utilizara el término reparacion
o mantenimiento corrcetivo,

44  En Servicio: Indica el funcionamiento ¢n forma correcta de Ia totalidad del equipamiento, con
los parametros eléctricos y electronicos dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante en sus
Manuales Técnicos.

45  Fuera de Servicio: Sc considera que un componente del equipamiento esta “FUERA DE
SERVICIO”, en términos contractuales, cuando algln componente no funciona, con sus pardmetros
eléctricos y electronicos dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante en sus Manuales
Téenicos.

V - MANTENIMIENTO PREVENTIVO
51  Tendra como finalidad mantener operando  la totalidad de los sistemas en las condiciones
originales, a los efectos de minimizar las intervenciones de caracter correctivo (reparacion).

52 Dichos trabajos, a ser realizados por el Adjudicatario, consistiran en la atencion del sistema,
comprendiendo cn general, el control de los pardmetros de funcionamiento, estado de las instalaciones
y equipamiento, con la realizacion de trabajos del tipo que sc cnumeran seguidamente:

52,1 Control y ajuste del equipamiento en coordinacion con el personal téenico local.
522 Prueba cn situacién de emergencia (corte de energfa).
523 Tiempo de duracién de la energla de emergencia (con baterias).

524 Control del cstado de las baterfas / accesorios, cargador de baterias y regimenes de
carga.

5.2.5 Comprobacién de frecuencia, potencia cmitida, reflejada y porcentaje de modulacion de
{os transmisores / transceptores.

52.6 Comprobacién de frecuencia, sensibilidad de RF y nivel de audio de los Receptores.

527 Revision ocular de conectores, cable coaxial, maéstil, antena, accesorios y forzadores de
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aire,

52.8 Extraccion mediante aspirador, del polvo del interior y exterior de los bastidores y
escalerillas pasa-cables.

5.2.9 Limpieza de equipos.

5.2.10 El material para esta tarea estard a cargo del Adjudicatario.

52.11 El personal téenico local tendra a su cargo la deteeeion de fallas.

53  Las tareas enumeradas en ¢l pérrafo precedente, son orientadoras, pero no limitativas dc las
tarcas de conservaciéon del material previo o postetior a la ejecucion de csic tipo de mantenimiento, los
trabajos o cualquier duda al respecto seran consultados al Adjudicatario por teléfono o por el medio de
comunicaciones que este indicard,

54 Bl personal t¢enico propenderd a efectuar el mantenimiento preventivo dentro del horario
normal de actividades, dc lunes a viemes de 07:30 a 15:00 horas, con un preaviso del Adjudicatario de
48 horas mediante un FAX a los efectos de realizar coordinaciones pertinentes.

5.5  El personal técnico cspecialista del CONTRATISTA efectuard la cantidad de visitas anuales
que se solicitan a continuacién, de carécter preventivo, a cada aeropuerto previa coordinacion con
personal téenico local. Dichas visitas seran asentadas por el personal de la DGCTA en ¢l “LIBRO DE
HISTORIAL”. La cantidad de visitas solicitada es la siguiente:

5.5.1 Aeropuerto Ll Palomar SEIS (6) visitas al afio, UNA (1) visita por bimestre.

552  Aeropuerto Mariano Moreno SEIS (6) visitas al afio, UNA (1) visita por bimestre.

553 Acropuerto “Héroes de Malvinas” Tandil DOS (2) visitas al afio, UNA (1) visita por

semestre.

554  Aeropuerto Rio Cuarto DOS (2) visitas al afio, UNA (1) visita por semestre.

5.5.5 Aeropuerto Villa Reynolds DOS (2) visitas al afto, UNA (1) visita por semestre.

5.5.6 Aeropuerto Reconquista DOS (2) visitas al afio, UNA (1) visita por semestre.
5.6 En caso de ser necesario retirar equipamiento para su reparacion cn ¢l taller o laboratorio del
Adjudicatario, ¢ste dispondid de TREINTA (30) dias para reintegrar a su lugar de origen cl
equipamiento ya reparado.

VI - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

6.1  Consiste en el reemplazo y/o reparacion de las parics dafiadas del equipamicnto y elementos
que componen los sistemas de VHF AM Rohde & Schwarz, con los repuestos cntregados al
Adjudicatario.

62 Bl mantenimiento correctivo tendré cardcter de permancnte, teniendo como finalidad el
cumplimiento de las exigencias de disponibilidad, independientemente de la fccha o el horario en que
ocurriera la falla.

6.3  En caso de producirsc novedades en el sistema cn consideracion, serd responsabilidad del
usuario su notificacién al Adjudicatario. Dicha notificacion serd asentada por el personal de la
DGCTA en el “LIBRO DE HISTORIAL”.

64 Bl Adjudicatario deberd atender las reparaciones, ajustes y mediciones de los componentes,
equipos o unidades en el lugar dc operacion o en sus talleres o laboratorios, segtin la circunstancia lo
requicra cualesquiera sean éstas, el traslado del personal y material estard a cargo del Adjudicatario.
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6.5  El mantenimiento correctivo se realizard a requerimicnto las 24 horas, los 365 dias del aflo.

6.6 El lapso de tiempo que transcurra entre la llamada y la regularizacién del servicio serd
computado para elaborar el indice de disponibilidad mensual, excepto las causas indicadas en el
pérrafo 8.7.

VII - LIBRO DI HISTORIAL

7.1 A los fines de documentar las tarcas desarrolladas por El ADJUDICATARIO cn las
intervenciones por MANTENIMIENTO solicitadas, se deberd proveer un libro 1IISTORIAL (ver
Anexo 2), con hojas foliadas, en original y dos copias troquelado, en donde se asentarén lodas las
novedades e intervenciones que se realicen. El libro permanecera en el lugar de emplazamiento de la
estacion.

72 Losejemplares de cada folio serén distribuidos de la siguiente manera:

7.2.1 Original: Direccién CNS, conjuntamente con la factura correspondiente al abono
mensual,

7.2.2 Duplicado: Adjudicatario.
7.2.3 Triplicado: Responsable Técnico de DGCTA.

73 El personal de la DGCTA asentaré la fecha y hora de solicitud del servicio téenico, fecha y
hora de presentacién del téenico y fecha y hora de normalizacion del servicio.

74 La redaccioén del informe téenico consistird en el llenado de la hoja del Libro de Historial, con
los datos correspondientes a la intervencién, firmando el téenico interviniente por parte det
ADJUDICATARIO ¥ la conformidad del personal técnico u operativo correspondiente de la DGCTA,
asentando cste altimo las observaciones pertinentes que estime corresponder.

75 Todos los informes técnicos, deberan contar con el visto bueno del Jefe ATS ¢ autoridad a
cargo del mismo.

7.6 El contenido de este libro sc ajustard a lo siguiente:

Registro de intervenciones por manicnimiento preventivo y correctivo

Donde constard:

a) Fecha y hora de presentacién del servicio téenico o denuncia de la falla por parte del
usuario (sca por radio llamada, telefénicamente por Telefax), segiin se defina en cada
caso oportunamente.

b) Fecha y hora de presentacién del técnico a cargo de la reparacion.

¢) Ubicacién, origen y motivo de la falla.

d) fdentificacién de quién verificd y repard.

¢) Tiempo empleado desde el requerimiento o denuncia hasta su reparacion.

f) Inversion de material, si lo hubiera, suministrados por el Adjudicatario, incluyendo
designacion y nimero de catalogo de acuerdo a manuales del fabricante.

2) Acciones recomendadas.
VI - REQUERIMIENTOS Y COMUNICACIONES DE MANTENIMIENTO

8.1  Los organismos de la DGCTA autorizados a efecluar al ADJUDICATARIO “Pedidos de
Mantenimicnto”, su cancelacion o postergacién, serdn: cl personal técnico ATS del acropucrto y
i Pagina 7 de 14

i
|




image8.tiff
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TRANSCEPTORES DE VIIF-AM
PARA EL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN AEROPUERTOS

Piechvmand ESPECIFICACION TECNICA N°: 08/ 16 \L

personal de la Direccién de Comunicacioncs, Navegacién y Vigilancia, segin corresponda.

82  La notificacion al ADJUDICATARIO de la estacién FUERA DE SERVICIO podré cfectuarse
por alguno dc los siguientes procedimientos:

8.2.1 Por FAX impuesto por personal téenico ATS.

82.2 Por FAX impuesto por la Direccién CNS.
83  Toda comunicacién oral entre el ADJUDICATARIO y el personal téenico u operativo de la
estacion carece de validez a efcclos de cancelar o postergar Pedidos de Mantenimiento requeridos por
la Direceion CNS.
84  Ante un Pedido de Mantenimiento, el ADJUDICATARIO podié consultar  verbalmente al
personal técnico u operativo de la estacién sobre detalles y descripcion completa de las fallas que
afecta al equipamiento, al solo efecto de facilitar la identificacion del elemento detetiorado y prever el
materiat de reemplazo a trasladar para su reposicion.
8.5  Ante la presencia de una novedad que clasifique al equipamiento en condicion FULERA DE
SERVICIO, el personal mencionado anteriormente, procederé a efectuar el pedido de asistencia al
ADJUDICATARIOQ mediante FAX DE PEDIDO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ver
Anexo 3), con copia a la Direccion CNS (Departamento Comunicaciones) FAX: 011 5789 8400
interno 68328, Asimismo informara a la Direccion CNS (Departamento Conwunicaciones) dicha
novedad, sin que esto penalice las comunicaciones y publicaciones reglamentarias establecidas
(MANUAL RSPV, NOVEQSE, NOTAM, Ete.)
86  Solucionada la novedad y con ¢l equipamiento EN SERVICIO, el personal a cargo del mismo,
procederd a informar a la Direccion CNS (Departamento Comunicaciones) dicha situacion.

87  Se consideran causas que motivan la excepeion de reparacion en estc marco contractual:
8.7.1 Error de operacion del sistema por parte de personal ajeno a la empresa proveedora.
8.7.2 Fenémenos meteoroldgicos de intensidad no prevista.
3.7.3 Tensiones eléctricas que ingresen a través del cableado teletonico interno.

8.7.4 Despertectos en la infraestructura ocasionados por mantenimiento deficiente del local
en donde se ubique.
8.7.5 Daiios ocasionados por personal ajeno a la empresa.

4.7.6 Scfiales interferentes del espectro clectromagnético provocado por terceros (ej: ruido
industrial, emisoras FM, y otros servicios inalambricos).

8.7.7 Sobrecargas cn la energia eléctrica comercial y/o Generadores locales.

1X - REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD

9.1 El Adjudicatario deberd arbitrar los medios para lograr satisfacer el requerimicnto de
disponibilidad técnico - operativo que se exige mensualmente para todos los equipos de radio VHF.

9.2 El requisito de disponibilidad, para cada aeropuctto, serd cumplido cuando todos los elementos
funcionen normalmente, es decir que cada componente en cuestion, transceptores y todo otro elemento
o equipo cn cuestion inherente al sistemna, permitan hacer uso de la totalidad de las facilidades
operativas previstas, con la calidad y dentro de las tolerancias especificadas en los manuales del
equipamiento, para un perfodo de explotacién de un mes = 43.200 minutos, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Ne° Lugar Disponibilidad (%T‘
t Aeropuerto El Palomar 96,66

2 | Aeropuerto Marfano Morcno 96,66

3 | Aeropuerto “Héroes de Malvinas” Tandil 96,66

4 | Acropuerlo Rio Cuarto 96,66

5 | Aeropuerto Villa Reynolds 96,66

6 | Aeropuerto Reconquista 96,66

93  Se debers entender que el incorrecto funcionamiento del sistema que impida operar alguna de
las frecuencias asignadas al mismo o la averfa de cualquier componente del sistema se reflgjard y
computard como no-disponibilidad téenico-operativa.

9.4  Se debera cntender que una frecuencia se puede operar cuando el receptor correspondicntc
puede emitir la sefial de audio modulante de la radiofrecuencia recibida en su antena, y el transmisor
asociado puede emitir la seffal de radiofrecuencia modulada por una sefial de audio y puede scr
recibida por un receptor e interpretada claramente por su operador.

9.5  En el caso de producitse interferencias ajenas al funcionamiento del agrupamiento en si y no
atribuibles al desempeio del Adjudicatario, que puedan afectar a Ja disponibilidad técnico-operativa no
se tendrén en cuenta para el céleulo de la misma.

9.6 Cuando ello suceda se dejara expresa constancia en el “LIBRO DE HISTORIAL” que serd
rubricado por el personal téenico. En dicho libro s¢ ascntaré fecha, dia, hora de inicio, {inalizacion de
la interferencia con expresa indicacion del tiempo transcurrido con ella, ademas de la frecuencia que
fue interferida y la clase de comunicacién y/o servicio que se estaba realizando al suceder la
interferencia.

X - DISPONIBILIDAD

10.1 Disponibilidad: Es el porcentaje tomado sobre una base de tiempo determinada (43.200
minutos mensuales) en la cual todos los sistemas de VHF Rohde & Schwarz se encucntran en servicio
normal “E/SYCNMI”, teniendo en cuenta la sumatoria () del tiempo fucra de servicio “F/SVC"y cn
servicio “E/SVC? del sistema y /o componentes del mismo.

102  Se define como disponibitidad a la relacion entre el tiempo real de funcionamiento normal en
un lapso de explotacién determinado y ef lapso de tiempo mensual dec funcionamiento optimo
estipulado en BT.

103 Ladisponibilidad del sistema serd computada de acuerda con la siguiente formula:

TFSVC
DERy =1 - (- —) x 100
()
Donde:
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BT — Base de tiempo mensual de funcionamiento éptino (43.200 minatos)
TE/SVC = Tiempo total fuera de servicio del sistema, expresado cn minutos.

D(%) = Disponibilidad expresada en porcentaje. Se computard entrc las 00:00 horas del
primer dia del mes y las 24:00 horas del tltimo dfa del mismo mes.

Kjempto: Si un sistema o componente del sistema hubiera estado fuera de servicio durante
230 minutos en el transcurso de un mes (43.200 minutos), la disponibilidad correspondiente a
ese mes serd expresada:

230
D) = 1 - (W) x 100 = 99,4676 %

XI - COMPUTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

11.1  Ante una falla que afecte Ia disponibilidad de un componente del sistema producido entre las
08:00 y las 17:00 horas de un dia habil se considerard al mismo no disponible a partir de:

Ne Lugar To+(horas)
1 Aeropuerto El Palomar 4
727 Aeropuerto Mariano Maoreno 4
3 | Aeropuerto “Héroes de Malvinas™ Tandil 12
4 | Aeropuerto Rio Cuarto 24
5 | Aeropuerto Villa Reynolds 24
6 | Aeropuerto Reconguista 24

Siendo To la hora en que se informa al Adjudicatario la novedad producida.

112 Ante una falla que afccte la disponibilidad de un componente del sistema producido en dias
Sabados, Domingos o feriados, o fucra del horario mencionado en el parrafo anterior se considerard al
mismo no disponible a partir de:

nNe Lugar To+(horas)
i Aeropuerto El Palomar 8
2 | Aeropucrto Mariano Moreno 8
3 Aeropuerto “Héroes de Malvinas” Tandil 24
4 | Aeropuerto Rio Cuarto 7 48
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Reuetca Mgectind

l 5 | Aeropuerio Villa Reynolds 48

6 | Aeropuerlo Reconquista 48

Siendo To la hora en que se informa al Adjudicatario la novedad producida.

11.3 Los mérgenes de tiempo sc otorgan al solo efecto que ¢l personal técnico dcl Adjudicatario se
pucda informar de la novedad producida, adoptar las medidas més adecuadas al caso y hacerse
presente en el lugar.

11.4 Ante una falla que afectc la disponibilidad de un componente del sistema y que debido a la
magnitud de la misma requiera el traslado del equipamiento al taller / laboratorio del Adjudicatario,
sste dispondra CINCO (5) dias como méximo para efectuar fa reparacion, calibracion y puesta en
servicio normal del equipamiento, transcurrido este tiempo se considerard al mismo no disponible,
¢sta situacion sera computada como sumatoria ( X ) det tiempo F/SVC.

1.5 El sistema se considerard nuevamente disponible a partir de la hora asentada cn el “LIBRO DE
HISTORIAL” o en el Libro de Novedades Técnicas como de entrada en servicio normal.

XII - REPUESTOS

12.1  Los repuestos seran cniregados, por parte de la DGCTA, al Adjudicatario bajo acta. Dicho lote
seréd utilizado para el reemplazo de aquellos componentes que ho funcionen de acuerdo a lo

especificado por el fabricante.
122 A la finalizacién del contrato, dichos repuestos deberén ser entregados nuevamente a la
DGCTA, en perfecto estado de funcionamiento.

XIIT - REPARACIONES

13.1  El Adjudicatario deberd realizar en su laboratorio, sin cargo adicional para la DGCTA, las
reparaciones necesarias tendientes a recuperar, técnica u operativamente, las unidades o componentes
degradados en su funcionamiento, a los valores y tolerancias especificados por ¢l fabricante.

132 En caso de ser necesario ¢l cnvio de dicho material al fabricante para su reparacion, Jos gastos
que se ocasionen, en todo concepto (reparacién, envio, seguros) correrdn a cargo del Adjudicatario, sin
ningim cargo adicional para la DGCTA. Los trémites aduaneros necesarios para la exportacion
temporal de estc material serén realizados por la DGCTA.
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ESPECIFICACION TECNICA N°: 08716 Q D

ANEXO 1

TABLA RESUMEN SINTETICO DEL EQUIPAMIENTO A MANTENER

N° Ubicacién
| Aeropuerto El Patomar
2 Acropuerto Mariano Moreno
3 Aeropuerto “Héroes de Malvinas” Tandil
4 | Aeropuerto Rfo Cuarto
5 | Acropuerto Villa Reynolds
7 Aeropucrto Reconquista
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TRAN:
PARA EL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN AEROPU

ESPECIFICACTON TECNICA N1 08/16

RTOS

ANEXO 2

MODELQ DE LIBRO Dk HISTORIAL

Hoja N° 001-100

TIPO DE ASISTENCIA:  PREVENTIVA[ ]  CORRECTIVA [] (marcar conuna X)
AREA  ASISTIDA (marcar con uia X)
EQUIPAMIENTO: [RRADIANTLS. LINEAS TRANSMISION. OTROS.
1 . 3 (]
Fecha inicio novedades Fecha notificacion Fecha presentacion
DIA...cco.... MES. DIA...orers MES........ HORA..

Detalle de trabajos realizados
En caso de sei

wtilizados, componentes o unidades reemplazadas, ntimero de parte
mismo efecto para el repuesto colocado, recomendaciones de uso y empleos.

» manienimienio correctivo, se deberd indicar tipo de trabajo realizado, materiales

Yo codigo del repuesto FISYCy

FECHA FINALIZACION

NOVEDADES

CERTIFICACION DE ASISTENCIA

Empresa

Personal autorizado

Firma.......

Ao ..

aclaracién

N° y tipe de documento
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TRANSCEPTORLS DE VHE-3M
PARA EEL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN AEROPUERTOS

ESPECIFICACION TECNICA N°: 08/ 16

ANEXO 3
MODELO DE FAX - SOLICITUD MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FAX N° | FECHA: I HORA: FOLIO: 1 de X
DE; (ORGANISMO TECNICO RESPONSABLE). FAX:
PARA: EMPRESA QUE CORRESPONDA (ADJUDICATARIO) FAX:
CC: DIRECCION CNS FAX:
CCi i FAX:
TEXTO:

REFERENTE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS TRANSCEPTORES DE VHF-AM PARA EL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN
AEROPUERTOS (ESPECIFICACION TECNICA N° 08/16), SOLICITO PRESENCIA DE
PERSONAL TECNICO DE ESA EMPRESA EN EL AEROPUERTO ....oooiiviiiniinniinins A LOS
EFECTOS DE SOLUCIONAR (DESCRIPCION SINTETICA DE LA NOVEDAD).

SIN O'TRO PARTICULAR SALUDO A UD. ATENTAMENTE.

ACLARACION:
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PLIEGQ DE CLAUSULAS PARTICULARES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS N° 08/ 16

1- VISITA PREVIA

1.1 Los Oferentes deberan visitar, antes de cfectuar su Oferta, la totalidad de los lugares donde s
instalaran los equipos, v se prestaran los Scrvicios. Estas visitas tienen el fin que el Oferentc pueda
justipreciar adecuadamente su oferta y evitar “vicios ocullos™.

1.2 Los Oferentes deberdn acreditar su presencia en cada lugar mediante un Certificado de Visita o
constancia que lo avale, tal certificacién deberd ser presentado por el oferente junto con su ofcrta
(obligatorio).

1.3 En tal oportunidad solicitardn al personal del Comitente todos los datos que consideren necesarios
para hacer su cotizacién y prestar los Servicios de acuerdo con lo requerido en fas Bascs del Llamado.

1.4 No obstante, se recuerda que, cualquiera sean sus dudas, las aclaraciones sobrc las mismas
deberan recabarse por escrito ante el Organismo Licitante dentro del plazo que se haya cstablecido
para ello en el Pliego de Condiciones Generales.

1.5 Para cumplimentar estas inspecciones, debern solicitar por escrito a la Direccién de Proyectos,
Planificacién y Relaciones Institucionales (DJRPPRI) la autorizacion pertinente, con SETENTA Y
DOS (72) horas de anticipacion, indicando fecha de presentacion y datos de los concurrentes, debiendo
la Gltima visita poder completarse hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la apertura det

coneurso respeetivo.
1.6 Tin tal oportunidad, la DIRPPRI, informard al oferente la persona de contacto ante quien recabar
informaci6n en el lugar visitado.

1.7 Los Oferentes deberan adjuntar a su oferta cada uno de los Certificados de Visila, cuyo modelo
(ANEXO 1) se adjunta al presente Pliego, sc considerardn validos aquellos certificados de visitas
previas realizadas, con el mismo objeto det presente llamado, con una antigtiedad no superior & los
DOS (2) aiios. En su defecto acreditar en forma fehacicnic con antecedentes que demuestren tener
conocimicnto del estado de funcionamiento de cada Sistema cn ¢l @ltimo periodo no superior a UN (1)
aflo.

2 - FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS

2.1 Debe constar un indice General (en el original y en la copia) en el que sc determinard con
precision las paginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los Documentos

que la integran.

2.2 Todas las fojas de cada juego completo de ofertas, deben estar foliadas, con numeracion
correlativa dentro de cada juego y deberdn identificarse con el rotulo “ORIGINAL™ y “DUPLICADO”.

2.3 Todas las firmas deberdn corresponderse con la del o los Representantes Legales del Oferente que
suscriba(n) la Carta de Presentacion de la Oferta.

2.4 Para un correcto andlisis téenico de las ofertas, se debe presentar la siguienle documentacion
minima, en el siguiente orden correlativo:

2.4.1 indice General.
2.4.2 Carta de Presentacion,
2.4.3 Antecedentes de obras y servicios,

2.4.4 Propuesta Econdmica Global y desglosada por lugar,

\fl Pagina 1 de 12





image16.tiff
,{ o
2.4.5 Propuesta Técnica, %“’f

2.4.6 Planilla de respuesta Punto por Punto (Cumple/No Cumple), indicando en que pégina de
su oferta se comprueba dicho cumplimiento,

2,5 LA INOBSERVANCIA DI 1.OS PARRAFOS QUE COMPONEN EL TiTULO 2 - FORMA DE
PRESENTAR LAS OFERTAS - IS CAUSA DE DESESTIMACION DE LA OFERTA.

2.6 El ORIGINAL de la Oferta sera incluido en el Expedicnte de la presente Contratacion, y el
DUPLICADO sc archivara en la Direccién de Proyectos, Planificacién y Relaciones Institucionales.

3 - AMPLIACION DE INFORMACION

3.1 La Direccién General de Conirol det Trénsito Aéreo (DGCTA) podréa requerir ampliacién de la
informacién suministrada en su Oferta, o cualquier otra que se requiera para el mcjor estudio de las
mismas, las cuales deberan ser presentadas dentro del plazo que a tal efecto se seifale, en el momento
de la solicitud, Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, EL COMITENTE DESESTIMARA LA OFERTA.

3.2 La DGCTA se resetva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de
comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la Oferta, y, de establecerse la falsedad de
dicha informacion, desestimard la misma,

3.3 A tal cfeeto, el personal que determine la DGCTA, en cualquier oportunidad, podra visitar las
oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., que los Oferentes declaren en su Oferta, a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad real para la prestacion del servicio requerido,

4 - TIEMPO Y LUGARES DE ENTREGA

4.1 E! tiempo de entrega sera de 10 dias, comenzando a facturar a mes vencido.

5-FORMA DE COTIZACION

5.1 La cofizacion sc realizard en una planilla de acuerdo al Anexo 2 adjunto.

5.2 El adjudicatario, teniendo ¢n cuenta las caracteristicas de los scrvicios a prestar, aceptard, sin
derecho a reclamo alguno o solicitud de resarcimiento econémico, la suspension del servicio en el o los
acropuertos, aerédromos u organismos que, por razones debidamente fundadas deba ser dejada sin
efecto su prestacion, durante {a vigencia del contrato,

53 Asimismo si durante la vigencia del Contralo que se origine como consceuencia de esta
Especificacion Téenica, la DGCTA decidiese el reemplazo o desactivacion de alguno de los sitios
mencionados, la contratacion del manienimiento para cl sitio en cuestion, caducard a partir de los
treinta (30) dias corridos, una vez informada la novedad al Adjudicatario.

5.4 El Oferente indicard en su Propuesta Econdmica un {inico valor mensual que englobe:

5.4.1 Todos los conceptos, incluyendo todo gasto directo y / o indirccto que le requiera su
cumplimiento (Ingenieria, viajs, vidticos, habilitaciones, etc.).

542 Tributos que correspondan, Costo dcl despacho, derecho y servicios aduaneros y demas
gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de mercaderias importadas con
cldusulas de entrega en el pais,

543 Costos de todos los rubros necesarios para cntregar el servicio en forma consumada,
perfecta y a los fines previstos (mano de obra, visitas a cada sitio, tramitaciones, impucstos
y transporte del material) y los elementos requeridos {maerial, instrumental, herramientas).

5.5 No se reconocerd ningin gasto por concepto alguno que no haya sido cotizado en la oferta
respectiva, asumiendo el Oferente los mismos si asi ocurriere.

5.6 Se deja constancia que en los montos parciales y el total de la oferta se consideraran incluidos
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todos los impuestos vigentes, gastos generales, beneficios, cargas sociales, ete. 2%
6 - ANTECEDENTES DEL OFERENTE.

6.1 Con la oferta de scrvicios, el Oferente deberé:

1°) Presentar constancia de poseer un taller en Capital Federal o el Gran Buenos Alres,
debidamente cquipado con personal Técnico idéneo e instrumental adecuado para cumplir
con lo requerido en la Especificacién T¢enica, caso contrario serd motivo de invalidacion
de 1a oferta, ademds deberd informar la direccion y teléfono del mismo ai personal de la
Direceion CNS (Departamento Comunicaciones), al solo cfecto de coordinar una
inspeccion.

2°) Acreditar haber visitado los emplazamientos y presentar las constancias avaladas por
personal autorizado.

3°) Acreditar experiencia e idoncidad para prestar el servicio téenico mediante obras y
servicios prestados a equipamicnto de iguales caracteristicas al mencionado en esta
Especificacién, antecedentes profesionales y capacitacion de la dotacién de personal
téenico responsables del mantenimiento.

4°) Acreditar mediante una constancia emitida por el fabricante del equipamienta cn la cual
se indique el resguardo que proveera al Ofcrente durante todo ¢l periodo de mantenimicnto
de los repuestos necesatios otiginales o recmplazos homologados por €ste, soporte técnico
y el apoyo adicional rclacionade con el material radioeléetrico del sistema de VIIF Rohde
& Schwarz.

6.2 La informacion solicitada en el parrafo precedente reviste el cardcter de declaracion jurada, razén
por la cual toda falsedad en las mismas ser4 causa de rechazo de la oferta o de las acciones legales que
pudieran corresponder. Asimismo, la no presentacion de la documentacion solicitada precedentemente
implicara desechar autométicamente la oferta,

7 . RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO

71 Bl Adjudicatario dispondrd dc ingenieros ylo técnicos capacitados por el fabricante dcl
equipamiento, con la movilidad, instrumental propio y heyramicntas necesarias para cada trabajo a fin
de asegurar la correcta prestacion del servicio.
72 El Adjudicatario no podré facturar, en ningin caso, en concepto de reparacion por fallas que
correspondan a sitaciones técnicas derivadas del uso norma! de los sistemas que mantiene, en virtud
de la presente Fspecificacion.
7.3 Durante el desarrollo del contrato, el Adjudicatario solo podra cotizar mano de obia y repuestos,
para su consideracion por parte de DGCTA, en los siguientes casos:
a) Cuando exista cvidencia de errores operativos o de manipulacién por parte del personal
de DGCTA o terceros no autorizados y estén debidamente comprobados.

b) Tareas que requieran modificacion de instalaciones.
¢) Modificaciones en el equipamiento solicitadas y autorizadas por la DGCTA.
d) Intervencioncs técnicas no especificadas en las presentes clausulas.

7.4 La atencion téenica por falla de los equipos (piczas, partes o unidades) serd realizada scgiin los
requerimientos que al  respecto formule la DGCTA por intermedio de la Direccion CNS
(Departamento Comunicaciones), de acuerdo con los procedimientos establecidos en fa presente
Especificacion Téenica.

7.5 Sera responsabilidad del Adjudicatario mantener el sistema descrito de manera tal que todos sus
parametros eléctricos, radioeléctricos y facilidades operativas scan los indicados por ¢l fabricante en
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los manuales y documentos técnicos respectivos. 4
7.6 El Adjudicatario presentard en forma bimestral un registro historico de descripeién de eventos
acaecidos en el periodo transcurrido.

7.7 Serd responsabilidad del Adjudicatario tramitar ante la Policia de Seguridad Aeroportuaria y ante

Aeropuertos Argentina 2000 la documentacion correspondiente para obtener las credenciales tanto

personales como para los vehiculos, en caso de ser necesario para el ingreso a los sectores que asi lo

requiriesen, -

7.8 Responsabilidad por Dafios y Perjuicios:

7.8.1 El Adjudicatario sera responsable en todos los cases, de tedo tipo de deterioros que se

ocasionen a los bienes de propiedad de la DGCTA, como consecuencia de falla, falta de
cuidado o negligencia en la ejecucion de los trabajos contratados, quedando obligado a
hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo sera
responsable de los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

7.9 Facilitacién, Uso y Devolucidn de bienes propiedad de la DGCTA:

7.9.1 En correspondencia con el inicio y la finalizacién del Contrato de Mantenimiento, se
labrardn sendas actas, cuyo modelo se adjunta en Anexo 3, a fin de dejar constancia del
estado del equipamiento, instalaciones conexas, instrumental y manuales técnicos, de
los sistemas en cada Aerédromo.

7.9.2 El Adjudicatario dispondra de treinta (30) dias para recibir y/o entregar la totalidad de
los aeropuertos objeto del Contrato de Mantenimiento (al inicio y finalizacion de la
Orden de Compra respectivamente).

7.9.3 Las Instalaciones y equipamiento, como asi también las herramientas y/o instrumental
facilitados por la DGCTA, deberdn ser devueltos a la conclusién de la relacion
contractual, en las mismas condiciones en que fueron entregados. En caso de que esta
cldusula no se cumpliera serd obligacion del Adjudicatario reintegrar el correspondiente
importe de reposicion a nuevo. Si los Bienes facilitados por la DGCTA han
desaparecido del mercado se exigird el reintegro de un Bien nuevo, de idénticas o
mejores caracteristicas, cxistente en ¢l mercado o que cumpla con iguales o mejores
prestaciones operativas y logisticas, a juicio de la DGCTA.

7.9.4 En caso de que los bienes de cualquier tipo puestos a disposicion del Adjudicatario o
aquellos que estén relacionados con las tareas que realiza el mismo, scan afectados por
cualquier siniestro debido a culpa o negligencia del Adjudicatario, seran restituidos por
un bien nuevo por el Adjudicatario en la forma y oportunidad que establezca en ese
momento el Organismo Contratante.

7.9.5 No obstante la restitucion del bien no libera al Adjudicatario de las penalidades, multas
o sanciones previstas en las Bases del Llamado, ni los dafios y perjuicios ocasionados a
la DGCTA o a Terceros.

7.10  Responsabilidad sobre su personal y seguros:

7.10.1 Kl Adjudicatario asumira plena y exclusiva responsabilidad sobre ¢l personal que le
depende o contrate para la ejecucion de los trabajos relacionados con los Scrvicios
Contratados, debiendo entregar a la DGCTA copia certificada de las polizas al iniciar
los trabajos. Para ello, debera Contratar, como minimo, los siguientes seguros de
operacion:
i°)  Seguro de Accidentes de trabajo para la totalidad del personal, conforme con la

Ley N° 24028, sus modificaciones y reglamentaciones, incluyendo la opcién de
responsabilidad civil patronal,
/2% Bl Adjudicatario queda a exclusivo cargo de la asistencia médica y salarios
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caidos derivados de cualquier accidente laboral, pudiendo aquel amplia2 ll
seguro exigido por la ANSES, con los adicionales de coberlura que contemplan
dicho riesgo a su cargo.

7.11 Normas de Prevencién de Accidentes:

7.11.1 El Adjudicatario se somete al estricto cumplimiento de todas las normas vigenles o que
sc dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevencion de Accidentes.
Iistas normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, cic., y tienden a
disminuir la posibilidad de que se produzean accidentes sobre personas o bicnes.

7.12  Coordinacién Técnica / Administrativa:

7.12.1 El ADJUDICATARIO, informaré dentro de los cinco (5) dias corridos a partir de la
entrada en vigencia del Contrato que se origine sobre la base de esta Especificacion
Técnica, que persona ha designado para la atencion permanente del mismo e indicara un
ndmero de teléfono con atencién técnica permanente las veinticuatro (24) horas del dia
y durante todos los dias del afio.

7.12.2 La Dircceién CNS (Departamento Comunicaciones) sera la encargada de cfcctuar las
Coordinaciones, Control Técnico e Inspecciones que se origine con la Especificacion
T'écnica N° 08 / 16, serdn:

713 Personal

7.13.1 Los Oferentes y Adjudicatarios son responsables de mantener el cardcter de reservado,
confidencial o secreto la informacién y datos de propiedad de la DGCTA. No sc
permitird visitar o trabajar en los aeropucrios a personas que no cuentan con la
autorizacién emitida por la autoridad competente de la DGCTA  y/o de la Policia de
Seguridad Aeroportuaria (PSA).

7.13.2 Para tales efectos, el adjudicatario debera realizar las gestiones anie la Empresa
Aeropucrtos Argentina 2000 y la Policia de Seguridad Acroportuaria (PSA), para
obtener fa credencial que emile dicho organismo que permitan al personal que realizard
las tareas de mantenimicnto entrar a las dreas de seguridad dentro de los aeropucrtos.

7.13.3 Oferentes y Adjudicatario, asignardn personal de fa mayor confianza, debiendo elevar &
la Direccion CNS (Departamento Comunicaciones), némina y datos de identidad de
dicho personal.

7.134 El personal aceptado destacado para las tareas, deberd cumplir con las directivas de
disciplina que imparta Ia DGCTA. Cualquier infraccion a lo establecido en los apartados
precedentes podra ser motivo de sanciones.

7.13.5 Esas sanciones podran comprender, entre otras, la rescisién del Contrato, el cese de
actividades como proveedores del Estado durante el tiempo que determine fa ON.C.,
ete. Todo lo antedicho scré aplicable sin perjuicio de las acciones legales, relevo de
personas y otras penalidades a las que pudiera haber lugar.

7.13.6 La DGCTA se reserva el derecho de solicitar ¢l cambio de cualquier integrante de la
dotacion del Adjudicatario cuando, por razones de seguridad, lo considere necesario. En
caso de no producirse tal cambio dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de ser
notificado el Adjudicatatio, sera causa de rescision del Contrato.

7.13.7 Comunicada la Adjudicacion, la firma Adjudicataria dispondra de un plazo de CINCO
(5) dias habiles administrativos para la enirega a la Direccién CNS (Departamento
Comunicaciones) de una lista completa del personal que afectard a las tareas
provenientes del Contrato.

7.13.8 En tal lista a presentar, se especificaran los siguientes datos de cada una de csas
personas;
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7.14.

7.138.1  Apellido y Nombre segin figure en el documento de identidad que 121%3 .
adelante se menciona, /

7.13.82  Nacionalidad.

7.13.8.3  Funcién que desempeara.

7.13.8.4  Numero y tipo de Documento de Identidad
7.13.85  Domicilio Actualizado.

7.13.8.6  Fecha y lugar de nacimiento.

7.13.9 1l personal afectado a los trabajos debera estar cxento de antecedentes desfavorables
ante la justicia. .

7.13.10En caso de producirse cualquier cambio en relacion con la noémina presentada, el
Adjudicatario debera comunicarlo a la DGCTA cn un plazo no mayor de
VEINTICUATRO (24) horas de haberse producido.

7.13.11 El Adjudicatario es responsable de los accidentes que pudicra suftir su personal o
terceros vinculados permanente, transitoria o accidentalmente con los trabajos que
realiza en funcion de la relacién contractual, debiendo cubrir los posibles siniestros con
una péliza de seguros contra todo ricsgo y responsabilidad civil.

7.13.12 El Adjudicatario debera realizar las gestiones ante la PSA, para obtener la credencial
que emite dicho Organismo que permitan al personal que realizard las tareas de
mantenimiento entrar a Jas dreas de seguridad dentro de los aeropuertos.

7.13.13 El Adjudicatario deberé realizar las gestiones ante la cmpresa Aeropuertos Argentina
2000, para obtener las autorizaciones de ingreso a las drcas concesionadas dentro de los
aeropuertos.

Habilitacién y Certificacion de Instrumentos
7.14.1 Bl Adjudicatario dispondrd de un Taller habilitado, a tal efecto adjuntara dicha
documentacién.

7.14.2 Antes dcl comienzo de las tareas de mantenimiento, el adjudicatario deberd demostrar
que el instrumental que utilizard para el mantenimiento de los aeropuertos objcto de esta
especificacion téenica, se encuentra debidamente calibrado.

7.14.3 En la oferta, presentara un listado de ese instrumental, identificandolo por tipo, marca,
modelo y nfimero de serie.

7.14.4 Personal de la DGCTA, previas coordinaciones, podré efectuar la inspeccion del
mencionado instrumental, labrandose un acta con los resultados de la misma.

8 - CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO NO IMPUTABLES AL ADJUDICATARIO

8.1 En cuanto a la disponibilidad cxigida, no se consideraran imputables al Adjudicatario las
interrupciones del funcionamiento producidas por:

a) Falla de unidades ajenas al sistcma.

b) Desperfectos o interrupciones producidas por operacién indebida del personal
dircotamente dependiente de la DGCTA y que esté debidamente comprobada.

¢) Actos de sabotaje ajenos a la responsabilidad del Adjudicatario.

d) Casos fortuitos o de fuerza mayor (¢j: accidentes climaticos) debidamente comprobados
u otros provocados por medidas dispuestas por la DGCTA, sin previo aviso al
Adjudicatario cuando asi hayan sido reconocidos por clla.

.
/
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9. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO Y MONTO DE LA MULTA 29
9.1 A los efectos del computo de Ia Disponibilidad por lugar, s¢ tomaré como fecha y hora de puesta
“Fuera De Servicio”, la exprosada en el Capitulo XI - “Computo de la disponibilidad del
Equipamiento”, de la Especificacion Técnica N° 08/ 16.

9.2 Se tomard como fecha y hora de puesta “En Servicio” las asentadas cn el Libro de Historial en la
hoja del Informe Téenico correspondiente.

9.3 Si el ADJUDICATARIO no cumpliese, parcial o totalmente, lo determinado en esta
Especificacion Técnica, la DGCTA - Direccidn CNS tendra la facultad de imponer al mismo, sin
necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna, ademas de lo estipulado en los Decretos
436/2000 y 1023/2001, la multa que se especifica a continuacion:

« ‘Horas excedidas en ; o Monto de la multa
condicién “Fuera de Servicio” - e i
del Aeropuerto considerado -

Hasta veinticuatro {24) Veinticinco (25) % del monto mensual
inclusive. del Contrato  correspondiente  al
aeropuerto considerado.

Mas de veinticuatro (24) hasta|Cincuenta (50) % del monto mensual
cuarenta y ocho (48) inclusive. |del  Contrato correspondiente  al
aeropuerto_considerado.

Mas de cuarenta y ocho (48) Cien (100) % del monto mensual del
Contrato correspondiente al aeropuerto
considerado.

9.4 El incumplimiento de fareas de “Mantenimiento Preventivo” o de otras obligaciones de carécter
general establecidas en la presente Lspecificacion Técnica, atn cuando no afecten el servicio y por
ende la Disponibilidad exigida, serd considerado como incumplimiento parcial del Contrato,
estableciéndose el siguicnte criterio para determinar el monto de la multa a ser aplicada:

" Incumplimientos: o :Monto de.la multa
durante el periodo:de g G .
“validez del Contrato

Uno (1)

Diez (10) % del monto mensual del
Contrato correspondiente al aeropuerto
considerado.

Mds de uno (1). Incrementos consecutivos del diez (10) %
hasta cien (100) % del monto mensual del
Contrato correspondiente al aeropuerto
considerado.

9.5 A partir de la quinta multa aplicada, serd opeion de ta DGCTA considerar al ADJUDICATARIO
incurso en incumplimiento total del Contrato, procediendo a la rescision del mismo sin derecho a
indemnizacion alguna.

9.6 En los casos en que la DGCTA - Direccién CNS observara deficiencias en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente Especificacion, documentars esta situacion a través de un
Acta, la que deberd ser rubricada por un representante det ADJUDICATARIO. En caso de no cstar de
acuerdo con los conceptos vertidos en la misina, podrd  expresar su disconformidad por escrito a la

/
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Autoridad de Coordinacion Técnica / Administrativa. f)[)
9.7 Si se comprobaran altcraciones intencionales destinadas a mantener un cquipo en el aire-atm con’
parametros fuera de tolerancia, por razones otras que la realizacién de trabajos de mantenimiento, la
DGCTA podré solicitar la inmediata rescisién del CONTRATO, sin derecho a indemnizacion por parte
del ADJUDICATARIO y sin perjuicio de iniciar las acciones legales que correspondan contra el
ADJUDICATARIO, por poner en peligro intencionalmente la operacion aérea y la integridad y la
seguridad de las aeronaves y las personas.

10 - ACTA DE MULTA

10.1 Sera comunicada al Adjudicatario dejando constancia fehaciente de su fecha de recepcion ¢
indicdndole que tiene CINCO (5) dias para formular su Impugnacion. Mientras tanto quedard cn
suspenso la gestion del pago del Servicio que se recibieron.

10.2 Las impugnaciones al Acta de Multa serén tratadas y si fueran rechazados los argumentos de la
Impugnacién formulada por el interesado y éste no formulara insistencia, la decision serd considerada
“en firme” y su monto serd deducido de Ia facturacién del Servicio cuya entrega fue observada,

10.3 En caso de insistencia (Recurso de Reconsideracion do fa Impugnacion), quedard en suspenso
tanto la aplicaciéon de la Multa, como retenido el pago de cualquier facturacién que se adeude al
contratista en este contrato.
10.4 Las responsabilidades de los adjudicatarios por los cargos y penalidades que se te formulen, se
haran efectivas afectando los créditos que el adjudicatario tuvierc a su favor y todas las Garantias,
cualquiera fuera su destino.
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£ contot e Trivato Alreo
Repobiica Argentina

EDIFICIO SEDE DE:

DOCUMENTOS: —--mm e m oo s

REALIZARON EL DJA ~rrerreracfareramannsfeeceaneen LA VISITA E INSPECCION
DEL AEROPUERTO SITO EN - S —— -

DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS N° 08/16.

TECNICO DEL LUGAR REPRESENTANTE EMPRESA

ACLARACION:,

D.N.I. DNEL.
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Planilla d¢ Cotizacién

Regién de Informacién de Vuelo EZEIZA:

31

ANEXO 2

Ubieacién

Cotizacién
Mensual

Cotizacién
Anual

Aeropuerto Et Palomar

Acropuerto Mariano Moreno

Aeropuerto “lléroes de Malvinas™ Tandil

Aeropuerto Rfo Cuarto

Aeropuerto Villa Reynolds

Aeropuerto Reconquista

Total
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ACTA

En la ciudad de .. TN e vnalos o )
dfas del mes de . v ndel afo dos mil L
(20....... ), siendo las. ............ .horas se procede a labrar la presente ACTA, a fin

de dejar constancia del estado del equipamiento, instalaciones conexas,
instrumental e informacién técnica, pertenecientes a los Equipos Transceptores
de VHF-AM para el Servicio Mévil Aerondutico en Aeropuertos (Especificacion
Técnica N° 08 / 16) emplazado en este sitio, del que se desprenden las
sigulentes novedades:

| NUMERO DE SERIE OBSERVACIONES
TRANSCEPTORES
Listado de las plaquetas o médufos de
acuerdo a denominaciép del fabricante
INSTRUMENTAL
Detallar instrumental, sf corresponde
REPUESTOS
Detallar repuestos, si corresponde
VARIOS
En este acto 1a @MPresa ..ooivevvereeeceererrieaiissieniianneninn., 5€ hace cargo del

mantenimiento del equipamiento en cuestién, conforme a la Especificacion
Técnica N° 08 / 16, no implicando esto la entrega de dicho equipamiento al
adjudicatario.

Finalizado el contrato, la DGCTA, como propletaria del equipamiento,
instrumental, informacion técnica e instalaciones conexas aludidas, dispondra de
los mismos, previa confeccidon del ACTA, con intervencién de esa Empresa
dejando constancia del estado del equipamiento, instalaciones conexas,
instrumental e informacién técnica.

Para constancia de lo actuado, se confecciona la presente por tres (3) ejemplares

de un mismo tenor y a un solo efecto, firmando de conformidad previo lectura, al
pie de la misma en fecha y lugar antes mencionados.

DUNLL e DNEone
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En la ciudad de a los

dias del mes de del
(20.000000 }, siendo 1as .....ovieeinns horas se procede a labrar la presente ACTA, a fin

de dejar constancia de la cesién por parte de la DGCTA, durante el periodo de
vigencia del presente contrato, de un lote de repuestos, pertenecientes a los
Equipos Transceptores de VHF-AM para el Servicio Mdvil Aerondutico en
Aeropuertos (Especificacion  Técnica N° 08 / 16), los cuales se detallan a
continuacion:

[ NUMERO DE SERIE __OBSERVACIONES
REPUESTOS
Detallar repuestos, si corresponde
En este acto 1a BMPresa .oocvviviiniiieiiviin e , se hace cargo del

lote de repuestos en cuestién, conforme a la Especificacidén Técnica N° 08 / 16,
no implicando esto la entrega de dicho equipamiento al adjudicatario.

Finalizado el contrato, la DGCTA, como propletaria de los repuestos, dispondra de
los mismos, previa confeccién del ACTA, con intervencién de esa Empresa
dejando constancia del estado de recepcién.

Para constancia de o actuado, se confecciona la presente por tres (3) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, firmando de conformidad previo lectura, al
pie de la misma en fecha y lugar antes mencionados.

TECNICO DE LA DGCTA REPRESENTANTE EMPRESA
ACLARACEON: ....ecveeiccencimenemeesrencennenne ACLARACION:.
DN e [57) E RO
)/
@',

7

1
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'DGCTA

 oitecdbn Gerarald
5/ Coatrol de Teinsito abreo
7/ Repoblica Argentina

DIRECCION GENERAL DE, CONTROL DE TRANSITO AEREQ
DIRECCION DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
TRANSCEPTORES DI VHF-AM PARA EL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN
AEROPUERTOS

ESPECIFICACION TECNICA N°: 08 / 16
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TRANSCEPTORES DE VHF-AM
PARA E1L SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN AEROPUERTOS

ESPECIFICACION TECNICA N 08 /16 ib

I-OBJETO

1.1, J.apresente Espccificacion Técnica establece los requisitos minimos que deberén  satisfacer los
Oferentes con relacion al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos
Transceptores de VIIF-AM y clementos asociados instalados en los aeropuertos.

I - ALCANCE

21  Los sitios de la Direccion General de Control de Trénsito Aéreo (en adelante DGCTA), en los
cuales se requiere la prestacién de este servicio de mantenimiento (Anexo 1), son los siguientes:

—
Ne Lugar Servicio
i Aeropuerto El Palomar TWR
2 Aeropuerto Mariano Moreno TWR
3 Aeropuerto “Héroes de Malvinas” Tandil APP/TWR h
4 Aeropucrto Rio Cuarto APP/TWR
5 Aeropuerto Villa Reynolds APPITWR
6 Aeropuerlo Reconquista APP/TWR

1L - COMPOSICION DEL SISTEMA

3.1 Servicio TWR Aeropuerto El Palomar

3.1.1 Subsistema Irradiante:
a) DOS (2) Antenas monopolo VHF marca PROCOM, modelo CLX3-1LW.
b)  UN (1) Pararrayos.
¢) DOS (2) Conjuntos de lineas de transmision RF.
d) Cableado de interconexion perteneciente al sistema de VHF.

3.1.2 Equipamicnto:
a) DOS (2) Transceptores multicanales VHF AM R&S XU4200, 50W, 118-137 MHz.
b) DOS (2) Filiros ATC VHF Pass Band marca PROCOM, modelo BPF %,
¢) DOS (2) Unidades de control remoto de audio monocanal, con parlante, control de
volumen, luz de squelch y PTT.
d) DOS (2) Pedaleras para PTT con contactos reforzados, cable y conector.

3.1.3  Alimentacién:
a) UN (1) Cargador de baterias HT10A, tension nominal/flote 24/27,2 ¢ Ic 10A.
b) UN (1) Bastidor distribuidor de encrgia de 19” con protectores termomagnéticos
bipotares.
¢) DOS (2) Baierfas de 12 V, 45 AlL

3.2 Servicio TWR Aeropuerto Mariano Moreno
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33

34

MANTENIMIENTQ PREVENTIVO Y CORRECTIVO DF, 1.OS EQUIPOS TRANSCEPTORES DE VIIF-AM
PARA FL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO EN AEROPUERTOS

ESPECIFICACION TECNICA N°: 08/16

32,1 Subsistema Irradiante:
a) DOS (2) Antenas monopolo VHF marca TELSA, modelo T05110432.
b) UN (1) Pararrayos.
¢) DOS (2) Conjuntos de lineas de transmision RF,
d) Cableado de interconexidn pertenceiente al sistema de VHF.

3.2.2 Equipamiento:
a)  DOS (2) Transceptores multicanales VHE AM R&S XU4200, 50W, 118-137 MHz.
b) DOS (2)Filtros ATC VHF Pass Band marca TELSA, modelo T01110403.
¢) DOS (2) Unidades de control remoto de audio monocanal, con parlante, control de
volumen, luz de squelch y PTT.
d) DOS (2) Pedaleras para PTT con contactos reforzados, cable y conector.

3.2.3  Alimentacion:
a)  UN (1) Cargador de baterias HT10A, tensién nominal/flote 24/27,2 ¢ Ie 10A.
b) UN (1) Bastidor distribuidor de energia de 197 con protectorcs termomagnéticos
bipolares.
¢) DOS (2) Baterias de 12 V, 40 AH.

Servicio APP/TWR Aeropuerto “Héroes de Malvinas” Tandil

33,1 Subsistema Irradiante:
a) TRES (3) Antenas monopolo VHF marca TELSA, modelo T0S110432.
b) UN (1) Pararrayos.
¢) TRES (3) Conjuntos de lincas de transmision RF,
d) Cableado de interconexion perteneciente al sistema de VHI'.

3.3.2 Equipamiento:
a) TRES (3) Transceptores multicanales VHE AM R&S XU4200, SOW, 1 18-137
MHz.
b) TRES (3) Fiitros ATC VHF Pass Band marca TELSA, modelo T0O11 10403.
¢) TRES (3) Unidades de control remoto de audio monocanal, con parlante, control de
volumen, luz de squelch y PTT.
d) TRES (3) Pedaleras para PTT con contactos reforzados, cable y conector.

3.3.3  Alimentacion:
a)  UN (1) Cargador de baterias HT10A, tension nominal/flote 24/27,2 ¢ Tc 10A.
b) UN (1) Bastidor distribuidor dc energfa de 197 con protectores termomagnéticos
bipolares.
¢) TRES (3) Baterias de 12V, 40 AH.

Servicio TWR Aeropuerto Rio Cuarto

34.1 Subsistema Irradiante:
a) DOS (2) Antenas monopolo VHF marca TELSA, modelo TO5110432.
b) UN(1) Pararrayos.
¢) DOS (2) Conjuntos de lincas de transmision RF.
d) Cableado de interconexién perteneciente al sistema de VI IF.

3.4.2 Equipamiento:
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