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             FUERZA AEREA ARGENTINA

        DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA

              DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                          
ANEXO I                                                                                                                 
(Apéndice 6)                                                                                      
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Renglón Nº 1 y 2: Tipo Tersuave, Enduido plastico
Renglón Nº 3: Color ocre, tipo Tersuave.

Renglón Nº 4: Color Negro tipo Sherwin Williams, Albalux, Tersuave.
Renglón Nº 5: Color Verde ingles tipo Sherwin Williams, Albalux, 

Tersuave.

Renglón Nº 6: Color Marfil Champagne tipo Sherwin Williams, Albalux,

Tersuave.

Renglón Nº 7: Color Gris Hielo tipo Sherwin Williams, Albalux, Tersuave.

Renglón Nº 8: Color Blanco tipo Sherwin Williams, Albalux, Tersuave.

Renglón Nº 9: Barniz marino tipo Tersuave.

Renglón Nº 10: Color Negro tipo Sherwin Williams, Albalux, Tersuave.

Renglón Nº 11: Color Blanco tipo Sherwin Williams, Albalux, Tersuave.

Renglón Nº 12: Color Gris tipo Sherwin Williams, Albalux, Tersuave.

Renglón Nº 13: Pintura sportlak demarcación alquidica color Amarillo por 

20 Litros.


Renglón Nº 14: Pintura sportlak demarcación alquidica color Blanco por 

20 Litros.


Renglón Nº 15: color Blanco tipo plavicon fibrado.
Renglón Nº 16: color Transparente tipo plavicon tapagoteras.
Renglón Nº 17: Thinner por 1 Litro. 

Renglón Nº 18: Aguarrás por 1 Litro.

Renglón Nº 19: color Negro tipo Tersuave.

Renglón Nº 20: color Gris tipo Tersuave.

Renglón Nº 21: Látex interior/ exterior color Blanco x 20 Litros tipo 

Sherwin Williams, Albalux, Casa Blanca, poder cubritivo mínimo de 12 a 15 mts2 por litro.
Renglón Nº 22: Látex interior/ exterior color Blanco x 10 Litros tipo 

Sherwin Williams, Albalux, Casa Blanca, poder cubritivo mínimo de 12 a 15 mts2 por litro.

Renglón Nº 23: Color Amarillo.
Renglón Nº 24: color Celeste cantidad 6, color Amarillo cantidad 4, color Negro cantidad 4, color Gris cantidad 6, color Blanco cantidad 4.

TIPO DE PINTURA: Esmalte sintético tipo  Sherwin Williams, Albalux, Casa Blanca.

Autonivelante de alta decoración, gran retención de brillo y color.

Excelente calidad para aplicar sobre cualquier superficie de madera, yeso o superficies

Metálicas, tanto en exterior como interior.

Alta resistencia a la interperie, gran poder cubritivo, acabado brillante, secado rápido.

Renglón Nº 26: 

TIPO DE PINTURA: Látex Exterior, de primera calidad tipo Tersuave.

PESO ESPECIFICO: 1.41 +- 0.02 Kg/l.
VISCOSIDAD: (UK, 25ºC) 92+-2.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Mínimo 5ºC  Máxima 35 ºC.

TIEMPO DE SECADO: (25ºC, 50% hra): repintado 4 a 6 horas curado total 7 días.   

NUMERO DE MANOS SUGERIDAS: 2.

LAVABILIDAD POR ABRASIÓN TESTER IRAM: 1550 pasadas de cepillo (medio 

Jabón abrasivo). 
LAVABILIDAD POR ABRASIÓN TESTER IRAM: 10.000 pasadas de cepillo (medio 

agua)
         BRILLO: Mate.
ESTABILIDAD DEL ENVASE: (Shelf Life): DOS (2) años.

RENDIMIENTO: 12 a 16 m2 por litro y por mano.
DILUYENTE Y LIMPIEZA: Agua.

PRESENTACIÓN: Envase por 20 litros.

Renglón Nº 31: Se solicita Diluyente tipo Thiner.

Renglones Nº 32 y 33: Color blanco, brillo mate. Rendimiento de 12 a 14 m2 por litro y por mano. Contenido de solidos: por pesos 42.6 % - viscosidad (UK. 25ºC) +/- 2 ,de 1º marca: tipo Tersuave, Alba, Sinteplax, según normas ISSO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986- envase original de fábrica.

Renglón Nº 34: Concentrado de pigmento apto para entonar pinturas al latex, pinturas y esmaltes sintéticos, capacidad de envase por 120 cm3.
Renglón Nº 35 y 36: Enduido plástico a base de emulsiones acrílicas, especialmente formulado para aplicar sobre superficies de mampoesteria, concreto, bloques de cemento, sisma de roca y yeso, etc.

Renglón Nº 37 y  41: Marca tipo Tersuave, según normas ISSO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986- envase original de fábrica.

 Renglón Nº 38: Color negro, marca tipo Tersuave, según normas ISSO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986- envase original de fábrica

Renglón Nº 39: Color marrón, marca tipo Tersuave, según normas ISSO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986- envase original de fábrica

Renglón Nº 40: Color blanco mate, marca tipo Tersuave, según normas ISSO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986- envase original de fábrica

Renglón Nº 42: Impermeabilizantes.
Renglón Nº 43 al 46: Marca tipo Tersuave,  según normas ISSO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986- envase original de fábrica.

Renglón Nº 47: Aguarras mineral diluyente para sintético envase por 1 litro.

Renglón Nº 49: Fijadores; sellador al agua presentación envase por 10 litros.

Renglón Nº 50: Tintas de lustre, tipo cetol, color cedro-presentación envase por 4 litros.

Renglón Nº 51: Presentación lata por 4 litros.    
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