                   FUERZA AEREA ARGENTINA

        DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                                                                        

           DIRECCIÓNDECONTRATACIONES                                                                               ANEXO I                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                      (Apéndice 7)                                                                                                                                                                                         

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


AREA LOGISTICA CORDOBA
Renglón Nº 1: Cuerpo forjado en Cromo Vanadio para trabajo pesado, resistente a torques altos y durabilidad. Cumple y excede satisfactoriamente las especificaciones ANSI. Mandíbula de amplia capacidad que permite el trabajo en una diversa gama de fijaciones. Grabada con láser escala métrica o pulgadas. Acabado Fosfatado Negro para protección contra la corrosión. ANSI B107.8M
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Renglón Nº 2: Llave ajustable Tipo Francesa 10“A 254mm. Marca sugerida tipo Stanley.

Renglón Nº 3: Tijera corta chapa de corte recto modelo FATMAX® XTREME™.
Tijeras corta chapas de gran calidad. Mandíbulas de acero SAE 4130 templado. Filos serrados para evitar el deslizamiento en el corte. Mecanismo de bloqueo interno. Mango  resistente a productos químicos para mayor seguridad, confort y mejor agarre. Capacidad de corte hasta 1.2mm.

[image: image2.jpg]



Renglón Nº 4: CUCHILLA RETRÁCTIL (cúter metálico de uso pesado). Diseñada para aplicaciones de trabajo pesado de alta exigencia. Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar. Dispositivo de limpieza de la hoja remueve los residuos al retraer la hoja extendiendo la vida útil de la cuchilla. Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador. Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 5 hojas en el mango de la cuchilla. Empuñadura y paneles de goma termoplástica (TR PVC) generan mejor control y comodidad al momento de cortar. Diseño ergonómico con ángulo de corte óptimo y panel para colocar el pulgar al momento de cortar. Suministrada con hojas FatMax® - las más afiladas, resistentes, y duraderas – Incluye 5 hojas.
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Renglón Nº 5: Juego de llaves combinadas milimétricas (6mm, al 24mm). Tipo Stanley.

Renglón Nº 6: Juego mecánico para bujías con criquet y encastre de 1/2 y 3/8.

Renglón Nº 7: Set 27 piezas llaves tubo, Torx,  Allen, puntas 2607017160
Set de 27 piezas. Tipo Bosch 

Trinquete (giro reversible)

Soporte universal de cambio rápido, magnético

19 puntas de atornillar con codificación por colores, l = 25 mm

ph 1/2/2/3

pz 1/2/3

s 4/5/6

t 10/15/20/25/30

Hex 3/4/5/6

5 Llaves de vaso Ø 6/7/8/10/13 mm

Adaptador para llave de vaso.
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Renglón Nº 8: Llave combinada 38mm.tipo Stanley.
Renglón Nº 9: Juego de llaves “t” milimétricas, tipo Stanley.

Renglón Nº 10: atornillador 710w durlock 6mm. Tipo Dowen Pagio Prof. 

Caracteristicas:

-atornillador eléctrico 6 mm (1/4”)- velocidad variable.

-Tensión: 220 v – 50hz

-Potencia: 710w

-Tam. Mandril: 6 mm (¼)

-Velocidad variable: 0-2500 rpm

-Encastre: hexagonal.

-Reversible giro izquierda / derecha. -sistema de regulación de profundidad.
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Renglón Nº 11: Juego de 30 puntas con flexible. Tipo Ruhlemann.

Contiene:

9 puntas torx: t4 , t5 , t6 , t7 , t8 , t9 , t10 , t15 , t20

8 puntas allen mm : 0.7 , 0.9 ,  1.3 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4

4 puntas phillips : 000 , 00 , 0 , 1

2 puntas pozidrive : 0 , 1

7 puntas planas : 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 3.5 , 4

1 lupa plastica diametro 30 mm

1 flexible largo 20 cm

1 mango destornillador regulable de 14 a 17.5 cm.
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Renglón Nº 12: Cabeza forjada en acero cromo molibdeno. Temple en la base de impacto y en la bola. Acabado pulido y barnizado. Mango en fibra de vidrio revestida en PP. Empuñadura en goma. Cabeza fijada con epoxi y perno elástico. ASME B107.53. Peso: 570g.
[image: image7.jpg]



Los martillos deben ser fabricados en acero SAE 1055 o sus equivalentes, forjados en una sola pieza y tratados térmicamente. 

2. Las caras de trabajo deberán estar templadas y revenidas y tendrán una dureza comprendida entre 50 y 55 Rockwell C, verificar a través de ficha técnica. 

3. Los martillos deben estar totalmente barnizados o provistos de un recubrimiento apropiado, capaz de protegerlos de la oxidación. 

4.  La cara expuesta a los golpes debe estar pulida y los bordes redondeados o chaflanados (corte de aristas) de manera que no presenten aristas vivas. 

5. Las cabezas de los martillos deben estar libres de rebabas, grietas o cualquier otro defecto que afecte su funcionamiento. 

6. Los mangos de los martillos deben ser de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. El Mango debe ser resistente, sin presencia de agrietamiento o rugosidad. 
7. El mango debe estar fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

Renglón Nº 13: Forjada en acero carbono especial. Punta de la cabeza y laterales pulidas. Temple total. Cuerpo fosfatado. Mangos con revestimiento especial. Soporte plástico. Tamaño: 08”. 
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Renglón Nº 14: Tenaza para armador medio corte, medida 14” 36x25x19mm y un largo total de 300mm.Forjada en acero carbono especial. Punta de la cabeza y laterales pulidas. Temple total. Cuerpo fosfatado. Mangos con revestimiento especial. Soporte plástico. Tamaño: 12”. 
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Renglón Nº 15: Martillo carpintero medidas nº30. Cabeza forjada en acero especial. Temple en la base de impacto y pena. Base y pena pulidas y barnizadas. Mango en fibra de vidrio revestida con PP. Empuñadura en goma. Cabeza fijada con epoxi y perno elástico.
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Renglón Nº 16: Martillo no férrico, tipo galponero. Mango de fibra de vidrio con accesorio magnético.
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Renglón Nº 17: Serrucho tipo costilla, medida 18”, 10 dientes por pulgadas, DPP 9.Mango Ergonómico Bilateral.
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Renglón Nº18: Hierro Planchuela 2 X 1/8 (50 X 3,2mm) Presentación Barra por x 6 mts.
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Renglón Nº 19: Hierro Planchuela 1 X 1/8 (25,4 X 3,20mm) Presentación Barra x 6 mts.
Renglón Nº 20: hierro ángulo 31,7 mm x 3,2 mm x 0,91 mm Presentación Barra x 6 mts.
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Renglón Nº 21: Chapa Cincalum Trapezoidal C-25  - largo 6 mts,  ancho 1,10 mts  prepintada color gris. 
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Renglón Nº 22: Caño estructural de acero rectangular 40 mm x 50 mm , espesor 2 mm, Presentación Barra por  6 mts. Largo
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Renglón Nº 23: Electrodo punta azul 3 mm, tipo Conarco.
Renglón Nº 24: Disco de Corte para metal 115 X 1,6 Mm Tipo Stanley.
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Renglón Nº 25: Tornillo punta mecha 14 X 2 1/2 (6,2 X 50,80 mm) cab. hexagonal con arandela presentación caja x100.
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CIRCULO DE LA FUERZA AEREA- Sede Córdoba:

Renglón Nº 35: El interruptor eléctrico deberá de ser interruptor diferencial de 32 A.
Renglón Nº 46: El portalámparas deberá de ser para pared.

Renglón Nº 48: La lámpara deberá de ser tipo bajo consumo.

Renglón Nº 49: La lámpara deberá de ser tipo bajo consumo y de 48W.

Renglón Nº 53: Las fichas de tomacorriente deberán ser para exteriores.
Renglón Nº 54: Las fichas toma corriente deberán de ser para exterior.

Renglón Nº 57: Los tornillos deberán de ser de 6mm por 1 ½ pulgadas.

Renglón Nº 58: Los tacos deberán de ser Fisher de 6mm.

Renglón Nº 60: La arena deberá ser Arena Gruesa.
Renglón Nº 61: La arena deberá ser Grancilla.

Renglón Nº 63: El alambre deberá ser para atar.

Renglón Nº 64: Las mallas de sima deberán de 15x20mm.
Renglón Nº 66: El cemento deberá ser tipo Hercal.  

Renglón Nº 68: La deberá ser tipo material para compactar 0.20
Los materiales deben ser de 1ra marca y calidad.
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA 
Renglón Nº 84: Se solicita por 100 mts.
BARRIO AERONAUTICO CORDOBA
Renglón Nº 144: Material loza, tipo corto. Tipo de Punta modelo pilar.

Renglón Nº 145: Bidet material loza tipo con agujero largo x ancho 565 x 385mm tipo de punta modelo Adriática.

Renglón Nº 146: Lavatorios material loza, tipo con columna largo x ancho 560 x 425mm forma rectangular, bacha simple.

Renglón Nº 147: bloques de hormigón medida 12 x 20 x 40cm

Renglón Nº 148: Cemento Portland tipo ARS (Alta resistencia) presentación bolsa x 50kg cant. Pliegos bolsa 5

Renglón Nº 149: Cal presentación bolsa 25kg uso construcción tipo aérea hidratada. 

Renglón Nº 150: Pinceles número 10 – material cerda.

Renglón Nº 151: Pinceles tipo brocha número 25 material cerda.
Renglón Nº 152: Pinceles tipo brocha número 40 material cerda.
Renglón Nº 153: Rodillos material cuero lanar, largo 25cm.

Renglón Nº 154: Rodillos material corderito, largo 25cm.
Renglón Nº 155: Cintas métricas, tipo metálica accesorio enganche y freno, longitud 5m, presentación unidad.
Renglón Nº 156: Destornilladores diámetro 6mm, línea tipo BE 8360 S, longitud 272mm, Norma Ergo tipo punta Philips 
Renglón Nº 157: Destornilladores diámetro 4mm, línea tipo Bahco longitud 200mm Norma Iram tipo punta Philips.
Renglón Nº 158: Destornilladores diámetro 8mm, longitud 300mm, tipo punta plana.
Renglón Nº 159: Destornilladores diámetro 6mm, línea tipo electricista longitud 200mm Norma Iram 5161 tipo punta plana.
Renglón Nº 160: Hachas material acero forjado mango madera, longitud de cuerpo 100cm tipo para bombero.
Renglón Nº 161: Hachas material acero mango Haya, longitud de cuerpo 40cm tipo multiuso.
Renglón Nº 162: Brocas tipo con punta de Widia diámetro 6mm. 
Renglón Nº 163: Brocas tipo con punta de Widia diámetro 8mm.
Renglón Nº 164: Brocas tipo con punta de Widia diámetro 10mm.
Renglón Nº 165: Brocas tipo acero rápido diámetro 6mm.
Renglón Nº 166: Brocas tipo acero rápido diámetro 8mm.
Renglón Nº 167: Brocas tipo acero rápido diámetro 10mm.
Renglón Nº 168: Caretas para soldador uso soldadura eléctrica sujeción tipo casco, elem. Rebatible fotocromático material plástico.
Renglón Nº 169: Hojas de sierra tipo acero rápido dientes x pulgada 18 longitud de cuerpo 30cm.
Renglón Nº 170: Hojas de sierra tipo acero rápido dientes x pulgada 24, longitud de cuerpo 30cm.
Renglón Nº 171: Hoja de sierra tipo acero rápido dientes x pulgada 32, longitud de cuerpo 30cm.
Renglón Nº 172: Tenazas longitud de corte 24mm diámetro 200mm mango de aislación eléctrica.
Renglón Nº 173: Tenazas longitud de corte 25mm, diámetro 200mm.
Renglón Nº 174: Formón, ancho 5mm material de mango madera largo hoja 200mm 
Renglón Nº 175: Formón, ancho 10mm material de mango de madera, largo 200mm.
Renglón Nº 176: Formón, ancho 20mm material de mango de madera largo hoja 200mm.
Renglón Nº 177: Herramientas para motores, elemento torqui metro tipo Click dimensión encastre ½ pulgadas uso ajustable.
Renglón Nº 178: Niveles de albañil tipo burbuja de aire uso albañilería longitud de cuerpo 30cm. Material estructura aluminio.
Renglón Nº 179: Fratachos tipo llana dentada material acero largo 280mm. 
Renglón Nº 180: Palas tipo ancha uso albañilería largo 1,20m. 
Renglón Nº 181: Palas tipo punta uso albañilería largo 1,2m.
Renglón Nº 182: Picos punta y pala mango de madera.
Renglón Nº 183: Corta hierros uso construcción material hierro largo 350mm.
Renglón Nº 184: Punta corta frio medida 2 x 35cm material acero templado.
Renglón Nº 185: Llaves de paso uso gas, material bronce tipo común medida ½ pulgadas.
Renglón Nº 186: Llaves de paso uso gas, material bronce tipo común medida ¾ pulgadas. 
ESCUELA DE AVIACION MILITAR
Renglón Nº 187: Torquímetro Micrométrico de zafe encastre 3/8 pulg. Tipo Stanley
250 lbs-pie. Cabeza crique con zafe.
Renglón Nº 188: Pinza de Frenar, tipo Entorchadora Proto de 10”, material acero, tipo de retorno automático. 
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Renglón Nº 189: Soldador pistola, potencia: 100W.
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Renglón Nº 190: Soldador pistola, potencia: 40W.
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Renglón Nº 191: Tester para cable, Tipo pinza amperométrica FLUKE 375 ca/cc. Rango 600 amp.
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Renglón Nº 192: Juego de llaves combinada, tipo estriada y fija. Material: Cromo Vanadio 20 piezas. Medidas Milímetros: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Medidas Pulgadas: 1/4”,5/16”,11/32”,3/8”,7/16”,1/2”,9/16”,5/8”,11/16”,3/4”.
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Renglón Nº 193: Porta herramientas, Largo: 450 mm, Alto: 190 mm, Ancho: 204 mm. 

Material: Chapa, Fuelle simple y Traba porta-candado. 
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Renglón Nº 194: Soldador lápiz, potencia: 40W.
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Renglón Nº 195: Pinza pela cable, largo: 200 mm.

[image: image24.jpg]



1

[image: image27.jpg]


