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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CONSIDERACIONES GENERALES A LOS RENGLONES Nº  1 A 4.
 OBJETO: la presente especificación técnica, determina los requerimientos técnicos de materiales, armado y

detalles de fabricación mínimos, que deben cumplir los neumáticos a ser provistos en el HOSPITAL

AERONAUTICO CÓRDOBA.
ALCANCE: renovar las cubiertas de CUATRO (4) vehículos del Organismo Requirente: 

· Renglón Nº 1: correspondiente a ISUZU MODELO 2000.
· Renglón Nº 2: correspondiente a IVECO DALY (AMBULANCIA) MODELO 2004.
· Renglón Nº 3: correspondiente a TOYOTA HIACE MODELO 1998.
· Renglón Nº 4: correspondiente a S10 MODELO 2005.
NEUMATICOS:  

Los neumáticos deberán ser de primera calidad, Tipo “Firestone”, “Goodyear”, “Pirelli”, “Fate”, “Brigestone”.
Neumáticos de carga y transporte diseñados para asegurar excelentes prestaciones en ejes de tracción, vehículos de carga media, en vehículos de transporte de pasajeros urbanos y de media distancia. Su diseño con canales transversales profundos lo hacen apropiado para caminos de ripio, superficies mojadas que le brinden en todo momento el máximo de las prestaciones y la mejor seguridad para el usuario.
Características de los Neumáticos: 
· Optima tracción en caminos pavimentados, tierra o ripio
· Diseño especial para caminos pavimentados, como así también en superficies mojadas

· Alto rendimiento kilométrico

En todos los casos, el oferente presentara descripción técnica de los productos ofertados, que deben indicar

como mínimo marca, modelo y características técnicas.

No se aceptara la entrega de neumáticos que representen una segunda línea de producción de la principal de la

fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha fábrica.

Los oferentes deberán otorgar una garantía escrita de materiales por un período de 12 meses.

FECHA DE VENCIMIENTO DEL MATERIAL: los bienes entregados deberán tener un vencimiento no menor a CUATRO (4) años a contar a partir de la recepción definitiva. 
Renglón Nº 1 - 0618- 0073 -Neumáticos; Vehículo Automóvil - Construcción Convencional – Armado

C/Cámara - Medida 185/70r8.
Cubiertas de 4 telas. Dibujo convencional de alto rendimiento en superficie seca y mojada. 
Renglón Nº 2 - 0618- 0079 - Neumáticos; Vehículo Automóvil - Construcción Convencional - Armado C/Cámara - Medida 185/70r14.
Cubiertas de 4 telas. Dibujo convencional de alto rendimiento en superficie seca y mojada.
Renglón Nº 3 - 0618- 0096 -Neumáticos; Vehículo Automóvil - Construcción Radial - Armado S/Cámara - Medida 215/80r16.
Cubiertas de 6 telas. Dibujo convencional de alto rendimiento en superficie seca y mojada. 
Renglón Nº 4

0618- 0487 - Neumáticos; Vehículo Automóvil - Construcción Convencional - Armado S/Cámara - Medida 235/75r15.
Cubiertas de 6 telas. Dibujo convencional de alto rendimiento en superficie seca y mojada.
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