*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 1)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento de Contrataciones Cérdoba (UOC 0040/047)

AUTORIDAD CON COMPETENCIA PARA
AUTORIZAR EL PROCEDIMIENTO -
DECRETO 202/17-

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 % (Escuela de Aviacion Militar) - Ciudad de CORDOBA

Correo Electronico: uoceam@faa.mil.ar
Teléfono: (0351) 4333900 Int. 37271/256 - Fax: (0351) 4333900 Int: 37282

Jefe Departamento Contrataciones Cérdoba
Comodoro Diego Alexis Sahade.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Contratacion Directa | N° 56 Ejercicio: 2017
Por Compulsa
Abreviada

Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Unica Nacional
Modalidad: Sin Modalidad

EXPEDIENTE N°: 2.786.254 (FAA)

Rubro: Equipos Varios

Objeto: Adquisicién de Tanques de Almacenamiento para combustible para la ESCUELA DE
SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA

COSTO DEL PLIEGO
Importe ($): Sin Valor.

ACTO DE APERTURA

Lugar: Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/047), sito en Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 %2
(Escuela de Aviacion Militar) - Ciudad de CORDOBA

Dia: 30 de octubre de 2017

Hora: 10:00 horas

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar: Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/047), sito en Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 %
(Escuela de Aviacion Militar) - Ciudad de CORDOBA - Teléfono: (0351) 4333900 Int. 37271/256
- Fax: (0351) 4333900 Int: 37282. No se aceptara ningln otro lugar de entrega de ofertas, puesto
que podria poner en riesgo su recepcion oportuna al acto de apertura.

Plazo: La recepcidn de las ofertas se realizara de lunes a viernes (habiles y administrativos) y el dia de la
apertura hasta la hora fijada del Acto de Apertura; aun cuando éste no se haya iniciado, no se
recibiran con posterioridad ofertas.

Horario: | 08:30 a 14:00 horas

RETIRO, ADQUISICION O VISTA DEL PLIEGO/BASES DEL LLAMADO

Lugar: Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/047), sito en Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 %2
(Escuela de Aviacion Militar) - Ciudad de CORDOBA - Teléfono: (0351) 4333900 Int. 37271/256
- Fax: (0351) 4333900 Int: 37282.

Plazo: Lunes a viernes (habiles y administrativos), hasta la fecha y hora del Acto de Apertura.

Horario: | 08:30 a 14:00 horas

CONSULTAS AL PIEGO

Lugar: Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/047), sito en Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 %
(Escuela de Aviacion Militar) - Ciudad de CORDOBA - Teléfono: (0351) 4333900 Int. 37271/256
- Fax: (0351) 4333900 Int: 37282.

Plazo: Lunes a viernes (habiles y administrativos hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes del Acto de
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FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

*2017—Afio de las Energias Renovables”

ANEXO |
(Apéndice 1)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Apertura.

Horario: | 08:30 a 14:00 horas

PRESENTACION DE MUESTRAS

| No se requiere

VISITA/VISTAS DE MUESTRAS PATRON

| No se requiere

IF-2017-24586717-APN-DCON#FAA

pagina 2 de 24




*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 2)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACION

DATOS DEL OFERENTE

Razo6n Social

C.U.IT.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratacion ~ Directa  Por | N° 56 Ejercicio: 2017
Compulsa Abreviada

Clase: De Etapa Unica Nacional

Modalidad: Sin Modalidad

ESPECIFICACIONES:

RN° | CANT | UM. DESIGNACION MARCA P.U.(9) P.T. (®
TANQUES DE ALMACENAMIENTO;
1 1 C/U | TIPO CISTERNA — CAPACIDAD 1500L —

MATERIAL CHAPA LAMINADA

TANQUES DE ALMACENAMIENTO;
2 1 C/U | TIPO CISTERNA — CAPACIDAD 1500L —
MATERIAL CHAPA LAMINADA

TOTAL $ (EN NUMERO)

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotizacion a los efectos de la organizacion de la
oferta y facilitar la bisqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilizacion.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

Firma del Oferente:

Aclaracién de Firma:
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 3)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACION JURADA - Apartado 3), Inciso h) del Articulo 13 Disposicion N° 63-E/2016.
(S6lo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la
materia.)
DATOS DEL OFERENTE
Razon Social
C.U.IT.
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo: Contratacion ~ Directa  Por | N° 56 Ejercicio: 2017

Compulsa Abreviada

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

Declaro bajo juramento, el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo
a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

Firma del Oferente:

Aclaracién de Firma:

L.E./DNI:
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 4)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACION JURADA DE INTERESES PERSONA HUMANA- DECRETO 202/2017

DATOS DEL OFERENTE

Nombre y
Apellido

C.U.IT.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratacion ~ Directa  Por | N° 56 Ejercicio: 2017
Compulsa Abreviada

La persona humana declarante se encuentra alcanzado por alguno de los supuestos de vinculacion enunciados en
los articulos 1 y 2 del Decreto 202/2017 : (Marca con una X donde corresponda)

() SI — En caso de existir vinculaciones con mas de un funcionario debera repetir la informacion que a
continuacion se solicita por cada uno de los vinculos a declarar.

() NO - Implica la declaracion expresa de inexistencia de las vinculaciones detalladas con los funcionarios
detallados.

Funcionario con quien posee vinculacion: (Marca con una X donde corresponda)

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

MINISTROS

AUTORIDAD DE IGUAL RANGO DE MINISTRO EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL

AUTORIDAD CON RANGO INFERIOR A MINISTRO CON COMPETENCIA PARA
DECIDIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Para el caso de Ministro, autoridad de igual rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional y/o autoridad con
rango inferior a Ministro con competencia para decidir en el procedimiento de contratacion, deberd completar la
siguiente informacion:

Nombre y Apellido

Cargo que ocupa

Jurisdiccion a la que pertenece

Supuesto de Vinculacién existente: (Marca con una X donde corresponda y completar la informacién requerida)

Parentesco por consanguinidad dentro Detalle parentesco existente:

del cuarto grado y segundo de afinidad

Sociedad o comunidad Detalle razon social y numero de C.U.I.T.:

Pleito Pendiente Detalle caratula, N° expediente, fuero, jurisdiccion y

secretaria interviniente:

Ser Deudor Detalle tipo de deuda
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 4)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Ser Acreedor Detalle tipo de acreencia
Haber  recibido  beneficios de Detalle tipo de Beneficio
importancia

Amistad publica manifiesta por gran No requiere informacion extra
familiaridad y frecuencia en el trato

La omision de presentar oportunamente la “Declaracion Jurada de Intereses” podra ser considerada
causal suficiente de exclusién del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la informacion
consignada serd considerada una falta de maxima gravedad, a los efectos que correspondan en los
regimenes sancionatorios aplicables.

La Declaracion de Intereses se deberd4 acompafiar al presentar la oferta y deberd ser actualizada e
incorporada en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO- COMPR.AR)

Firma del Oferente:

Aclaracién de Firma:

L.E./DNI:
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 5)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACION JURADA DE INTERESES PERSONA JURIDICA- DECRETO 202/2017

DATOS DEL OFERENTE

Razo6n Social

C.U.IT.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Contratacion ~ Directa  Por | N° 56 Ejercicio: 2017
Compulsa Abreviada

La persona juridica declarante se encuentra alcanzado por alguno de los supuestos de vinculacién enunciados en
los articulos 1 y 2 del Decreto 202/2017 : (Marca con una X donde corresponda)

( ) SI — En caso de existir vinculaciones con mas de un funcionario o por mas de un socio/accionista/
representante legal en forma actual o dentro del Gltimo afio calendario, debera repetir la informacion que a
continuacion se solicita por cada uno de los vinculos a declarar.

() NO - Implica la declaracion expresa de inexistencia de las vinculaciones detalladas con los funcionarios
detallados, en los mismos términos del Decreto N° 202/2017.

Integrante de la persona juridica que posee el vinculo: (Marca con una X donde corresponda y completar la
informacion requerida)

Representante Legal Detalle Nombre y Apellido y numero de CUIT:
Sociedad Controlante Detalle razén social y numero de C.U.L.T.:
Sociedad Controlante Detalle razon social y numero de C.U.L.T.:
Sociedad con interés directo en los Detalle razon social y numero de C.U.L.T.:

resultados econdmicos o financieros

Director Detalle Nombre y Apellido y numero de CUIT:
Socio 0 accionista que posea Detalle Nombre y Apellido y numero de CUIT:
participacién para formar la voluntad

social

Socio o accionista que ejerza una Detalle Nombre y Apellido y numero de CUIT:

influencia dominante

Socio o Accionista que posea mas del Detalle Nombre y Apellido y numero de CUIT:
CINCO POR CIENTO (5%) del
Capital social, para sociedades sujetas
al régimen de oferta publica. Ley
26.831
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 5)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Funcionario con quien posee vinculacion: (Marca con una X donde corresponda)

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

MINISTROS

AUTORIDAD DE IGUAL RANGO DE MINISTRO EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL
AUTORIDAD CON RANGO INFERIOR A MINISTRO CON COMPETENCIA PARA
DECIDIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Para el caso de Ministro, autoridad de igual rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional y/o autoridad con
rango inferior a Ministro con competencia para decidir en el procedimiento de contratacion, debera completar la
siguiente informacion:

Nombre y Apellido
Cargo que ocupa
Jurisdiccion a la que pertenece

Supuesto de Vinculacién existente: (Marca con una X donde corresponda y completar la informacion requerida)

Parentesco por consanguinidad dentro Detalle parentesco existente:

del cuarto grado y segundo de afinidad

Sociedad o comunidad Detalle razon social y numero de C.U.L.T.:

Pleito Pendiente Detalle caratula, N° expediente, fuero, jurisdiccion vy

secretaria interviniente:

Ser Deudor Detalle tipo de deuda

Ser Acreedor Detalle tipo de acreencia
Haber  recibido  beneficios  de Detalle tipo de Beneficio
importancia

Amistad publica manifiesta por gran No requiere informacion extra

familiaridad y frecuencia en el trato

La omisién de presentar oportunamente la “Declaracion Jurada de Intereses” podra ser considerada
causal suficiente de exclusién del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la informacién
consignada sera considerada una falta de méaxima gravedad, a los efectos que correspondan en los
regimenes sancionatorios aplicables.

La Declaracion de Intereses se debera acompafiar al presentar la oferta y deberd ser actualizada e
incorporada en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO- COMPR.AR)
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 5)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Firma del Oferente:

Aclaracién de Firma:

L.E./DNI:
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FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA

DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |

(Apéndice 6)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DATOS DEL OFERENTE

Razon Social

Numero de C.U.1.T.

Numero de Benef. de Pago del Tesoro Nacional
Direccion de Correo Electrénico (E.Mail)
Nimero de Fax

Numero de teléfono Fijo

Numero de teléfono movil

Si el Oferente no constituye uno o ambos domicilios electrénicos (Fax/E.Mail), se tendran por validos los
informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se

encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripcion se encuentre vigente o no.

CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL
Articulo 13 de la Disposicién N° 63-E/ 2016

Ciudad

Provincia

localidad

Calle

NuUmero del domicilio

Piso y Departamento ( si correspondiera)

El Oferente deberd constituir domicilio especial en cualquier territorio Nacional o Extranjero, en éste Gltimo
caso, siempre que no cuente con domicilio o representacion legal en el Pais, situacion que debera acreditarse
mediante declaracién jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se
tendra por domicilio constituido el declarado bajo el titulo “Domicilio especial para los procedimientos que se
realicen en el ambito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES” en la base de datos que

administra ese Organo Rector.

Firma del Oferente:

Aclaracién de Firma:
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 7)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACION

En base a lo solicitado por el Comité Permanente de Catalogacion de Medios Materiales para la Defensa
(COPECATDEF) del MINISTERIO DE DEFENSA y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas entre el
Director de Abastecimiento de Material y el Director General de Intendencia sobre “inclusion de clausula
particular de catalogacion en los pliegos de los llamados en futuras contrataciones”. se comunica/informa lo
siguiente: los Departamentos de Contrataciones y las UOC’S dependientes del E.M.G.F.A.A. deberan incluir en
los Pliegos de Condiciones Particulares a modo de informacion complementaria que el/los oferente/s que

resulten adjudicatario/s deberé/n coordinar con el Organismo Receptor, el aporte de los datos que se tallan
a continuacion:

1°) Razén Social (nombre, direccion, teléfono, correo electrénico, pagina de internet) del fabricante, del
producto ofertado.

2°) Numero de Referencia (identificacion registrada, reconocida y utilizada por el fabricante del
producto ofertado —nUmero de parte — nimero de catalogo, codigo de barra, niUmero de pieza,
namero de plano, etc., en caso de asignarle el proveedor un nimero propio al articulo ofertado,
informara también al mismo).

3% Marca y/o Modelo del producto ofertado.

49) Caracteristica técnicas y funcionales del articulo ofertado (descripcion).

59 Si el producto ofertado cumple normas nacionales y/o internacionales, debera indicar las mismas.
Fabricante: se aplica a “Un particular, una sociedad, una corporacion o un Organismo del Estado, propietario
legal del modelo y el que asume efectivamente la responsabilidad del disefio, mediante sus planos de fabricacién,
sus especificaciones, sus normas y su control de calidad”.

Los datos técnicos solicitados serdn utilizados exclusivamente para el Programa de Catalogacion y seran
resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25.326, que obliga a observar la debida reserva de los

datos a los que se hayan accedido.

El procedimiento sefialado tiene como objetivo ir avanzando y precisando las distintas tareas a desarrollar, a fin
de conocer la informacién del material para su mejor aprovechamiento.

En el caso de aquellos efectos que no posean un Numero de Referencia (NREF) definido; por ejemplo,
materiales semi-elaborados, alimentos, articulos de construccién, medicamentos, etc., se acordara con el
respectivo Sub-Centro de Catalogacion de medios materiales del correspondiente OLS (quien coordinaré con el
Departamento Central de Catalogacidn), los criterios a seguir para identificar fehacientemente el material del que
se trate.

Q-
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FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 8)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglén N° 1: TANQUES DE ALMACENAMIENTO; TIPO CISTERNA -
CAPACIDAD 1500L - MATERIAL CHAPA

Tanque 1500 Lts reforzado, construido en chapa plegada de 1/8" y 3/16".
e  Guardabarros montado al chasis

e Paragolpes.

e Escaleras

e Guarda tacos

e Porta matafuego

e Porta luces

e Porta Bomba

e Enganche regulable en altura

e Anclaje para cadenas anti-latigo
e Bocade carga2”y descarga 1”
e Rompeolas

e Boca de Inspeccion

e Salida para gases

e Doble costura

e Luces y sistema eléctrico

Eje: de 3" de acero macizo con rodillos conicos 30206-30208, elasticos de acero reforzado.
Llantas reforzadas para neumaticos 15” 0 16”

Homologacién YPF (Normativa Secretaria de Energia)

IF-2017-24586717-APN-DCON#FAA
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 8)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Renglén N° 2: TANQUES DE ALMACENAMIENTO; TIPO CISTERNA -
CAPACIDAD 1500L - MATERIAL CHAPA

o Tanque autonomo totalmente equipado, para transporte y abastecimiento de hidrocarburos

o Para utilizar de forma fija o maovil, con la posibilidad de ser izados o transportados por vehiculos,
auto-elevador, monta cargas, zorras hidraulicas, carros, patines, trailer, chasis de camion, cajas de
camioneta, o cualquier sistema movil de transporte sea en carretera o internamente en planta de trabajo

o Equipado con batea anti-derrame segun normativas, kit surtidor completo (bomba de despacho
ANTI-EXPLOSIVA 12 0 220 volts segun necesidad, con caudalimetro, filtro, mangueras y pico surtidor),
HOMOLOGADOS Y CERTIFICADOS.

o Capacidades desde 980 a 1500 litros, especialmente indicados para el transporte y almacenaje a
granel de gasoil, nafta, aceite y todo tipo de hidrocarburos

o Adaptable a todo tipo de rubro industrial, como ser: petrolera, minera, energética maquinaria
pesada, agricola, excavaciones, grupos electrogenos, transporte, vial, ndutica y aérea, etc... Son ideales
para instalar en furgonetas, “pick-up”, camiones, plataformas fijas y moviles

o Debera cumplimentar todas las normativas vigentes de fabricacion para circular por carretera o
para ser montados de forma estacionaria.

o Incluir: boca de carga, descarga y drenaje, boca de inspeccién y rompeolas, valvula de venteo,
puesta a tierra, porta filtro, filtro intercambiable para hidrocarburos y extintor, Carteleria de seguridad
industrial completa, cdncamos de izamiento, buches para zamping y tacos anti-vibratorios para montaje

o Realizados en: chapa zae 1010, plegada o de formato cilindrico, bicapa y unién doble costura,
calidad comercial, espesores seglin capacidad

o Pintura: Fondo Epoxi y Terminacion poliuretanica.

o Homologacion YPF (Normativa Secretaria de Energia)
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*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 9)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Subsecretaria de Combustibles
COMBUSTIBLES

Disposicion 76/97

Apruébanse normas técnicas referidas a los Tanques Cisternas para el Transporte por la Via
Pablica de Combustibles Liquidos y Gases Licuados Derivados del Petr6leo. Modificase la
Resolucion N° 404/94 ex-SE.

Bs. As., 30/4/97
B.O: 12/5/97.

VISTO el Expediente N° 002095/96 del Registro de la ex-COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, y

CONSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL ejerce la jurisdiccion exclusiva sobre el Transporte de Cargas por
Carretera de caracter Interjurisdiccional e Internacional.

Que segun lo determinado por el Articulo 5° del Anexo S del Decreto N° 779 de fecha 20 de
noviembre de 1.995, reglamentario de la Ley N° 24.449 de Transito y Seguridad Vial, la
SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES es el organismo designado como Autoridad de Aplicacién
para la reglamentacion y control de normas especificas relacionadas con el transporte por cisternas
de mercancias peligrosas, en lo concerniente a combustibles liquidos derivados del petréleo.

Que en ese contexto es necesario implementar procedimientos técnicos que brinden un marco
normativo a los vehiculos destinados al transporte por automotor de combustibles liquidos y gas
licuado de petréleo, en cuanto se trata especificamente de tanques cisternas, cuya finalidad esencial
es la preservacion de la seguridad de las personas y los bienes.

Que para la elaboracién de las normas de seguridad que por la presente se establecen se ha tenido
en cuenta lo prescripto por el Articulo 1° del Anexo S del Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre
de 1.995, en cuanto a la Clasificaciébn y Numeracién de mercancias peligrosas enunciadas en las
Recomendaciones para el Transporte de Mercancias Peligrosas de las Naciones Unidas y en el
Listado de Mercancias Peligrosas aprobado en el ambito del MERCADO COMUN DEL SUR
(MERCOSUR).

Que atento a la experiencia nacional e internacional y en concordancia con la politica implementada
por el Gobierno Nacional en materia de desregulacién econémica y administrativa, es conveniente y
apropiado que la realizacién de las inspecciones periédicas de los tanques cisterna de transporte por
la via publica de materiales liquidos inflamables y gases licuados de petréleo sea llevada a cabo por
empresas auditoras, con probada trayectoria y experiencia en la materia.

Que ha tomado la intervencién que le compete la Delegacién IV de la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que la presente encuentra fundamento legal en las atribuciones conferidas por e! Articulo 5°, Anexo
S, del Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1.995 y el Decreto N° 660 del 24 de junio de 1.996,
modificado por el Decreto N° 1154 del 10 de octubre de 1.996,

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
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DE COMBUSTIBLES

DISPONE:

Articulo 1°-Incorpdrase como punto d) del articulo 7° de la Resolucion de la ex-SECRETARIA DE
ENERGIA N° 404 de fecha 21 de diciembre de 1.994, el rubro "Tanques Cisterna para el Transporte
por la Via Publica de Combustibles Liquidos y Gases Licuados Derivados del Petréleo”.

Art. 2°-Apruébanse las normas técnicas referidas a los Tanques Cisterna Para el Transporte por la
Via Publica de Combustibles Liquidos y Gases Licuados Derivados del Petrdleo, que como Anexos | y
Il (fotocopia autenticada) forman parte integrante de la presente.

Art. 3°-La presente disposicion tendra vigencia a partir de los TREINTA (30) dias de la fecha de su
publicacién en el Boletin Oficial.

Art.4°-Comuniquese, publiquese, dése a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese. -Radl
A. Aguero.

ANEXO |
CAPITULO | ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 - Todo tanque cisterna destinado al transporte por automotor de combustibles liquidos, de
capacidad igual o superior a CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) litros, deberd someterse a la
inspeccidn periddica de sus elementos constitutivos y componentes, con la periodicidad y conforme a
las especificaciones técnicas que se detallan en la presente disposicién.

1.1. La periodicidad para la realizacién de las inspecciones a que se deberan someter los tanques
cisternas comprendidos en la presente disposicion sera:

INSPECCION ANTIGUEDAD DEL TANQUE PERIODICIDAD
CISTERNA

Visual externa En todos los casos anualmente

Visual interna En todos los casos cada DOS (2) afos

Prueba estanqueidad y UNO (1) a DIEZ (10) afios cada CINCO (5) afios

verificacion espesor mas de DIEZ (10) aflos cada TRES (3) afios

1.1.1. La presion de prueba de estanqueidad serd de CERO COMA DOS DECIMAS (0,2) de bar.

1.1.2. La primera prueba visual externa, debera realizarse dentro de los SEIS (6) meses de la
vigencia de la presente.
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1. Para todos aquellos tanques cisterna que cuenten con mas de DIEZ (10) afios de antigiiedad,
la primera prueba de estanqueidad y verificacion de espesor debera realizarse dentro de los
DOCE (12) meses de la fecha de vigencia de la presente. Los tanques cisterna que cuenten
con mas de QUINCE (15) afios de instalados deberan realizar las pruebas sefialadas
precedentemente durante el primer semestre del plazo acordado, debiéndola realizar durante
el segundo semestre, los tanques de entre DIEZ (10) y QUINCE (15) afios de antigiedad.

1.1.4. Cuando corresponda realizar mas de una de las pruebas requeridas, cuyos plazos coincidan
con los precedentemente establecidos, deberé realizarse Unicamente la o las de mayor exigencia.

1.1.5. Aquellas cisternas de mas de DIEZ (10) afios que al comprobar el espesor real no estén de
acuerdo con la exigencia establecida en el Acuerdo Europeo Sobre Transporte Internacional de
Mercancias Peligrosas Por Carretera (ADR) en vigor, seran inhabilitadas cumplidos los
VEINTICUATRO (24) meses de la fecha de realizada la inspeccion.

1.1.6. Las cisternas nuevas, que se incorporen al parque durante los primeros SEIS (6) meses de
vigencia de la presente resolucion, deberan presentar certificado de inspeccion de fabricacion
otorgado por auditora autorizada.

1.1.7. Para aquellas cisternas nuevas que se incorporen al parque a partir delos SEIS (6) meses de
vigencia de la presente disposicién, la auditora actuante deberd acreditar que las mismas han sido
fabricadas de acuerdo con la Norma determinada por el Acuerdo Europeo Sobre Transporte
Internacional de Mercancias Peligrosas Por Carretera (ADR), asi como la certificacion ISO serie 9000
del fabricante y/o proyectista.

1.1.8. El tanque o compartimiento a ensayar debera ser inspeccionado con todos sus bloqueos
instalados. Durante la inspeccion todos los dispositivos de alivio deben ser purgados.

Inmediatamente después de la inspeccién deberan ser activados para ser operables.

1.1.9. El tanque o compartimiento debe mantener la presién indicada por lo menos durante CINCO (5)
minutos.

1.1.10. Todas las valvulas, tuberias y otros accesorios sometidos a presion deben ser inspeccionados
en conjunto con el tanque.

1.1.11. Las cisternas que presenten pérdidas en la envolvente o cabezales y/o deformaciones
permanentes no seran habilitadas.

2 - La verificacién de las condiciones de seguridad establecidas en la presente debera realizarse en
los lugares fisicos aptos para tal fin, que los responsables de su cumplimiento determinen, por su
cuenta y riesgo, debiendo presentar el tanque cisterna a inspeccionar debidamente desgasificado e
inertizado, cuando la verificacidn asi lo requiera.

3 - La empresa auditora actuante, una vez finalizadas las verificaciones correspondientes, emitira un
certificado en el cual constara el resultado de la inspeccién, debiendo entregar un ejemplar al
propietario o responsable de la cisterna y otro presentarlo ante la DIRECCION DE COMBUSTIBLES,
dependiente de esta SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES, dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas de producido el informe.

4 - En el certificado emitido deber& constar el resultado de la inspeccidn, con indicacién detallada y
taxativa de cada rubro controlado siendo el resultado APTO o RECHAZADO.

4.1. La calificacién de APTO significara que el tanque cisterna esté habilitado para prestar el servicio
de transporte de combustibles liquidos, hasta que se produzca el vencimiento de la aptitud en la
oportunidad que corresponda, 0 incurra en alguna causa que revoque esa aptitud. La calificacion de
RECHAZADO obliga al retiro inmediato del servicio del tanque cisterna inspeccionado hasta tanto se
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realice una nueva inspeccion satisfactoria, una vez efectuadas las operaciones de mantenimiento y/o
reparacién necesarias, dentro del plazo que en cada caso aconseje la empresa auditora interviniente
y determine la DIRECCION DE COMBUSTIBLES, dependiente de esta SUBSECRETARIA.

4.2. Cuando un tanque cisterna sea calificado como RECHAZADO, no podréa circular hasta tanto no
sea habilitado por el procedimiento que fija la presente.

5 - El certificado emitido por la empresa auditora interviniente debera contar con los datos que se
indican a continuacion:

5.1. Fecha de inspeccién,
5.2. Numeracioén correlativa de los certificados.
5.3. Numero de dominio del vehiculo.

5.4. Clasificacién de acuerdo a las caracteristicas técnicas (articulo 28 del Decreto N° 779 de fecha
20 de noviembre de 1.995).

5.5. Tipo de inspeccién, verificacién o prueba.
5.6. Listado de todos los rubros inspeccionados, verificados o probados.
5.7. Ubicacion y caracteristicas de las anomalias detectadas.

5.8. Detalle de reparaciones, modificaciones o mantenimientos hechos sobre soldaduras o que
incluyan a estas, si hubieran existido.

6 - Los tanques cisternas deberan tener una identificacion visual, localizada en la parte lateral
posterior izquierda, de CIEN MILIMETROS (100 mm) de alto por CIENTO CINCUENTA MILIMETROS
(150 mm) de lado, adherida apropiadamente al tanque cisterna, en idiomas Castellano y Portugués,
con caracteres de DIEZ MILIMETROS (10 mm) de alto, donde debe ser legible:

6.1. EI Namero de dominio del vehiculo.

6.2. La fecha de la inspeccion si resultara con calificacion APTO.
6.3. El tipo de inspeccién realizada.

6.4. Marca o cufio de la empresa de inspeccién responsable.

6.5. Para vehiculos equipados con tanques mudltiples, las marcas deberan aparecer en el orden
correspondiente a las posiciones de los tanques, desde el frente hasta la parte posterior.

6.6. Si el tanque cisterna hubiera sido reparado o modificado, se marcara adicionalmente con la letra
R, a continuacion de la fecha.

7 - Las empresas de inspeccion deberan crear y mantener un registro actualizado de tanques cisterna
aptos o rechazados, donde conste el resultado de cada inspeccion realizada.

7.1. Una vez creado dicho registro, sera actualizado mensualmente y puesto a disposicion del
contratante del transporte y de la DIRECCION DE COMBUSTIBLES, dependiente de esta
SUBSECRETARIA.

8 - Las empresas petroleras que cuenten con plantas de despacho de combustibles liquidos y gases
licuados derivados del petr6leo se abstendran de cargar dichos productos en aquellos tanques
cisterna que no acrediten en el momento de la carga la condicion de APTO, con fecha de vigencia no

IF-2017-24586717-APN-DCON#FAA

paginal7 de 24



*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 9)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

vencida, otorgada por empresa auditora autorizada al efecto, en los términos de la presente
disposicion.

CAPITULO Il - PROTOCOLO DE INSPECCION DE TANQUE CISTERNA PARA EL TRANSPORTE
POR LA VIA PUBLICA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASES LICUADOS DERIVADOS DEL
PETROLEO

9 - En ocasion de realizarse la Revision Técnica Obligatoria prevista por el articulo 34 de la Ley de
Transito y Seguridad Vial N° 24.449, su Decreto reglamentario N° 779 de fecha 20 de noviembre de
1.995 y demas normas concordantes, los responsables de los tanques cisterna comprendidos en la
presente resolucion deberan presentar certificacion otorgada por empresa auditora autorizada que
acredite la condicién de APTO del o los tanques cisterna incorporados a los vehiculos automotores
que los transportan.

9.1. Sin verificar el cumplimiento de dicho requisito el responsable del Taller de Revisién Técnica
Obligatoria no podra realizar la inspeccién pertinente a que alude el articulo precedentemente citado.

9.2. En caso de comprobarse el incumplimiento de lo precedentemente establecido, el Taller de
Revision Técnica infractor se hara pasible de las sanciones previstas por el articulo 34, punto 17, del
Decreto N° 779 del 20 de noviembre de 1.995.

9.3. Para los tanques cisterna nuevos, que se incorporen al parque a partir del primer afio de vigencia
de la presente disposicion, el protocolo de inspeccion sera el correspondiente al cumplimiento de las
Normas de Acuerdo Europeo Sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas Por Carretera
(ADR).

9.4. Para el parque de cisternas en uso y las que se incorporen dentro del primer afio de vigencia de
la presente disposicion, el protocolo de inspeccidn se ajustara a las siguientes especificaciones:

9.4.1. Cafo de escape. Los soportes deben poseer material antivibratorio. La salida del cafio de
escape con su silenciador deberd estar ubicada por debajo del chasis y hacia el lado opuesto a la
boca de descarga. Preferentemente no pasara debajo de la cisterna y en ningin caso a menos de UN
METRO (1 m.) de las bocas de descarga de ésta. El tubo de escape debera pasar a una distancia
rninima de CERO COMA VEINTE METROS (0,20 m.) del depdsito de combustibles usado para el
consumo del vehiculo.

9.4.2. La parte del cafio de escape que sobresale de la cabina deberd poseer proteccion metalica
(media cafia), colocada en forma concéntrica con el cafio de escape, a no menos de CERO COMA
CERO CINCO METROS (0,05 m) o aislacién térmica, que evite que caigan sustancias inflamables
directamente sobre el mismo (Ver figura N° 1 del Anexo II).

10. - Arrestallamas. Debera poseer en la cola del escape un arrestallamas, de malla metdlica nimero
CUARENTA (40) y el extremo exterior del mismo debera encontrarse tapado. (Ver figura N° 2 del
Anexo lI).

11 - Valvulas de emergencia. Las cisternas deberan estar equipadas con valvulas de emergencia en
cada uno de los compartimientos.

12 - Proteccién antivuelco de las bocas de carga. Las cisternas deberan poseer proteccion antivuelco
para la preservacion de sus bocas de carga, de acuerdo a la figura N° 4 del Anexo Il. ElI material
tendr& por lo menos igual espesor que el tanque.

12.1. La soldadura a la estructura del tanque se hara por cordones sin repelar.

13 - Vélvulas de descarga. Las valvulas de descarga deberan contar con un marco de proteccion
segun figura N° 3 del Anexo Il.

IF-2017-24586717-APN-DCON#FAA

pagina 18 de 24



*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 9)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

14 - Tapas superiores de bocas de carga de cisterna. Dichas tapas deberan impedir la salida del
producto hacia el exterior en caso de vuelco.

14.1. No se admitiran tapas superiores roscadas. Las existentes deberan adecuarse dentro de los
CIENTO OCHENTA (180) dias de la fecha de vigencia de la presente disposicién.

15 - Elementos de proteccion contra incendios. Cada equipo completo (chasis y acoplado) contara
con el siguiente equipo minimo:

15.1. DOS (2) matafuegos de DIEZ KILOGRAMOS (10 kg.). (20 BC).
15.2. UN (1) matafuego de DOS COMA CINCO KILOGRAMOS (2.5 kg.). (5 BC) para la cabina.
15.3: DOS (2) baldes con tapa conteniendo DIEZ KILOGRAMOS (10 kg.) de arena cada uno.

16 - Mangueras. Las mangueras deben poseer acoples con cierres herméticos, asi como doble
abrazadera en ambos extremos.

16.1. Se debe asegurar la continuidad eléctrica de las mangueras.

17 - Leyendas. Las unidades deberan poseer la leyenda "Peligro inflamable" en el frente, costados y
parte posterior.

17.1. La capacidad de cada compartimiento debe estar indicada de ambos lados del equipo y en las
bocas de carga.

18. Emblemas. Se dara cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones de la Ex-
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE N° 233 de fecha 20 de mayo de 1.986 y 720 de fecha 19 de
noviembre de 1.987.

19. Sistema eléctrico. Todas las partes metélicas del vehiculo deben mantener continuidad eléctrica a
fin de asegurar una adecuada descarga a tierra, mediante cables flexibles, conectados eléctricamente
a las partes metalicas portantes, atornillados y conectados a puntos metalicos limpios y pulidos, que
evidencien buena conductividad eléctrica.

19.1. Las mangas de unién entre tractor y remolque o chasis y acoplado, deben ser realizadas con
cable doble envainado y soportado elasticamente.

19.2. El impulsor de arranque no podra tener el colector al descubierto.

19.3. Las baterias deben estar cubiertas de manera que se impida todo contacto con el exterior,
mediante caja con su tapa protegida.

19.4. Deberé poseer un dispositivo de corte rapido de corriente ubicado en lugar de fécil acceso, éste
permitird bloquear todos los circuitos eléctricos.

19.5. No se permitiran cables conectados directamente a las baterias (salvo el tacdgrafo o equipo
similar).

19.6. Estan prohibidas las cadenas y/o colas ruteras para descarga estatica.

19.7. La instalacion eléctrica de la cabina hacia atras y de los remolques, de los vehiculos nuevos,
sera de tipo estanca, exterior, con cafio metéalico resistente a la corrosion, aislada y protegida contra
posibles dafios fisicos. Las cajas serdn estancas, de fundicibn de aluminio. La totalidad de las

conexiones seran con terminal soldado y tornillos con arandelas planas y de presion, cadmiados o
zincados, ubicados en cajas estancas y con tapas con juntas incombustibles.
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19.8. Los cables seran de tipo antillama y las uniones seran soldadas.
CAPITULO Il - INSPECCION DE CISTERNAS Y ACCESORIOS
20 - CISTERNA.

20.1. Corrosion Externa. La pintura del equipo no debe presentar zonas con corrosion incipiente ni
cambios notables que afecten la identificacion de las inscripciones.

20.2. De verificarse la existencia de zonas o bandas de superficie importantes con corrosion, debera
efectuarse el control de espesores.

20.3. Abolladuras, rayones y globos. Se verificara que no existan abolladuras y/o ralladuras
importantes en la cdscara externa que comprometan el comportamiento de la cisterna; en caso de
duda se haréa uso de ensayos no destructivos.

20.4. Marca de nivel de llenado para carga ventral:
20.5. Verificar estado y existencia, de corresponder.
20.6. Sujecién de cisterna a bastidor

20.7. Controlar el montaje de la cisterna sobre el chasis, en caso de no tratarse de unidades
autoportantes. Controlar bulones y/o abrazaderas de fijacion.

20.8. Proteccion antivuelco de las bocas de carga:
20.9. Verificar existencia y estado de acuerdo a la figura N° 4 del Anexo Il.
20.10. Accesos a las bocas de la cisterna:

20.11. Verificar existencia y estado de material antideslizante en toda el area de circulacion sobre el
tanque y en peldafios de escalera de acceso al mismo.

21 - ACCESORIOS.

21. I. Vélvulas de descarga:

1. controlar su hermeticidad.
21.3. Verificar el estado de las juntas y tapas.
21.4. Verificar posicion de las valvulas de descarga.

21.5. Proteccion de valvulas de descarga.

21.6. Verificar proteccién estructural contra vuelcos o choques laterales, segun figura N° 3 del Anexo
1.

21.7. Valvula de emergencia:

21.8. Verificar estado y funcionamiento de valvula de pie para ser accionado en caso de emergencia.
21.9. Verificar ausencia de pérdidas en cada compartimiento en forma independiente.

21.10. Vélvulas de venteo:

21.11. Verificar existencia y correcto funcionamiento.

IF-2017-24586717-APN-DCON#FAA

pagina 20 de 24



*2017—Afio de las Energias Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
ANEXO |
(Apéndice 9)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
21.12. Mangueras.
21.13. Verificar el estado de conservacion de la superficie exterior.
21.14. Controlar el buen estado del codo visor de acople.

21.15. Verificar continuidad eléctrica entre ambos acoples y existencia de abrazadera en ambos
extremos.

21.16. Conexiones de descarga a tierra.
21.17. Se verificara la presencia y estado de las planchuelas para la descarga estatica a tierra.
22 - TOMA DE AIRE DEL MOTOR

22.1. Los vehiculos que posean tomas de aire externas deberan contar con una cubierta de cierre
para evitar la entrada de liquidos en el proceso de carga.

23 - ELEMENTOS DE PROTECCION.

23.1. Verificar existencia y estado de los siguientes elementos:
23.2. Maza de madera dura o material antichispa.

23.3. DOS (2) colisas (tacos) de material antichispa.

23.4. Linterna blindada contra explosion.

23.5. Juego de balizas reglamentarias.

23.6. Zapatos, guantes y casco de seguridad.

24 - Inspecciones visuales complementarias.

24.1. Proteccion trasera para dafios por accidente en vehiculos equipados con tanque cisterna que
dispongan de las vélvulas de descarga ubicadas en dicha zona. Se inspeccionara la localizacion,
estado y dimensiones de los paragolpes, que deberan ser tales que ofrezcan protecciéon a dichos
elementos, ante eventuales choques traseros.

24.2. En los vehiculos equipados con tanque cisterna que dispongan de las valvulas de descarga
delante del eje o tandem de ejes traseros-"Carga Ventral'-, se inspeccionara la localizacion, estado y
dimensiones de las defensas, las que deberan ofrecer la adecuada proteccion de dichos elementos,
ante eventuales choques laterales.

24.3. Asimismo, para el caso de las cisternas que tengan incorporado el sistema de carga ventral, se
debera verificar la existencia y correcto funcionamiento del sensor de sobrellenado.

24.4. El paragolpes trasero o proteccién trasera para dafios por accidente debera cumplir con los
siguientes requisitos: Localizarse a CERO COMA QUINCE METROS (0,15 m.) del componente
posterior del vehiculo utilizado para carga o descarga, o del componente que contenga la carga
mientras el vehiculo esta en transito. La estructura del paragolpes estera disefiada para evitar dafios
que deriven en pérdida de carga ante un impacto trasero.

24.5. Verificar la existencia y estado de la escalera de acero, para acceder a la parte superior del
tanque cisterna.

24.6. Verificar la existencia y estado de la estructura o jaula antivuelco o proteccion superior del
tanque cisterna, la que no debera presentar 6xidos, golpes o deformaciones.
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24.7. En la inspeccidn visual externa o interna, segln corresponda, eventualmente con instrumentos
de medicién, el tanque cisterna no deberd presentar en el recipiente, sus accesorios, partes
estructurales y equipos de operacion lo siguiente:

24.7.1. Areas corroidas, gastadas, con espesor menor al de disefio mas su tolerancia.

24.7.2. Golpes o deformaciones por golpes, en las soldaduras o que incluyan una soldadura, con una
profundidad maxima de CERO COMA CERO QUINCE METROS (0.015 m.).

24.7.3. Golpes o deformaciones por golpes, que no incluyan una soldadura, con una profundidad
maxima permitida de UNA DECIMA (1/10) de la dimensién total del golpe.

24.7.4. En ningun caso la profundidad de los golpes o deformaciones por golpes debe exceder los
CERO COMA CERO TREINTA MILIMETROS (0,030 mm.).

24.7.5. El espesor minimo del armazon, sus elementos componentes, estructurales y accesorios, no
debe ser menor al de disefio méas su tolerancia.

24.7.6. Defectos de soldadura sobre la estructura o en las soldaduras, de acuerdo a criterios
aceptados por las normas IRAM.

24.7.7. No debe presentar goteos o pérdidas o escurrido de liquidos.

24.7.8. Los dispositivos de emergencia y valvulas de stop con auto cierre, valvulas de exceso de
caudal y dispositivos de cierre remoto deben estar exentos de la corrosion, distorsion, erosién y
cualquier otro dafio externo que pueda evitar el funcionamiento seguro. Los dispositivos de cierre
remoto y las valvulas de stop con auto cierre deben operarse para verificar su correcto
funcionamiento.

24.7.9. Los cerrojos tuercas, fusibles y elementos faltantes deben reemplazarse y los cerrojos tuercas
flojos deben ajustarse.

24.7.10. Todos los accesorios principales y aditamentos estructurales del tanque, incluyendo los
accesorios del sistema de amortiguamiento de vibraciones entre la estructura y la cisterna, sus
elementos de montaje y sujecion al chasis, deben inspeccionarse para verificar si presenta corrosién
o dafios.

24.7.11. Cuando el tanque cisterna tenga "entrada de hombre"”, ella y sus juntas seran
inspeccionadas por goteo, en la inspeccién visual, 0 a presion en las pruebas periddicas respectivas.

24.7.12. El sistema de alivio de presion, las vélvulas fusible de venteo o alivio de presién deben ser
externamente inspeccionadas para verificar cualquier corrosion o dafio que pueda impedir el
funcionamiento seguro, y no deben presentar fallas al abrir y cerrar, a la presion establecida por el
fabricante.

24.7. 13. Las juntas de cualquier abertura completa deben ser inspeccionadas y eventualmente
probadas.

24.7.14. EIl interior de los tanques cisterna, cuando éstos tengan "entrada de hombre", sera
inspeccionado y verificado su revestimiento mediante un detector de alta tensiéon, de acuerdo al
espesor del revestimiento.

25 - Los vehiculos que transporten gases licuados de petréleo deberan dar cumplimiento a las
exigencias de la Revision Técnica Obligatoria prevista en el articulo 34 de la Ley N° 24.449, su
Decreto reglamentario N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1.995 y reglamentaciones concordantes
en vigencia, sin perjuicio del cumplimiento de las normas especificas exigidas por la Autoridad de
Aplicacion.
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26 - El transporte de envases que contengan gases licuados de petréleo, ademas de las normas a
gue se hace mencién en el articulo precedente, deberan dar cumplimiento a las normas provinciales
y/o municipales vigentes en cada jurisdiccién que se dicten a partir de la fecha de la presente
disposicion.
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