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        FUERZA AÉREA ARGENTINA       

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                                  ANEXO I                                                                                                                 

       DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                       (Apéndice 6)                                                                                      

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Renglón Nº 1: Látex para interiores, pintura para uso interior color blanco, con excelente resistencia, apto para la protección y mantenimiento exterior de las estructuras edilicias. Que forme una película de acabado mate, brindando estabilidad a los colores aun con el paso del tiempo. Producto de fácil aplicación y con su corto tiempo de secado y suave olor. No debe contener metales pesados, ni plomo, ni mercurio con rendimiento de 12 a 14 metros cuadrados por litro y por mano según NORMAS ISO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986, tipo Loxon en envase de 20 litro. 

Tipo y calidad: Tipo Loxon látex (lata x 20 litros) de primera calidad.

Renglón Nº 2: Látex para interiores, pintura para uso interior color blanco, con excelente resistencia, apto para la protección y decoración de interiores. Que forme una película de acabado mate, brindando estabilidad a los colores aun con el paso del tiempo. Producto de fácil aplicación y con su corto tiempo de secado y suave olor. No debe contener metales pesados, ni plomo, ni mercurio con rendimiento de 12 a 14 metros cuadrados por litro y por mano según NORMAS ISO 9001-2000 IRAM R-1-9000-986, tipo Loxon en envase de 20 litro. 

Tipo y calidad: Tipo Loxon látex (lata x 20 litros) de primera calidad.

Renglón Nº 3: Enduido plástico para interiores acabado mate color blanco específicamente formulado para reparar pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y de gran calidad. De fácil aplicación, rápido secado y excelente lijabilidad. No debe dejar olor.

Tipo y calidad: Tipo Sherwin Williams de alta calidad. 

Renglón Nº 4: Enduido plástico para interiores acabado mate color blanco específicamente formulado para reparar pequeños daños y fisuras en superficies a ser pintadas, permitiendo obtener terminaciones perfectamente lisas y de gran calidad. De fácil aplicación, rápido secado y excelente lijabilidad. No debe dejar olor.

Tipo y calidad: Tipo Sherwin Williams de alta calidad. 

Renglón Nº 5: Pincel de pura cerda Nº 20 con mango de madera.

Tipo y calidad: Tipo el galgo de primera calidad.

Renglón Nº 6: Pincel de pura cerda Nº 30 con mango de madera.

Tipo y calidad: Tipo el galgo de primera calidad.

Renglón Nº 7: Pincel de pura cerda Nº 50 con mango de madera.

Tipo y calidad: Tipo el galgo de primera calidad.

Renglón Nº 8: Rodillo de pura lana natural de 20 cm de largo.

Tipo y calidad: Tipo el galgo dorado de primera calidad.

Renglón Nº 9: Lija al agua Nº 180 para usar en masillas, pinturas y barnices.

Tipo y calidad: Tipo DOBLE A de primera calidad. 

Renglón Nº 10: Debe ser resistente a la alcalinidad residual de las paredes, anti hongo y de bajo olor. Debe tener buena compatibilidad con todo tipo de pinturas y superficie, que pueda ser utilizada tanto en interiores como en exteriores y un rendimiento de 10 a 12 m2 por litro en superficies nuevas y de 18 a 20 m2 en superficies pintadas. De primera calidad. 
Renglón Nº 11: Para esmalte sintético. 
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Renglón Nº 12: Color rojo tipo revestimiento para piso, presentación envase por 20L 4,60 M² por litro por 120 micrones.
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Renglón Nº 13: De 12 a 14 m2  por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color, color gris cemento.
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Renglón Nº 14: De 12 a 14 m2  por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color, color rojo teja.
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Renglón Nº 15: De 12 a 14 m2  por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. Uso interior, color blanco.
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Renglón Nº 16: De 12 a 14 m2  por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. Uso exterior, color blanco.
[image: image6.jpg]



Renglón Nº 17: De 12 a 14 m2  por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. Uso exterior, color verde foresta.
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Renglón Nº 18: Esmalte sintético al agua. A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original. Rendimiento 15 m2 por litro y por mano según la superficie de uso, absorción y el color. Uso interior y exterior, color blanco satinado. 
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Renglón Nº 19: Esmalte sintético al agua. A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original. Rendimiento de 10 a 14 m2 por litro y por mano según la superficie de uso, absorción y el color. Uso interior y exterior, color blanco brillante.
Renglón Nº 20: Esmalte sintético al agua satinado. A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original. Rendimiento de 10 a 14 m2 por litro y por mano según la superficie de uso, absorción y el color. Uso interior y exterior, color negro satinado. 
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Renglón Nº 21: Esmalte sintético al agua satinado. A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original. Rendimiento de 10 a 14 m2 por litro y por mano según la superficie de uso, absorción y el color. Uso interior y exterior, color gris brillante. 
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Renglón Nº 22: Esmalte sintético al agua satinado. A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original. Rendimiento de 10 a 14 m2 por litro y por mano según la superficie de    uso, absorción y el color. Uso interior y exterior, color amarrillo brillante.
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Renglón Nº 23: Esmalte sintético al agua satinado. A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original. Rendimiento de 10 a 14 m2 por litro y por mano según la superficie de uso, absorción y el color. Uso interior y exterior, color rojo brillante. 
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Renglón Nº 24: Presentación envase x 20l - compuestos volatiles sin - porcentaje de plomo 0% de 12 a 14 m2  por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color. Uso exterior, color verde inglés.
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Renglón Nº 25: Barniz para exteriores con triple filtro uv, rendimiento: de 10 a 12 mts cuadrados por litro por mano.  
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Renglón Nº 26: Color algarrobo. 
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Renglón Nº 27: Color: roble oscuro.
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Renglón Nº 28:
El esmalte sintético deberá cumplir con las siguientes características que se detallan a continuación: 

Características Técnicas:
· Viscosidad: (90+/-3) U.K en viscosímetro Stormer Krebs a 25º C.

· Densidad: (1.40+/-0.03) Kg/lt.

· Poder cubriente: Muy bueno.

· Lavabilidad: Buena.

· Tiempo de secado: 1 hora.

· Color: blanco.

· Capacidad de entonación: 30 cc/litro.

· Rendimiento: dependiendo de la superficie a pintar el rendimiento oscila entre 10 a 12 m2/lt y por mano.

· Presentación: 20 litros.

No contiene mercurio. 
1

