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                   FUERZA AÉREA ARGENTINA
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Renglón Nº 1: El polietileno tiene una buena resistencia química. Se emplea en embalaje para uso general.
Gracias a su buen espesor (50 micrones) asegura, luego del sellado, una óptima   protección del producto envasado.
Características del polietileno
· Medidas 150 mm x150 mm x 50 micrones

· Químicamente inerte y termosellable
· Se retrae por calentamiento
· Impermeable al vapor de agua
· Permeable a los gases
· Es sólido, incoloro y translúcido. Es flexible, aún a bajas temperaturas.
· Es tenaz y ligero
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Renglón Nº 2: El polietileno tiene una buena resistencia química. Se emplea en embalaje para uso general.
Gracias a su buen espesor (50 micrones) asegura, luego del sellado, una óptima   protección del producto envasado.
 Características del polietileno
· Medidas 200 mm x150 mm x 50 micrones

· Químicamente inerte y termosellable
· Se retrae por calentamiento
· Impermeable al vapor de agua
· Permeable a los gases
· Es sólido, incoloro y translúcido. Es flexible, aún a bajas temperaturas.
· Es tenaz y ligero
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Renglón Nº 3: El polietileno tiene una buena resistencia química. Se emplea en embalaje para uso general.
Gracias a su buen espesor (50 micrones) asegura, luego del sellado, una óptima   protección del producto envasado.
 Características del polietileno

· Medidas 500 mm x150 mm x 50 micrones

· Químicamente inerte y termosellable
· Se retrae por calentamiento
· Impermeable al vapor de agua
· Permeable a los gases
· Es sólido, incoloro y translúcido. Es flexible, aún a bajas temperaturas.
· Es tenaz y ligero
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Renglón Nº 4: POLIETILENO CON BURBUJAS SIMPLE
Rollo de 1m ancho x 50m de largo
El polietileno con burbujas consiste en semiesferas de aire formadas mecánicamente con láminas de polietileno de 10mm de diámetro con una altura de 4mm medida estándar para embalajes

Son presentadas de la siguiente manera:

 Compuesta por dos láminas de polietileno que encierran aire  desarrolladas en forma de burbujas para la protección y embalaje de diversos artículos. Presentada en bobinas de un ancho que va de los 10cm hasta los 3m y un largo por rollo que va desde los 5m hasta 200m

Se utiliza para el embalaje general.

   SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Renglón Nº 5: 

Elongación: 200 %

Espesor: 25 micrones

Ancho: 10 cm.

Largo: 40 mts.
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Renglón Nº 6:

 Elongación: 200 %
Espesor: 25 micrones

Ancho: 52 cm.

Largo: 580 mts.

Diámetro interno del buje de carton (mm):76

Peso: 5 kg.
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Renglón Nº 7:

Resistente a la humedad, así como a los rayos UV.

Ancho: 13 mm.

Peso: 20 kg.

Metros por kg.: 130

Espesor (mm): 0,8

Resistencia a la tracción (kg): 200

[image: image15.jpg]



2

