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| TABLAS ESPECIFICACIONES AZUFRE [ "
Version 03 "f
ICOPIA Ne: t CONTROLADA:} sl [ NO I ASIGNADA A:
REVISION  [DISPOSICION [VIGENCIA CAMBIOS
00 - - Modificacion de Nota 2 segdin observaciones de Auditoria del
IRAM v ajustes en las especificaciones Tipo !y Tipo It
01 - N Cambio de revisién a version y eliminacion de la Nota 2.
02 - 01JUN12 | Modificacion de la instancia de firmas y adaptacién al nuevo
formato.
TIPO
Caracteristicas | minimo | méximo Criterios de aceptacion
Rigqueza / pureza 99.85 % . Critica: La pureza da el precio del Articulo y tiene dependencia
{segun base seca) ! ° directa de los contaminantes.
Sustancias Critica: Impureza directamente proporcional a la formacion de
Orgénicas o - 0,1% |agua producto de.su combustion, formadora de acido con Ios
Biturminosas oxidos.
Cenizas (800 °C) ) 0.05 % Critica: Forma taponamientos en Homo, Filtro de gases y
"7 ™ 1Reduccién de la vida del catalizador.

. Moderada: Ataca por corrosidn a serpentines de Calentamiento,
Acidez (H,504) 3 0,05 % y accesorios de transporte al homo, puede ser neutralizada.
Humedad - 0.4 % | Moderada: influye en la tara, gue se descuenta; no en proceso.
Cloruro - 30 ppm | Moderada: No influye en proceso. El exceso produce corrosion.
Arsénico - 5 ppm | Moderada: No influye en proceso. Grave si pasa al producto.
Selenio 1ppm__|Moderada: No influye en proceso. Grave si pasa al producto.

Dimensiones: menor

a 100 mm, {Para Azufre Sélido)

TIPO 1I

Caracteristicas | minimo | maximo Criterios de aceptacién
Riqueza / pureza 991 % } Critica: La pureza da el precio del Articulo y tiene dependencia
(segun base seca) ' directa de los contaminantes.

Sustancias Critica: Impureza directamente proporcional a la formacion de

Organicas o - 0,4 % |agua producto de su combustién, formadora de 4cido con los

Bituminosas oxidos.

Cenizas (800 °C) B 0.5 % Critica: Forma taponamientos en Horno, Filtro de gases y
7 1 Reduccion de la vida del catalizador,

. Moderada: Ataca por corrosién a serpentines de Calentamienta,
Acidez (HS0,) 3 0.3% y accesorios de transporte al horno, pﬁede ser neutralizado
Humedad - 1% Moderada: Influye en la tara, que se descuenta, no en procsso.
Cloruro - 30 ppm__| Moderada;: No influye en proceso. El exceso produce corrosion.
Arsénico - 5 ppm | Moderada: No influye en proceso. Grave si pasa al producto.
Selenio - 1ppm | Moderada: No influye en proceso, Grave si pasa al producto.

Dimensiones. menor a 100 mm. (Para Azufre S6lido)

NOTA 1: Esta Tabla esta ligada al Instructivo 1Q 743-02: “Control de Materias Primas (Azufre/Amoniaco)”.
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PREMIUY GRANULAR SULPHUR SPEC!FICATiON
Sulphur Development Institute of Canada

(SUDIC)

'I

Property: ‘ Zremium Product Specification:

Shape and Size Generally spherical between 2mm and 6mm

i
!
! Lass than 5% to be retained on a No. 1/4 U.S. screen {6.3 mm)
i
; Winimum of 75% to pass through a No, 3-1/2 U.S. screen {5.6 mm)

Size Distribution M(mmum of 75% to be retained on a No. 7 U.S. screen (2.80 mm)
; Less than 2% to pass through a No. 16 U.S. screen (1.18 mm}

1 ¢ss than 0.5% to pass through a I;\lo. 50 U.S. screen {300 pmy)

Moisture Content ' Less than 0.5% by weight moisture {bulk average) as produced

; . 2ss than 1% of fines (50 mesh material) generated under standard Stress
Level | friability test.

Friability Performance

1 ess than 2% fines generated under standard Stress Level H test.,

Bulk Density : Wot less than 1,040 kg/m3 loose, 1,200 kg/m3 agitated {vibrated)

| Fines, generated after direct shear test under static loading of 165 kPa
{approximately 15 meters stockpile) nat to exceed 0,2% fines by weight.
Compaction !
ines generated after direct shear test under dynamic Joading at 165 Kpa not
io exceed 0.5% fines by weight.

Angle of Repose Mot less than 25°
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: Chemical composition must not be altered from the Feedstock
Other

Chemical Composition, except for moisture and entrained gases.

PREMIUM PRODUCT

The SUDIC Premium Produc: specifications introduced in the late 1970s were likely the most
significant step forward in the long struggle to improve the properties %\Tormea solid elementai

sulfur and to meet the ever more stringent demands for & more enviroiegtitally sal
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product.
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