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HOJA DE ESPECIFICACIONES ACIDO SULFURICO FUMANTE (OLEUM) 20%
INGENIERIA — FABRICA MILITAR RiO TERCERO

Clasificacion:
Solucion fumante de acido sulfarico con 20% de trioxido de azufre libre.
1) Aplicaciones:
Procesos de nitracion, fabricacion de explosivos.
2) Normativa aplicable:
Norma IRAM 41180
3) Descripcion de aspecto fisico:

Liquido fumante, ligeramente turbio u opalescente, y coloracion castafia..

4) Tabla de especificaciones:

Requisito /| Clasificacié
Detalle Unidad T ”‘Cla5|f|ca0|on Método

Min 1/ del defecto
Tridxido de azufre libre %P/P 20 Mayor 6.1) IRAM 41180
Residuos por calcinacion % -f” Menor 6.2) IRAM 41180
Hierro % |- Menor 6.3) IRAM 41180
Color (| Ng mas intenso Menor 6.4) IRAM 41180

| ssolucién tipo

5) Vida Util o periodo de uso recomendad'o: )
N/A

6) Condiciones de entrega:

En camidn cisterna, de material, reslstente que no altere las propiedades del producto durante en el
trasporte (preferentemente “acero |h0X|dabIe AISI 316L; es aceptable acero al carbono aunque
puede aportar trazas de hierr

A \
Capacidad maxima: segyllrhjl\‘egj‘slacién vigente.
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