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HOJA DE ESPECIFICACIONES SULFATO DE BARIO

INGENIERIA — FABRICA MILITAR AZUL

1) Clasificacion:

Sulfato de bario.

2) Aplicaciones:

Se emplea como material inerte en la fabricacion de explosivos gelatinosos.
3) Normativa aplicable:

No aplica.

4) Descripcién de aspecto fisico:

Se presentaran en forma de pequefias particulas de formas homogénea de color gris, exento de
materias extrafias e impurezas metalicas.

5) Tabla de especificaciones:

Requisito e
Detalle Unidad Clasificacion Método
- p del defecto
Min. Max.
0, _— - - -
Titulo % 75 Mayor ME-QU-BAS-01
Material soluble en HCI % 15 Mayor ME-QU-SHC-01
Pérdidas por calcinacién % 2,5 Mayor ME-QU-CAL-01
Materiales volatiles entre 105 y % 0.5 Mayor ME-QU-HU-02
110°C
Materias solubles en agua % 1 Mayor ME-QU-SAG-01
Acidez y alcalinidad Neutro Critico ME-QU-ACI-06
Residuo sobre tamiz N° 325 % 20 Mayor ME-FI-GRA-01

6) Vida Util o periodo de uso recomendado:
No aplica
7) Condiciones de entrega:

Se proveera en bolsas de papel kraft, rafia de polipropileno, con contenido neto de entre 30 y 50 kg.
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