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DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
CONTRATACION DIRECTA N2 16 Ejercicio N2 2016. EXPEDIENTE N2 634/2016
Modalidad: sin Modalidad

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBYCP)

ARTICULO 12.- NORMATIVA APLICABLE

La presente Contratacion se regira en cuanto a su preparacién, adjudicacidn, efectos y extincién, por: el
Decreto Delegado N2 1.023/2001 y sus modificaciones, por el Decreto Reglamentario N2 893/2012, por el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposicién ONC N2 58/2014 y
por las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segln corresponda, sin perjuicio de la
aplicacion directa de las normas del Titulo Il de la Ley N2 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere
pertinente.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se
aplicaran las normas de derecho privado por analogia.

LINK DE DESCARGAS

Decreto Delegado N2 1023/01 http://www.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/verNorma.do?id=68396
Decreto Reglamentario 893/12 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=198583
Disposicién ONC N2 58/14 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=233668

ARTICULO 22.- OBJETO

La presente Contratacion Directa tiene por Objeto la Provision de materiales y mano de obra para la
reparacidn, ampliacién y remodelacién de locales de planta iniciadora, ubicados en la Fabrica Militar “Fray
Luis Beltrdn”, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas incluidas en el ANEXO | del
presente Pliego.

ARTICULO 32.- TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES

A los efectos de la interpretacién del Pliego, sus Anexos y todo otro documento contractual, las siguientes
palabras y expresiones tendran el significado y definicion que a continuacién se consigna:

PBYCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

DGFM: DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

FM FLB: FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN

OFERTA: Toda la documentacién presentada por el oferente y las respuestas a las aclaratorias solicitadas,
de corresponder. Constituida por PBYCP, cotizacidn, anexos y toda documentacién requerida.

OFERENTE: Es la persona fisica o juridica que formule una Oferta en la presente Contratacion.
CONTRATANTE: DGFM, FM FLB.

COMISION EVALUADORA: Es el 6rgano de la FABRICA MILITAR FRAY LUIS BELTRAN encargado de realizar
las funciones de evaluacion de las ofertas.

COMPUTO DE LOS PLAZOS: Todos los plazos establecidos en el presente Pliego, en DIAS, se computaran
en dias habiles administrativos, salvo expresa disposicién en contrario.

CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS: La comunicacién escrita y formal cursada por la
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Direccién General de Fabricaciones Militares, que implican explicaciones, aclaraciones o modificaciones a
las estipulaciones del presente Pliego, con destino a todas las personas fisicas o juridicas que hubiesen
retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera

como consecuencia de ello. Las mismas seran incluidas como parte integrante del pliego y difundidas en
el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Sin perjuicio de la remisién de dichas
circulares al domicilio legal y/o telefax denunciado por los adquirentes del Pliego, se requerirad que los
oferentes las incorporen en sus ofertas, como parte integrante de las mismas.

ARTICULO 4¢°.- FORMALIDADES DE LA OFERTA

La oferta debera ser presentada en ORIGINAL y DUPLICADO, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 70 del Decreto Reglamentario N2 893/2012 y articulo 102 de la Disposicion ONC N2 58/2014.

En caso de Contratacion Directa por tramite simplificado deberd indicarse que se permite la presentacion
de ofertas via correo electrénico, plataforma Web, o facsimile con aviso de recibo.

IDENTIFICACION DEL SOBRE O PAQUETE:

"DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES”
Fabrica Militar “Fray Luis Beltran”
Ruta 11 Km. 323
(2156) — Fray Luis Beltran — Santa Fe

CONTRATACION DIRECTA N° 16/2016

APERTURA: 23/09/2016
HORA: 11:30Hs.

CONTENIDO DEL SOBRE

1) El original y el duplicado de la oferta deberan estar numerados en forma correlativa en cada foja. La
presentacion del duplicado tiene cardcter obligatorio y debera ser fiel reflejo del original, bajo la
exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposicion de los interesados. Ambos
ejemplares deben ser firmados en todas y cada una sus fojas con aclaraciéon de firma por el
representante legal o su apoderado.

2) Deberd ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a maquina, y en un solo
tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas
por el oferente al pie de cada foja.

3) CERTIFICACIONES, LEGALIZACIONES y TRADUCCIONES: Los documentos emitidos por autoridades
extranjeras deberan presentarse legalizados por autoridad consular con su respectiva apostilla o el
trdmite de autenticacidon que correspondiere de acuerdo a la legislacion argentina y convenios
internacionales vigentes con el pais de procedencia. Las certificaciones y legalizaciones solicitadas
deberan presentarse soélo en el ejemplar original, agregandose en copia al duplicado y manteniendo
la foliatura.

La documentacién presentada en idioma extranjero deberd contar con su correspondiente
traduccidn al espafiol, realizada por Traductor Publico Argentino matriculado, y certificada por el
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Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versidon en idioma extranjero y

su traduccién al espafiol, prevalecera esta ultima.

4) Debera incluir la siguiente documentacion:

a)

b)

c)

d)

La cotizacién econémica correspondiente, conforme a lo descripto en el ARTICULO 102 de este

Pliego.

Garantia de Mantenimiento de Oferta conforme a lo descripto en el ARTICULO 52 del presente

Pliego.

El PBYCP, y Anexos firmados en todas y cada una de sus fojas con aclaracién de firma por el

representante legal o su apoderado, en este sentido se aclara que si bien, EL PRESENTE

REQUISITO NO RESULTA DE OBLIGATORIA PRESENTACION, en caso de no ser presentado

conjuntamente con la Oferta, igualmente se entendera que el oferente conoce y acepta todas las

estipulaciones de la presente compulsa, segtn lo establecido en el ARTICULO 72 del presente

Pliego.

Documentacién descripta en los articulos 234, 235, y 236 del Decreto Reglamentario N2

893/2012, seguin corresponda y de acuerdo con la naturaleza juridica del oferente. A tal efecto se

efectuan las siguientes aclaraciones, a saber:

1. Declaracién jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administracion Publica Nacional, Formulario
aprobado por el Anexo Il de la Disposicion Nacional N2 06/2012 de la Subsecretaria de
Tecnologias de Gestién. (DECLARACION JURADA DE HABILIDAD)

2. DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD. Formulario aprobado por el Anexo lll de la
Disposicion Nacional N2 06/2012 de la Subsecretaria de Tecnologias de Gestion.

3. DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION LABORAL VIGENTE. Formulario
aprobado por el Anexo Ill de la Disposicién Nacional N2 06/2012 de la Subsecretaria de
Tecnologias de Gestidn.

4. Declaracion jurada del oferente de que no posee juicios contra el Estado Nacional.

5. Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional vigente emitido por la AFIP, para las
ofertas cuyo monto supere los PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00). Los oferentes al
momento de la presentacion de la oferta deberan acompanar el Certificado Fiscal para

contratar _vigente, o bien la constancia de haber iniciado su tramite ante la AFIP. Es

obligacién del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del
certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS dentro de los CINCO (5) dias de notificada la misma.

6. Constancia de inscripcion ante AFIP.

7. Constancia de inscripcion de Ingresos Brutos — Convenio Multilateral.

Acreditacion de Personeria: documentacion que acredite la capacidad de la persona que suscribe
la oferta para obligar a la firma oferente.

En el caso de Personas Juridicas, la representacidn sera ejercida por el Representante Legal de la
misma o un Apoderado. Si es Representante Legal, deberd acompafiarse copia certificada por
notario del instrumento en el cual surja su designacién como tal (Estatuto Social, Contrato Social o
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el que corresponda de acuerdo con el tipo societario). En su defecto podra exhibirse el original del
mismo, cuya copia sera certificada por un funcionario de la DGFM. Si es Apoderado, deberd
acompanarse el poder en original o copia certificada por notario, en su defecto podra
acompanarse copia simple, la cual sera certificada por un funcionario de la DGFM, previa
exhibicién de su original.

f)  Declaracidn que para cualquier cuestion que se suscite, se acepta la competencia y jurisdiccién de
los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Rosario.

g) Los oferentes Nacionales deberan constituir e informar, a todos los efectos relacionados con el
presente Procedimiento, domicilio dentro del territorio nacional, en el cual seran vélidas todas las
notificaciones y diligencias que se practiquen, mientras el oferente no manifieste
fehacientemente a la DGFM su voluntad de constituir uno nuevo.

Ademas de dicho domicilio, los oferentes deberan informar a la DGFM su numero de teléfono,

fax y una direccion de correo electréonico donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con

el presente Procedimiento.

h) SIPRO: aquellas empresas que no estén inscriptas en el Sistema de Registro de Proveedores del

Estado, deberan iniciar el tramite de preinscripcion en www.argentinacompra.gov.ar,
acompanando la constancia de preinscripcion junto con su Oferta. Aquellas empresas
Preinscriptas, deberan presentar conjuntamente con dicha constancia toda la documentacion que
han cargado en el sitio web al momento de realizar la preinscripcién, firmada y en soporte papel.
Asimismo deberan presentar toda documentacion que respalde la informacién declarada.
En este sentido, es importante mencionar que para los Procesos de Seleccidon que se encuadren
en el apartado 5 del inciso d) del articulo 25 del Decreto Delegado N2 1023/2001-para los casos de
Urgencia y de Emergencia, no sera requisito exigible para los oferentes que presenten en sus
ofertas la preinscripcidn y la inscripcién en el Sistema de Informacién de Proveedores.

i) Toda oferta nacional deberd ser acompafiada por una declaracién jurada mediante la cual se
acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo
a la normativa vigente sobre la materia.

j)  Toda oferta debera ser acompafada por una declaracién jurada mediante la cual se informe, a los
fines estadisticos y para el correcto analisis y valoracion del desarrollo de los complejos
industriales nacionales, la provision y/o uso de bienes y/o materiales importados, asi como el
resultado de su balanza comercial en el ultimo ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

k) Se deberd incluir toda la documentacién respaldatoria que acredite el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el presente pliego para poder presentar oferta, asi como también toda
documentacién que describa en detalle las caracteristicas de los bienes cotizados.

1)  En el supuesto que la contratacion versare sobre la provisién de productos quimicos se requerira
en todos los casos Hoja de Seguridad.

m) Certificado de visita de obra, cuando dicha visita se requiera en las especificaciones técnicas.

ARTICULO 52.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
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La mencionada Garantia, o la constancia de haberla constituido, debera ser presentada por el CINCO POR
CIENTO (5%) del monto total de la Oferta (impuestos incluidos), bajo alguna de las modalidades previstas
en el Articulo 101 del Decreto Reglamentario N2 893/2012, y su plazo de validez debera ser como minimo
igual al mantenimiento de oferta exigido en el presente PBYCP y su eventual prérroga. Las garantias
deberan ser constituidas en la misma moneda con que fuera presentada la cotizaciéon. Cuando la
Cotizacidn se hiciere en moneda extranjera y la garantia se constituya en efectivo o cheque, el importe de
la misma debera consignarse en moneda nacional y su importe se calcularad sobre la base del tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina vigente al cierre del dia anterior a la fecha de
constitucién de la garantia. La falta de presentacién de la garantia solicitada, o de la constancia de haberla
constituido, o su presentacion en forma indebida o cuando la misma fuere insuficiente en mas de un DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto que corresponda, dard lugar a la desestimacion de la Oferta.

A los efectos de la constitucion de las garantias se deberan considerar las siguientes aclaraciones:

e Los oferentes podran presentar PAGARE A LA VISTA, cuando el monto de la garantia no supere la
suma de $ 15.000.

e  En caso de optar por Pédliza de caucién ademas de lo requerido en el Articulo 101, e) del Decreto
Reglamentario N2 893/2012, se exigird que la misma cuente con la certificacién y legalizacidn
correspondiente y, se debera establecer la competencia de los Tribunales Federales de la Republica
Argentina con asiento en la Ciudad de Rosario para la resolucidn de conflictos.

e Se podrd presentar Garantia Bancaria, a favor de la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES
MILITARES, extendida por un banco de primera linea sobre el Banco de la Nacidn Argentina o Banco
de Cdordoba — Sucursal Buenos Aires, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y
principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division en los términos del
articulo 2013 del Cdédigo Civil, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa.

Los COSTOS DERIVADOS DE LAS GARANTIAS presentadas a consideracion de esta DGFM estardn a CARGO

DE LOS PROVEEDORES.

EXCEPCIONES A LA PRESENTACION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: no se exigira la
presentacion de garantia de mantenimiento de ofertas en las Contrataciones Directas por Especialidad;
por Exclusividad, por Urgencia; por Emergencia; por Desarme, Traslado o Examen Previo;
Interadministrativas; con Universidades Nacionales; con Efectores de Desarrollo Local y Economia Social.
Asimismo no sera requerido el presente requisito cuando el procedimiento verse sobre adquisicidon de
publicaciones periddicas, o contratacion de avisos publicitarios, o contrataciones que tengan por objeto
locacién de obra intelectual a titulo personal. Tampoco se exigirdan en los Procedimientos por Tramite
Simplificado. Finalmente este requisito no sera exigible cuando el Monto de la Garantia no supere los
CINCO MODULOS (5M) (1M= $1.000 (PESOS UN MIL)).

ARTICULO 62.- CAUSALES DE DESESTIMACION DE LAS OFERTAS.
Serd desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacidn, en los siguientes supuestos:
a) Sino estuviera redactada en idioma nacional.
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b) Sila oferta original no tuviera la firma del Oferente o su Representante Legal en ninguna de las hojas
que la integran.

c) Situviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta econdémica, la descripcidon del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra
parte que hiciere a la esencia del contrato.

d) Si no se acompanare la garantia de mantenimiento de oferta, o la constancia de haberla constituido
o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en mds de un DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto correcto.

e) Siestuviera escrita con lapiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

f)  Si fuere formulada por personas que tuvieran una sancidn vigente de suspensidn o inhabilitacion
para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la
etapa de evaluacién de aquéllas o en la adjudicacion.

g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Informacion de
Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluacién de las ofertas, o a la fecha de
adjudicacion en los casos que no se emita el dictamen de evaluacién o en los procedimientos en que
no sea obligatorio presentar junto con la oferta la informacién y documentaciéon para ser
incorporado en el aludido sistema.

h) Si fuere formulada por personas fisicas o juridicas no habilitadas para contratar con la
ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del Decreto Delegado N2
1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluacién
de aquéllas o en la adjudicacion.

i)  Sicontuviera condicionamientos.

j)  Si contuviera clausulas en contraposicion con las normas que rigen la contrataciéon o que impidieran
la exacta comparacion con las demas ofertas.

k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

I)  Siel precio cotizado mereciera la calificacion de vil o no serio.

m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Articulo 86 del Decreto
Reglamentario N2 893/2012.

n) Sitransgrede la prohibicion prescripta por el Articulo 67 del Decreto Reglamentario N2 893/2012.

o) Silas muestras no fueran acompanadas en el plazo fijado en el Pliego.

No obstante lo mencionado anteriormente, para las Contrataciones Directas por Especialidad; por
Exclusividad; por Emergencia, por Desarme, Traslado o Examen Previo; con Efectores de Desarrollo Local y
Economia Social, podran ser subsanados los requisitos indicados en los items a), b), c), e), i), j), k), 1), n), u
0).

ARTICULO 72°.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentacion de la Oferta por parte de los Oferentes implicara el pleno conocimiento y aceptacion de
las normas y clausulas que rigen el presente procedimiento. No pudiendo, con posterioridad a la
presentacion de su Oferta, desconocer cldusula o condicidon alguna del presente Pliego de Bases vy

Condiciones Particulares, ni de la normativa que lo rige.
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ARTICULO 82.- “COMPRE ARGENTINO”

El presente procedimiento estd alcanzado por las prescripciones de la Ley N2 25.551 y normas
complementarias por lo cual se establece, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del
“Régimen de Compre Trabajo Argentino”, que toda oferta nacional deberd ser acompafiada por una
declaraciéon jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser
considerada como tal.

La falta de presentacién configurara una presuncién, que admite prueba en contrario, de no
cumplimiento de las prescripciones vigentes con relacion a la calificacion de oferta nacional.

Asimismo sera de aplicacion el Decreto N2 1.075/2001 de “Fomento para la Micro, Pequefia y Mediana
Empresa”.

ARTICULO 92.- TRANSPARENCIA

La Direccion General de Fabricaciones Militares valora la colaboracién de los proveedores y empresarios
para fortalecer la transparencia de sus procesos de adquisiciones. Si desea realizar comentarios o
consultas en relacidon al presente pliego le rogamos que nos escriba a fmcompras@ffmm.gov.ar. Si desea
realizar un reclamo o reportar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y
confidencial a la Unidad de Transparencia al teléfono +54 011 4779-3129 o escribir a

transparencia@ffmm.gov.ar. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a comprar mejor.

ARTICULO 10¢2.- COTIZACION

La misma debera efectuarse conforme al Modelo de Planilla de Cotizacién que se adjunta en el ANEXO Il
del presente PBYCP. Debera adecuarse a lo previsto en el Articulo 70 Inc. g) Punto 1 y 2 del Decreto
Reglamentario N2 893/2012.

Al efectuar su cotizacidon los oferentes deberan OBLIGATORIAMENTE contemplar la forma de pago
prevista en el presente Pliego en el Articulo 21, y como alternativa a la propuesta original los oferentes
podran cotizar con otra/s forma/s de pago, cuya aceptacion quedara sujeta a la decisién unilateral de la
DGFM.

Es importante resaltar, que para la forma de pago, solo se podra ofrecer oferta alternativa, una vez
efectuada la COTIZACION ORIGINAL (BASICA).

En los casos en que se soliciten anticipos como forma de pago ALTERNATIVA sélo serdn analizadas (lo cual
no quiere decir que vayan a ser aceptadas) las alternativas que contemplen como maximo los siguientes
porcentajes: VEINTE POR CIENTO (20%) para acopio de materiales (el cual debera ser debidamente
certificado en planta de la DGFM) o DIEZ POR CIENTO (10%) como anticipo financiero.

La moneda de cotizacion de la oferta debera ser en principio moneda nacional. En caso de que el origen
del producto sea extranjero o se trate de un commoditie, podra ser cotizado en moneda extranjera. Para
el caso de un producto extranjero se debera indicar el pais de origen del mismo, o en el caso de tratarse
de un commoditie se debera indicar el mercado transparente de referencia en el que cotice. Para el caso
de productos con componentes locales y extranjeros (o que por su caracteristica coticen en mercados
internacionales — comoditties), se podra desagregar a estos ultimos (indicando su origen), cotizandolos en
moneda extranjera; es decir en tal caso el monto total de la oferta contendra un monto en pesos y un
monto en moneda extranjera.
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En caso de discrepancia entre el precio total y el precio unitario debera estarse a este ultimo a los efectos
del calculo del monto total de la oferta.

En caso de cotizaciones en diferentes monedas, a los efectos de la comparacién, las mismas seran
transformadas a pesos argentinos, tomando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina
correspondiente al dia habil anterior a la fecha de Apertura de Ofertas.

Los precios cotizados serdn considerados fijos e inamovibles, no podrdn indicarse cldusulas de reajuste de
precios, en un todo de acuerdo al Articulo 65 del Decreto Reglamentario N2 893/2012.

En todos los casos los oferentes que coticen del drea de ALADI, deberan certificar el origen y lugar de
fabricacion del producto ofrecido para gozar del beneficio que, sobre franquicia aduanera, otorga el
convenio respectivo.

El oferente deberd indicar su condicidon con respecto al IVA (inscripto — no inscripto — exento), en este
sentido se informa que la Direccion General de Fabricaciones Militares se encuentra inscripta en el
Régimen General de Empadronamiento, bajo el CUIT N2 30-54669396-8 y es Agente de Retencidn y
Percepcién en este impuesto. Asimismo, la DGFM es también Agente de Retencién y Percepcion del
Impuesto a los Ingresos Brutos de Ciudad Auténoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de
la Provincia de Cérdoba y de la Provincia de Santa Fe; y del Impuesto a Sellos de la Provincia de Cérdoba.
Respecto del Impuesto a las Ganancias la DGFM es Agente de Retencion.

ARTICULO 112.- CONSULTAS

Las consultas al PBYCP deberan efectuarse Unicamente por escrito ante la FABRICA MILITAR “FRAY LUIS
BELTRAN” OFICINA DE COMPRAS — Ruta 11 Km 323 — (2156) — Fray Luis Beltran — Provincia de Santa Fe o
por correo electrénico a: compras.flo@fm.gob.ar, identificando en el asunto el procedimiento de

seleccion al cual se refiere la consulta.
No se aceptaran consultas telefonicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera de término.
Deberan ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura.

ARTICULO 122.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las Ofertas deberan permanecer vélidas por un plazo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de
la fecha de apertura de Ofertas. Sin perjuicio de ello, los oferentes podran proponer otro plazo de
mantenimiento de la oferta cuya aceptacion quedara a exclusiva discrecionalidad de esta DGFM. En tal
caso, deberdn aclarar si son DIAS HABILES O CORRIDOS.

Respecto del mantenimiento de las Ofertas, rigen todas las estipulaciones previstas en el Articulo 66 del
Decreto Reglamentario N2 893/2012. El plazo se prorrogard en forma automatica por un lapso igual al
inicial, y asi sucesivamente salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar
el plazo de mantenimiento con una antelacién minima de diez dias corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTICULO 132.- SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES.

La subsanacién de deficiencias de las Ofertas se posibilitard en toda cuestion relacionada con la
constatacion de datos o informacién de tipo histérico obrante en bases de datos de organismos publicos,
o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes y de que las ofertas
deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la contratacién.
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En estos casos la comision evaluadora o la unidad operativa de contrataciones intimaran al oferente a que
subsane los errores u omisiones dentro del término de CINCO (5) dias.

La correccidn de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la
oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

En atencidn al presente articulo, se deberd tener en cuenta lo indicado en el Ultimo pérrafo del Articulo 62
del presente PBYCP, referido a la posibilidad de subsanar las deficiencias indicadas en los procesos
expresamente mencionados.

ARTICULO 14¢2.- PROCEDIMIENTO, SELECCION Y CRITERIO DE EVALUACION

La Comisidn Evaluadora realizara el andlisis de las ofertas conforme a lo establecido en los articulos 82 a
91 del Decreto Reglamentario N2 893/2012.

Es importante mencionar que no se exigird la intervencién de la Comisidn Evaluadora mencionada, en los
procesos de Contratacién Directa por Especialidad; por Exclusividad; por Urgencia; por Emergencia; por
razones de Defensa Nacional o Seguridad; por Desarme, Traslado o Examen Previo; Interadministrativas;
con Universidades Nacionales, y en las Contrataciones Directas por Tramite Simplificado; en un todo de
acuerdo a lo normado en el Decreto Reglamentario N2 893/2012.

Se establecera un orden de mérito en funcién de los siguientes parametros: plazo de ejecucidn, la
idoneidad, experiencia y competencia técnica de cada uno los oferentes de los cuales deberan cumplir
con las Especificaciones Técnicas y Anexos correspondientes, antecedentes y/o documentacion técnico-
comercial presentados, precio de los bienes solicitados, cumplimiento de los requisitos formales.
IMPORTANTE: La DGFM podra requerir la presentacidon de la documentacién que estime necesaria en
mérito a los datos requeridos en el presente pliego, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le
indique, quedando a exclusivo criterio de la DGFM la desestimacién de la oferta cuando dichas omisiones
afectaren partes esenciales de la propuesta.

ARTICULO 152.- ADJUDICACION

Se regird por lo dispuesto en el Articulo 94 del Decreto Reglamentario N2 893/2012 y articulo 192
Disposicién ONC N2 58/2014, efectuandose las siguientes aclaraciones:

Los precios adjudicados permaneceran fijos e inamovibles.

El resultado del presente Procedimiento estd sujeto a la aprobacion final por parte de esta DGFM — FM
FLB, quien podra dejar sin efecto la misma en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin lugar a indemnizacién alguna a favor de los interesados u oferentes, segln lo establecido en
el articulo 20 in fine del Decreto Delegado 1.023/2001.

ARTICULO 162.- CELEBRACION DEL CONTRATO

Efectuada la adjudicacion, el perfeccionamiento del contrato se efectuara en un todo de acuerdo a lo
establecido en los articulos 96 y 97 del Decreto Reglamentario N2 893/2012.

Se deja establecido que, la firma debera considerar que correra por su cuenta el SELLADO PROVINCIAL,
doce por mil sobre el importe total de la Orden de Compra y documento de Garantia de Adjudicacién (de
corresponder) en el Nuevo Banco de Santa Fe dentro de los 15 (quince) dias corridos a partir de la fecha
de la Orden de Compra.
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Aumento o Disminucién del Contrato como Facultad de la Administracion: se regira por lo dispuesto en
el Articulo 12 del Decreto Delegado 1023/2001 y por el Articulo 124 del Decreto Reglamentario N2
893/2012.

ARTICULO 172.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRAGARANTIA DE ANTICIPO.

La Garantia de cumplimiento de contrato debera ser presentada en los plazos previstos en el Articulo 98,
por los montos establecidos en el Articulo 100 (10% del valor total del contrato, impuestos incluidos), y en
alguna de las modalidades indicadas en el Articulo 101, del Decreto Reglamentario N2 893/2012,
asimismo son aplicables las mismas aclaraciones establecidas en el ARTICULO 52 de este PBYCP, referidas
a las formalidades en la constitucion de Garantias.

En los casos en que sean solicitados anticipos y la DGFM los hubiere aceptado, el/los adjudicatario/s
deberdn integrar la contragarantia por los montos abonados en concepto de anticipo y la factura
correspondiente dentro del término de CINCO (5) dias de notificada la orden de compra o de la firma del
contrato. Si el cocontratante no integrara la referida contragarantia en el plazo fijado, la unidad operativa
de contrataciones lo intimard para que la presente, otorgandole un nuevo plazo igual que el original, y en
caso de que no la constituya la DGFM podrd optar por rescindir el contrato.

EXCEPCIONES A LA PRESENTACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: no se exigird la
presentacién de garantia de contrato en las Contrataciones Directas por Especialidad; por Exclusividad,
por Urgencia; por Emergencia; por Desarme, Traslado o Examen Previo; Interadministrativas; con
Universidades Nacionales; con Efectores de Desarrollo Local y Economia Social; y en los procedimientos
de Seleccion efectuados bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Asimismo no sera requerido el
presente requisito cuando el procedimiento verse sobre adquisicion de publicaciones periddicas, o
contratacién de avisos publicitarios, o contrataciones que tengan por objeto locacidn de obra intelectual a
titulo personal, o cuando la ejecucién de la prestacion se efectuare dentro del plazo de integracidn de
garantia. Tampoco se exigirdn en los Procedimientos por Tramite Simplificado. Finalmente este requisito
no serd exigible cuando el Monto de la Garantia no supere los CINCO MODULOS (5M) (1M= $1.000
(PESOS UN MIL)).

ARTICULO 18°.- PLAZO DE ORDEN DE COMPRA.

Los plazos de cumplimiento de las 6rdenes de compra, en todos los casos, comenzaran a correr una vez
que se produzca la notificacion de la misma conforme a lo establecido por art 96 del 893/2012.

Los plazos indicados en las 6rdenes de compra, contemplan también aquellos en que la DGFM abona
anticipos financieros (solicitados por los oferentes).

El plazo para el pago de las facturas de anticipos sera dentro de los TREINTA (30) dias corridos y en
todos los casos comenzara a regir a partir de la presentacion de la factura, de su correspondiente
conformidad, y de la integracidn de la contragarantia por el total del monto a ser anticipado de acuerdo
a lo estipulado en el Articulo 17 del presente Pliego.

Por ello, los adjudicatarios no podran supeditar el inicio de sus obligaciones al efectivo pago del
anticipo.
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ARTICULO 192.- PLAZO DE OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE RECEPCION

El procedimiento de Recepcidn se regira por lo estipulado en el Titulo Ill, Capitulo Il del Decreto
Reglamentario N2 893/2012. Dentro de los 10 dias de efectuada la recepcién de cada uno de los
componentes que integren la prestacidn, los funcionarios designados por la DGFM/FM FLB, procederan a
efectuar una inspeccion de aceptaciéon de lo entregado, con el objeto de constatar que cumple
exactamente con las especificaciones ofertadas y adjudicadas.

De resultar satisfactoria se procedera a otorgar la conformidad de recepcion.

Si no fuera asi, se intimara al proveedor para que efectle las acciones necesarias a fin de adecuar su
prestacion a pliego, debiendo el Adjudicatario proceder al retiro de los elementos rechazados y a su
reemplazo en el plazo que se establezca en la intimacién.

En los casos en que se incurra en mora en la entrega se aplicardn las penalidades establecidas por la
legislacién vigente.

ARTICULO 202.- OPORTUNIDAD, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE FACTURAS

a) Las facturas deberdn ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepcidn, en la forma y
en el lugar indicado en Apartado b) del presente articulo, lo que dara comienzo al plazo fijado para el
pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuardn sobre la base de la
documentacién que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la
conformidad de la recepcidn.

b) Las facturas seran presentadas en original en la Oficina de Compras de la FM FLB sita en ruta 11 Km
323 — (2156) — Fray Luis Beltran — Provincia de Santa Fe en el horario de 8:00 a 12:00 hs. y de 13:00 a
14:30 hs. dirigidas a la OFICINA DE COMPRAS.

En caso de tratarse de Facturas Electrénicas podran ser remitidas mediante correo electrdnico a la
direccidn: barbara.marini@fm.gob.ar y/o jorgelina.nasello@fm.gob.ar

c) Requisitos generales a cumplimentar en la presentacion de facturas o documentos equivalentes:
El tipo de comprobante a presentar podra ser Unicamente:

e C(Clase A: si se trata de un proveedor que revista el caracter de responsable inscripto en el
Impuesto al Valor Agregado.

e C(Clase C: si se trata de un proveedor que revista el caracter de exento o no responsable ante el
Impuesto al Valor Agregado, o el caracter de pequefio contribuyente adherido al Régimen
Simplificado (Monotributo)

e (Clase M: por operaciones realizadas con otros responsables inscriptos en el Impuesto al Valor
Agregado. Los comprobantes clase “M” deben cumplir con las condiciones y contener los
requisitos previstos para los comprobantes clase “A” en la Resolucion General N2 1415/2003,
sus modificatorias y complementarias y en la Resolucion General N2 100, sus modificatorias y
complementarias, con las adecuaciones que a continuacion se establecen:
= La letra “M” en sustitucion de la letra “A” a que se refiere la Resolucién General N2

1415/2003, sus modificatorias y complementarias, articulo 15, inciso a)
* La leyenda “LA OPERACION IGUAL O MAYOR A UN MIL PESOS ($1.000,00) ESTA SUJETA A
RETENCION”, en forma preimpresa debajo de la letra “M” y
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= La fecha de vencimiento otorgada por el sistema de control de impresion de facturas, que
operara el Ultimo dia del mes siguiente al del vencimiento para la presentacion del régimen
de informacidn a que se refiera el articulo 23 de la Resolucién 1575/2003
d) Factura electrdnica:
Segun Resolucién General de AFIP N2 2939, las facturas tipo “A” y sus notas de crédito y/o débito
por operaciones superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) deberdn ser emitidas en forma

electrdnica.
e) Las facturas o documentos equivalentes, deberan contener siguientes datos:
e Del proveedor de la DGFM:
e Nombrey apellido o denominacidn.
e Domicilio
e Clave Unica de Identificacién Tributaria (CUIT)
e Lugary fecha de emisién.
e En el caso de facturas “A” y “C” deben poseer el C.A.l. “Cddigo de Autorizacidon de Impresién”,
en la parte inferior- El C.A.l. no debe estar vencido al momento de la facturacion.
e En caso de facturas electrdnicas, deben poseer el C.A.E. “Cddigo de Autorizacion Electrénico”,
en la parte inferior. El C.A.E. debe estar vigente al momento de la facturacién.
e Dela DGFM
e Razodn Social: DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
e Domicilio Comercial: Av. Cabildo 65 — CABA — CP 1426
e Clave Unica de Identificacién Tributaria (C.U.l.T) 30-54669396-8
e Leyenda: “IVA RESPONSABLE INSCRIPTO”

e Con relacién a la operacién efectuada:
Debera especificar el N2 de orden de compra, y la descripcién del bien o servicio (cantidad,
precios unitarios, precio total), que coincida con la descripcion de la Orden de Compra.

e Con relacién al tratamiento a dispensar al Impuesto al Valor Agregado:
1. Emisor Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado

La alicuota a la que esta sujeta la operacion.

El monto del impuesto resultante.

El monto de los restantes tributos que no integren el precio neto gravado.

El importe de la percepcidn que resulte procedente.

2. Emisor adherido al Régimen Simplificado (Monotributo): en ningln caso correspondera
efectuar discriminacidon alguna del Impuesto al Valor Agregado que recae sobre las
operaciones, con prescindencia del caracter que revista el comprador y del tipo de

transaccion de que se trate.
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Los comprobantes no deben presentar enmiendas, raspaduras y/o alteraciones excepto que estén
debidamente salvados por su emisor.

ARTICULO 212.- PLAZO Y MONEDA DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas sera de TREINTA (30) dias corridos. El plazo comenzara a regir a
partir de la presentacidon de la factura y su correspondiente conformidad siempre que la emisidon del
correspondiente Certificado de Recepcién que de origen a la Factura haya sido anterior, sino el plazo
comenzara a regir desde la fecha del Certificado de Recepcién conforme.

Al efectuar su cotizacidn los oferentes deberan obligatoriamente contemplar la forma de pago prevista
en el presente Pliego, y como alternativa a la propuesta original los oferentes podran cotizar con otra
forma de pago, cuya aceptacion queda sujeta a la discrecionalidad de la DGFM. (Ver Articulos 10 y 18
del presente Pliego)

El término fijado sera interrumpido si existieran observaciones sobre la documentacién presentada u
otros tramites a cumplir imputables al acreedor, hasta cumplir el tramite o subsanado el vicio.

El pago se efectuard en moneda de curso legal de la Republica Argentina.

Para el caso de cotizaciones realizadas en moneda extranjera por un Oferente local, se efectuard la
conversion segun el tipo de cambio vigente al dia de la liberacidn de la orden de pago, o al momento de la
acreditacion bancaria correspondiente.

ARTICULO 222.- PROCEDENCIA DEL PAGO. PRESENTACION DEL ANEXO SOLICITUD ALTA DE ENTES

Sera requisito obligatorio para la procedencia del pago la presentacion por parte del adjudicatario del
ANEXO l.a “Solicitud de Alta de Entes”. Dicho formulario serd remitido oportunamente por la DGFM a la
casilla de correo denunciada por el oferente.

Los datos consignados por el adjudicatario en el referido Anexo, seran los utilizados por la DGFM para el
alta del ente en el Sistema de Administracidn Financiera.

El ALTA debera presentarse una Unica vez y servird para todos los procedimientos de la DGFM (sea cual
fuere la Dependencia que contrata) en que participe el adjudicatario, excepto que haya modificaciones en
la informacién suministrada para lo cual se debera cumplir con lo que a continuacidn se detalla.

Ante la existencia de alguna modificacion de los datos suministrados, quedarda exclusivamente a cargo del
beneficiario del pago, el deber de informar a este Organismo acerca de la modificacién de los indicados
oportunamente.

La actualizacidn de los datos correspondientes podrd realizarse Unicamente completando el ANEXO Il.a
“Solicitud de Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de Entes”. Dicho formulario sera
remitido oportunamente por la DGFM a la casilla de correo denunciada por el oferente.

Los anexos mencionados precedentemente son de uso obligatorio conforme a la Disposicién N°9/2015 de
TGN-CGN.

En todos los casos (alta o modificacion) los proveedores deberdn presentar la siguiente documentacion:

. Formulario de Solicitud o Modificacidn de Alta de Entes certificada por el banco.

e  Cuenta Bancaria certificada por el Banco emisor.

. Certificado de Ingresos Brutos.

o Constancia de AFIP actualizada.
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ARTICULO 232.- PENALIDADES Y SANCIONES

Rigen para el presente procedimiento de seleccidn, todas las penalidades y sanciones previstas en el
Titulo 1l Capitulo V y VI del Decreto Reglamentario N2 893/2012, debiéndose aplicar las mismas segun lo
establecido en los capitulos mencionados.

Las penalidades no serdn aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacion provenga de caso fortuito o
de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la DGFM o de actos o
incumplimientos de autoridades publicas nacionales o de la contraparte publica, de tal gravedad que
coloquen al cocontratante en una situacién de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus
obligaciones. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor, deberd ser puesta en conocimiento de la
DGFM dentro de los DIEZ (10) dias de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho
plazo no podra invocarse el caso fortuito o fuerza mayor.

ARTICULO 242.- BONIFICACION POR PRONTO PAGO

Cuando los proveedores hubieran ofrecido bonificaciones por pago dentro de determinado plazo, las
dependencias intervinientes efectuardn la liquidacién de las facturas por los montos brutos, indicando
ademas el importe a que asciende el descuento y la fecha hasta la cual corresponde deducirlo del pago.
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ANEXO |
Al Articulo 22

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION, AMPLIACION Y REMODELACION DE
LOCALES DE PLANTA INICIADORA, UBICADOS EN LA FABRICA MILITAR “FRAY LUIS BELTRAN” SEGUN
ESPECIFICACION TECNICA QUE SE ADJUNTAN

MATRICULA | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION

475069/1 1 UNIDAD | REPARACION DE LOCALES PLANTA INICIADORA

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA REPARAR LOS LOCALES 1, 3, 4, 18 Y
26 DE PLANTA INICIADORA SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y ANEXOS

ADJUNTOS
COD. DE CATAL. (O.N.C.): 4-2-1-07003/0011
600531/8 1 UNIDAD |AMPL. Y REMODELACION LOCAL Nro. 2 - PI

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA AMPLIAR EL LOCAL 2 DE PLANTA
INICIADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,
PLANOS Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN

COD. DE CATAL.(O.N.C.): 4-2-1-07003/0011

No se admitirdn ofertas parciales. Solo serdn evaluadas aquellas ofertas que coticen la totalidad de la
cantidad requerida que compone el renglon.

No se evaluaran ofertas alternativas o variantes presentadas.

Serd requisito indispensable para la adjudicacion que los oferentes acrediten experiencia y
competencia técnica en trabajos de similar tipo y envergadura, presentando avales escritos, con las
referencia correspondientes, donde se realizaron los trabajos, al no ser que hayan realizado tareas
similares en fabrica durante el Gltimo afio en curso. Esta informacién deberd constar en la oferta segun
se indica. La F.M. “F.L.B.” se reserva el derecho a rechazar toda propuesta que no cumpla con este
requisito.

El proveedor debera presentar junto con la oferta, la integracion de costo detallada, la cual sera
utilizada para realizar las certificaciones parciales, de ser necesario. Se adjunta ANEXO 2 “Planilla de
Cotizacién”.

Plazo de entrega: -60 DIAS HABILES Y LABORALES. Ademas del plazo de entrega previsto en el presente
pliego, los oferentes podran proponer otro plazo de entrega, cuya aceptacion quedara a exclusiva
discrecionalidad de esta DGFM.

Lugar de entrega: Fabrica Militar “Fray Luis Beltran”.

Las medidas mencionadas en el presente pliego y planos adjuntos son orientativas. Las mismas se
deberan verificar en obra.
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e Es condicidon indispensable para la consideracién de las ofertas que los oferentes se interioricen
personalmente de las condiciones y tareas a realizar, para lo cual deberan presentarse en esta Fabrica
Militar para una visita entre los dias 14, 15 o 16 de Septiembre de 2016, en el horario de 10:30 horas.
Deberan presentarse en “Porteria General” y tomardn contacto con el personal del sector INGENIERIA
DE PLANTA, quien dara las indicaciones sobre las tareas a realizar, evacuard las consultas a que
hubiere lugar y certificara la realizacién de la visita.

e Forma de pago: VER ARTICULO 21
e Plazo de mantenimiento de la oferta: VER ARTICULO 12

e Se requiere presentacion de muestras junto con la presentacion de ofertas: NO

VIRGILIO A. MINUCCI
JEFE DE COMPRAS
Fabrica Militar Fray Luis Beltran
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

UBICACION - Los trabajos se realizaran dentro de las instalaciones de Fabrica Militar
“FRAY LUIS BELTRAN” situada en ruta 11 Km 323 de la localidad de Fray Luis Beltran
Provincia de Santa. Fe.-

POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACION Y EL
REACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES 1, 3, 4, 18 y 26 DE “PLANTA INICIADORA” EN UN
TODO DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLAUSULAS
PARTICULARES, PLANOS No. 7-01-1-4/00861; 7-04-1-4/00727 Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN.

OBJETOS DE LAS TAREAS - Reparar y Reacondicionar los Locales 1, 3, 4, 18 y 26 de “Planta

Iniciadora”.

LOCAL 1

(Ver plano 7-01-1-4/00861)

1) REPARACIONES DE CUBIERTA PLANA E INCLINADA

1.1. Limpiezay retiro de la membrana en losa inclinada

Limpiar y retirar hojas, basura y otros elementos que obstruyan el libre escurrimiento del agua de
lluvia en la cubierta. En el sector de la “losa inclinada”, retirar “toda” la membrana existente y localizar
todas las filtraciones. Reconstruir las zonas dafiadas con mezcla de cemento, arena e hidrofugo (1:3

cemento: arena + 10% hidréfugo) en caso de ser necesario.
1.2. Reparacién de Mojinetes

Reparar todo el mojinete perimetral, para lo cual se deberan picar las superficies sueltas y completar

el mismo con mezcla de cemento, arena e hidréfugo (1:3 cemento: arena + 10% hidr6fugo).
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1.3. Limpieza de embudos y refuerzos de desagties

Limpiar los embudos de descarga. Eliminar toda la basura y restos de vegetacion incluyendo las
camaras de descarga. En todo momento se debera asegurar el normal escurrimiento del agua de
lluvia por la cafieria de bajada y por las canaletas que se desplazan por el piso.

Asimismo se deberdn realizar canaletas de descarga de refuerzo similar a las existentes,
contemplando la rotura del mojinete en el punto méas bajo de la pendiente. Donde se producen las
descargas de agua realizar una losa de hormigon de 10 cm de espesor de 60 cm de ancho y 80 cm

de largo para evitar la socavacion del suelo.

1.4. Sellado de fisuras y colocacion de membrana asféltica

Una vez culminada las reparaciones de la carpeta en la losa inclinada, en los dos techos sellar los
sectores detectados de ingreso de agua, aplicando tres (3) manos de pintura elastomérica acrilica
con fibras incorporadas (Marcas de referencia: Sherwin Williams, Tersuave o Plavicom) sobre
manta elastica.

Realizar luego una imprimacion sobre toda la superficie con pintura asfaltica (con base solvente), que
se aplicard en dos manos perpendiculares entre si, a razon de 500 cm3 por m2 sobre un sustrato
seco Y limpio. Colocar luego la membrana que debera ser colocada con el método “toda adherida” al
sustrato efectuando un traslape de 8 o 10 cm. Los rollos serdn colocados sucesivamente
comenzando siempre por la parte baja de la cubierta hacia la parte alta, en forma perpendicular a la
caida del agua. Se solaparan sobre toda la cara exterior del paramento vertical del mojinete. Se
debera tener especial cuidado en encuentros con pararrayos y embudos. La realizacién de estos
trabajos deberda ser efectuado por personal capacitado y siguiendo las recomendaciones del
fabricante. Al finalizar el trabajo se debera realizar una prueba de impermeabilidad de todas las

cubiertas. Solo con su aprobacién, se pasara a la siguiente etapa.

2) REACONDICIONAMIENTO DE PAREDES Y CIELORRASO

2.1. Reparacion de revoques exteriores

En los sectores de las paredes exteriores donde se presenten los ingresos de humedad se debera
reparar la capa hidréfuga y el revoque grueso. Se usara una mezcla de (1:5) cemento de albafiileria 'y
arena para el revoque grueso y cemento, arena e hidréfugo 10% para la capa aisladora. Se sellaran
los sectores con 2 (dos) manos de pintura impermeable para exterior de color blanco. (Marcas de

referencia: Sherwin Williams, Tersuave o Plavicom).
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Solo terminada esta etapa se podran realizar los trabajos siguientes.

2.2. Reparacion de revoques interiores

Se retiraran todos los sectores de revoque y pintura que se encuentren sueltos o proximos a
desprenderse. Se incluiran todas las paredes y el cielorraso. Una vez retirado se debera reparar el
revoque grueso Y fino. Se usara una mezcla de (1:5) cemento de albafileria para el grueso y una
mezcla compuesta de 1/8 parte de cemento, una parte de cal y dos partes de arena fina con un
espesor maximo de 3 mm. Se lo aplicara previo mojado del grueso y se lo terminara al filtro,
cuidandose el correcto fragiie del mismo y procediendo luego a lijarlo. Se podra optar de usar masilla

para placas de roca de yeso.

NOTA: A los fines de la evaluacién de los trabajos de reparacion de revoques segun item 2.1y 2.2. ,
las empresas licitantes deberan verificar en la visita de obra los sectores afectados, teniendo en

cuenta que es un pequefio porcentaje el afectado.

2.3. Latex en Muros Interiores Mamposteria.

Terminado las reparaciones sobre las paredes interiores, se lijara totalmente, hasta lograr que la
superficie se encuentre lisa y pareja. Se repararan con enduido las imperfecciones existentes y
se cubriran con una mano de imprimacion para latex. Luego de un periodo de 12 hs de secado
obligatorio, se procedera al pintado de todas las paredes interiores del local con dos (2) manos
de latex (Marcas de referencia: Alba, Tersuave, Sherwin- Williams o Sinteplast) color blanco,
teniendo especial cuidado en dejar secar entre mano y mano lo aconsejado por el fabricante.
Durante todo éste proceso, se protegeran pisos y ventanas. De resultar dafiados o manchados

algunos de estos elementos, se debera proceder a su reparacion.

2.4. Latex en cielorraso
Terminado las reparaciones en el cielorraso, lijar y preparar la superficie, aplicar pintura fijadora
en toda la superficie y pintar con dos (2) manos latex para cielorraso color blanco (Marcas de

referencia de todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave).

2.5. Esmalte sintético en z6calo interior
Siguiendo el mismo procedimiento que los puntos anteriores, una vez secas Yy limpias todas las
superficies, pintar los z6calos con dos (2) manos de esmalte sintético color gris espacial similar

al existente. (Marcas de referencia de todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave).
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3) REACONDICIONAMIENTO DE ABERTURAS Y TAPA DE CANALETAS

3.1. Reparacion de puertas

Se deberan restaurar la puerta de ingreso del Local principal y de las Salas auxiliares. Proceder
a la reparacioén estructural de los marcos y hojas, arreglando o cambiando si fuesen necesarias
las bisagras para que queden aplomadas. Reparar del mismo modo los picaportes. Cepillar las
superficies y verificar el cierre de las mismas. Aplicar masilla de resina sintética en las grietas
pequefias o0 agujeros y volver a lijar. En caso de encontrar partes muy deterioradas reemplazarla
con el mismo material 0 cambiar directamente la misma. Cubrir con preservador de madera y
aplicar un sellador para maderas que garantice la adherencia de la pintura. Pintar con dos (2)
manos de esmalte sintético de color similar al existente (Marcas de referencia de todas las

pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave)

3.2. Reposicion de placas de fibra de vidrio
En las salas auxiliares proveer y colocar los pafios faltantes y/o dafiados del mismo material que
el existente de las mamparas volables. Sellar con siliconas los encuentros para evitar el ingreso

de agua.

3.3. Tapa de Canaletas
Construir y colocar tapas en las canaletas indicadas en el plano adjunto. Las mismas deberan
construirse con chapa antideslizante tipo “semilla de sandia” de 1/8”. Se pintaran con dos (2)

manos de antioxido y dos (2) manos de esmalte sintético color a definir.

4) REACONDICIONAMIENTO DE GALERIA

4.1. Desmonte y retiro de estructura de Galeria
Retirar la totalidad de las chapas y correas que integran la cubierta de la galeria. Retirar
asimismo las cafierias y artefactos eléctricos que estén vinculados a los tirantes y a los
clavadores para luego proceder a su recolocacion.
Todos los materiales sobrantes, salvo indicacion de la Inspeccion, seran retirados fuera del

predio de Féabrica a costo del contratista.
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4.2. Reacondicionamiento general del techo de Galeria

Reemplazar todos los tirantes y correas por nuevas de madera dura (grapia, virapita, guatambu)
de 5 cm x 10 cm. Asimismo, en caso de encontrarse dafiadas o con su eje longitudinal fuera de
plomo reemplazar las columnas.

Lijar y preparar la superficie, aplicarle 2 (dos) manos impregnante insecticida concentrado y
colocado con esponja y pintarlos con 2 (dos) manos de pintura para madera exterior color similar
al existente.

Armar nuevamente la estructura, considerando el empleo de uniones de refuerzos con
planchuelas metalicas. Una vez sujetadas las correas colocar nuevas chapas en toda la
superficie. Se utilizaran chapas acanaladas sinusoidal galvanizada “Cincalum” N° 25 de 0,5 mm
de espesor de 1,10 m de ancho y de largo completo del faldén sin juntas ni empalmes, con una
superposicion longitudinal minima de 0,25 m. La fijacion de las chapas se realizara mediante
tornillos autoperforantes especiales o clavadas con clavos cabeza de plomo llevando arandelas
de neopreno y metélicas estampadas. Se incluiran en este item la provisién y colocacion de

babetas de chapa galvanizada N° 22, perfectamente sujetadas.
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LOCAL 3

(Ver plano general 7-04-1-5/00727)

1) TAREAS PRELIMINARES

1.1. Limpieza preliminar

Antes de comenzar los trabajos, la empresa Contratista debera asegurarse que el local se
encuentre vacio. El desalojo de todos los elementos estara a cargo del personal del sector de
Fabrica. No obstante, la empresa contratista verificara que no existan obstaculos para el normal
desarrollo de la obra. Todos los materiales sobrantes, salvo indicacion de la Inspeccién, seran
retirados fuera del predio. Deberan ser retirados por etapas no permitiéndose la acumulacién en
la zona de trabajo. Los materiales que queden en obra seran depositados en volquetes o0 en
sectores delimitados aprobados por la Inspeccion.

Tener en cuenta ademas los desmontes correspondientes, indicadas en cada item.

1.2. Limpieza de canaletas de piso

Limpiar todas las canaletas del piso y las cafierias hasta los lugares de descarga. Se deberan
retirar restos de basura y vegetacién, incluyendo las camaras de descarga. Se realizard una
prueba final para verificar el libre escurrimiento. En caso de ser necesario proveer y colocar

nuevos conductos.

2) DESMONTE DE LA CUBIERTA'Y ALEROS

2.1. Armado de andamios
Montar los equipos y elementos para realizar los trabajos en altura, utilizar elementos de
seguridad (cables de acero para cabo de vida, riendas de aseguro, etc.) y de vallado de la zona

de trabajo.

2.2. Desmonte y retiro de estructura de techo y cielorraso

Se deberan retirar la totalidad de las chapas y cumbreras que integran la cubierta y el alero del
local indicado. Las mismas se encuentran sujetas a correas de madera mediante clavos.
Desmontar asimismo estos clavadores, y en caso de encontrar algun tirante de apoyo muy
deteriorado o deformado, fuera de su eje longitudinal o con una perdida de seccién muy notable,

tambien se retiraran para luego ser reempalzados. Esta condicion serd evaluada por las
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empresas contratistas en la visita de obra, junto con la Inspeccion de Fabrica. Deberan retirarse
asimismo las placas de cielorraso para su posterior. Las correas se encuentran sujetas a los
tirantes mediante pernos vinculados por un angulo metalico.

Ademas, deberan retirarse las canaletas de descarga perimetrales de los aleros, que se
encuentran sujetas mediante ganchos y las caferias de bajada. Retirar asimismo las cafierias y
artefactos eléctricos que estén vinculados a los tirantes y a los clavadores para luego proceder a
su recolocacion.

Todos los materiales sobrantes, salvo indicacién de la Inspeccion, seran retirados fuera del

predio de Fabrica a costo del contratista.

2.3. Demolicion de partes sueltas

Demoler todos las partes de la mamposteria que se encuentren sueltas, incluyendo los mojinetes
donde actualmente se encuentra metida la chapa. Estos trabajos deberdn realizarse con
cuidado, evitando dafiar un area mayor. Luego se repararan las superficies que deberan quedar

listas para ser enrazadas y colocar nuevamente las chapas, siguiendo el proceso constructivo.

3) REACONDICIONAMIENTO DE LAS CUBIERTAS Y ALEROS

3.1 Reacondicionamiento general de la cubierta

En caso de ser necesario, reemplazar los tirantes deteriorados por nuevas vigas de la misma
seccion y material. Se podra optar por tirantes multilaminados de Eucalipto (en este caso, se
debera cambiar la totalidad para tener homogeneidad). Lijar y preparar la superficie de todos,
incluyendo los nuevos y los existentes, masillarlos con pintura para madera y pintarlos con 2
(dos) manos de impregnante insecticida, concentrado y colocado con esponja y 3 (tres) manos
de pintura intumescente, esmalte Ignifugo color gris (Marcas de referencia: Sinteplast, Venier).
En el exterior pintar ademés con 2 manos de pintura protectora contra el agua. Terminado este
trabajo, proveer y colocar nuevos clavadores. Se utilizar4 para la ejecuciéon de las mismas
madera dura (grapia, virapita, guatambu) de seccién minima 50 x 50 mm. Las mismas deberan
estar calculadas a fin de soportar eficientemente la cubierta y las fuerzas ejercidas por los
vientos reinantes en la zona. Limpiar las superficies eliminando suciedad, grasitud, restos de
polvo, asegurando que queden completamente limpias y secas y pintarlos siguiendo los mismos

lineamientos que el utilizado para los tirantes.
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Una vez sujetadas las correas (clavadores) colocar nuevas chapas en toda la superficie. Se
utilizaran chapas acanaladas sinusoidal galvanizada “Cincalum” N° 25 de 0,5 mm de espesor de
1,10 m de ancho y de largo completo del faldon sin juntas ni empalmes, con una superposicion
longitudinal minima de 0,25 m. La fijacion de las chapas se realizara mediante tornillos
autoperforantes especiales o clavadas con clavos cabeza de plomo llevando arandelas de
neopreno y metalicas estampadas. Se incluirdn en este item la provisién y colocacion de
cumbreras y babetas de chapa galvanizada N° 22, perfectamente sujetadas mediante remaches.
Se llenaran posteriormente los huecos que dejan las ondas de las chapas y las secciones
fisuradas con mezcla de cemento y arena (1:3) y se incluiran la utilizacién de selladores y
bandas de compriband para que las uniones queden perfectamente hermeticas, a fin de
garantizar que no ingrese el agua de lluvia, como asi tampoco pajaros, murcielagos o cualquier
otro tipo de alimafas. Durante la ejecucién, en caso de resultar algunas de las placas del

cielorraso dafiadas, se deberan reponer y volver a colocar.

3.2. Reacondicionamiento general del alero

En el caso de los aleros ademas de verificar el estado de los tirantes, se deberan verificar las
columnas. En caso de encontrarse muy detriorada, con desviacion de su eje central o
disminuciéon pronunciada de la seccion, se deberan reemplazar por parantes de las mismas
caracteristicas. Reemplazar todas las correas y pintar toda la estructura siguiendo los mismos
lineamientos de la cubierta. Se debera agregar ademas un clavador de similares dimensiones
amurado a la pared del “tunel” segun se indica.

Las canaletas se retiraran y seran reemplazadas por similares de las mismas caracteristicas. Se
elaboraran con chapa galvanizada N° 22, con pliegues de refuerzos segun indicaciones. La
sujecion de la misma se realizard& mediante ganchos soportes metdlicos, colocados a una
separacion adecuada para evitar deformaciones, asegurando la perfecta sujecién y estabilidad
del conjunto, con pendiente hacia la cafieria de descarga. Esta ultima se remplazara por un cafio
de PVC de diametro 63 mm. Se realizaran pruebas hidraulicas de inundacion de las canaletas
para verificar su estanqueidad. Las uniones se sellaran con adhesivo sintético de marca

reconocida.
3.3. Pintura general de la estructura

Pintar toda la estructura siguiendo los procedimientos antes descriptos para cada componente

de la estructura, incluyendo columnas, tirantes, clavadores. Asimismo todas las partes metélicas
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deberan ser tratadas con 2 (dos) manos de convertidor de oxido y 2 (dos) manos de esmalte

sintético color similar al existente.

3.4. Prueba hidraulica

Una vez culminados los trabajos, se realizara una prueba hidraulica final, a fin de determinar la
correcta impermeabilidad de la cubierta, el alero, la canaleta y sus uniones, incluyendo las
mamposterias. Esta instancia serd obligatoria y se repetira las veces que la Inspeccion de

Fabrica considere necesaria para su completa satisfaccion.
4) CIELORRASO

4.1. Armado de estructura con enrejado de madera

Una vez ejecutadas las nuevas cubiertas proveer los materiales y realizar un enrejado de tirantes
secundarios de madera de dimensiones minimas 1” x 1”. Se utilizaran tirantillos de madera dura
(grapia, virapita, guatambu). Las mismas deberan estar pintadas con dos (2) manos de
Impregnante insecticida y 3 (tres) manos (Marcas aceptadas, Sinteplast, Venier) de pintura
intumescente, esmalte Ignifugo incoloro.

La estructura debera quedar perfectamente sujeta a las cabriadas, considerando la cantidad de
tirantillos y sujeciones para soportar las placas de roca de yeso. La superficie debera quedar

firme, plana y nivelada.

4.2. Armado de cielorraso

Realizar el cielorraso suspendido en toda la superficie del local con la cota indicada en plano
adjunto. Los tableros para conformar el cielorraso seran placas macizas de roca de yeso de
1,20m x 2,40m y de 12,5 mm de espesor con una cobertura exterior resistente al fuego en
ambas caras. Para ello se emplearan placas especiales complementadas con aditivos y fibras de
vidrio en el cuerpo del yeso (rojas) (Marcas de referencia: Durlock, Knauf). Los bordes poseeran
una disminucién de su espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de union entre
las placas. La mano de obra que se emplee para los trabajos debera ser altamente experta en
esta especialidad.

Las mismas estardn sujetas por medio de tornillos autoperforantes adecuados para tal fin al
enrejado de madera. El sellado de juntas, las uniones entre placas serdn tomadas con cintas de
papel de celulosa especial micro-perforada y masillas especiales provistas por el fabricante y

aplicadas respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla.
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5) PINTURA

5.1. Pintura Latex Exterior

En los sectores de las paredes exteriores donde se presenten los ingresos de humedad se debera
reparar la capa hidréfuga y el revoque grueso. Se usara una mezcla de (1:5) cemento de albafileria y
arena para el revoque grueso y cemento, arena e hidréfugo 10% para la capa aisladora. Luego pintar
toda la superficie con 2 (dos) manos de pintura impermeabilizante acrilica para muros color blanco.

(Marcas de referencia: Alba, Sherwin Williams o Tersuave).

5.2. Pintura Léatex Interior

Una vez terminados las reparaciones en la cubierta lijar, limpiar y desengrasar a fondo la
superficie de todas las paredes. De ser necesario, se repararan con enlucido o enduido las
imperfecciones existentes, aplicar fijador al agua en la proporcién necesaria y luego de un
periodo de 12 hs. de secado pintar con dos (2) manos de caucho clorado para interior color
blanco, siguiendo las especificaciones del fabricante. (Marcas de referencia: Alba, Sherwin

Williams o Tersuave). Durante todo éste proceso, se protegeran pisos y aberturas.

5.3. Pintura de Cielorraso

Terminado los cielorrasos de placas de roca de yeso, lijar y preparar la superficie, aplicar pintura
fijadora en toda la superficie y pintar con dos (2) manos latex para cielorraso color blanco
(Marcas de referencia de todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave). En la superficie
no se podran notar las marcas de las juntas, debiendo quedar visualmente una superficie

homogénea, siendo la Inspeccion de Fabrica quien determine la conformidad de los trabajos.

6) REPARACION DE PUERTA

6.1. Reparacion de puerta

Se deberan restaurar la puerta de ingreso del Local. Proceder a la reparacion estructural de los
marcos Yy hojas, arreglando o cambiando si fuesen necesarias las bisagras para que queden
aplomadas. Cepillar las superficies y verificar el cierre de las mismas. Aplicar masilla de resina
sintética en las grietas pequefias o0 agujeros y volver a lijar. En caso de encontrar partes muy
deterioradas reemplazarla con el mismo material o cambiar directamente la misma. Cubrir con

preservador de madera y aplicar un sellador para maderas que garantice la adherencia de la
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pintura. Reemplazar la cerradura y picaporte. Deberd entregarse 2 (dos) juegos de llaves
debidamente identificadas (Marcas de referencia: Acytra, Prive). Pintar con dos (2) manos de
esmalte sintético de color similar al existente. (Marcas de referencia de todas las pinturas: Alba,
Sherwin Williams, Tersuave)

7) INSTALACION ELECTRICA

7.1 Recolocar instalacion electrica

Recolocar toda la instalacion electrica que se retiro al momento del desmonte. Antes de
comenzar los trabajos se verificara el funcionamiento de la instalaciébn para dejarla en las
mismas condiciones originales. Los trabajos incluirdn las cafierias, luminarias y accesorios.

Antes de comenzar los trabajos se deberd pedir autorizacién al sector de Ingenieria de Planta.
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LOCAL 4

(Ver plano general 7-04-1-5/00727)

1) CIELORRASO

1.1. Armado de estructura con enrejado de madera

Una vez ejecutadas las nuevas cubiertas proveer los materiales y realizar un enrejado de tirantes
secundarios de madera de dimensiones minimas 1” x 1”. Se utilizaran tirantillos de madera dura
(grapia, virapita, guatambu). Las mismas deberan estar pintadas con dos (2) manos de
Impregnante insecticida y 3 (tres) manos (Marcas aceptadas, Sinteplast, Venier) de pintura
intumescente, esmalte Ignifugo incoloro.

La estructura debera quedar perfectamente sujeta a las cabriadas, considerando la cantidad de
tirantillos y sujeciones para soportar las placas de roca de yeso. La superficie deberd quedar

firme, plana y nivelada.

1.2. Armado de cielorraso

Realizar el cielorraso suspendido en toda la superficie del local con la cota indicada en plano
adjunto. Los tableros para conformar el cielorraso seran placas macizas de roca de yeso de
1,20m x 2,40m y de 12,5 mm de espesor con una cobertura exterior resistente al fuego en
ambas caras. Para ello se emplearan placas especiales complementadas con aditivos y fibras de
vidrio en el cuerpo del yeso (rojas) (Marcas de referencia: Durlock, Knauf). Los bordes poseeran
una disminucién de su espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de unién entre
las placas. La mano de obra que se emplee para los trabajos debera ser altamente experta en
esta especialidad.

Las mismas estardn sujetas por medio de tornillos autoperforantes adecuados para tal fin al
enrejado de madera. El sellado de juntas, las uniones entre placas seran tomadas con cintas de
papel de celulosa especial micro-perforada y masillas especiales provistas por el fabricante y

aplicadas respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla.

2) PINTURA

2.1. Pintura Léatex Exterior
En los sectores de las paredes exteriores donde se presenten los ingresos de humedad se debera

reparar la capa hidréfuga y el revoque grueso. Se usara una mezcla de (1:5) cemento de albafileria y
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arena para el revoque grueso y cemento, arena e hidréfugo 10% para la capa aisladora. Luego pintar
toda la superficie con 2 (dos) manos de pintura impermeabilizante acrilica para muros color blanco.
(Marcas de referencia: Alba, Sherwin Williams o Tersuave).

2.2. Pintura Léatex Interior

Una vez terminados las reparaciones en la cubierta lijar, limpiar y desengrasar a fondo la
superficie de todas las paredes. De ser necesario, se repararan con enlucido o enduido las
imperfecciones existentes, aplicar fijador al agua en la proporcién necesaria y luego de un
periodo de 12 hs. de secado pintar con dos (2) manos de caucho clorado para interior color
blanco, siguiendo las especificaciones del fabricante. (Marcas de referencia: Alba, Sherwin

Williams o Tersuave). Durante todo éste proceso, se protegeran pisos y aberturas.

2.3. Pintura de Cielorraso

Terminado los cielorrasos de placas de roca de yeso, lijar y preparar la superficie, aplicar pintura
fijadora en toda la superficie y pintar con dos (2) manos latex para cielorraso color blanco
(Marcas de referencia de todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave). En la superficie
no se podran notar las marcas de las juntas, debiendo quedar visualmente una superficie

homogénea, siendo la Inspeccion de Fabrica quien determine la conformidad de los trabajos.
3) REPARACION DE PUERTA

3.1. Reparacion de puerta

Se deberan restaurar la puerta de ingreso del Local. Proceder a la reparacion estructural de los
marcos Yy hojas, arreglando o cambiando si fuesen necesarias las bisagras para que queden
aplomadas. Cepillar las superficies y verificar el cierre de las mismas. Aplicar masilla de resina
sintética en las grietas pequefias o0 agujeros y volver a lijar. En caso de encontrar partes muy
deterioradas reemplazarla con el mismo material o cambiar directamente la misma. Cubrir con
preservador de madera y aplicar un sellador para maderas que garantice la adherencia de la
pintura. Reemplazar la cerradura y picaporte. Deberd entregarse 2 (dos) juegos de llaves
debidamente identificadas (Marcas de referencia: Acytra, Prive). Pintar con dos (2) manos de
esmalte sintético de color similar al existente. (Marcas de referencia de todas las pinturas: Alba,

Sherwin Williams, Tersuave).
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LOCAL 18

1) REPARACIONES GENERALES

NOTA: En los siguientes puntos se describen en forma general las tareas que deberan cotizar
las empresas licitantes. La magnitud particular de cada trabajo debera ser evaluada por las

mismas en la visita de obra.

1.1. Reparacién de aberturas

Se deberan restaurar 2 (dos) puertas del local. Se deberan amurar nuevamente los marcos. En
caso de ser necesarios reponer las partes. Luego, proceder a la reparacion estructural de las
hojas, arreglando o cambiando si fuesen necesarias las bisagras para que queden aplomadas.
Cepillar las superficies y verificar el cierre de las mismas. Aplicar masilla de resina sintética en
las grietas pequefias 0 agujeros y volver a lijar. En caso de encontrar partes muy deterioradas
reemplazarla con el mismo material o cambiar directamente la misma. Cubrir con preservador de
madera y aplicar un sellador para maderas que garantice la adherencia de la pintura. Pintar con
dos (2) manos de esmalte sintético de color similar al existente (Marcas de referencia de todas

las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave)

1.2. Reposicion de mamparas volable

Construir e instalar en los sectores afectados 2 mamparas volables, utilizando bastidores de
similares a los existentes, recubierta con planchas de policarbonato compacto de 4 mm. Las
mismas deberan cubrir dos vanos de 1,90 m x 1,25 my 0,55 m x 1,0 m. Se debera contemplar
en este item la reconstruccion y reparacion de la mamposteria y revoques de la zona afectada

en la campana. Sellar todas las partes con silicona para evitar el ingreso de agua.

1.3. Reparacion de campana

Utilizando las partes existentes soldar la campana de extraccion siguiendo los lineamientos de
la campana existente. En caso de ser necesario reparar las partes y proveer las faltantes.
Considerar ademas la provision y colocacion de vidrios faltantes. Pintar con 2 (dos) manos de

convertidor de oxido y 2 (dos) manos de esmalte sintético color similar al existente.
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LOCAL 26

1) REPARACIONES GENERALES

1.1. Reparacién de Aberturas

Utilizando silicona se deberan sellar exteriormente las 2 (dos) ventanas “Sur’ del local,
verificando que no se produzca el ingreso de agua. Asimismo debajo de las dos puertas de
ingreso proveer y colocar 2 bureletes de goma para reducir la diferencia de nivel, cubriendo todo

el ancho de la misma.

1.2. Sellado frontal de chapas
Sellar en el sector afectado con espuma de poliuretano expandido el espacio comprendido entre
la chapa y el muro frontal cubriendo totalmente el tirante de apoyo y verificando que no se

produzca el ingreso de agua.

1.3. Reparacioén de cubierta
Mediante una inspeccién se determinaran los puntos de ingreso de agua por el techo. Se
sellaran con silicona las sujeciones de las chapas. Asimismo se colocara sobre las mismas

“parches” de membrana asfaltica adherida.
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CANERIA DE AGUA

1.1. Provisién de Cafieria de Agua

Se debera proveer y colocar desde la pileta exterior ubicada en el “Local 5” una nueva caneria hasta
el nivel superior del terraplén ubicada entre el Local 3 y 4. El recorrido se desarrollara en forma aérea
sujeta a los muros y bajo las galerias de circulacion y subterraneo en el terraplén.

Se utilizaran cafios de polipropileno termofusion de didametro %" para agua fria con una presién
nominal de trabajo minima de 10 kg/cm2 aprobados y conforme a las Normas IRAM (marcas de
referencia: Acquasystem; Saladillo Hidro3). Se colocara al comienzo y al final del recorrido dos (2)
valvulas esféricas fusion con vastago de bronce, esfera de bronce cromada con asiento de teflon y
manija metalica cromada del mismo diametro.

Antes de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafios se examinaran
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no
presente grietas, poros o dafios en la proteccion o acabado, fallas o deformaciones. Seran
transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no sufran dafos, golpes o caidas. La
temperatura de fusion y el procedimiento de ejecucion seran los indicados por el fabricante.

Los trabajos de colocacion se realizaran con personal especializado en este tipo de trabajos y antes
de efectuar un corte se debera programar con la Inspeccién de Fabrica, que dara la autorizacion.
Estos trabajos pueden ser suspendidos por razones climaticas o si se lo dispone por razones de
servicio.

Todos los accesorios necesarios como ser curvas, cuplas de fusion plasticas y con rosca metalica,
bujes de reduccion, etc., seran provistos por la empresa contratista. Cuando el recorrido se desarrolle
en forma aérea, segun se indica, por debajo de las galerias, debera quedar vinculada a las cabreadas
y correas de las galerias mediante soportes metalicos a una distancia tal que no produzca flexion en
el tramo. Estas abrazaderas deberan construirse con planchuelas metalicas pintadas con 2 (dos)
manos de convertidor de 6xido y 2 (dos) manos de esmalte sintético color a definir. La cafieria debera
revestirse con una banda autoadhesiva termoaislante, compuesta por una capa de espuma de
polietileno de 3 mm como minimo, recubierta por una capa de aluminio. La cafieria no podra

presentar curvaturas en su recorrido.

CONTRATACION DIRECTA N2 16/2016




Ministerio de Defensa
Secretaria de Ciencia, Tecnologia y
Produccion para la Defensa
Direccion General de Fabricaciones Militares

, . . « . s »
Fabrica Militar Tmy Luis Beltrdn “2016 — Afo del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional ”

PARARRAYOS LOCAL 2

Se debera colocar sobre la cumbrera superior del local un pararrayos de Punta Franklin de
acero, normalizada, colocada sobre una columna de 4 m de altura. Dicho pararrayos debera
estar colocado independiente del edificio. La altura total desde el nivel de suelo serd de 10 m. La
forma de montaje debera ser propuesta por el contratista, debiendo asegurar la estabilidad del
mismo, y la inspeccién de obra sera la responsable de aprobarla.

El cable de bajada sera de cobre desnudo de 50 mm?®de seccion, flexible, tendido por el interior de la
columna y saliendo por la parte inferior. El tendido hasta la caja de inspeccién se hara bajo cafio
galvanizado de %4”.

Para la puesta a tierra del mismo se debera colocar una jabalina normalizada de 14 mm de diametro y
3 metros de longitud, la cual quedara enterrada bajo el nivel de la tierra. La misma se colocara en una
camara de inspeccion de 300x300x200 mm, normalizada, al nivel de la vereda.

La resistencia eléctrica no deberd sobrepasar los 5 ohms. En caso de no alcanzar ese valor se
agregaran mas jabalinas. Se debera presentar un informe, firmado por un matriculado, de los valores

medidos de la resistencia de descarga a tierra.
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LIMPIEZA DE LA OBRA

1) LIMPIEZA DE OBRA

1.1. Limpieza final de obra

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalizacion total de los trabajos de la obra, la contratista
deberé realizar una limpieza profunda en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que sera
supervisada y aprobada por la inspeccion de obra. Todos los materiales sobrantes seran retirados
fuera del predio de Fabrica a costo del contratista. Deberan ser retirados por etapas no permitiéndose
la acumulacion en la zona de trabajo. Los materiales seran depositados en volquetes o en sectores
delimitados aprobados por la inspeccion.

Los pisos y revestimientos se entregaran en perfectas condiciones de limpieza y uso. Los vidrios se
limpiaran con agua y jabén. Los herrajes se limpiaran de todo rastro de materiales de construccion y
se lubricaran sus partes moviles.

La obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente,
debiendo la contratista retirar todo tipo de residuos, restos de materiales de construccion, material

excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
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ANEXO 2 - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

NOTA: Los items son onentativos. Las empresas licitantes deberan considerar y promratear en cada uno de los rubros las tareas auxiliares necesarias
para la ejecucion total de los trabajos

I REPARACION DE LOCALES 1, 3, 4, 18 y 26 DE PLANTA INICIADORA I

o COMPUTO | PRECIO PRECIO

N ITEM UN. ESTIMADO | UNITARIO TOTAL

LOCAL 1

1 REPARACIONES DE CUBIERTA PLANA E INCLINADA

1.1 JLimpieza y Refiro de membrana en Losa Inclinada Gl 1

1.2 [Reparacién de Mojinetes Gl 1

1.3 JLimpieza de embudos y refuerzos de desagues Gl 1

1.4 JSellado de fisuras y colocacion de membrana asfaltica m2 127

2 |REACONDICIDNAMIENTD DE PAREDES

2.1 JReparacion de revoques exteriores Gl 1

22 |Reparacién de revoques interiores Gl 1

23 JLatex en Muros interiores Mamposteria m2 367

24 |JLatex en Cieloraso m2 202
25 [JEsmalte sintético en zocalo Intenor m2 27
3 10 DE PUERTA'Y CANALETAS
3.1 [Reparacion de puertas de ingreso Un 3
3.2 JReparacién de placas de fibra de vidno Gl 1
Tapa de canaletas Gl 1
10 DE PUERTA'Y CANALETAS
4.1 [Desmonte y rotura de estructura de Galeria Gl 1
4.2 JReacondicionamiento de techo de Galeria m2 37,5
LOCAL 3
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 JLimpieza preliminar Gl 1
1.2 |;Limpieza de canaletas de piso Gl 1
2 DESMONTE DE LAS CUBIERTAS Y ALEROS
2.1 JAmado de andamios Gl 1
2.2 JDesmonte y retiro de estructura de techo de cielorraso Gl 1
Gl 1
3.1 JReacondicionamiento general de la cubierta m2 22,2
3.2 JReacondicionamiento general del alero m2 9,8
33 I:Pintura general de la estructura Gl 1
3.4 [Prueba hidraulica Gl 1
4 JCIELORRASO
4.1 JArmado de la estructura con enrejado de madera m2 13
4.2 JArmado de cielomraso m2 13
5 TURA
5.1 [Pintura latex exterior m2 46,6
5.2 JPintura latex interior m2 34,6
5.3 [Pintura de cielorraso m2 13
DE PUERTA
6.1 eparacion de puerta de Ingreso I Un | 1 1
7 A
7.1 econexion de instalacion electnica I Un | 1 1
LOCAL 4
1 JCIELORRASO
1.1 JArmado de la estructura con enrejado de madera m2 13
1.2 JArmado de cieloraso m2 13
2 I_WNTURA
2.1 [Pintura latex exterior m2 46,6
2.2 [Pintura latex interior m2 3.6
2.3 JPintura de cielorraso m2 13
3 tREPARACION DE PUERTAS
3.1 JReparacion de puertas de ingreso ] Un | 1 |
LOCAL 18
i I_FTNTURA
1.1 JReparacion de aberturas Un 2
1.2 JReposicion de mamparas volables Gl 1
1.3 JReparacion de campana Gl 1
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LOCAL 26
_‘I—I:ITI:'P';TIE'CIUN'I;'FGEHERALES
1.1 [Sellado de aberturas Gl 1
1.2 [Sellado frontal de chapas Gl 1
1.3 [Sellado de aberturas Gl 1

CANERIA DE AGUA

1 rovision Caneria de Agua
1.1 rovision de caneria de agua I m | 30 1

PARARRAYOS LOCAL 2

1 Provision Caneria de Agua
1.1 JPararrayos Local 2 | Un | 1 |

LIMPIEZA GENERAL

1 [Limpieza final de obra

1,1 JLimpieza final de obra ] Un | 1 |
PRECIO DE COSTO I Torbres ] |
IMPUESTOS (IVA] | 21% PN | 1
TOTAT I
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RENGLON 2 - PROVISION DE MAT. Y M. DE OBRA PARA AMPLIAR EL LOCAL 2 DE PLANTA INICIADORA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

UBICACION - Los trabajos se realizaran dentro de las instalaciones de Fabrica Militar “FRAY
LUIS BELTRAN” situada en ruta 11 Km 323 de la localidad de Fray Luis Beltran Pcia. de Sta.

Fe.-

POR LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA AMPLIAR EL LOCAL 2 DE
PLANTA INICIADORA DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CLAUSULAS PARTICULARES, PLANOS No. 7-02-1-4/00839; 7-02-1-4 /00840 Y ANEXOS QUE SE
ADJUNTAN.

OBJETO DE LAS TAREAS — AMPLIAR EL LOCAL 2 DE PLANTA INICIADORA PARA AUTOMATIZAR EL
PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS MADRES.

CONSTRUCCION NUEVA SALA DE CONTROL ANEXA AL LOCAL 2

1) DEMOLICIONES

1.1. Demolicién de la vereda de ingreso

En el sector indicado realizar los trabajos de demolicion de la vereda para posterior construccion de la
nueva “sala de comandos”. Las roturas seran minimas indispensables para la materializacién de la
obra, por lo que debera replantearse, marcar, aserrar en toda la profundidad y romper el contrapiso de
Hormigon de aproximadamente 12 cm de espesor, evitando producir dafios mayores a los delimitados
por el aserrado.

Las dimensiones deberan ser evaluadas y verificadas por las empresas licitantes en la visita de obra.
Los materiales sobrantes deberan ser retirados fuera del predio de fabrica a cargo del contratista,

salvo indicacién contraria de la inspeccion de Fabrica.

1.2. Desmonte de Cairierias, accesorios, artefactos
Desmontar las cafierias de agua no embutidas externas y el “Lavaojos” de la pared “Norte” , para

Su posterior reubicacion.
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2) MOVIMIENTO DE SUELOS

Se estipula como nivel = 0,00 el nivel de la vereda de ingreso los de manera tal que los niveles de piso
interior terminado de la nueva sala tenga una cota igual que el resto de la construccion. Todas las

excavaciones quedaran referidas a este nivel.

2.1. Excavacion y Relleno con Suelo Seleccionado

En toda las zona de la nueva sala y donde se realicen la nuevas vereda, una vez demolido la
existente se deberd retirar el suelo hasta una profundidad de aproximadamente 40 cm.
Posteriormente se rellenara con suelo seleccionado. En ningin caso, los suelos a usar contendran
residuos organicos de ninguna especie (maderas, ramas, huesos, papel, carton o bolsas plasticas).
Este suelo sera distribuido y compactado en capas horizontales. Antes de proceder a la construccion
del piso, la Inspeccién de Fabrica comprobara el grado de compactaciéon. La misma se hara en capas,
con elementos mecanicos, con aporte de agua que corresponde para alcanzar el estado de humedad
optima y asegurando una compactacién homogénea. A la ultima capa, se le afiadira un tres por ciento

(3%) de cemento, respecto al suelo del peso seco.

2.2. Excavacion de bases

Las excavaciones se ejecutaran como minimo hasta alcanzar las cotas de nivel indicadas. El suelo
extraido debera ser retirado de fabrica. Podra ser reutilizado para nivelar o rellenar previa autorizacion
de la Inspeccion de Fabrica. El fondo de las zanjas y de las excavaciones se nivelara y se apisonara
perfectamente antes de iniciarse la cimentacion y se protegeran para evitar la inundacion de las
mismas. En caso de producirse desmoronamientos se volveran a perfilar o se utilizaran encofrados

gue quedaran perdidos.

3) ESTRUCTURA DE HORMIGON

Condiciones generales

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista debera verificar las dimensiones y
distribucién de las armaduras, como del Hormigén. Los detalles indicados en el plano son tentativos a
los fines de poder presupuestar. Cualquier problema de resistencia o estabilidad es exclusiva
responsabilidad de la empresa contratista. Todos los elementos estructurales, se resolveran con

Hormigon de resistencia caracteristica H-21.
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La inspeccion podra pedir cuando lo considere necesario, por lo menos una vez, la elaboracion de
probetas para verificar la resistencia. El adjudicatario confeccionara probetas siguiendo los
procedimientos normalizados, que seran ensayadas a los 28 dias y se informaran los resultados.

Los gastos correspondientes estaran a cargo de la empresa adjudicataria. El asentamiento del
hormigon fresco serd definido en todos los casos por la Inspeccion de Fabrica. La compactacion se
haréa con vibradores de inmersion. El hormigén elaborado se colocara inmediatamente de recibido,
guedando estrictamente prohibido el uso de hormigones que hayan comenzado el proceso de fragiie.
Todos los moldes se llenaran de una sola operacion.

Se utilizardn encofrados totalmente estancos que deberan conformar un conjunto solidario capaz de
resistir el peso de la armadura, la descarga del hormigdén, las vibraciones de los equipos y el personal
gue realice el colado. Se limpiaran todas las superficies de cualquier cuerpo extrafo, procediéndose a
mojar abundantemente todas las areas de contacto y se utilizaran desmoldantes reconocidos. En los
tabiques se utilizaran tableros metalicos y/o madera fendlica para obtener un hormigén a la vista. El
apuntalamiento de estos tableros se haran con telescépicos metdlicos y/o puntales de madera con la
seccion adecuada, teniendo la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias.

El desencofrado se realizar4 de tal modo que asegure no dafar la estructura para una adecuada
terminacion del alisado.

Para las armaduras se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420).
Deberan ser limpiadas antes de su colocacion quitandoles toda suciedad, grasa u éxido que puedan
tener, y se colocaran con los correspondientes separadores del encofrado previa limpieza de éste.

Todas las barras se doblaran en frio y se respetaran las longitudes de empalmes reglamentarias.

3.1. Ejecucion de las bases y fustes H° A°

Una vez aprobada la excavacién y la compactacion del fondo, se realizaran las mismas teniendo en
cuenta las dimensiones y armaduras calculadas. Los hierros deberan quedar separados del suelo,
debiendo tener un recubrimiento no menor a 4 cm. Las armaduras deberan ser limpiadas antes de su
colocaciéon quitandoles toda suciedad, grasa u Oxido que puedan tener, y se colocardn con los
correspondientes separadores del suelo. La compactacion se hard con varillado y vibradores de
inmersion.

Cada base se llenaran de una sola operacion. Antes de la ejecucion de las bases se debera realizar
un hormigon de limpieza de 5cm de espesor. Los fustes deberan ser 2,5 cm mas anchos que los
tabiques hasta el nivel indicado y los hierros deberan colocarse en forma recta, no permitiéndose el

“cuello de botella”.
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Para la realizacion de la base del tabique lindero a la pared existente se debera ir trabajando por
partes, realizando trabajos de prevencion de submuracion para evitar el descalze total del tramo de

mamposteria.

3.2. Ejecucion de Tabiques de H° A°

Se deberd tener en cuenta el perfecto estancamiento, aplomado, alineacion, sujecion y
apuntalamiento de los encofrados. Se le realizaran ventanas de limpieza en la parte inferior. Antes de
la ejecucion se deberan cepillar las armaduras para remover el oxido. En las caras de los tabiques se
debera contemplar dejar hierros horizontales en forma de “L” para vincular con las caras
perpendiculares y en la parte superior, en los tabiques donde corresponda, hierros anclados para
vincular la losa. Asimismo, se deberan dejar previstos los pases de cafierias (se colocaran cafios de
PVC de secciones a definir en obra) y vanos de la puerta y la ventana. Se continuaran los hierros para

vincular el mojinete perimetral incluidos en este itém.

3.3. Losade H° A°

La losa debera realizarse con la pendiente y espesor indicado en el plano adjunto. La ubicacion de los
puntales debera asegurar la estabilidad de la estructura al momento del hormigonado. Antes de la
ejecucion se deberan cepillar las armaduras para remover el oxido. En el extremo lindero a la pared
se debera picar la misma unos 5 cm para apoyar la losa. En la parte inferior de la losa, en el sector

del alero, se deberd realizar una bufia perimetral.
4) CUBIERTA

4.1. Carpeta de Cemento

Sobre la losa de Hormigon, se debera ejecutar en toda la cubierta una carpeta de espesor minimo 2
cm. de cemento, arena e hidréfugo (1:3 + 10%), cuidando de limpiar y regar efectivamente la
superficie antes de ejecutarla o realizdndola conjuntamente para lograr que quede perfectamente

adherida y lisa.

4.2. Provisiéon y colocaciéon de membrana

Una vez culminada la carpeta, realizar los trabajos para dejar la superficie perfectamente limpia, libre
de arena o tierra, y seca. Realizar luego una imprimacion sobre toda la superficie, incluyendo los
mojinetes, con pintura asfaltica (con base solvente), que se aplicard en dos manos perpendiculares

entre si, a razén de 500 cm3 por m2 sobre un sustrato seco y limpio.
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Colocar luego la membrana que debera ser colocada con el método “toda adherida” al sustrato
efectuando un traslape de 8 o 10 cm. Los rollos serdn colocados sucesivamente comenzando
siempre por la parte baja de la cubierta hacia la parte alta, en forma perpendicular a la caida del agua.
Se solaparan sobre todo el mojinete. La realizacion de estos trabajos deberd ser efectuado por
personal capacitado y siguiendo las recomendaciones del fabricante.

4.3. Prueba Hidraulica
Al finalizar el trabajo se debera realizar una prueba de impermeabilidad de la cubiertas. S6lo con su

aprobacion, se pasara a la siguiente etapa.
5) REVOQUES

5.1. Revoque Grueso

Se deberan proveer los materiales necesarios para realizar los revoques interiores de todas las
nuevas paredes de Hormigon. Se realizara un revoque grueso hidréfugo formado por una parte de
cemento; tres partes de arena y un 10 % de hidr6fugo quimico inorganico de marca reconocida. El
espesor maximo sera de 1,5 cm. Se cuidara especialmente la ejecucién, con fajas perfectamente

niveladas y aplomadas, de manera de obtener superficies completamente lisas.

5.2. Revoque Fino.

Luego de efectuar el revoque grueso, en todas las paredes se ejecutara un revoque fino, pasando un
fieltro ligeramente humedecido con agua de cal, de manera de obtener superficies completamente
lisas, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra. El mortero debera realizarse con una mezcla
compuesta de 1/8 parte de cemento, una parte de cal y dos partes de arena fina con un espesor
maximo de 3 mm. Se lo aplicara previo mojado del grueso y se lo terminara al filtro, cuidandose el
correcto fragtie del mismo y procediendo luego a lijarlo. Se podra optar de usar masilla para placas de

roca de yeso.

6) PISOS

6.1. Piso de Hormigén Armado.

En el interior se realizara un piso de hormigén H-21 o elaborado in-situ con mezcla 1:3:3 (cemento:
arena: piedra), de un espesor minimo de 12 cm. Se debera, una de malla electrosoldada de uso
estructural de 15 cm. de lado de hierro torsionado @ 6 mm. atadas entre si, solapadas 30 cm. como

minimo y un recubrimiento de 5 cm. respecto de la base.
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Para la ejecucion del piso, deberd contemplarse, la realizacién en una sola etapa. ElI Contratista
dispondra para la distribucion, enrasamiento y consolidacién del hormigén, de vibradores, que
permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigén colocado. La terminacion superficial
debera ser rolada siguiendo los lineamientos de las salas existentes.

Una vez aprobada la compactacion del suelo de cada nueva construccién por parte de la Inspeccion
de Fabrica se colocara sobre el mismo polietileno de 200 micrones de espesor y del mayor ancho
posible, de manera de evitar al minimo las juntas, debiendo ser los solapes de 20 cm. En el perimetro
del local se deberan colocar juntas de dilatacién de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor

perfectamente sujetadas.

6.2. Ejecucion de la vereda perimetral

Compactada y aprobada la base, realizar segun indicaciones del plano adjunto el arreglo de la vereda
dafiada y la ampliacion de la misma. Se realizar4 un piso de H-21 o elaborado in-situ con mezcla
1:3:3 (cemento: arena: piedra) colocando una malla 15 cm x 15 cm de hierro torsionado de 4,2 mm de
diametro, con un espesor minimo de 10 cm. La terminacién sera cinteada con las pendientes

adecuadas para lograr el escurrimiento del agua.

7) CIELORRASO

7.1. Cielorraso de placa de roca de yeso

Proveer los materiales y realizar a la altura indicada un cielorraso de placas de roca de yeso sobre
toda la superficie del local. Se realizar4 sobre una estructura metdlica conformada por soleras y
montantes de 35 mm de chapa galvanizada vinculadas a las paredes y correas. Los tableros para
conformar los paramentos seran placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 m y de
9.5 mm de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra celuldsica. Los bordes
poseeran una disminucion de su espesor, para recibir el masillado y pegado de encintado de union
entre las placas. En todo el perimetro se realizard una bufia de aproximadamente 1 cm. de ancho.

Para realizar el emplacado, sobre la cara inferior de la estructura se fijaran mediante tornillos especiales
autorroscantes de acero (Tipo “T2”, s/Norma Iram 5470), con punta aguja, cabeza trompeta y ranura en
cruz, de los largos adecuados para fijar una o dos placas, mas un minimo de 10 mm. La unién entre las
placas seran tomadas con cintas de papel de celulosa especial micro-perforada y masillas especiales
provistas por el fabricante y aplicadas en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada

capa de masilla, el cual dependera del tipo que se utilice.

CONTRATACION DIRECTA N2 16/2016



Ministerio de Defensa
Secretaria de Ciencia, Tecnologia y
Produccion para la Defensa
Direccion General de Fabricaciones Militares

, . . « . s »
Fabrica Militar Tmy Luis Beltrdn “2016 — Afo del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional ”

Antes de la colocacion de las placas se deberan tener en cuenta los espacios técnicos a dejar de
acuerdo a la distribucién de artefactos de iluminacion.

8) ABERTURAS

8.1. Provisién y colocacién de ventana

Proveer y colocar 1 (ventana) de dos hojas de las mismas dimensiones gue las colocadas en el local
existente (1,20m x 1,00m). Todas las partes, como ser marcos y contramarcos seran de perfiles de
linea aluminio blanco tipo “Modena”. Debera contar con mosquitero de tela galvanizada. Se colocara
en cada hoja policarbonato compacto de 4 mm de espesor.

Considerar en este item la realizacién del alfeizar con las mismas lajas ceramicas actuales.

8.2. Provision y colocacion de Puerta

Proveer y colocar una puerta de una hoja de abrir al exterior de ancho total 0,9mts. y 2,10 mts de alto.
Deberan estar construidos por perfiles y hojas de aluminio linea blanca, tres bisagras a municion,
barral anti panico, cerradura y picaporte externo y anillas exteriores para colocar un candado y/o
precinto. Por cada cerradura debera entregarse 2 (dos) juegos de llaves debidamente identificadas

(Marcas de referencia: Acytra, Prive).

9) INSTALACION ELECTRICA

9.1. Tablero Seccional Eléctrico

Se debera proveer e instalar en lugar definido en el plano, un gabinete de sobreponer de
dimensiones aproximadas 350x450x120 mm, para 36 modulos DIN, tipo estructural 1P-40.

El mismo debera ser construido en chapa de acero, el cuerpo soldado por soldadura de punto.
Previo al pintado se realizara a la chapa un tratamiento de desengrase, fosfatizado y pasivado,
para evitar la oxidacion. La pintura sera del tipo electrostatica en polvo de resina de poliéster
texturizada al horno de color Beige Ral 7032.

Los bornes de puesta a tierra seran soldados por proyeccion y cobreados, en tapa y cuerpo.

Las bisagras y las cerraduras serdn de Zamac vy, al igual que los tornillos de sujecion, estan

zincados en color negro. La apertura de la puerta debera ser 180° y la cerradura tipo manija 1/4

de vuelta.

CONTRATACION DIRECTA N2 16/2016



Ministerio de Defensa
Secretaria de Ciencia, Tecnologia y
Produccion para la Defensa
Direccion General de Fabricaciones Militares

, . . « . s »
Fabrica Militar Tmy Luis Beltrdn “2016 — Afo del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional ”

En el tablero se deberan instalar los siguientes componentes:

Un (1) interruptor diferencial tetrapolar In 40 A, corriente de defecto 30 mA.

Un (1) interruptor termomagnético 4x32 A.

Un (1) interruptor termomagnético 2x16 A.

La alimentacién de este tablero se debera realizar desde un Tablero Seccional, ubicado a
aproximadamente 10 m de distancia, en un local contiguo, por medio de cafierias de hierro aptas
para instalaciones eléctricas, de seccion tal que quede una reserva de espacio de al menos el
50%.

El conductor que se proveera e instalar para realizar la alimentacion por parte del contratista
sera de 4x10mmz del tipo subterraneo.

La toma de tierra para este tablero se efectuara la misma del Tablero Seccional existente, con

conductor de igual seccion que las fases.

9.2. lluminacion

Se deberd Proveer y colocar aplicado al cielorraso un equipo de iluminacién para dos tubos
fluorescentes de 36 W, IP65 (Equipos de referencia: Lumenac Marea Pro, Philips Pacific). Dicho
equipo se debera alimentar desde el nuevo Tablero Seccional Eléctrico, y se encendera mediante una
llave punto a ubicar al costado de la puerta de ingreso. Toda la instalacion debera realizarse en

cafierias exterior semipesada.

9.3. Tomacorrientes

Se deberan proveer e instalar dos toma corrientes dobles 2. Para realizar esto, se debera realizar toda
la canalizacién nueva, instalar cafierias, cajas de paso, bocas y todo lo necesario para cumplir con las
reglas del buen arte. Toda la instalacion debera realizarse en cafierias exterior semipesada.

Se deberan colocar toma corrientes de 2x10A +T, dobles, en cajas rectangulares que lo permitan. El
cableado se realizar4 con conductores de 2,5mm? y colores normalizados. La altura de instalacion de
estos tomas debera ser 0,5m del nivel de piso, y su ubicacion sera segun plano.

Dichos tomas se deberan alimentar desde el nuevo Tablero Seccional Eléctrico a ubicarse en este

local.
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10) PINTURA

10.1. Pintura del Piso

Luego de finalizado el piso realizar la aplicacion de una solucion de acido muriatico diluido al
10% en agua. Luego enjuagar con abundante agua y dejar secar 48hs. En caso de aparecer
rajaduras, grietas o microfisuras en la superficie, aplicar selladores o masillas adecuadas para
sellar las mismas. Posteriormente se debera pintar con una mano de imprimacién epoxi y luego
aplicar dos (2) manos de epoxi color gris espacial de altos sélidos hasta completar una capa de
250 micrones dejando transcurrir 12 horas entre manos y 5 dias para habilitarla al uso. La
pintura a aplicar sera de primera calidad y de marcas reconocidas. (Marcas de referencia:

Revesta, Sika).

10.2. Latex en paredes

Terminado los trabajos de Revoques se procedera al pintado de toda la superficie de las paredes
interiores, con una (1) mano de imprimaciéon y dos (2) manos de latex impermeable (Marcas de
referencia: Alba, Tersuave, Sherwin- Williams o Sinteplast) color blanco, teniendo especial cuidado en
dejar secar entre mano y mano lo aconsejado por el fabricante. Durante todo éste proceso, se
protegeran pisos y ventanas. De resultar dafiados o manchados algunos de estos elementos, se

debera proceder a su reparacion.

10.3. Pintura de Cielorraso

Terminado los cielorrasos de placas de roca de yeso, lijar y preparar la superficie, aplicar pintura
fijadora en toda la superficie y pintar con dos (2) manos latex para cielorraso color blanco
(Marcas de referencia de todas las pinturas: Alba, Sherwin Williams, Tersuave). En la superficie
no se podran notar las marcas de las juntas, debiendo quedar visualmente una superficie

homogénea, siendo la Inspeccién de Fabrica quien determine la conformidad de los trabajos.

10.3. Revestimiento Acrilico Impermeable
En el exterior de los tabiques, aplicar tres (3) manos de revestimento impermeable, hecho a base de
resinas acrilicas. Para el uso se tendran en cuenta las recomendaciones del fabricante (Marcas de

referencia: sika, Alba, Sherwin- Williams o Sinteplast)
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11) INSTALACIONES

11.1. Reinstalacion de Lavaojos exterior

Proveer y realizar el tendido de la nueva cafieria exterior para reacomodar el “Lavaojos” desplazado.
Se utilizaran cafios de %" y accesorios de polipropileno bicapa de la misma marca (marcas de
referencia: C.O.E.S. ; Aqua System o Tipo “Saladillo H3). El recorrido se realizara exteriormente. La
cafieria debera revestirse con una banda autoadhesiva termoaislante, compuesta por una capa de

espuma de polietileno de 3 mm como minimo, recubierta por una capa de aluminio.

11.2. Modificacion del sistema de cafierias del Reactor TNR

Desde el interior del local 2 hasta el sector de la nueva ampliacion proyectada se deberan proveer los
materiales y realizar el tendido de la nueva cafieria, con sus respectivas llaves de paso, de modo tal
gue el control del Reactor del TNR se produzca desde el interior del local.

Se proveeran nuevas cafierias similar a las existentes de polipropileno bicapa para agua caliente y
fria (marcas de referencia: C.O.E.S. ; Aqua System o Tipo “Saladillo H3) del mismo diametro (1”). El
recorrido de las mismas se realizard exteriormente sujetada mediante grampas amuradas a la pared.
Se estima un recorrido de 10 metros por cada tramo. En el interior del local se proveeran e instalaran
4 valvulas esféricas del mismo diametro. Se utilizaran valvulas esféricas fusion con vastago de
bronce, esfera de bronce cromada con asiento de teflén y manija metalica cromada del mismo
didmetro con las cafierias. El recorrido final de las cafierias se definira en obra en funcion de las
interferencias. Las empresas licitantes deberan verificar el recorrido y sus distancias en la visita de

obra.

11.3. Recinto para Bomba de Vacio

Sobre la nueva vereda Oeste se debera construir un recinto de mamposteria de ladrillos comunes
cubierta con una losa de Hormigdn de dimensiones minimas para contener una bomba de vacio
eléctrica existente. Se debera revocar interior y exteriormente segun indicaciones de los puntos 5.2 y
5.3. Se colocara una tapa de chapa con rejillas de ventilacion, sujeta a un marco con bisagras con
anillas para colocar un candado. Toda la cabina debera estar pintada con 2 (dos) manos de latex

similar al resto de las paredes.
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ANEXO 2 - PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

NOTA: Los items son orientativos. Las empresas licitantes deberan considerar y prorratear en cada uno de los rubros las tareas auxiliares necesarias para la
ejecucion total de los trabajos

I AMPLIACION LOCAL 2 PLANTA INICIADORA
ITEM UN J COMPUTO| Material M d Obra UNITARIO TOTAL
AMPLIACION LOCAL 2
1 DEMOLICIONES
1.1 Demolicion de vereda de ingreso Gl 1
1.2 Desmonte de cafierias, accesorios Gl 1
2 MOVIMIENTO DE SUELOS
21 Excavacion y Relleno con suelo seleccionado m3 8,15
22 Excavacion de zapatas m3 8,9
3 ESTRUCTURA RESISTENTE
31 Ejecucion de Bases y Fustes H® A° m3 45
32 Ejecucion de tabiques de H® A® visto m3 6,9
33 Losa de H® A® m3 1,15
4 CUBIERTA
41 Carpeta de cemento m2 11,4
42 Provision y colocacion de membrana m2 13.3
43 Prueba Hidraulica Gl 1
5 REVOQUES
51 Revoque grueso interno m2 324
52 Revoque Fino interno m2 324
6 PISOS
6.1 Pisos de Hormigon Armado (12 cm) m2 9
6.2 Vereda perimetral (10 cm) m2 20,4
7 CIELORRASO
71 Cielorraso de placas de yeso m2 9
8 ABERTURAS (aluminio)
8.1 Provision y colocacion de ventanas Un 1
82 Provisidn y colocacion de puerta c/barral Un 1
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 Tablero Seccional Eléctrico Un 1
92 Prov. y coloc. Tubos fluoresc. 2 x 36 IP65 Un 1
93 Tomacorrientes Un 2
10 PINTURA
10.1 Pintura del piso epoxi m2 9
10.2 Latex blanco en paredes m2 324
10.3 Latex blanco en cielorraso m2 9
104 Revestimiento Acrilico Impermeable m2 279
1" INSTALACIONES
11.1 Reinstalacion de lavaojos Gl 1
1.2 Modificacion cafieria Reactor TNR Gl 1
1.3 Recinto para bomba de vacio Gl 1
I PRECIO DE COSTO | ]
1 IMPUESTOS - IVA (21%) | |
1 TOTAL | |
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ANEXO N°1
“CONDICIONES PARTICULARES”

1) Serd requisito indispensable para la adjudicacién que los oferentes acrediten experiencia y
competencia técnica en trabajos de similar tipo y envergadura, presentando avales escritos, con las
referencia correspondientes, donde se realizaron los trabajos, al no ser que hayan realizado tareas
similares en fabrica durante el Ultimo afio en curso. Esta informacion debera constar en la oferta
segun se indica. La F.M. “F.L.B.” se reserva el derecho a rechazar toda propuesta que no cumpla con
este requisito.

Deberan constar los siguientes datos:

. Nombre de la empresa o lugar donde se realizé la obra
° Domicilio

o Teléfono

o Nombre del contacto

° Breve descripcion del trabajo realizado

o Monto de obra

2) Otro criterio de evaluacion para la adjudicacién de la obra sera el plazo de ejecucién de la misma.
Para ello se consideraran también la idoneidad, experiencia y competencia técnica de cada uno los
oferentes de los cuales deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas y Anexos
correspondientes. Deberan entregar junto con las ofertas un cronograma de trabajo donde se indique
el tiempo que demandara cada tarea. Estas condiciones seran verificadas en el comienzo y durante la
ejecucion de la obra pudiendo Fabrica Militar suspender los trabajos hasta que se regularice la

situacion.

3) Es condicién indispensable para la consideracion de las ofertas que los oferentes se interioricen
personalmente de las condiciones y tareas a realizar, para lo cual deberan presentarse en esta
Fabrica Militar para una visita, entre 5 (cinco) y 7 (siete) dias habiles previos al acto de apertura, en el
horario de 10:30 horas, salvo indicacion contraria. Deberan presentarse en “Porteria General” y
tomaran contacto con el personal del sector INGENIERIA DE PLANTA, quien daré las indicaciones
sobre las tareas a realizar, evacuara las consultas a que hubiere lugar y certificaré la realizacion de la

visita.
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4) El proveedor debera presentar junto con la oferta, la integracion de costo detallada, la cual sera
utilizada para realizar las certificaciones parciales, de ser necesario. Se adjunta ANEXO 2 “Planilla de

Cotizacion”.

5) Deberan designar un encargado de obra de acuerdo a lo dispuesto en el item 4.5 de las

“Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente” (Normas de Seguridad).

6) Los trabajos seran programados de acuerdo a las necesidades del sector y seguin lo disponga la

Inspeccién Técnica de esta Fabrica Militar.
7) Realizar la limpieza final de obra, retirar de Fabrica materiales y elementos sobrantes.

8) Se deberan prever los elementos de seguridad apropiados para realizar el trabajo, los que tendran

gue estar aprobados por el Servicio de Seguridad Industrial de esta Fabrica Militar.

9) El horario de trabajo sera de Lunes a Viernes (dias habiles) de 6:00 a 14:00hs, salvo indicacién y
aprobacion de la Inspeccion de Fabrica, pero en ninglin caso se debera interferir las tareas
productivas del sector. El adjudicatario debera tener en cuenta realizar todo tipo de tarea necesaria
con el fin de proteger las maquinas y/o equipos de la planta, como asi también mantener limpia la
zona de trabajo. Se tomaran las precauciones necesarias para no romper posibles cables y/o

caferias existentes, las que deberan ser reparadas en caso de rotura.

10) Las tareas deberan quedar terminadas de acuerdo a sus fines y de acuerdo a las reglas del buen
arte y la técnica. Sera por cuenta del proveedor todo otro aspecto no especificado en este pliego para

cumplimentar lo requerido.
11) El oferente debera suministrar e instalar, toda la infraestructura eléctrica y mecénica necesaria,
para suplir sus necesidades de distribucion de energia para las maquinarias y herramientas eléctricas

manuales, para asi cumplir con todas las actividades contratadas.

12) Ante la rotura parcial o total de cualquier maquinaria, equipo o herramienta, por mal accionar de la

empresa contratista, la misma se hara cargo de la reparacion o reposicion sin costo adicional.
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13) La omision inadvertida, en estas especificaciones, de cualquier material necesario para la
construccion completa, no libera al Contratista de sus obligaciones de suministrarlo e instalarlo, por lo
tanto no se aceptaran bajo ninglin motivo excusas respecto a errores de dibujo, diferencias en los
planos o especificaciones 6 cualquier otro error, como motivo para una construccion deficiente o

antiestética o para el cobro de demasias.

14) Las medidas mencionadas en el presiente pliego y planos adjuntos son orientativas. Las mismas

se deberan verificar en obra.
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ANEXO - PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE LOS CONTRATISTAS AL PREDIO
SOLICITUD DE GASTOS N2 110/2016 Y 118/2016

1. OBIJETIVO

El presente documento describe la metodologia a seguir en tareas de Construccion,
mantenimiento y montajes especiales desarrolladas por contratistas de la DGFM.

En el mismo se definen los responsables y las acciones a tomar a fin de asegurar el desarrollo de
las tareas en condiciones de trabajo que preserven la salud psicofisica de los trabajadores evitando
accidentes y enfermedades del trabajo.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los contratistas, subcontratistas involucrados directa o
indirectamente en tareas de Construccién, Mantenimiento y Montaje dentro de las dependencias de
la DGFM.

3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

DGFM: Direccién General de Fabricaciones Militares.
SALSEMA: Servicio de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
FM: Fabrica Militar.

4. DECRETOS Y REGLAMENTACIONES:

El contratista tiene la obligacién de seguir las exigencias de Seguridad y Salud Ocupacional, vy
Medio Ambiente establecidas en la legislacion especifica vigente y responsabilizarse por el
cumplimiento de las mismas por parte de sus empleados, subcontratistas o contratados en general.

Las normas abajo enunciadas, deberan cumplirse para cualquier tarea a ejecutar dentro de las
dependencias de la DGFM. Estas son complementarias de la ley 19587/72, el decreto reglamentario
911/96, la resolucion de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo SRT 51/97 y 35/98, la Res. SRT
231/96, la Res. SRT 550/2011 de demolicidn y excavacion, y toda reglamentacion vigente o futura que
se refiera a la seguridad e higiene en el trabajo, cuyo cumplimiento sera obligatorio. El cumplimiento
de lo enunciado no exime de cumplimentar otros procedimientos o practicas que la DGFM considere
oportunos a fin de eliminar/ minimizar los riesgos relacionados con la Seguridad, Salud y el Medio
Ambiente.

5. PROGRAMA DE SEGURIDAD

El contratista deberda presentar ante la FM correspondiente, el programa de seguridad referente a
la obra a realizar descripta por etapas, como minimo veinte dias antes del comienzo de los trabajos,
de modo de que el personal de la Fdbrica pueda evaluarlo para eventuales modificaciones y
finalmente proceder a su aprobacién. El mismo debera estar previamente aprobado por su ART.

El programa sera confeccionado por un Responsable/Ingeniero en Seguridad e Higiene
matriculado, quien lo firmard en todas sus hojas y serd el responsable, junto con la contratista, de
velar por su estricto cumplimiento.
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Tanto la empresa como el profesional seran los responsables de que el programa cumpla con las
condiciones exigidas por la Fabrica Militar y la legislacidn vigente.

Dicho programa deberda contener basicamente los siguientes puntos:

Forma de capacitar al personal de la contratista. Periodicidad

Andlisis de riesgos de cada tarea critica a realizar.

Medidas a adoptar para cada riesgo analizado (en tareas criticas tales como trabajo en altura,
izaje de elementos, utilizacion de herramientas eléctricas, excavaciones, espacios confinados,
utilizacion de herramientas con aire comprimido, consignacion de equipos del comitente, y
toda otra tarea que se considere critica).

Método para el chequeo de herramientas.

Elementos de proteccion personal requeridos para los trabajos.

Estandares de entrenamiento y reuniones de seguridad con personal del comitente.
Procedimientos de reporte de incidentes.

Procedimientos disciplinarios que contemplen la violacidn de normas de seguridad.

Debe contemplar temas tales como uso de alcohol y drogas

Disposicion de materiales no utilizados o sobrantes en obra.

Forma de tratar los elementos impregnados de hidrocarburos, productos quimicos o algin
otro componente de peligrosidad, asi como también tambores de lubricantes o combustibles.
Disposicion de elementos contra incendio dentro del predio de la obra.

Sefializacién a colocar en obra.

Frecuencia de inspecciones de seguridad (Auditorias de obra, inspecciones).

Plan de accién ante accidentes ocurridos al personal de la empresa contratista y datos tales
como: ART, Centro asistencial donde recurrir, Teléfonos de emergencia, etc.

6. INGENIERO EN SEGURIDAD Y/O TECNICO

Serd obligatorio contar con un profesional (responsable de la firma del programa de seguridad y
seguimiento de tareas criticas) y técnico de seguridad egresado de una institucion que expida titulo
habilitante nacional para desarrollar la actividad, ademas de estar matriculado ante el colegio
pertinente, el cual deberd permanecer mientras se ejecuten tareas en obra y cuenten con los
respectivos permisos de trabajo expedidos por la gerencia de la planta o los encargados de emitir
estos permisos.

No se podra realizar ninguna tarea si no se cuenta con Técnico o Ingeniero en seguridad en la obra.
Al no estar presente en obra cualquiera de estos dos profesionales, la empresa se reserva el derecho
de suspender la realizacién de las tareas.

7. RESPONSABLIDAD DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRATISTA

Presencia permanente en obra del técnico en seguridad e higiene (ver Punto 6).
Capacitaciones del personal. Estas deberan incluir lo siguiente:

e Tema tratado

e Material utilizado (entregar copia a F M)

e Planilla con el registro de los asistentes con nombre y firma.

e Check List de entendimiento. Corregido y firmado
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- Se debera entregar al tercer dia habil del mes siguiente un informe mensual con el resumen
de los accidentes, incidente y enfermedades profesionales, capacitaciones, horas hombres
trabajadas y horas hombres capacitadas, la lista de temas dictados.

- Investigacion de incidentes y seguimiento de medidas correctivas de los incidentes
producidos.

- Gestion de autorizaciones (permisos) para cada tarea critica a ejecutar.

- Charlas de induccién al personal que informe sobre los incidentes ocurridos e investigados
(Difusion inmediata).

- Chequeo periddico de elementos de proteccion personal.

- Auditar a otras empresas sub-contratistas seglin pedido de Fabrica Militar (mensual)

- Presenciar reuniones semanales de seguridad con contratistas.

- Exponer temas puntuales sobre seguridad en reunidn de contratistas y facilitar el material
utilizado al personal de Fabrica Militar.

- Informar a Fabrica Militar sobre los incidentes/accidentes ocurridos en forma inmediata.

- Gestionar informe ante ART, en caso de accidente.

- Mantener en condiciones y con todos los elementos necesarios el botiquin de la empresa
contratista.

- Informar al personal sobre el plan de accién en caso de emergencia en planta.

- Circular por los recorridos indicados y autorizados acorde con el tipo de tareas a desarrollar.

- Todo vehiculo deberd contar con sus correspondientes papeles al dia y arrestallama sin el
cual no podrd ingresar a planta.

En el caso de no cumplimiento de alguna de las responsabilidades del personal de la empresa
contratista, Fabrica Militar podrd suspender acceso al personal o multar a la empresa si la falta es
grave.

8. REQUISITOS PARA EL INGRESO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA

El personal debera contar con los siguientes requisitos previos a la entrada efectiva del mismo a
realizar tareas:
Documentacion a Presentar

- Seguro de Accidentes personales a favor de Fabricaciones Militares con constancia de pago.

- Declaracion jurada de contratistas (formulario CA371) completa, donde se asienta su capacidad
legal, econdmica-financiera, cumplimiento de leyes sociales e inscripcion en organismos fiscales y
previsionales. La documentacién correspondiente a este punto debe ser entregada en el Servicio de
Recursos Humanos.

- Contrato con la ART

- Constancia del ultimo pago de la ART y Cargas Sociales.

- Listado del personal emitido por la ART y libro de Sueldos y Jornales, con nimero de cuil
correspondiente.

- Clausula de no repeticion contra Fabrica Militar expedida por su ART y/o la empresa de seguros
de accidentes personales.
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- En caso de ser trabajador auténomo, debe contar con el seguro de vida obligatorio y seguro
contra accidentes personales.

- El contratista debera presentar un certificado emitido por la ART donde conste su desempeiio en
seguridad en los ultimos tres afios.

- Todo el Personal debe tener una credencial de la ART en forma permanente y conocer el sistema
de actuacion ante emergencia ademas de la ubicacion del centro asistencial adecuado para cada
emergencia.

- Programa de Seguridad cuando corresponda o sea solicitado por la DGFM.

- Exdmenes médicos
Toda empresa contratista debera presentar en el Servicio Médico de esta Fabrica Militar, los
siguientes exdamenes médicos de todo su personal, previamente al inicio de cualquier actividad.
e Examen fisico completo incluyendo agudeza visual y examen neuroldgico
e Exdamenes de laboratorio: Segln la Resolucién 37/10:
v" Hemograma completo
v Glicemia
v' FEritrosedimentacién
v" Uremia
v Orina Completa
e Creatinemia
e Hepatograma completo (TGO, TGP, FAL, Bil. Fy T)
o GGT
e Electrocardiograma
Audiometria
Espirometria
Rx Térax
Rx Columna Cervical frente y perfil
e Rx Columna Lumbar frente y perfil
e Electroencefalograma informado por especialista
e Psicotécnico Completo (Entrevista semidirijida, Bender, Tolouse, Desiderativo, Persona
bajo la lluvia, Zulliger, Luscher, HT, Dibujo libre).
e Ergometria

9. REQUISITOS DE CAPACITACION.

- Capacitacién de ingreso: Todo personal contratista y subcontratista que deba ingresar a esta FM
para la ejecucidn de alguna tarea, debera contar previamente con la inducciéon de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, que se dicta los dias Lunes o Jueves a las 7 Hs., en la Sala de
Capacitacién de SALSEMA. Esta induccidn tiene una caducidad de 1 (uno) afio.

Ademads el Programa de Capacitacién anual del contratista debera ser parte del Programa de
Seguridad.

- Debera estar integrado de reuniones previas al inicio de tareas (charla de 5 min) y semanales.

- Deberan informarse a Fabrica Militar la fecha, hora y lugar de las reuniones de contratista.
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Nota: La empresa dejard de contratar a toda empresa que detecte que falsifique o entregue registros
falsos de las reuniones de seguridad.

10. GESTION DE AUTORIZACIONES DE LAS TAREAS

Todas las tareas deberdn ser coordinadas diariamente con el responsable de la obra.

La gestidon de la seguridad de las tareas es responsabilidad de la empresa contratista.

El control del trabajo y las condiciones para realizar la tarea durante la duracién de la misma,
seran responsabilidad exclusiva de la empresa encargada de realizarlo, reservandose Fabrica Militar,
el derecho de suspender o terminar las condiciones del acuerdo si las faltas al cumplimiento de las
normas estipuladas son consideradas graves.

Las tareas que requieren autorizacion son las siguientes:

Trabajo en altura: En sectores que ofrezcan riesgos de caidas desde altura, sin protecciones colectivas
contra caidas adecuadas (a partir de 2.00 mts.).

Corte y soldadura;

Espacios confinados;

Excavaciones (se considera excavacioén a partir de los 60 cm de profundidad)

Consignacion de equipos con tensién.

Trabajos en cercanias de plantas en marcha o instalaciones con circulacion de fluidos.

Trabajos en zonas de planta donde se fabriquen sustancias o compuestos considerados peligrosos.
Trabajos en condiciones especiales. (Pto. 14)

La evaluacion de riesgos de cada tarea correrd por cuenta del contratista.

Se aclara que el contratista tendra responsabilidad total por cualquier incidente/accidente que
pudiera ocurrir con personal de contratista durante el periodo que duren las obras.

11. REQUISITOS MINIMOS PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE TAREAS

Dichos requisitos, enunciados a continuacion se complementardn con las medidas correctivas que
surjan del andlisis de riesgos de cada tarea. Estas medidas correctivas constaran en el Programa de
Seguridad que ha sido confeccionado por el profesional en Seguridad de la empresa contratista.

Como medida general se establece que en las tareas criticas (todas las enunciadas abajo) todo el
personal interviniente en la misma debera contar con la autorizacion expedida por el responsable de
la obra, 0 a quién este designe, antes de iniciar el trabajo.

11.1 Trabajo en altura: Se considerara asi a todo trabajo a realizar por sobre el nivel de 2.00 mts. Las
medidas minimas a considerar son las siguientes:

Utilizacidn de arnés con doble cabo de vida aprobado por las normas IRAM 3620.

Dicho arnés contara con mosquetones grandes con traba de seguridad.

Utilizacién de cuerda de vida, anclaje mévil en caso de que no haya en el lugar un elemento fijo al
cual atarse.

El personal deberd permanecer 100 % atado durante la ejecucién de toda la tarea.

Los arneses seran chequeados previo al inicio de los trabajos por el Técnico en Seguridad de la
empresa contratista.
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Si se utilizaran escaleras de una hoja para acceso (esta prohibido para realizar alguna tarea),
tendrd que haber una persona encargada de sujetar la misma desde abajo durante toda la ejecucién
del trabajo.

La escalera deberd tener zapatas antideslizantes en su parte inferior de modo de evitar
corrimientos de la misma. Ademas la distancia horizontal desde el punto de apoyo superior al punto
de apoyo en el terreno natural debera ser de % de la altura a alcanzar.

En caso de que el acceso a la tarea en altura sea a través de andamios, estos deberan contar con
escalera interior, barandas y guardapiés. Se colocaran riendas de arriostramiento cada dos tramos de
andamio (aproximadamente: 4 mts) para evitar el vuelco del mismo. El andamio se apoyara sobre un
terreno firme y horizontal y sus patas serdn fijadas o confinadas mediante tacos de madera colocados
alrededor de las mismas.

Antes de proceder a la aprobacién del andamio, se verificara su armado asi como también su
verticalidad.

En el caso de que el andamio no se utilice como medio para llegar a la plataforma de trabajo sino
como plataforma de trabajo, deberd contar con una PLATAFORMA metdlica antideslizante
debidamente asegurada de 60 cm. de ancho para la circulacion sin obstrucciones. La plataforma
quedard fijada a la estructura del andamio mediante trabas en los tablones. En el sector de circulacion
de personas deberd colocarse guardapiés de 10 cm. y barandas protectoras a 110 cm. y a 50 cm. Se
utilizaran plataformas de trabajo metalicas y de emplear madera, el espesor de la misma debe tener
como minimo de 5 cm. Se verificara el estado de los tablones y aseguraran estabilidad. No se podran
disponer sobre el sector de circulacidn elementos que obstruyan la circulacién de personas.

Para el ascenso y descenso de las plataformas de trabajo el personal lo hara por el interior de los
andamios utilizando proteccién contra caidas (arnés de seguridad) con cabo de vida con amortiguador
y doble mosquetdén. No portara elementos en las manos durante el ascenso o descenso. Las
herramientas serdn izadas por medios adecuados.

Para trabajos en altura en pendiente mayor a 152 el personal afectado a esta tarea, realizara la misma
provista de mecanismos tipo T4, ademas del doble cabo de vida.

Los andamios de mas de 6 mts de altura deberan ser verificados por calculo. Deberdn estar
arriostrados en la base y en cuerpos intermedios y en el dltimo cuerpo del andamio.

Los elementos utilizados en andamiajes asi como también para encofrado de hormigén vy
apuntalamiento deberdn ser apilados después de su utilizacién e inspeccionados.

11.2 - Corte y soldadura - Aire comprimido:

Uso de equipo de proteccién personal (delantal con pechera, guantes, polainas, proteccion
ocular) adecuado.

Equipo de corte y soldadura en buen estado (mandémetros, pico, valvulas antirretorno, .etc.)

Se deberd tener un extinguidor junto al equipo de corte y soldadura.

Todo el equipo tendrd que ser chequeado por el ing o técnico en seguridad de la empresa
contratista.

El area de trabajo debera estar perfectamente ventilada.

Los operarios que estén trabajando en el area deberan estar notificados del trabajo de corte y
soldadura a realizar. Coordinacién de tareas.

Se debera hacer un chequeo del drea de trabajo. No se realizaran trabajos en cercanias de
combustibles o personas que puedan verse afectadas.

Se debera realizar una vigilancia de fuego durante y por 60 segundos posteriores a la terminacion
del trabajo.
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En caso de ser necesario se pondran mantas anti chispas suspendidas debajo del punto de trabajo
para recoger las chispas.

El soldador deberd estar perfectamente entrenado en el uso de equipamientos para lucha contra
el fuego.

Cuando se utiliza el compresor se debera exigir un extinguidor y las abrazaderas permitidas para
la manguera son las que tienen dos orejas sujetas por tuerca y tornillo, cada unién ademas del acople
debera tener una cadena o alambre que sujete las dos puntas en caso de fallar el acople.

El equipo de oxicorte tendra que tener minimo dos arresta llamas, las abrazaderas no podran ser
las comunes sino la tipo alambre y la presién del gas no podra superar 1.5 bar, esto deberd estar
escrito en el equipo.

11.3 - Utilizacidon de herramientas eléctricas:

Las herramientas deberan ser chequeadas con periodicidad por personal de mantenimiento
eléctrico.

La empresa deberd instalar su tablero principal. Fabrica Militar hara el suministro de la energia.
(Una vez chequeado y habilitado por personal eléctrico), este tablero principal tendra varios toma
corrientes pero permanecera bajo llave para evitar que cualquiera se conecte, la llave de este tablero
la tendra el jefe de obra, personal eléctrico y técnico en seguridad

La contratista debera tener un listado del personal con el personal habilitado para el manejo de
cada herramienta.

El técnico en seguridad de la contratista debera chequear mensualmente mediante planilla todas
las herramientas eléctricas y entregara esta planilla firmada a personal de Fabrica Militar.

Todas las extensiones a utilizar en obra deberdn ser de una sola pieza. No se admitiran empalmes.
Todas las conexiones deberan ser de tipo steck y verificados que se encuentren en buenas
condiciones de uso.

Todos los elementos contardn con la aislacion en buen estado y contaran con un sistema de
puesta a tierra, llave de corte y disyuntor.

11.4 - Trabajo en espacios confinados:

Deberd estar durante el transcurso del trabajo, un vigia fuera del espacio donde se trabajara.

El personal deberd estar atado a un sector que se encuentre fuera del espacio confinado donde se
trabaja.

Dependiendo del lugar, serd necesario utilizar mascaras de proteccién respiratoria.

Deberad verificarse, antes de la entrada del personal, que el aire no se encuentra saturado con
alguna sustancia nociva para la salud y la cantidad de oxigeno no deberd ser menor que 19,5%.

El personal que realice tareas en espacios confinados debera tener un entrenamiento especifico,
de modo de saber actuar ante eventuales emergencias dentro del espacio de trabajo donde se
encuentra.

11.5 - Excavaciones:

Para la ejecucién de las excavaciones se tomardn en consideracién los planos y especificaciones
de Ingenieria en cuanto a tipos de suelo, profundidades, taludes y caracteristica de la zanja. Dichas
especificaciones seran provistas por los responsables de la excavacion. Se tomardn todas las medidas
de seguridad en correspondencia con lo que sefiale el estudio de suelo, para la conformacién de
protecciones.
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Se procedera a sefializar las zonas de trabajo y transito, colocando los indicadores, estacas,
carteles y las defensas necesarias y tomando todas las precauciones del caso.

Se tomaran todas las precauciones para el mantenimiento de los hitos y marcas.

Las excavaciones se realizaran por medio de equipos mecdnicos, con personal competente y equipo
apto para estas tareas.

El material extraido serd colocado a un costado de la zanja a no menos de 1 metro del borde de la
excavacion, o 2 metros desde el eje de la misma. En caso de no disponer del suficiente espacio para
cumplir con esta especificacién y necesitar arrimar el material al borde de la zanja, se colocaran
retenciones adecuadas para evitar la caida del material a la zanja, y nunca podra estar a menos de 0.5
metros de la misma.

El Supervisor es responsable por inspeccionar las excavaciones y zanjas cada dia, previo al inicio
de los trabajos. Esto es aplicable tanto a las operaciones de excavaciones como al desarrollo del
trabajo en excavaciones. La persona responsable de tales inspecciones deberd tener experiencia para
ejecutar tales inspecciones y conocer los requerimientos del proyecto.

El personal involucrado en las tareas estara serd capacitado para actuar en situaciones de
Emergencia.

En caso que se requiriera disponer el trabajo de personas dentro de una zanja de mas de 1,20
metros, se considerara como lugar que puede tener caracteristicas de espacio confinado y previo al
ingreso, el Supervisor se asegurard que se tenga una escalera / rampa de escape cada 8 metros y se
haya evaluado la estabilidad del terreno para determinar el método y condiciones seguras de trabajo.

Se tomardn todas las precauciones durante las tareas para evitar que los desmoronamientos de
material removido obstruyan vias de circulacién o que representen riesgos hacia la excavacién en
ejecucién o a las personas.

Las escaleras deberdn extenderse al menos 1 mt. sobre la base superior de la excavacion y estaran
debidamente asegurada en ambos extremos. Los sistemas de aseguramiento no seran objetos de
riesgo de puncidn o corte para las personas.

Antes de comenzar a trabajar en una excavacion, el Supervisor revisara las paredes de la zanja,
particularmente luego de una lluvia o descongelamiento de una helada.

Mientras el personal esté trabajando dentro de la excavacidn no se permitird el trabajo de ningun
equipo en el borde de la zanja.

No se debe permitir el acceso de ninguna persona a las excavaciones cuando se esté empleando
equipos mecanicos.

Asimismo las distancias de los equipos a borde de excavacién respetaran lo indicado en el
Programa de Seguridad segun el correspondiente estudio de suelos.

11.6 Consignacion de equipos: debera respetarse el procedimiento vigente a solicitar a SALSEMA
del establecimiento.

11.7 Elementos con gruas y utilizacion de equipos viales:

Requerimientos para las gruas o equipos de elevacion en Gral.:

En caso de proveer o contratar grua de cualquier tipo, la misma debera contar con certificacién
vigente de Ente autorizado. En el caso de que Fabrica Militar autorice la utilizacién de algun equipo
sin la certificacion correspondiente, sera total responsabilidad de la contratista, el ejecutar el
mantenimiento y control de las funciones del equipo (acorde a norma IRAM, internacional o vigente),
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como de los incidentes que puedan ocurrir como consecuencia de una mala operacién o
funcionamiento.

La grua deberd contar con todos los dispositivos de seguridad pedidos por norma, ademas de
bocina y luz superior que le permita el trabajo de noche o con luz escasa.

En lo que se refierea aprobacion de los equipos Vviales (gruas, retroexcavadoras,
tractores, palas mecdnicas, camiones, etc.) deberan presentar la documentacion a la administracién y
un chequeo de todo el equipo.

El contratista debera presentar y documentar un programa de MANTENIMIENTO PREVENTIVO
de su equipo presentando un reporte del servicio realizado sobre el mismo, o presentando copia de
la factura a tal efecto. Como minimo, Fabrica Militar exigird mantenimiento completo del equipo una
vez al afio, mas el mantenimiento que surja de las inspecciones diarias. Este programa sera solicitado
por el supervisor a cargo de las tareas del equipo y verificada por el.

Las gruas no podran operar si no funciona el final de carrera del gancho, y si no tiene tabla de
cargas abordo.

Los operadores de los equipos deberan presentar carnet que los habilite. El carnet deberd ser
otorgado por ente habilitado. (Gruas, Hidrogruas, JLG, etc.).

Requerimientos para las maniobras:

Se deberd informar al personal encargado de maniobras de eslingado, mediante charla de
capacitacidn, cuales son las eslingas adecuadas para cada carga en particular.

Los cables de acero de guinches, pastecas o eslingas deberan ser sustituidos cuando presenten
mas del 5% de hilos de acero cortados en un trecho de 0,50 mts. de longitud. Es responsabilidad de la
contratista hacer esta gestion de altas/bajas de elementos.

Las eslingas deberdn estar identificadas por color. Dichos colores representaran un rango de
carga admisible para la misma.

Existira una planilla donde se aclare para qué peso corresponde cada color de eslinga, de qué
didmetro debe ser la misma, dependiendo de la forma de eslingado.

Todo izaje deberd realizarse con un sefalero que contarda con comunicacidon efectiva para
comunicarse con el operador de la grua, respetando y haciendo cumplir las practicas seguras para
utilizacién de la misma (amarre de cargas, movimientos, condiciones en Gral. de la maniobra), siendo
el responsable de la totalidad de la maniobra. En el caso de que no se utilice radios para la maniobra,
la misma deberd ser autorizada por supervision de Fabrica Militar y se empleardn sefialeros
identificados y capacitados para la tarea previa coordinacidn con el gruista.

El trabajo con grda debera ser parte del Programa de seguridad, y en el cual se detallaran las
maniobras a realizar con la misma. En el caso de no estar detalladas las maniobras que FFMM
considere como criticas, se podra pedir actualizacion del Programa.

Las maniobras cercanas a instalaciones eléctricas o por sobre instalaciones criticas, deberan ser
autorizadas por responsable de la obra y coordinadas para ser llevadas a cabo con el conocimiento de
todos los responsables de las partes.

Todas las guindolas, canastillas u otros medios de izaje deberan ser aprobados al ingreso a obra y con
una frecuencia minima semestral.

11.8 — Montajes de estructuras en altura

El Servicio de H y ST del contratista debera presentar a Fabrica Militar un Procedimiento ad-hoc
para esa tarea en particular donde se especifique claramente los siguientes pasos:

- Croquis
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- Ubicacion de columnas
-Vigas

-Correas

- Cumbrera

-Mddulos

Relacidn entre cargas a izar (Pesos y configuracion) con capacidad de equipos de izaje utilizados.
Cdlculo de esfuerzos por Punto. Fijo y arriostramiento.

En cada caso explicitar claramente secuencia de montaje:

- Armado (En caso de trabajo en piso)
- Izaje

- Soporte (Medios de soporte/Torres)
- Rigidizacidén /Vinculacion

- Montaje definitivo.

Secuencia paso a paso con personal involucrado

Posicién del personal, medios de sujecidn, puntos fijos de anclaje para trabajo en altura.
Interferencias.

Medios de ascenso

Prohibicién de trabajo bajo carga suspendida

Los andamios no pueden usarse como medios de soporte.

Velocidad del viento limite para paralizar tareas.

11.9 — Trabajos en cercania de plantas en marcha o instalaciones con circulacién de fluidos.

SALSEMA de la Fabrica Militar en forma cotidiana y sélo en forma excepcional autorizard Tareas
en cercania de Plantas en marcha o sobre instalaciones con circulacién de fluidos.

En principio se considera tarea sumamente peligrosa la realizada en esas condiciones y por ello se
autorizara sélo en forma excepcional y requerird del Permiso de Trabajo correspondiente con
autorizacién de personal y horarios a desarrollarla.

Requerira de un Plan de Actuacién en Emergencias previo y acorde a la circunstancia que se trate.

El Analisis previo de los Riesgos sera realizado en forma conjunta por el personal de SALSEMA vy
por el Profesional de la empresa contratista.

En particular ante posibilidad de emisiones o pérdidas de fluidos se tendrad particular cuidado
preventivo acerca de fuentes de emision, direccidon de vientos dominantes, fendémenos de inversion
térmica, alcances y distancias de proteccion.

Se analizard simultdneamente el efecto sinérgico de las combinaciones que potenciaran los
riesgos: Recinto Confinado, Altura, Trabajos en Caliente, Trabajos con tensién, Carga Térmica,
Atmadsferas Explosivas.

Los Elementos de Proteccidn Personal (Traje, proteccion respiratoria, guantes, calzado, protecciéon
ocular) se determinaran en consideracion de estas circunstancias.

Se priorizara siempre Equipos de Suministro de Aire en esas circunstancias, con un cilindro de
escape adicional de 10 minutos minimo.
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En todos estos casos se determinardan previamente los medios de deteccién a utilizar segun el
riesgo a controlar definiéndose un nivel de alarma del 50% del CMP-CPT (Concentracion Mdaxima
Permisible- Cortos Periodos de Tiempo) de la sustancia que se trate.

El trabajador que desarrolle las tareas portara en forma continua el Detector correspondiente con
Alarma luminica y sonora en el nivel establecido.

Los trabajadores a los que se autorice la realizacidn de estas tareas requeriran de los Examenes
Médicos previos de aptitud segun el riesgo evaluado.

En caso de venteos a realizar por las Plantas en marcha, los mismos se coordinaran con
alarma sonora (Timbre) y se verificard la suspensidn de todas las tareas de montaje, retirandose la
totalidad del personal a dreas de proteccién bajo cubierta.

Asimismo se suspenderan en ocasion de estos trabajos cualquier otro realizado en las cercanias ya
sea de rutina, mantenimiento o limpieza.

Se considera obligatoria la presencia de Brigadista de Rescate en el lugar, en condiciones de
socorrer y en numero suficiente.

12- INCIDENTES/ ACCIDENTES. CONDICIONES INSEGURAS

Tanto el técnico de seguridad de la contratista, como el personal de direccion de obra de la
misma, deberan informar en forma inmediata cualquier hecho que suponga un incidente, accidente o
condicidn insegura.

Los incidentes y accidentes seran objeto de una investigacion donde se estableceran las
siguientes pautas: Datos del accidentado o protagonista del incidente, motivos por el cual se produjo
y acciones correctivas para evitar su repeticion.

Fabrica Militar evaluard llegado el caso las sanciones a aplicar con el alcance que considere
pertinente.

Las investigaciones realizadas de todas las empresas intervinientes en el proyecto deberdn ser
publicadas e informadas por cada técnico de seguridad a todos los trabajadores. Dichos informes se
entregaran a personal de Fabrica Militar y tendran el listado del personal que recibié la comunicacién
firmada por cada uno de ellos (difusién de acontecimientos)

En caso de que el comitente considere una falta de compromiso por la seguridad por parte de la
contratista, ya sea por excesiva repeticion de incidentes o por otros motivos, se reserva el derecho de
rescindir el contrato de locacién de obra o cualquier otra accién que tenga por objetivo preservar la
seguridad de los trabajadores y equipos en la planta, hasta incluso la aplicacion de multa.

Las contratistas llevaran una planilla estadistica de los incidentes o accidentes ocurridos, que sera
entregada a la Inspeccion de la obra. En esta deberan constar las conclusiones y el cumplimiento de
las acciones correctivas en pos de disminuir el nimero de incidentes.

13. SENALIZACION DIURNA Y NOCTURNA

El contratista deberd proveer sefalizacion adecuada para alertar acerca de la existencia de
peligros de cualquier naturaleza, especialmente agujeros, cableados eléctricos, etc. Se debe proveer,
ademas, bloqueo eficiente.

Cuando cualquier servicio fuera realizado de noche, o en lugar donde no penetre la luz diurna, o
donde estuviera oscurecido el local o dentro de agujeros o excavaciones, el contratista debera, por su
cuenta, proveer la luz artificial suficiente para poder permitir la ejecucion de los trabajos en forma
eficiente, satisfactoria y segura. Ademas, deberd proveer luces de advertencia, mediante |lamparas
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con protectores color rojo a una distancia de dos metros, donde fuera necesario. El acceso al local de
ejecucion de obra deberd, también, estar claramente iluminado.

Toda la instalacién eléctrica a proveer por el contratista a saber: tablero; conductores; portatiles,
etc. debera ser construida con elementos de primera calidad, fijados contra las estructuras muy
seguramente en todos los puntos y deberd mantenerse lo mas alejada posible de las lineas telefénicas
y de sefializacidn existentes. Bajo ninglin concepto se admitiran instalaciones precarias o defectuosas.

Los tableros eléctricos deberdn contar con interruptor general, puesta a tierra, disyuntor y
protecciones térmicas adecuadas. Deberdn estar contenidos dentro de una caja con puerta y soporte.
La caja sera a prueba de polvo y agua. El cableado sera de doble aislacién y ninguna tendrad menos de
tres conductores de seccion adecuada siendo uno de ellos de color verde amarillo de puesta a tierra.

Los equipos eléctricos y elementos como extensiones, tomas o algln otro, deberan ser revisados
antes de ser utilizados.

OTRAS EXIGENCIAS

Segun las caracteristicas de la obra, podra solicitarse que deba estar totalmente aislada de los
sectores de operacién, para esto se debera utilizar un tejido perimetral que debera ser provision del
contratista

Se debera colocar carteleria en toda la obra indicando peligros, recomendaciones, prohibiciones,
etc.

Se evaluard (mediante inspeccién) el orden y la limpieza de los distintos sectores de obra
(obradores de contratistas, patio de obra, oficinas de direccién de obra, bafios, pafioles, etc.)
Documentacién mensual requerida:

* Documentacion reunion de capacitacién mensual

* Horas hombre trabajadas

* Informe de accidentes y evoluciéon del accidentado (seguimiento de los accidentes para lograr la
atencion debida y la recuperacién fehaciente mediante alta médica).

Tanto los obradores como los sanitarios deberdn estar en buenas de condiciones de orden y limpieza.

En caso de utilizar bafios quimicos la Fabrica Militar exigird la cantidad que figure por ley o
documentacion acreditada, como asi también en lo que refiere a su limpieza periddica.

El contratista deberd presentar un certificado emitido por la ART donde conste su desempefio en
seguridad en los ultimos tres afios.

El contratista debera mantener instalaciones adecuadas para primeros auxilios, asi como también
un apropiado stock de medicamentos y un exacto conocimiento acerca de la utilizacion de los
mismos.

14. — TRABAJOS EN CONDICIONES ESPECIALES

Cuando por razones de cumplimiento de Cronograma de Obra sea necesario autorizar la
realizacion de tareas en fines de semana, feriados o dias no laborables para la fabrica se cumpliran
las siguientes condiciones:

- Se solicitard un Permiso de Trabajo Especial que autorizara con una antelacion de 48 hs el
Jefe de SALSEMA de la fabrica.

- La responsabilidad sera enteramente asumida por el Contratista quien dispondrd la
presencia permanente mientras se desarrollen dichas tareas de su Técnico de Higiene y
Seguridad.

- Se accedera por la porteria de fabrica indicada, donde se realizara el control de ingreso.
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- Se dispondrd de comunicacidn permanente con el Servicio de Emergencias indicado en el
Permiso de Trabajo.

- Se prohibe el trabajo en soledad en esas circunstancias.

- Se respetard el circuito de ingreso y circulacion que como Anexo se le entregara con el
correspondiente Permiso de Trabajo Especial.

- Se dispondrd en el frente de obra de un vehiculo permanente con arrestallama.

- Se dispondra en el frente de obra del Plan de Actuacién en Emergencias.

- La ART correspondiente al Contratista estard en conocimiento fehaciente del desarrollo
de las tareas en estas condiciones.

EN EL CASO DE QUE EN OBRA EXISTA UN CONTRATISTA PRINCIPAL, ESTE SERA EL RESPONSABLE DE
LA COORDINACION DE LOS TRABAJOS CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS MENORES.

NOTA:

FABRICA MILITAR PODRA SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES A LAS
DESCRIPTAS EN ESTE DOCUMENTO, LAS CUALES SERAN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, PREVIO
AVISO A LA EMPRESA CONTRATISTA.
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ANEXO Il
Al Articulo 10°

MODELO PLANILLA DE COTIZACION
LICITACION PRIVADA N2 3/2016

El QUE SUSCIIDE, ...uviiiiciiiiieecctee et Documento N° ....ccevvvvvieierenenene con domicilio legal enla calle ......ccooeevveeiiiiieiiieiiiiieeees N e ,
Localidad.......cccvveerevciiieieciiieee e, , Teléfono... e, EMailicceiiieiiee e en representacion de la
EIMPIESA cveevereeirerreiertrsesserseeaeetesteseesessessessessesessessessasessees , N de CUIT e , luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas
que rigen la presente compulsa, aceptando la totalidad de todas condiciones mencionadas, cotiza los siguientes precios:
Precio Final
IVA i
. N Cantidad (indicar Precio Unitario Precio Total Otros impuestos Transporte Impuestos y
Renglén Descripcion . X . . (en caso de
unidad de medida) s/ impuestos s/ impuestos 2 transporte
Alicuota | Importe | corresponder)1 incluidos
1 REPARACION DE LOCALES PTA. INICIAD. 1 UNIDAD
2 AMPL. Y REMODEL. LOCAL Nro. 2 1 UNIDAD
Montos totales

Referencias:
e  Encaso de productos a importar, no debera completarse los datos del “IVA” y de “Otros Impuestos”, pero se deberdn desagregar los gastos de seguro y flete en caso de corresponder.
e 1)indicar los impuestos referidos y la alicuota de los mismos.
e 2)Sipara la entrega de los bienes se requiere transporte, indicar el precio del mismo, en caso que el transporte ya esté incluido en el precio del bien, se debera omitir esta cuadricula.
e  SE ADMITIRAN UNICAMENTE COTIZACIONES CON DOS (2) DECIMALES
e Indicar, en caso de corresponder si el oferente reviste el caracter de agente de percepcion, indicando el impuesto al que se refiera. En tal caso, se debera expresar el porcentaje a
percibir sobre los precios totales.

Precio total: SON (indicar moneda, y describir €] MONtO €N 1€Tras ¥ NUMEBIOS): .....uiii ettt e e ee ettt e e e et e e e e e e ettt eeeeesabeaeeeeasabeeaeeesbaeaasassaeaaeasbeseesassreaeseanssens

Mantenimiento de la Oferta: .....ccccoevveviiviiiieee e,

Plazo de entrega: .....eeeeee e et
Lugar de eNtrega: ..cccuuveeeeee et
FOrma de Pago: ...cceee it

FIRMA Y ACLARACION
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