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- ESPECIFICACIONES DE Pdg. 1

de ]

MATERIALES INDIRECTOS 5555755

- Descripcion: |COMPUESTO ABRILLANTADOR “AB-506 MAX”.

. Nomenclador: LT

Unidad de L1 | Unidad de medida | . Factor de¢ )

- medida de de Almacenamiento Conversion

¢ CARACTERISTICAS QUIMICAS: :
MEZCLA ACUOSA DE TENSIOACTIVOS ANIONICOS NO IONICOS Y
ACIDOS ORGANICOS.

¢ APLICACIONES:
DESENGRASE, DECAPADO Y ABRILLANTADO DE ELEMENTOS DE
.LATON 70/30 Y LATON 90/10, POR VIBRACION, PIEZA CONTRA PIEZA.

~ & DATOS FISICOS Y TECNICOS:
- ASPECTO: LIQUIDO AMARILLENTO, LIGERAMENTE VISCOSO, DE OLOR
LEVEMENTE ACIDO.
- DENSIDAD: Min. 1,05 g/cn’ — Mdx. 1,15 g/cm’ a 20°C.
- pHen 50 g/L de H;O a 23 °C : Min. 1 — Max. 2.
- TEMPERATURA DE EBULLICION : APROX. 105 °C.
- PUNTO INFLAMACION: > 100 °C. :
- TEMPERATURA DE IGNICION : > 200 °C.
.= PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION: NINGUNO EN

CONDICIONES NORMALES.
- REACCIONES PELIGROSAS: NINGUNA EN CONDICIONES NORMALES DE
PROCESO.
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