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[image: image8.emf]Art. 27.  —  PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la  Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse  que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se  encuentre n incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y  administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de  evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.   La inscripción previa no constituirá requisit o exigible para presentar ofertas.   Art. 28.  —  PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración  Nacional:    a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las  disposiciones previstas en los apartados 2. y 3.  del inciso b) del artículo 29 del  presente.   b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales  aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de  conformidad con lo establecido en la Ley d e Ética Pública, N° 25.188.    c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.   d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.   e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la p ropiedad, o  contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos  comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.   f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones  tributarias y p revisionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.   g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con  las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156 .  


[image: image9.emf]ARTÍCULO 68. -  PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestima rse la oferta, cuando de la información a  la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de  otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:   a) Pueda presumirse que  e l oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas  no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28  del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complem e ntarios, y de las controladas o controlantes  de aquellas.   b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de  acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificato ri os y  complementarios.   c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han  concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de  inelegibilidad, entre  ot ros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer  grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que  se pruebe lo contrario.   d) Cuando existan indicios que  por  su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de  competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente  participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o  pers ona jurídica, o bien cuando se  presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.   e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una  simulación tendiente a elu dir l os efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN  NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios  y complementarios.   f) Cuando se haya dictado, dentro de los T RES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción  judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de  competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos  de selección.   g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos  pliegos de bases y condiciones particulares.   h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en e l  extranjero, por  prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE  COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos  Extranjeros en Transacciones Comerciales In te rnacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la  condena.   i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco  Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corru pci ón contempladas en la Convención de  la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a  Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras  subsista dicha cond ici ón .  
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. 
Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.
ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. 
Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:
a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.
d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.
e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.
g) La oferta.
h) Las muestras que se hubieran acompañado. 
i) La adjudicación.
j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.
ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.
ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. 
Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.
No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del Dictamen de evaluación.
ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. 
Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.
ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. 
Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:
a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,
b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,
c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
d) por carta documento.
e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.
f) por correo electrónico,
g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.
h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración
Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.
ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. 
Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.
En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.
En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 
Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.
En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. 
Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.
ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.
ARTÍCULO 10°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.
ARTÍCULO 11°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. 
La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.
Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.
ARTÍCULO 12°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en
forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.
Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.
El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.
Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.
Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.
ARTÍCULO 13°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.
b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.
c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.
e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).
f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.
g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.
h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:
1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.
En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.
2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.
3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.
4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto
N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.
5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.
6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:
1. Las personas humanas:
1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.
1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.
2.- Las personas jurídicas:
2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.
2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.
2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.
ARTÍCULO 14°.- OFERTAS ALTERNATIVAS. 
Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
ARTÍCULO 15°.- OFERTAS VARIANTES. 
Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
ARTÍCULO 16°.- COTIZACIÓN. 
La cotización deberá contener:
1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.
2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.
3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.
Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.
4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. 
Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.
En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.
En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.
ARTÍCULO 17°.- MONEDA DE COTIZACIÓN. 
La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
ARTÍCULO 18°.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. 
Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:
a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.
b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de
Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.
c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.
d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.
f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.
g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.
ARTÍCULO 19°.- MUESTRAS. 
Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.
El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.
Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.
ARTÍCULO 20°.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.
ARTÍCULO 21°.- PERSONAS NO HABILITADAS. 
No podrán contratar con la Administración Nacional:
a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.
ARTÍCULO 22°.- APERTURA DE LAS OFERTAS. 
En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.
Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.
ARTÍCULO 23°.- VISTA DE LAS OFERTAS. 
Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.
En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 24°.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.
La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.
ARTÍCULO 25°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. 
Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:
a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.
b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.
d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
h) Si contuviera condicionamientos.
i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.
En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.
ARTÍCULO 26°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. 
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.
La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.
La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.
ARTÍCULO 27°.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. 
Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:
a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.
b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.
d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.
i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.
ARTÍCULO 28°.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. 
La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.
Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.
A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.
ARTÍCULO 29°.- DESEMPATE DE OFERTAS. 
En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.
De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios.
Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.
Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.
De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.
ARTÍCULO 30°.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 
El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.
ARTÍCULO 31°.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.
Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.
ARTÍCULO 32°.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. 
La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:
a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.
Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.
b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.
c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.
ARTÍCULO 33°.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. 
Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.
ARTÍCULO 34°.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.
La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.
La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.
En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.
En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.
ARTÍCULO 35°.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. 
La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.
Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.
ARTÍCULO 36°.- FIRMA DEL CONTRATO. 
En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.
ARTÍCULO 37°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.
En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.
La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.
ARTÍCULO 38°.- MONEDA DE LA GARANTÍA. 
La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.
ARTÍCULO 39°.- FORMAS DE GARANTÍA. 
Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.
La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.
La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.
Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.
ARTÍCULO 40°.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. 
No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:
a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.
Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.
ARTÍCULO 41°.- RENUNCIA TÁCITA. 
Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.
ARTÍCULO 42°.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. 
La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.
ARTÍCULO 43°- ENTREGA. 
Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.
ARTÍCULO 44°.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. 
Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.
El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.
A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
ARTÍCULO 45°.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. 
La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.
La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.
No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.
ARTÍCULO 46°.- FACTURACIÓN. 
Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.
ARTÍCULO 47°.- PLAZO DE PAGO. 
El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.
Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.
Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.
ARTÍCULO 48°.- MONEDA DE PAGO.
 Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 49°.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. 
Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:
a) Tributos que correspondan;
b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;
c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.
d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.
ARTÍCULO 50°.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. 
El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).
En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.
ARTÍCULO 51°.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. 
Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.
En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 52.°- CLASES DE PENALIDADES. 
Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16
ARTÍCULO 53°.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.
Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.
ARTÍCULO 54°.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. 
La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.
ARTÍCULO 55°.- RENEGOCIACIÓN. 
En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.
ARTÍCULO 56°.- CLASES DE SANCIONES. 
Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.
ARTÍCULO 57°.- CONSECUENCIAS. 
Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.-
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1° - OBTENCIÓN DE PLIEGO. 
El presente Pliego se podrá obtener del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar o de la Pagina web de la Dirección Nacional de Vialidad www.vialidad.gov.ar. 
Una vez obtenido el Pliego deberán enviar un mail a la dirección comprassalta@vialidad.gob.ar con los siguientes datos, que serán validos para las notificaciones que se cursen a lo largo del proceso licitatorio.
a) Razón Social
b) Cuit
c) Domicilio 
d) Teléfono 
e) E-mail de contacto donde serán validas todas las notificaciones
f) Persona de Contacto 
De no recibir estos datos el Organismo no se responsabiliza de algún cambio que se le pueda corregir mediante circular al Pliego de bases y Condiciones Generales y Particulares, como así también las notificaciones de Dictámenes y Resoluciones.
ARTÍCULO 2°. - CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.
Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Pellegrini 715, Oficina de Licitaciones y Compras o por correo electrónico a la dirección comprassalta@vialidad.gob.ar .
Para el caso de  Licitaciones y Concursos, ya sean Públicas o Privadas, se estará a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Para el caso de Compulsas Abreviadas y Adjudicaciones Simples , las consultas deberán formularse con hasta TRES (3) DÍAS de anterioridad a la fecha de Apertura.
ARTÍCULO 3°. OFERTAS VARIANTES. 
Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.
Se admitirán ofertas variantes y se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente. 
ARTÍCULO 4°.- MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acrediten su condición de tal, podrán presentar ofertas por el 20% del total de cada renglón.
ARTÍCULO 5°.- CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 
Los criterios de sustentabilidad deberán garantizar el mejor impacto al ambiente, mejores condiciones éticas y económicas, así como el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.
ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de su oferta. 
En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes,  la garantía se deberá calcular sobre el mayor valor propuesto.
Dicha garantía deberá constituirse en algunas de las formas previstas en el artículo 39 del  Pliego Único.
Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y deberá contener la respectiva legalización por escribano público.
La integración en Pagaré a la vista suscripto por quien tenga el uso de la firma social o actuare con poderes suficientes, será valida solamente cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el Art. 39 del Pliego Único.
Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso. 
El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. 
Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. 
ARTÍCULO 7°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
ARTÍCULO 8°.- CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS. 
La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. 
Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio. 
La adjudicación se efectuará por renglón.
ARTÍCULO 9°.- CAUSALES DE INELEGIBILIDAD
Además de las enunciadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, es causal de inelegibilidad el incumplimiento de los oferentes en contratos anteriores con la Repartición que deberá acreditarse fehacientemente en el expediente.
ARTÍCULO 10°.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES. 
El plazo para subsanar deficiencias errores u omisiones observadas por la Comisión Evaluadora será dentro de los 5 días de notificado.
ARTÍCULO 11°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN. 
Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, previa integración de una garantía TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Para el caso de impugnación al dictamen de preselección, el monto será determinado por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.
ARTÍCULO 12°.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS.
Las facturas deberán presentarse en la Mesa General de Entradas de la Sede Central de la Repartición, a efectos de iniciar el circuito de pago. Conjuntamente deberán presentarse:
· Copia de la Orden de Compra o Solicitud de provisión
· Copia del Acta de Recepción o Certificación de servicio
· Constancia de AFIP
La Mesa General de Entradas brindará en el momento número de expediente para facilitar el seguimiento del pago a través del sitio web  www.vialidad.gob.ar.
Con motivo de efectuar el alta en el registro de beneficiarios será requerido por única con la presentación de la primera factura:
	DATOS DE LA EMPRESA

	Razón Social o Denominación:

	CUIT:

	Domicilio:Legal:

	Localidad:
	Provincia:

	Código Postal:
	Teléfono:/ Fax:


ARTÍCULO 13°.- MONEDA DE PAGO. 
Los pagos se efectuarán en PESOS, independientemente de la moneda de cotización.
En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, deberá calcularse el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.
CONSIDERACIONES FINALES
Forman parte del presente pliego:
1. Decreto Nacional 1224/89 que reglamenta la Ley sobre Emergencia Económica – Bs. de Fabricación Nacional
2. Decreto Nacional N° 2284/91 de desregulación Económica
3. Decreto Nacional N° 909/00 de Compre Nacional
4. Resolución N° 61/01 de Compre Nacional
5. Disposición ONC N° 64/16 – Manual de Procedimientos para incorporación y actualización de datos en SIPRO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Duración del contrato: 
Opción a prórroga: 
Muestras: 
No

Presentación: 

Lugar:

Horario: 

Examen de muestras:
Lugar 

Horario -

Criterios de Evaluación:  
Criterios de sustentabilidad:
Entrega
Plazo de Entrega: 
Forma: 

Lugar: Depósito del 5º Distrito- Pellegrini Nº 751.

Cuestiones particulares: 
ANEXO DE COTIZACIÓN
OFERTA BASE
	RENGLON
	CANT.
	U/M 
	DESCRIPCION
	PRECIO
UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	1
	Unidad
	Depósito Residuo Peligroso 5to. Distrito Salta
	
	

	2
	1
	Unidad
	Depósito Residuo Peligroso Predio km 14-Ruta Nacional Nº 51
	
	

	3
	1
	Unidad
	Depósito Residuo Peligroso Campamento Cafayate
	
	

	4
	1
	Unidad
	Depósito Residuo Peligroso Campamento Pichanal
	
	

	5
	1
	Unidad
	Depósito Residuo Peligroso Campamento Quebrachal
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	


Son pesos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….-
ANEXO II: DECLARACIONES JURADAS
	DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

	 
	 
	
	
	
	

	  CUIT:
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 Razón social o Nombre
	 
	
	
	
	

	 Completo:
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Artículo 68° del Reglamento Aprobado por el Decreto N° 1023/12, hasta tanto no se DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO
	
	
	
	

	REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES 

	DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

	DECRETO N° 1030/16
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	Lugar y Fecha: 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

	 
	 
	
	
	
	

	  CUIT:
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 Razón social o Nombre
	 
	
	
	
	

	 Completo:
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, hasta tanto SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones, y que no este incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Artículo 28 del citado  cuerpo legal
	
	
	
	

	REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES 

	DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

	DECRETO N° 1023 / 01
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	Lugar y Fecha: 
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	


	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE

	 
	 
	
	
	
	

	  CUIT:
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 Razón social o Nombre
	 
	
	
	
	

	 Completo:
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en virtud de lo estipulado en la normativa vigente.
	
	
	
	

	 
	 

	 
	 
	
	
	
	

	Lugar y Fecha: 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	


· REQUISITOS PARA DAR DE ALTA A ENTE  
1) ANEXO 1a) “SOLICITUD DE ALTA DE ENTE”: presentar la documentación del punto B): Beneficiario Local, y la solicitud acompañada de  documentación: punto a) c) e i)
· a) Inscripción AFIP  ( fotocopia original y Firmada por Responsable)

· c) presentar Anexo 4 AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA.

· i) Persona Jurídica: fotocopia Acta de designación de autoridades o Poder que autorice la firma de las solicitudes y formularios.

------------------------------------O------------------------O---------------------------O--------------------------------
· PARA MODIFICACIONES, REAHABILITACIONES Y REACTIVACION DE ENTE
1) NOTA: Dirigida a DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (Gcia. de Administración Cr…….), solicitando la modificación de la Cta. Bcaria. ( Baja de la Cta Anterior Nºxxxxxxxxx que figura en el Sistema y el Alta de la Nueva Cta)

2) ANEXO 2a: “SOLICITUD DE MODIFICACION, REHABILITACIOANES Y REACTIVACIONES DE ENTE”.
3) ANEXO 4: AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA. Se deberán firma todas las hojas de los Anexos por el responsable. El anexo 4 :

· Certificación Bcaria del cuadro de datos de la cuenta y Firmas de los titular/es

· Este Anexo debe contener 2 (dos) certificaciones ( Datos Bcarios y Firma/s titular/es)
4) ANEXO 2: Leer punto A 2) a completar por el interesado
 Leer punto B): Documentación para solicitar la modificación Rehabilitación y Reactivación de entes en el sistema de Integrado de Información Financiera.

5) Constancia de Inscripción de Rentas: firmado por el responsable

6) Todo en original y una copia.
TODA LA DOCUMENTACION DEBERA SER ESCANEADA Y ENVIADA POR E-MAIL.
UNA VEZ QUE SE CONFIRME QUE ESTA TODO BIEN, SE DEBERA ENVIAR LA DOCUMENTACION ORIGINA L  A ACASA CENTRAL.

Bancos adheridos al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro
En esta sección se presenta el marco normativo que establece las condiciones para el ingreso de las entidades bancarias dentro del sistema de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO, junto con la nómina actualizada de entidades habilitadas a la fecha. Asimismo se presentan los procedimientos que deberán observar las entidades interesadas en su incorporación, como así también el que deberán contemplar cuando deban notificar modificaciones que involucren cambios sobre su estructura organizacional o datos técnicos, y solicitudes que refieran a su baja del sistema.
1- Marco Normativo:
 Resolución Nº 219/2011 de la Secretaría de Hacienda
2- Procedimientos:
Gestión de incorporación de Entidades Bancarias al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.
on.gov.ar/gestion/Tecnica/bancos/bcoscut02.html”>Modificación de Entidades Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.
Baja de Entidades Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro.
3- Nómina de entidades bancarias habilitadas:
	Código Beneficiario
	Cód. BCRA
	Entidades Bancarias
	Fecha Ingreso a CUT

	6.794
	7
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
	jun-95

	1.036
	11
	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
	jun-95

	1.393
	14
	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
	jun-95

	1.153
	29
	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
	ago-96

	3.012
	191
	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
	oct-96

	7.927
	72
	BANCO SANTANDER RIO S.A.
	sep-01

	1.148
	34
	BANCO PATAGONIA S.A.
	dic-03

	1.527
	45
	BANCO SAN JUAN S.A.
	jun-05

	33.349
	285
	BANCO MACRO S.A.
	nov-05

	17.553
	311
	NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
	jul-06

	39.894
	150
	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
	mar-07

	7.478
	17
	BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
	oct-07

	82.283
	27
	BANCO SUPERVIELLE
	feb-09

	98.288
	330
	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
	sep-10

	5.137
	44
	BANCO HIPOTECARIO S.A.
	nov-10

	16.632
	16
	CITIBANK N.A.
	mar-11

	65.519
	60
	BANCO DEL TUCUMÁN S.A
	ago-11

	63.511
	268
	BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
	sep-11

	36.330
	198
	BANCO DE VALORES S.A.
	nov-11

	184.823
	386
	NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.
	nov-11

	3.977
	83
	BANCO DEL CHUBUT S.A.
	dic-11

	33.593
	97
	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
	mar-12

	152.663
	259
	BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.
	may-12

	322.679
	15
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
	ago-12

	30.943
	20
	BANCO DE CÓRDOBA S.A.
	oct-12

	12.183
	315
	BANCO DE FORMOSA S.A.
	nov-12

	32.461
	94
	BANCO DE CORRIENTES S.A.
	jun-14

	45.193
	93
	BANCO DE LA PAMPA SEM
	jul-14

	105.856
	321
	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
	mar-15

	6.028
	309
	BANCO RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL
	jun-15

	173.117
	65
	BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
	ene-16

	75.247
	299
	BANCO COMAFI S.A.
	mar-16

	584.491
	431
	BANCO COINAG S.A.
	abr-16

	42.476
	432
	BANCO DE COMERCIO S.A.
	nov-16

	382.789
	338
	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
	dic-16


Desarrollado por la Coordinación de Sistemas de Información - Dirección Técnica
Hipólito Yrigoyen 250 - 4º piso - Of.: 430 (C1086AAB) C.A.B.A. - República Argentina 
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “CONSTRUCCION DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN                      LAS INSTALACIONES  DEL CAMPAMENTO “EL QUEBRACHAL – PICHANAL – CAFAYATE – KM 14,00 Y 5º DISTRITO” -  SALTA  VIALIDAD NACIONAL

UBICACIÒN: PROVINCIA DE SALTA 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DESCRIPCION DE LA OBRA
Como resultado de la reactivación que ha tenido en los últimos años la Dirección Nacional de Vialidad, y en virtud de optimizar las tareas que ejecuta esta Dirección a través del 5º Distrito – Salta. Para lo cual se requiere en los campamentos con infraestructuras adecuadas para el acopio  de residuos peligrosos.- 

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado se ha efectuado un Ante-proyecto para las obras de los campamentos de la referencia.-
El mismo consiste en la construcción de 5 (cinco) módulos de iguales características

ubicados en los campamentos de Pichanal, Cafayate, Quebrachal, Predio en el Km Nº 14 de la Ruta Nacional Nº 51 y en la Sede del 5to Distrito Salta.-
Se trata de un módulo de 24 m2 para acopio transitorio de residuos peligrosos, generados por las distintas tareas que implican el desarrollo de la actividad vial. La necesidad surge desde la Sección Cega frente a la urgencia de mantener el orden y la higiene ambiental.-
Principalmente alcanzará a la gestión de las categorías sometidas a control Y8 (Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que esteban destinados, Y9 (Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua, Y48 (los materiales y/o elementos diversos contaminados con algunos de los residuos peligrosos) y Baterías procedentes de la actividad de los talleres.-

Las pautas de diseño del mismo fueron establecidas por las exigencias en las características constructivas y de equipamiento mínimas necesarias determinadas por las normas de higiene y seguridad. Estas características generales son:
· Muros de 20 cm revocados en ambas caras, pintados con pintura epoxi interior.-

· Contrapiso armado de hormigón H17 para evitar fisuras y así la filtración de los desechos al terreno natural. El mismo debe tener una pendiente de 2% para que los

mismos sean desagotados a rejillas perimetrales.-

· La cubierta deberá tener aislación para evitar el recalentamiento del mismo.-

· Debe ser un recinto bien ventilado, intentando obtener la ventilación cruzada del mismo.-

· Instalación Sanitaria: Las rejillas perimetrales deberán desagotar a una Cámara

decantadora e interceptora de Hidrocarburos.-

· Instalación Eléctrica: Deberá tener un tablero independiente, fuera del depósito con

llave térmica, disyuntor diferencial y puesta a tierra. La instalación eléctrica será

antiexplosiva a la vista dentro del depósito.-

GENERALIDADES
La documentación preparada para este cometido corresponde a un proyecto básico y la empresa que resulte contratista deberá preparar el proyecto ejecutivo y lograr su aprobación ante los organismos competentes, previo a la conformidad de la Dirección Nacional de Vialidad, a través de su Inspección.-

La Contratista deberá presentar como parte integrante de la documentación, los rubros del presupuesto discriminados por ítems con sus respectivos subtemas. Para cada rubro se adjuntaran cómputos métricos, precios unitarios discriminados por ítem y correspondientes a análisis de precios.-  

Toda la documentación solicitada deberá estar firmada por Profesionales Matriculados, previo a la presentación a la Licitación los Oferentes visitarán el emplazamiento de las Obras y sus alrededores.-

Los materiales a emplear deberán ser de 1ra calidad y los mismos se pondrán a consideración de la Inspección de Obra.-

Las Obras que se contratan se ejecutarán en tiempo y forma y de acuerdo a la reglamentación vigente de los trabajos de Obras Generales, de reparación, modificación, adecuación y ampliación.-
Están incluidas en la presente Licitación, todos los trabajos especificados en ella, asumiendo la Contratista la responsabilidad de llevarla a cabo en forma absolutamente satisfactoria y bajo un estricto cumplimiento de las Reglas del Arte de Construir, debiendo, para este fin, acatar y ejecutar la indicaciones impartidas por la Inspección de Obra.-

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma, la reconstrucción, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudieran sufrir los edificios y el predio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.-

Cuando se trate de reposición de materiales y/o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.-

El Contratista deberá informar a la Inspección de la Obra la finalización total o parcial de cualquiera de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la siguiente etapa en la continuidad del proceso de la construcción.- 

La presente documentación contempla especificaciones técnicas particulares que por su característica ameritan una explicación, no estando por lo tanto generalizada a todas las tareas y rubros de obra, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones deberán ejecutarse respetando las reglas del buen arte de construir. Supletoriamente y de existir dudas de interpretación en lo que hace a la determinación de calidades y cantidades para con los materiales, mano de obra, insumos, equipos, herramientas y sus transformaciones en los rubros de la obra, serán de aplicación los pliegos tipo de especificaciones técnicas y sus anexos, vigentes para la Dirección Nacional de Vialidad y las especificaciones que forman parte del presente pliego.-





PLIEGOS

Para esta obra rige la presente documentación: el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales (Edición 1997), los Anexos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9, el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de la DNV Edición 1993 y su actualización Versión 2 - 2007 Mega II, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – DNV Edición 1998 y su Anexo y todo otro Pliego Técnico, Norma y/o Reglamento que figure en el presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas.-





PLAZO DE OBRA

Para la terminación total de las obras se ha fijado un plazo de 03 (TRES) MESES.- 






PLAZO DE GARANTIA DE OBRA

El Plazo de Garantía será de 6 (SEIS) MESES.-
INICIACIÓN DE OBRA

El inicio de las obras será coincidente con la fecha de replanteo, a partir de la cual comenzará a regir el plazo contractual de la obra. En dicha fecha, la Contratista deberá comenzar a realizar todas las gestiones y proyectos ante los organismos pertinentes para el comienzo de los trabajos. Caso contrario, la Contratista no podrá dar comienzo de obra.-
MODALIDAD DE CONTRATO

En la presente Obra, rige la modalidad de contrato por AJUSTE ALSADO.-

CANTIDADES
Las cantidades cotizadas por la Contratista serán fijas e inamovibles. Las mismas multiplicadas por los precios unitarios determinarán, el precio de la oferta, la cual será la única compensación por los trabajos ejecutados.-
CERTIFICACIÓN
La certificación se efectuará mensualmente en proporción a los trabajos ejecutados. A tal efecto la contratista deberá presentar la lista de cantidades ejecutadas en el mes, las que serán previamente aprobadas por la Inspección y sobre las cuales se efectuará la certificación mensual.-
FORMA DE PAGO

La presente obra se abonará en pagos mensuales contra certificación de obra y dentro de los 30 (treinta) días corridos de la recepción y conformidad de la factura correspondiente.-
VISITA DE OBRA

Cada oferente deberá efectuar la visita de obra con el fin de fotografiar y recaudar información pormenorizada del lugar de los trabajos y el criterio a adoptar para la ejecución de los mismos. Y en el edificio del 5º Distrito-Salta de la DNV, se le dará al oferente con la debida antelación a la presentación de los sobres de la oferta, la cual deberá adjuntar, al momento de la presentación de la oferta, la constancia de la visita realizada.- 

	


Las fechas serán presentadas por la supervisión de obra una vez que el oferente reciba el pliego de especificaciones.-

                                                                                              SALTA, JUNIO DE 2017.-
OBRA: 

“CONSTRUCCION DEPOSITO RESIDUOS PELIGROSOS”
PRESUPUESTO 

EMPRESA:

………………………………………………………………………………………….................

DOMICILIO:

……………………………………………………………………………………………………...

FECHA:

……………………………………………………………………………………………………...

	Item Nº
	Designación de los trabajos
	Un
	Cantidad
	Precio                unitario

	1
	
	Trabajos Preliminares
	
	
	

	
	1.1
	Replanteo y demarcación del lay-out
	gl
	1,00
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	Excavaciones
	
	
	

	
	2.1
	Excavaciones para Bases de columnas
	m3
	0,58
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	Fundaciones
	
	
	

	
	3.1
	Base de Hº de ripio bruto
	m3
	0,58
	

	
	3.2
	Planchuela de espera anclada a base de Hº
	un
	6,00
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	Estructura de HºAº
	
	
	

	
	4.1
	Encadenado Horizontal Inferior de HºAº
	M3
	0,55
	

	

	5
	
	Estructura Metálica 
	
	
	

	
	5.1
	Columnas y vigas principales Estructura Metálica perfiles “C” conformados en frio
	gl
	1
	

	

	6
	
	Mampostería
	
	
	

	
	6.1
	Mampostería de ladrillo cerámico hueco 18*18*30 H=2,30
	m2
	31,52
	

	

	7
	
	Capa Aisladora
	
	
	

	
	7.1
	Horizontal mezcla cementicia, hidrófuga + membrana de 4 mm 
	m2
	2,74
	

	
	7.2
	Vertical 40 cm
	m2
	5,67
	

	

	8
	
	Revoques
	
	
	

	
	8.1
	Revoque grueso exterior llaneado a la cal con hidrófugo-perfilado de esquinas en mampostería
	m2
	33,51
	

	
	8.2
	Revoque grueso, fino interior a la cal
	m2
	30,75
	

	

	9
	
	Contrapiso
	
	
	

	
	9.1
	Contrapiso nivelado + plástico negro
	m2
	20,87
	

	
	9.2
	Vereda perimetral
	m2
	14,00
	

	

	10
	
	Solados
	
	
	

	
	10.1
	Solados de cemento alisado
	m2
	20,87
	

	
	10.2
	Rejilla perimetral 30cm, con planchuelas (ver detalle)
	ml
	9,05
	

	
	10.3
	Cordón perimetral
	ml
	6,00
	

	

	11
	
	Cerramientos
	
	
	

	
	11.1
	Cerramiento de alambre tejido romboidal 200-10-14 + planchuelas y grampas
	gl
	1,00
	

	
	11.2
	Puerta de 2 hojas de abrir de alambre tejido con cerradura
	gl
	1,00
	

	

	12
	
	Cubierta
	
	
	

	
	12.1
	Cubierta de chapa trapezoidal negra con estructura de perfiles “C” 75*40 mm c/75 cm + membrana TBA 10
	m2
	35,71
	

	

	13
	
	Instalación Eléctrica
	
	
	

	
	13.1
	Instalación Eléctrica completa conforme a plano con materiales antiexplosivos
	gl
	1,00
	

	

	14
	
	Instalación Sanitaria
	
	
	

	
	14.1
	Cámara decantadora 2,95*1,15
	gl
	1,00
	

	
	14.2
	Desagües cloacales
	gl
	1,00
	

	
	14.3
	Pozo absorbente 1,00 m diam. profundidad a definir
	gl
	1,00
	

	
	14.4
	Cámara Séptica
	gl
	1,00
	

	

	15
	
	Pintura
	
	
	

	
	15.1
	Pintura epoxi interior
	m2
	30,75
	

	
	15.2
	Pintura látex exterior 
	m2
	33,51
	

	
	15.3
	Pintura de estructura metálica con protector antioxido
	m2
	10,00
	

	

	16
	
	Final de obra
	
	
	

	
	16.1
	Limpieza final de obra
	gl
	1,00
	

	

	TOTAL
	


	
	
	
	


ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: “CONSTUCCION DEPOSITO RESIDUOS PELIGROSOS – SALTA”
ÍNDICE

          CAPÍTULO
       DESCRIPCIÓN

1 
Trabajos Preliminares


2
Movimiento de Suelos


3           Fundaciones 
             4           Estructura de Hormigón Armado

5 
Estructura Metálica  


             6           Mampostería
             7        
Capa Aisladora


8
Revoques


9
Contrapisos y Carpetas de Nivelación

             10
 Zócalos y Antepechos
            11
Solados 

  12
Cerramientos

   13
Cubierta de techos


   14 
Instalación Sanitaria

             15
Instalación Eléctrica


  16
Pintura

  17
Varios
          18        Orden de Prelación de Normativas
(FIN DEL INDICE)
CAPITULO 1: TRABAJOS PRELIMINARES
1-1  OBRADOR
La Contratista proveerá locales para el sereno, el personal obrero. Se deberá contar con depósito de materiales y sanitarios para el personal. Estas construcciones complementarias así como el cerco del obrador se construirán con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocará un timbre con campanilla en el local del sereno. Estos locales contaran con sanitarios para el personal y cumplirán la Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y las normas particulares del gremio de la construcción local. 

Se deberá contar además con depósito de materiales, adecuado a las distintas formas de preservación y seguridad de los materiales para la obra.-
1-2  PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO (PED)

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos). El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones del terreno, de las construcciones existentes, de las instalaciones y de cuanto fuese necesario para la correcta ejecución de las obras. Conforme a lo dispuesto por los Pliegos de Especificaciones Generales, la Contratista procederá antes de iniciar los trabajos, a la preparación de la Documentación Técnica Ejecutiva de toda la Obra, en las escalas que exijan las Normas y teniendo en cuenta todas las Regla​mentaciones Vigentes de los Organismos Intervinientes, ejecutados con las indicaciones que oportunamente reciba de la Supervisión de Obra, y los planos serán materializados tomando en consideración la documentación entregada con el presente Pliego, (Obras Civiles, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, etc.), corriendo por cuenta de la Empresa la materialización integral del Proyecto Ejecutivo, los gastos y costos que ello demande, incluyendo los que se generen ante las respectivas tramitaciones en los distintos organismos. Esta documentación será presentada en un plazo no mayor de sesenta (45) días posteriores a la firma del Contrato respectivo, previa supervisión y visación de los mismos por parte de la Supervisión de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad que establecerá los CRITERIOS DEL PROYECTO. Cualquier diferencia respecto de la documentación indicativa entregada con los pliegos no significará alteración alguna a las condiciones contractuales.-
Toda la Documentación Técnica correspondiente al proyecto Ejecutivo, previo a su ejecución, deberán estar aprobados por la Supervisión de Obras y deberán cumplir con todas las normativas vigentes de los organismos intervinientes.-
Esta documentación será entregada a la Supervisión de Obra de la Dirección Nacional de Vialidad en tres (3) juegos de copias completos aprobados con el correspondiente soporte magnético en Auto Cad (Versión de 2007 a 2010).-
1-3  PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Administración el Plan de Trabajo a desarrollar, detallando la fecha de iniciación y de terminación de cada uno de los ítems especificados en la propuesta, con los porcentajes de incidencia y de avance mensual de obras.-
El contratista ajustará el plan de trabajos para la ejecución de la obra, dentro de las previsiones contractuales. El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deben cumplirse. Al efecto deberán tenerse en cuenta las Condiciones en que se ejecutarán los trabajos y las condiciones climáticas propias de la zona.- 
En caso de que la Dirección Nacional de Vialidad no encuentre satisfactorio el plan de trabajos presentado, el Proponente y la D.N.V. deben negociar su modificación en términos aceptables para las partes, sin que ello represente alteración alguna a las condiciones contractuales en los aspectos técnicos y económicos.-
El Plan de Trabajo se referirá a la totalidad de los ítems consignados en la planilla para la Cotización de Precios discriminados uno por uno. Se expondrá en un diagrama de barras de Gant y acorde con un normal y  eficiente desarrollo de la obra.-
El plantel y equipos necesarios para realizar trabajos, deben ser provistos por el Contratista, la Inspección de la Obra puede, si lo considera necesario ordenar su refuerzo o cambio.-

1-4  LIBROS DE OBRA:

La Contratista proveerá con anticipación a la Iniciación de la obra, tres (3) libros foliados por tripli​cado (dos hojas móviles y una fija) que se destina​rán a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la Inspección de obra  y la Contratista.-
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indican​do emisor y destinatario; toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada.-

No tendrán validez las comu​nicaciones que entre ellos se realizaren verbalmen​te.-

           Los Libros de Obra son:

1) Libro de Actas: La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de la obra, relativa al cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato.-
                 2) Libro de Notas de Pedido de la Contratista: por el cual la Contratista dirigirá todos sus pedidos y reclamos  a la   Inspección de obra.-
3) Libro de Órdenes de Inspección: por el cual la Inspección de obra se comunicará con la Contratis​ta. Toda comunicación relativa a la obra será dada por la Inspección al contratista, mediante Ordenes de Servicio, que serán dadas por escrito y consignadas por su orden de fecha en este libro. Toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada, testada y autorizada por la Inspección. Las Órdenes de Servicio tendrán el carácter de obligatorias común a todos los documentos del contrato. Serán dadas dentro de las estipulaciones del mismo y no implicarán modificaciones en las obras ni ejecución de trabajos adicionales, salvo el caso en que se hiciera manifestación expresa de lo contrario, en cuyo caso se procederá de acuerdo a las estipulaciones de las normativas vigentes. Si en opinión del contratista una orden impartida por la Inspección excediera los términos del contrato, al notificarse la misma deberá indicar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes su disconformidad por escrito a través del registro del Libro de Notas de Pedido. La disconformidad que formule el contratista a cualquier Orden de Servicio, no lo exime de cumplirla si ella fuera ratificada por la Inspección. El contratista está obligado a acusar recibo de cada Orden de Servicio y firmarlas cada vez que sea requerido por la Inspección. Caso contrario se le aplicará la multa y/o sanciones que correspondan.-


Si el contratista no estuviere conforme con una Orden de Servicio de la Inspección, formulará su disconformidad por escrito, en el Libro de Notas de Pedido. La misma deberá ser notificada a la Inspección dentro de los cinco  (5) días hábiles siguientes al recibo de la Orden de Servicio respectiva.  Pasado dicho término, el contratista perderá todo derecho a reclamo. Planteada la disidencia en término y si la Inspección mantuviera su criterio, confeccionará una nueva orden de servicio, fundamentada, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación de la Nota de Pedido. No será válida ninguna orden, pedido o reclamo que no estuviera anotado en los Libros respectivos. Las notificaciones de divergencias en trámite no dan derecho en ningún caso, al contratista, a suspender los trabajos motivo del contrato.-

1-5  LIMPIEZA DE TERRENO
La Contratista procederá a nivelar, compactar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo. El relleno de zanjas u otras obras de consolidación del subsuelo que resulten necesarias serán ejecutados por la Contratista, a satisfacción de la Inspección de Obra. Es obligación de la Contratista buscar y denunciar los pozos negros existentes dentro del perímetro de las obras y cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y desinfección con cal viva de acuerdo a las reglas del buen arte y demás requisitos exigidos por el ente provincial  que corresponda la obra.-
El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada con excepción de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará con hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la Inspección de Obra.-

Asimismo, en los casos en que el/los pozos activos del Campamento existente estén ubicados en el predio afectado a la obra, la Contratista deberá proponer una reubicación del depósito de Residuos peligrosos, previa aprobación de la inspección de obra.- 

La limpieza del terreno incluirá los trabajos de desmonte que sean necesarios. Ante la existencia de especies arbóreas en el terreno, se convendrá con la Inspección de Obra, el destino de las mismas.-

1-6  REPLANTEO Y NIVELACIÓN
El replanteo lo efectuará la Empresa Contratista y será verificado por la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. La descripción de tareas que se hace en el presente ítem no es taxativa y la Contratista está obligada a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo y nivelación. En Acta de Replanteo se ajustará la implantación definitiva del/los edificio/s en el terreno.- 

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., la Contratista haga siempre verificaciones de controlar por vías diferentes, informando a la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos.-
El nivel del piso interior mínimo indicado en los planos deberá estar a + 20 cm. por encima de la más elevada de las siguientes alturas: nivel más alto del cordón de vereda, cota de inundación o punto más alto del predio. Si fueran necesarios rellenos o desmontes, los mismos correrán por cuenta de la Empresa Contratista y deberán estar previstos en la oferta.-
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., a movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo será por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.- 

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección los ratificará durante la construcción mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.-
La Contratista deberá tener en la obra, permanentemente, para la determinación de las cotas necesarias.

· Cintas métricas metálicas. 

· Alambres finos de acero. 

· Escuadras metálicas de 1m. de catetos. 

· Plomadas.

· Niveles de burbuja de agua.

· Manguera de nivel. 
1-7  LETREROS ADICIONALES – MANUAL DE APLICACION

El Contratista deberá proveer y colocar, dentro de los primeros QUINCE (15) días de la fecha de firma del Acta de Replanteo, letreros o señalizaciones adicionales al de obra.-
Los mismos serán ubicados estratégicamente según indicaciones de la Supervisión.- 

La provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este concepto, estará a cargo exclusivo de la Contratista.- 
1-8  SEGUROS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA: 

De acuerdo a la Ley 24.557, LA CONTRATISTA, deberá acreditar ante LA INSPECCION DE OBRA la cobertura de accidentes de trabajo de la totalidad de su personal en relación de dependencia a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.). -
1-9  SEGURIDAD, HIGIENE y ACCIDENTES DE TRABAJO
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las leyes de Accidentes de Trabajo, como se describe en el punto 01-18-9, y de Seguridad e Higiene y sus Reglamentaciones vigentes a la fecha de inicio de los trabajos, y todas aquellas disposiciones que se dictaren sobre el particular en el futuro, aún cuando las obras hubieren sido iniciadas.-
Así mismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suya las obligaciones que de ella se deriven, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.-
                Será rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en obra botiquines, suficientemente provistos de los medicamentos y elementos de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir al personal de la Empresa.-

1-10  VARIOS

El Oferente no percibirá pago alguno por las tareas ejecutadas en este capítulo como así también en la movilización de obra, el cual deberá estar incluido en los ítems del contrato.- 
(Fin del CAPITULO 1)
CAPÍTULO 2: MOVIMIENTOS DE SUELO
2-1 EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y BASES DE COLUMNAS 
2-1-1 GENERLIDADES

Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y columnas, ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspon​dientes y al presente pliego.- 
El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundación que se adopten, por cuanto  no se acepta​rán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación.-
La Inspección podrá exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de resistencia co​rrespondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos serán por cuenta exclusiva del Contratista.-
El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotarán y luego se excavarán hasta llegar a terreno seco.-
El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas, de suelo granular, de espesor máximo de veinte centímetros (20 cm.), las cuales serán apisonadas con pisón de 10 kg.-
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a Inspección de Obra la terminación de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique si lo considera necesario.-
En los fondos de todos los cimientos si es necesario se utilizará un hormi​gón de limpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado.-
Ante una muy mala calidad del terreno de fundación, se deberá responder con un sistema de fundaciones que garantice un comportamiento satisfactorio ante la ocurrencia de otro evento de origen sísmico.-
Si debido a la interferencia con algún tipo de instalaciones, debe modificarse la cota de fundación de algún elemento, esta modificación correrá por cuenta exclusiva del Contratista.-
(Fin del CAPITULO 2)
CAPITULO 3: FUNDACIONES 

3-1 
BASES DE Hº Aº
Las dimensiones de la superficie de contacto fundación-suelo deben asegurar la correcta transmisión de las cargas, construyendo el Contratista la fundación, de acuerdo con la documentación de este pliego.

No se permitirá que durante la construcción de fundaciones de hormigón, la armadura entre en contacto directo con el suelo.-
Se preverá bajo la superficie de contacto, la construcción de un contrapiso de limpieza en hormigón pobre H-8, de 5cm de espesor.- 
Cualquiera sea el método elegido deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. -
La fundación de columnas se ejecutarán en “H° A°- H17, como así también las vigas de arriostramiento.-
La profundidad mínima será en todos los casos de 0.70 m. por debajo del terreno natural y según la capacidad de la pieza estructural, de la profundidad establecida por el cálculo de estructura y por el nivel de fundación determinado por el Estudio de Suelos respectivo.-
Los cimientos a tenerse en cuenta son los siguientes: cimientos para estructuras metálica (doble perfiles c), cimientos para muros de mampostería.-

3-1 PLANCUELA DE ESPERA
Se refiere a las planchuelas de esperas ancladas a las Bases de Hº para poder fijar a través de ellas las columnas metálicas mediante soldadura o abulonamiento, según sea la propuesta constructiva y estructural de la empresa contratista, previa aprobación de la supervisión de obra.-

(Fin del CAPITULO 3)
CAPITULO 4: ESTRUCTURAS
4-1 
GENERALIDADES
4-1-1 
Alcance de los Trabajos a Realizar
El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las fundaciones, las estructuras resistentes accesorias y todo otro trabajo a fin, aún cuando estos no estén específicamente mencionados o no surjan de la documentación provista por el Comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización.

4-1-2 
Documentación de Obra
El Contratista procederá a revisar toda la documentación suministrada a la Dirección Nacional de Vialidad y las especificaciones técnicas que forman parte del mismo. En caso de que detectara errores, serán salvados en el cálculo, dimensionado, planos, etc., no siendo ello una causal de reconocimiento alguno ni alteración alguna a las condiciones del contrato.-
De no mediar observaciones, se entiende que la documentación de Anteproyecto suministrada por la Dirección Nacional de Vialidad ha sido revisada por el Contratista y cuenta con su aprobación, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras.-
El Contratista podrá no obstante, si lo considera necesario, someter al juicio de la Inspección de Obra metodologías constructivas que ésta podrá aceptar o rechazar según estime conveniente tanto a los intereses de Comitente como a la calidad y destino de las obras.-
En tal caso, deberá presentar el Contratista junto a la alternativa, Memoria de Cálculo justificativa, Planos Generales, Planos de Detalle y Lista de Hierros, como así también especificaciones técnicas detalladas que permitan a la Inspección de Obra juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa.-
De todos modos, se deja claramente establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno de adicionales por imprevistos durante el transcurso de la obra.-
4-1-3 
Responsabilidad del Contratista
Al presentar su oferta el Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que incluyen en la ejecución de la obra, como así también la totalidad de la documentación de la misma, aceptándolos de conformidad.-
El Contratista asume por lo tanto, su responsabilidad de Constructor de las obras, y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a alguna naturaleza misma de la obra, ni efectuar reclamos contractuales de ninguna especie de estos conceptos. En virtud de lo expresado en los párrafos anteriores el Contratista deberá prever la provisión de máquinas, equipos, herramientas e instrumental de medición acordes en calidad y cantidad con la magnitud de la obra a realizar.

Queda expresamente establecido que la presentación por parte del Comitente del anteproyecto, no desliga al Contratista de la responsabilidad total por las deficiencias de la estructura, su adecuación al proyecto de montaje de instalaciones y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia, con arreglo a las cláusulas de este Contrato y a los correspondientes al Código Civil, leyes y reglamentaciones en vigencia.-
El Contratista deberá tomar todas las precauciones y arbitrar todos los medios necesarios para dejar a salvo al Comitente y a la Inspección de Obra de cualquier reclamo, daños y/o perjuicios que deriven de los trabajos que están a su cargo.-
El Contratista deberá designar un Representante Técnico profesional matriculado de primera categoría, que lo represente ante el Comitente y la Inspección de Obra por cualquier reclamo, el que recibirá del Contratista toda la autoridad para cumplir y hacer cumplir que las estructuras sean construidas de acuerdo con la documentación técnica y con este Pliego. El profesional designado por la Empresa, deberá estar habilitado por el organismo correspondiente.-

4-1-4 
Interpretación de Planos
El Contratista será el responsable de la correcta interpretación de los Planos, especificaciones y toda otra documentación técnica para la realización de las obras, y responderá por los defectos que pudieran producirse durante las mismas hasta la Recepción Definitiva de las mismas.-
Cualquier deficiencia o error en la documentación técnica, comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicada de inmediato a la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos afectados.-
Si en la interpretación de los planos y/o la documentación técnica surgieran dudas o divergencias, la Inspección  de Obra resolverá en cada caso lo que deberá hacerse, siendo de su criterio de aplicación obligatoria y no siendo ello una alteración a las condiciones del Contrato.-
El Contratista no podrá, en ningún caso, suspender los trabajos con el pretexto de que existen divergencias pendientes.-
4-2  
EJECUCIÓN DE LAS ENCADENADOS HORIZONTALES INFERIORES DE HºAº
4-2-1 
Juntas con estructura metálica
En secciones donde por el tiempo transcurrido entre dos hormigonados sucesivos o por la importancia que reviste en función de los esfuerzos que soportan se debe usar adhesivo epoxídico, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

Preparación de la superficie:
· Obtener una superficie limpia, áspera y firme, libre de polvo y material suelto.-
· Se aplicará mediante pincel o espátula el adhesivo epoxídico de marca reconocida y aprobado por la Inspección de Obra, cuya formulación sea expresamente la recomendada por el fabricante para ese uso.-
· La aplicación deberá hacerse inmediatamente después de preparada la mezcla de resina y endurecedor observando rigurosamente las instrucciones del fabricante.-
· Se colará el hormigón nuevo antes de que el adhesivo haya endurecido, durante el tiempo que establezca el fabricante, debiendo tenerse especial cuidado en los tiempos que se necesiten para la terminación del encofrado.-
4-2-2 Encofrados 
Todos los moldes serán planos, suficientemente rígidos y estancos para soportar en buenas condiciones las operaciones de colado y vibrado del hormigón.-
El encofrado se mojará en abundancia dos (2) horas antes de dar comienzo a la tarea de hormigonado, y se mantendrá húmedo hasta el momento mismo del colado.-
Los apuntalamientos y ataduras de los moldes se dispondrán de manera que se puedan quitar sin ocasionar golpes o vibraciones. No se admitirá el uso de papel para tapar grietas o separaciones de partes del encofrado.-
En los encofrados, la superficie de contacto con el hormigón deberá ser lisa y las juntas entre maderas adecuadamente tratadas.-
Se deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación, dentro del encofrado, de todos los insertos, pernos de anclaje y otros elementos que deban quedar embutidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su posición de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado.-
Los insertos que servirán de apoyo a las estructuras metálicas.-
4-2-3 Pases - Compatibilización Estructura - Instalaciones
Cuando el tendido de las instalaciones interfieran a elementos de la estructura de hormigón armado, el Contratista deberá consultar a la Inspección  de Obra sobre la viabilidad de materializar tales pases sin afectar la seguridad  estructural. Estas consultas deben hacerse con la suficiente anticipación a las tareas de hormigonado, de manera de permitir estudiar cada caso particular con el tiempo necesario.-
Bajo ningún concepto se permitirá al Contratista, romper las estructuras ya hormigonadas para materializar el paso de cañerías o conductos.-
Por ningún motivo se perforarán elementos estructurales de hormigón en las secciones críticas (apoyos, vínculos, apoyos de juntas, etc.).-
4-3  ARMADURAS
Una vez que la Inspección de Obra haya dado su aprobación a los encofrados el Contratista procederá a la colocación de la armadura, la que una vez colocada en sus móviles será inspeccionada y aprobada por la Inspección  de Obra. Sin este último requisito el Contratista no podrá proceder al llenado de dichos moldes por ningún motivo.-           

El acero a utilizarse será de la calidad y tipo, debiendo utilizarse barras nuevas, limpias y dobladas de acuerdo a normas.-
Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno, tendrán un recubrimiento no menor de 5 cm de hormigón pobre, colocado y fraguado antes de colocar la armadura.-
Las barras se doblarán en frío, con mandriles determinados por norma para cada diámetro según corresponda, desechándose todas aquellas que se agrieten.-

Los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada cuidando especialmente que todas las armaduras y sus ataduras queden protegidas por los recubrimientos mínimos de hormigón que se indican:

*Vigas de fundación-------------------------------------------50 mm

4-4  HORMIGONES
4-4-1 
Materiales Componentes 
a) Agua para mezclado y o curado:

Deberá cumplir los requerimientos del Cap. 6.5 del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1601, teniendo en cuenta que el contenido de cloruros indicado incluye también al que aportan los agregados. Bajo ningún concepto se permitirá la utilización de agua de riego o de perforaciones para el agua de amasado o de curado de hormigones.-
b) Cemento portland:

Se emplearán solamente los de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en el Cap. 6.2.1 de CIRSOC 201. El contenido mínimo de cemento será de 350 kg. Por metro cúbico de hormigón.-
En el caso que la Inspección de Obra autorizara el empleo de hormigón con cemento portland de alta resistencia inicial (ARI), los requerimientos de resistencia a la compresión a la que se hace referencia más adelante deberán cumplirse a los 7 (siete) días, en lugar de los 28 (veintiocho) días que se fijan para el cemento portland de tipo normal (CPN). En este caso también deberán ser cementos de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan con los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1646 para cementos de alta resistencia inicial.-
c) Agregados:

Deberán cumplir con lo dispuesto en el Cap. 6.3 de CIRSOC 201 y en el caso particular de los agregados gruesos, su tamaño máximo deberá cumplir con 6.6.3.6.1 (CIRSOC 201).-
4-4-2 
Mezclas de Hormigón
El hormigón fresco debe cumplir los requerimientos del Cap. 7 (CIRSOC 201) y además, en particular, de lo siguiente:

a) Contenido mínimo de cemento
De acuerdo a la calidad de hormigón exigida en los planos, se exigirá un mínimo de 350kg. de 
cemento por m3 de hormigón.-
b) Relación agua - cemento
Serán de aplicación los valores máximos establecidos en el Cap. 6.6.3.9 y 6.6.3.10 de CIRSOC 201.-
4-4-3 
Colocación del hormigón en Obra
Se realizará de tal forma que quede asegurado que la masa de hormigón pueda llegar si disgregarse hasta el fondo de los encofrados. Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después de batido, quedando estrictamente prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar. El empleo del hormigón podrá hacerse como máximo hasta 1 hora después de haber entrado en contacto el cemento con el agua de amasado y siempre que se lo haya protegido adecuadamente contra el sol, viento y lluvia y se lo remueva antes de usarlo.-
El macizo de fundación deberá ser llenado en una sola operación, sin interrupción, desde el fondo hasta el nivel superior. Solo la Inspección de Obra podrá autorizar la interrupción de un proceso de hormigonado si las circunstancias así lo aconsejan.-
Mientras el hormigón no haya completado su proceso de fraguado deberá evitarse que las obras estén sometidas a choques o vibraciones.-
4-4-4  Curado del Hormigón
Curado: El hormigón se mantendrá continuamente humedecido durante los ocho días posteriores a su colado y luego se lo mojará a diario durante siete días más.-
Durante el curado también se protegerá al hormigón de las bajas temperaturas en aquellos días en que las mismas sean menores a 5º C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin (coberturas, calefactores, etc.).-
4-5  TIPOS DE HORMIGONES A UTILIZAR 
a) Hormigón de limpieza, debajo de bases.-



                       H8

b) Sobre cimientos (en caso de ser necesarios)
.-


                       H17

c) Contrapisos: Serán armados con malla SIMA electro soldadas cada 15 cm.
-         H17
d) Hormigón de bases aisladas y /o pozos.-



                       H17

e) Hormigón en tramos de terminación y unión de estructura
Metálica y/o pretensada.-





                       H17
4-6-1
Calidad mínima de hormigones estructurales
En todas las estructuras resistentes, vale decir losas, vigas, columnas, tabiques incluso cilindros de fundación, se usará hormigón de resistencia característica ’bk = 170 kg/cm2.-
Dado que los contrapisos serán armados, armadura compuesta por una malla cruzada de Ø 4,2mm c/15 cm, ejecutados con Hormigón de calidad H17.-
4-6-2
Acero para Hormigón Armado
Se utilizará acero de Dureza Natural (ADN), de las siguientes características:

Mínima tensión característica de fluencia:

                    ek = 4200 kg/cm2.

Mínima tensión característica de rotura:
                              ek = 6050 kg/cm2.

Separación mínima entre fluencia y rotura: 
                                             10 %

Alargamiento en rotura característico mínimo:

                                   12%

Condiciones de empleo y recepción:
Regirán las disposiciones del art. 7.8.1 del Capítulo 7 del CIRSOC  210.-
4 -7  ANTIADHESIVOS


Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni reducir su resistencia. Ge​neralmente, son a base de:


- ácido graso 


- aceite mineral ligero


- pasta o grasa de siliconas


- cera


- parafina, vaselina


- emulsionante varios

La aplicación de uno u otro material, deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra.-
(Fin del CAPITULO 4)
CAPITULO 5: ESTRUCTURAS METÁLICAS 
5-1 ALCANCES
La Empresa Contratista tendrá a su cargo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos necesarios para la construcción de las estructuras de sostén de los edificios (Columnas, Vigas, etc.) y cubierta de techos de los edificios diseñados con este tipo de estructura.- 

El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, equipos, implementos e insumos necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas las estructuras metálicas resistentes, accesorias y todo otro trabajo a fin, aún cuando no estén específicamente mencionados o no surjan de la Documentación provista por el Comitente y/o la Inspección de Obra al momento de la cotización.-
La Estructura metálica que la Empresa deberá considerar en la ejecución de la presente obra, se refiere a columnas, vigas, correas  y cubierta de techos, y los respectivos cerramientos verticales y aventanamientos de los mismos en los sectores que correspondan según diseño de Anteproyecto.- 

Se plantea la ejecución con estructura metálica como consecuencia de los breves plazos de ejecución  que contempla la presente obra, debido a la necesidad de habilitación en el menor tiempo posible.-
5-2  NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deben ser ejecutados conforme a los procedimientos establecidos por las normas vigentes en el país  (CIRSOC 301-302-303-304;  IRAM - IAS; CCSRM-87).-
En todos los aspectos referentes a la construcción de estructuras metálicas, preparación de elementos estructurales, confección de uniones, montaje, protección contra la corrosión y el fuego, controles de calidad, etc., como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras metálicas y en tanto no contradiga a este pliego, serán de aplicación los Reglamentos y Disposiciones del CIRSOC, edición julio 1982 y Código de construcciones sismo resistentes del Municipio correspondiente, los que el Contratista deberá reconocer y pasarán a tomar parte de estas especificaciones. En todo cálculo que el Contratista debe ejecutar se ajustara a las normas citadas precedentemente.-
5-3 EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS
No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos cualesquiera. Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, etc., serán ejecutadas en estricto acatamiento a las reglas del arte y con métodos que no alteren partes adyacentes. No se permitirá el uso de soplete o soldadura en obra para cortar piezas o modificar agujeros que queden desplazados de su posición correcta.-
Los bulones de anclaje y tuercas se ajustarán a lo indicado al respecto en las Normas IRAM correspondientes.- 

Se controlará la limpieza de las uniones y el torque correspondiente a cada diámetro.-
Para las uniones soldadas, se ajustarán las tensiones de trabajo y el control de las soldaduras a lo indicado en el Reglamento CIRSOC 304.-
Las superficies a soldar serán limpiadas con ayuda de cepillo de acero o arenado, a efectos de retirar vestigios de pintura, incrustaciones de óxido u otras suciedades  superficiales.-

El contorno de la soldadura indicará buena fusión y penetración del material de las piezas. Los 
cordones que muestren porosidad o que en el material de aporte no muestre adecuada fusión en 
las piezas, serán rechazados. Las soldaduras verticales se harán de abajo para arriba.-

5-4 MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS
5-4-1 GENERALIDADES

La colocación de las estructuras metálicas, se hará de acuerdo al plan de montaje aprobado, que podrá ser modificado por la Dirección de Obra para asegurar la buena marcha de los trabajos, esto sin generar adicionales al Contratista.

Las operaciones serán dirigidas por un capataz de montaje competente y ejecutado por mano de obra calificada; podrán ser ejecutadas por un subcontratista especializado. En ambos casos, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.

Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Dirección de Obra, de la colocación exacta de las estructuras metálicas, y de la terminación prolija de las estructuras.

El Contratista dispondrá en obra del equipamiento necesario y adecuado para el montaje, con el fin de llevar cada pieza hasta su lugar definitivo en la estructura.-
5-5  INSERTOS
Se deberá prestar especial cuidado a la correcta colocación, dentro del encofrado, de todos los 
insertos, pernos de anclaje y otros elementos que deban quedar embutidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su posición de manera que no se desplacen durante el 
proceso de hormigonado.-
5-6  UNIONES 
En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria, todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de CIRSOC 301.-
Las soldaduras tendrán espesor uniforme, sin fisuras ni grietas y la Inspección Técnica podrá realizar comprobaciones de los mismos mediante el empleo de tintas penetrantes.-
Todas las estructuras metálicas previo a su montaje deberán estar protegidas con dos manos de pintura antióxido al cromato de zinc de primera calidad, y posterior al montaje serán repasadas para evitar su corrosión.-
5-7  CORTE Y PERFORACIONES
5-7-1  Corte
Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebarbas.-
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras y/o rebarbas según se indica en el Cap. 10.2.4 - CIRSOC 301.-
5-7-2  Perforaciones:
Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados según los casos descriptos en el Cap. 10.3.1 (CIRSOC 301). En caso de superar las tolerancias deberá remplazar la pieza metálica.-
No se permitirá repasar agujeros para bulones y/o anclajes mediante el uso de sopletes.

5-7-3 
IMPRIMACIÓN (mano de convertidor de óxido)                                                    
Se dará a todas las estructuras metálicas, previo a su montaje en obra, dos manos de pintura 
convertidor de óxido (dos en uno) aplicada a pincel o soplete, en forma uniforme y completa.   Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán repintados por el Contratista en obra con las mismas características a las ejecutadas en taller.-
(Fin del CAPITULO 5)
CAPITULO 6: MAMPOSTERÍA

6-1  Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros exteriores de 18 cm de espesor, banquinas, dinteles, canaletas, orificios, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos, etc.-
Los precios unitarios de la mampostería incluyen la provisión y utilización de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.-
Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes.- 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporación a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o características defectuosas.-
Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados, y deberán ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climáticos.-

6-2-1  AGUA
No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construcción. En particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metálicas o a los cementos y demás aglomerantes o produzcan eflorescencias. El agua de perforación deberá ser analizada para garantizar que sus propiedades cumplan con lo establecido precedentemente.-
6-2-2  ARENA
Las arenas serán en lo posible de procedencia natural, silícea o con la granulometría que en cada caso sea aconsejable. Podrá aceptarse arenas producto de trituración artificial cuando a juicio de la Inspección de Obra se justifique.-
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 - 25 - 26. Serán de constitución cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terroso u orgánico y no podrán proceder de terrenos salitrosos. -
Su granulometría será gruesa, mediana o fina según se indique en la planilla de mezcla.-
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.-
6-2-3  CAL HIDRAULICA
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto obtenido del proceso de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de calizas con adecuada proporción de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.-
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobados en los ensayos respectivos-.

Las cales hidráulicas serán de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptarán únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. Se ajustarán a las normas IRAM 1508 - 1516.- 

6-2-4  CEMENTO COMUN
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de primerísima calidad .Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia.-
El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.-
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la Inspección de Obra. Igual 
temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.- 

Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.-
6-3-1  LADRILLONES

Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del cocimiento de arcillas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente cocidos. La Contratista deberá presentar muestras para su aprobación por la Inspección de Obra, que quedarán como testigos durante la ejecución de las obras.

Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549.-

a)
Ladrillos huecos cerámicos: 

Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendrán estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.-
Los ladrillos cerámicos huecos de 18 cm. de espesor A x B cm. dependiendo A y B de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la compresión en su sección bruta será, como mínimo, de 60 kg/cm2.- 

Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los planos, sin alabeos ni resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.-
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.-
Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.-
Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su posición vertical.-
Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y está terminantemente prohibido el empleo de cascotes.-
La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede enrasada para la aplicación de los revoques. Todos los trabajos de albañilería deberán ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas establecidas por el Código de Edificación en donde sita la Obra y las que surgen del Pliego General de Obras Públicas.-
 Las paredes ejecutadas con ladrillos cerámicos huecos de 18 cm. de espesor, asentarán sobre las vigas de fundación correspondientes. Estas vigas son en la mayoría de los casos excéntricas a las columnas metálicas respectivas para permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberán ejecutarse en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras.-
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos ellos serán del ancho del tabique de mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diámetros 8 mm y estribos de diámetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederán el ancho del vano o carpintería en 0,20 m para cada lado de las jambas.-
El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los ladrillos. Cuando así lo ordene la Inspección de Obra, por tratarse de paños de grandes dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armará la mampostería, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma espaciada, hierros redondos de diámetro 8 mm. Se colocarán en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento reforzado.-
6-3-2  EMPALMES

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse con vigas o columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 mm colocados en toda su altura cada treinta (30) cm. como máximo. Estos pelos se colocarán en el hormigón perforando los encofrados por medio de mechas adecuadas, previamente a la colada del hormigón, en forma de asegurar que queden totalmente adheridos al hormigón de la estructura al fraguar.-

6-4-  PLANILLA DE MORTEROS Y HORMIGONES
A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas----------------------------1 parte de cemento.-
 Amure de carpinterías. 


             3 partes de arena fina.-
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo---------- 1 parte de cemento.-

 membranas, azotados y revoques
             3 partes de arena clasificada.-
 impermeables.
-


             1 Kg. hidrófugo batido con cada 10 litros     de agua.-
Tipo C Enlucidos impermeables, zócalos---------1 parte de cemento.-
 
de cemento alisado, solados de

 2 partes de arena fina.-

concreto interior de tanques 


B) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos----------1/2 parte de cemento.-





             1 parte de cal aérea.-






4 partes de arena gruesa.- 

Tipo D  Alternativa---------------------------------------1 parte de cemento albañilería.-






             5 partes de arena gruesa.-

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos------1/4 parte de cemento.- 







1 parte cal aérea.- 







4 partes arena fina.- 

Tipo F Enlucidos exteriores---------------------------1/4 parte de cemento.-
                                                                             1 parte de cal aérea.- 






             3 partes de arena fina.-

C) Morteros hidráulicos

Tipo G Mampostería en general---------------------1/4 parte de cemento.- 





                          1 parte cal hidráulica.-





             4 partes de arena gruesa.-
Tipo G' Alternativa---------------------------------------1 parte de cemento.- 





                          7 partes de arena mediana.-
D) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos en general---------------------1/8 parte de cemento.-
 Banquinas 



             1 parte de cal hidráulica.-





             4 partes de arena gruesa.-
 




             8 partes de cascote de ladrillo o canto rodado.-
Tipo AA' Alternativa Ídem------------------------------1 parte cemento de albañilería.-





             4 partes de arena mediana.-
 




             8 partes de cascote de ladrillos.-
(Fin de CAPITULO 6)
CAPITULO 7: CAPA AISLADORA
Con respecto a las impermeabilizaciones, todas las construcciones expuestas a la acción del agua o humedad ya sea del terreno o de cualquier otro sitio llevarán protección contra la humedad, aislándose mediante capas impermeables y aditivos hidrófugos. Los hidrófugos a emplear serán de marca reconocida y cumplirán con lo estipulado en las Normas IRAM N° 1572 (inorgánicos, tipo SIKA 1 o calidad equivalente); serán rechazados todos los impermeabilizantes que no lleguen a la obra en envases cerrados originales de fábrica.-
7 - 1 
INCORPORADAS A LA MASA DE HORMIGÓN 

En vigas de encadenado 


Deberá prepararse el hormigón con un hidrófugo inorgánico de la mejor calidad de plaza, que posea las siguientes caracterís​ticas:

              Que plastifique la mezcla anulando la posibilidad de as​censo de agua por capilaridad y evite 
formaciones musgosas y fungosas; que impida las eflorescen​cias salitrosas y no modifique las 
condiciones del hormigón. Cantidad: de acuerdo a indicaciones del fabricante.-
7-2
AISLACIONES HORIZONTALES 

La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento, tres partes de arena entrefina y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida anteriormente mencionada + membrana asfáltica de 4mm. Las cinco primeras hiladas de mampostería, se asentarán con un mortero de cemento (1 cemento, 3 arena gruesa y 1 kg. de material hidrófugo cada 10 litros de agua tipo Sika 1 o equivalente).-  

Para muros 
Para realizar la capa aisladora horizontal, deberá prepa​rarse una mezcla como se indica a continuación:

- 1 parte de cemento.- 


- 3 partes de arena mediana limpia.-


             - El agua a utilizarse contendrá un hidrófugo químico inorgánico de la mejor calidad de plaza (Sika 1 o equivalente), con la dosificación de 1 kg. de pasta en 10 litros de agua, empelándose la solución así obtenida como agua de amasado  o según indicaciones del fabricante.-

El hidrófugo a utilizar deberá poseer las siguientes carac​terísticas:


-Ser de naturaleza inorgánica y que no se degrade por acción bacteriana con el tiempo.


- Que no afecte el tiempo de fragüe.-


- Que no altere las otras capas de mezcla vecinas ni hormigones.-

     
- Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable.-


- Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos insolubles, que obturen los poros capilares del mortero.-

Esta mezcla se colocará sobre las vigas de encadenado y se asentarán con ella las cinco (05) primera hiladas de ladrillos; espesor del asiento: 1,5 cm.-

En muros a revocar, se utiliza además esta misma mezcla hasta la altura superior de esta quinta, y a filo con el revoque.-
7 - 3
AISLACIONES VERTICALES

Con hidrófugo y asfalto
  

Donde el paramento esté en contacto con la tierra y el des​nivel entre solados o entre terrenos y solado contiguo, exceda de un (1) metro, se interpon​drá una aislación aplicada al paramento y unida a la capa horizontal.-
El espesor mínimo de este revoque será de un (1) cm. Pos​teriormente, se aplicarán tres manos de asfalto refinado, con un consumo estimado de 0,75 L/m2 y dos capas cruzadas de velo de vidrio de la mejor calidad de pla​za. La misma será en todo su perímetro con una altura mínima de 40 Cm. Del nivel del suelo
(Fin del CAPITULO 7)

CAPITULO 8: REVOQUES

8-1  Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecución completa de todos los revoques interiores que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores indicados en los planos generales y detalles: jaharros y enlucidos.-
8-2  Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en el Capítulo 6: Mamposterías.-
El revoque especial para fachadas principales será impermeable al agua de lluvia, pero permeable al vapor para permitir la respiración de las paredes. Será un producto en base 100 % a polímeros plásticos, textura superfina y color a elección de la Inspección de obra.-
8-3  REVOQUES INTERIORES
Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm.-
Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o canaletas, a cuyo efecto estos trabajos deberán efectuarse antes de proceder a la ejecución de los revoques.-
Antes de comenzar el revocado, la Inspección de Obra verificará el perfecto aplomado de las carpinterías y premarcos, el paralelismo de las mochetas o aristas, llamando la atención al Contratista si éstos fueran deficientes para que sean inmediatamente corregidos.-

También se cuidará especialmente la planitud y aplomado del revoque al nivel de los zócalos (si lo hubiere), para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.-
a) Jaharro o revoque grueso: 

Sobre las superficies de las paredes se ejecutará el revoque grueso o jaharro con el mortero apropiado.- Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y cumplir con la tolerancia de medidas.-
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería y deban ser revocadas, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado, deberá dejarse, tanto en las estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de 6 u 8 mm., durante el proceso de construcción.-
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe.-
A)  Jaharro bajo enlucido a la cal: Se utilizará un mortero tipo "D".-

B)  Enlucido o revoque fino:

Sobre los jaharros se procederá a colocar los enlucidos a la cal indicados en las planillas de locales. Los enlucidos o finos de terminación tendrán un espesor de 3 a 5 mm.-
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá terminarse con enlucido al yeso, u otra terminación equivalente a juicio de la Inspección de Obra.-
Para la ejecución de enlucidos a la cal se usarán morteros tipo "E" con arena previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y granos gruesos. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera y fieltro.-
Una vez seco y fraguado, se usará lija fina para eliminar los granos de arena sueltos.-

Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos si lo hubiere.-
8-4  REVOQUES EXTERIORES

a)     Jaharro y aislación vertical: 
En general, en todo paramento exterior y antes de procederse a la construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un azotado de mortero tipo B y de un espesor no inferior a 5 mm.-
Una vez efectuada dicha aislación y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su adherencia, se extenderá una capa de revoque grueso o jaharro tipo D, con un espesor de 10 mm como mínimo. Este será del tipo llaneado con perfecta con terminación prolija, para evitar la realización del revoque fino exterior. 

Si la supervisión considerara que la terminación del mismo no es la adecuada, qujien contrata deberá proceder a la realización del revoque Fino exterior correspondiente.-
(Fin del CAPITULO 8)

CAPITULO 9: CONTRAPISOS NIVELADO ARMADO + PLASTICO NEGRO Y CARPETAS

9-1  ALCANCES
Los trabajos comprendidos en este rubro abarcan la totalidad de los contrapisos y carpetas, con los espesores determinados, según se indican en planos y planillas de locales. Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.-
9-2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES
Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos se encuentran especificados en el CAPITULO 6: Mamposterías: 

Tal el caso del Agua (6-2-1), Arena (6-2-2), Cal hidráulica (6-2-3), Cemento común (6-2-4).-

Film de polietileno negro, espesor 200 micrones, que se entregará en rollos completos.-
9-3  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.-
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.- 
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.-
Los contrapisos en general se construirán con hormigones y morteros de acuerdo a las características fijadas para cada uno de ellos en el CAPITULO 4 (Artículo 4-5). El hormigón será algo seco y se colocará apisonando su superficie. 
9-4   CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE SUELO COMPACTADO
Se realizará con hormigón H-17 con la precaución de mantener los niveles indicados en planos y un espesor mínimo de 10 cm. según planilla de locales.-
En todos los casos serán armados con malla de acero de diámetro mínimo 4,2 mm de 15x15 de trama ortogonal.

Este tipo de contrapisos se ejecutará sobre el film de polietileno especificado de 200 micrones, colocado sobre el suelo compactado y solapado entre sí 20 cm. como mínimo, levantando sus bordes hasta vincularse con la capa aisladora horizontal.- 

9-5   JUNTAS DE DILATACION DE CONTRAPISO
Los contrapisos sobre tierra se cortarán en todo su espesor formando paños de aproximadamente 6 x 6 m. o como se indique en planos, dejando juntas de 2 cm. de espesor para posteriormente sellarlas con masilla hidrófuga elástica aprobada por la Inspección de Obra, usando como respaldo poliestireno expandido de 2 cm., previa limpieza profunda de la junta. Podrán imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura.-
Dejando secar 15 minutos se procederá a aplicar la masilla, la que será espolvoreada con un mortero seco para servir la mordiente a la aplicación posterior de los solados.-
(Fin de CAPITULO 9)
CAPITULO 10: ZÓCALOS Y ANTEPECHOS

10-1  ALCANCES
Las tareas especificadas en este capítulo comprenden la provisión, colocación y ejecución de todos los zócalos umbrales y antepechos.-
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas de los zócalos así como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.-
 10-2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES

10-2-1  ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO (EXTERIORES)
Los zócalos de cemento alisado se ejecutarán con mortero tipo C compactado al fratas hasta obtener una superficie libre de poros y marcas. Tendrán como mínimo 1 cm. de espesor, 40 cm. de altura y se terminarán alisados a cucharín.-
El curado de la superficie se efectuará manteniéndola húmeda durante tres (3) días.-
10-2-2  ANTEPECHOS

 En los lugares y con la disposición indicada en planos y planillas de locales, se realizarán antepechos cementicios.-

El canto anterior sobresaldrá del plomo del muro, un mínimo de 1,5 cm., salvo que las especificaciones particulares y/o pla​nos de detalles digan otra cosa.-

La pendiente hacia el exterior, será la indicada en planos de detalles. El largo máximo de las piezas monolíticas será de 1,50 m.; al excedente esta dimensión, las piezas serán de igual tamaño entre sí.-

Deberá tenerse especial cuidado en que los antepechos en todos los casos deben quedar por debajo del nivel de bota agua de las carpinterías y tendrán una pendiente hacia el lado opuesto de la carpintería como mínimo de 1.5 centímetros para facilitar el escurrimiento.-
Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en los de detalle.-

Ver CAPÍTULOS 8: Revoques, para la determinación de encuentros entre zócalos y terminaciones de paramentos.-
(Fin del CAPITULO 10)

CAPITULO 11: SOLADOS

11-1  OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados indicados en los planos generales y de detalle.-
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado así como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, o cualquier otro trabajo referido a terminaciones, sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de mosaicos, losetas y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.-
11-2  PISOS MONOLITICOS

 De cemento  

Se hará con un mortero de 5 cm. de espesor mínimo, consti​tuido por:

· 1 parte de cemento portland

·  2  partes de arena mediana.
Endurecedor químico incorporado al agua de amasado (Talleres y Depósitos).
-
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua, con el agregado de endurecedores químicos que contribuyan a obtener mayores condiciones de dureza que el hormigón natural, fundamentalmente para las zonas donde se utilizará este tipo de piso y una vez extendida sobre el contrapiso será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie.-
Cuando se especifique cemento coloreado, se harán previa​mente las muestras con los colores que indique Inspección de Obras, para obtener la correspondiente aprobación escrita.-

Terminación superficial:

a) De cemento alisado:

Antes del fragüe de la primera capa, se aplicará una segunda de 2 mm. de espesor, con mortero constituido por:


  1 parte de cemento portland.-

2 partes de arena fina.-

Esta segunda capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la superfi​cie.-
             Para los cortes, curado y coloreado, rige lo ya especificado anteriormen​te.-
(Fin del CAPITULO 11)
CAPITULO 12: CERRAMIENTOS (ANEXO Nº 1 : PLANILLA DE CARPINTERÍAS)

12-1 GENERALIDADES


Se trata de todos los cerramientos verticales, que se utilizarán en donde no quede prevista mampostería, los cuales asegurarán una jaula cerrada y bien ventilada. 


Son aquellos paneles presentados en el anexo Nº 1, las medidas presentadas son estimativas y deberán ser verificadas en obra. Los mismos deberán ser ejecutados en taller y luego montados en obra. No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos cualesquiera. 

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, etc., serán ejecutadas en estricto acatamiento a las reglas del arte y con métodos que no alteren partes adyacentes. No se permitirá el uso de soplete o soldadura en obra para cortar piezas o modificar agujeros que queden desplazados de su posición correcta.-


El Contratista deberá presentar a la supervisión de obra una propuesta constructiva para su aprobación.-
12-2  
PANELES

Los paneles se realizarán con un marco de planchuelas de acero y/o caños estructurales (dependiendo la resolución constructiva planteada por el contratista) y alambre tejido romboidal de hierro galvanizado. Serán aseguradas por medio de fijaciones abulonadas y bien tensadas a columnas metálicas y a fijaciones ya previstas (amuradas) al encadenado superior quedando perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de alabeo..-

· ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL: Tendrá las siguientes características: galvanizado, con malla calibre N° 10 por 2" de rombo
12-3  PUERTA DE ACCESO

Se refiere a la puerta de acceso del depósito, estimada en aproximadamente 2.00 m de ancho, conformado por dos hojas de abrir de 1.00 m de ancho y  2.70 m de altura. Las mismas estarán conformadas por tres paños de caño estructural y alambre romboidal (según como se muestra en la vista del Anexo Nº1). Se montarán mediante bisagras a un marco también de caño estructural fijado a la estructura de columnas y vigas metálicas. El tejido de alambre del portón será de idénticas características al del los paneles, con bastidor de planchuela con tornillos para estirar. Se colocará tres bisagras reforzadas para cerco industrial por hoja. 
12-4  HERRAJES
Se colocará en el portón una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado tipo “ YALE “de bronce macizo de 70 x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo 400 mm.
(FIN CAPITULO 12)

CAPITULO 13: CUBIERTA DE TECHOS

13-1  Generalidades

El Contratista garantizará  por escrito y por un período no inferior a TRES (3) años la calidad de los trabajos, ya sean realizados por él o por medio de Subcontratistas previamente aceptados por Inspección de Obra.-
Esta aceptación no exime al Contratista de la responsabili​dad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar.-
Esto deberá realizarse existan o no planos de detalles y/o especificacio​nes particulares al respecto.-

Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, vigas invertidas, etc.-

La pendiente mínima de las cubiertas de techo será al menos del 20%.-

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adver​sas, o cuando en la obra se desarrollen actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.-

El personal que se utilice para estos trabajos será espe​cialmente compe​tente para su realización.- 

13-2
CUBIERTAS METÁLICAS 
Este ítem se refiere a la cubierta metálica a colocar sobre la estructura metálica de los depósitos, etc. Es decir sobre los edificios nuevos proyectados.-
Se utilizarán sobre la estructura metálica, chapa galvanizada pre pintada Nº 24, con aislación termo acústica, membrana TBA-10 con una cara de aluminio.-

El color de la chapa será definido por la Dirección Técnica y/o la Inspección de Obra y coincidirá con el resto de los colores de las cubiertas que se reemplazarán en los distintos edificios.-

La chapa será de acero galvanizado, tipo trapezoidal, de una altura de nervio no inferior a los 40mm, cuyo diseño sea el adecuado para soportar cargas adicionales. El espesor estará dado por un cálculo realizado por la Contratista y Aprobado por la Inspección de Obra.-

Todos los materiales deberán ser provistos por el mismo fabricante. El tipo de cubierta a utilizar será sin perforaciones, tipo PG 400, ASECOM o equivalente, fijadas a la estructura de techos mediante clips y posterior remallado de las uniones.-
La Empresa presentará para aprobación de la Inspección de Obra la ingeniería de detalles necesaria para una correcta interpretación de los trabajos, como así también todos los detalles necesarios para la terminación de los distintos elementos componentes de la cubierta (cenefas, cumbreras, aleros, babetas, fijación a la estructura portante, etc.).-
Todas las terminaciones se realizarán de acuerdo a planos y especificacio​nes particulares. Los errores u omisiones que puedan hallarse en la documenta​ción, no podrán ser motivo de trabajos inconclusos ni mal terminados. Dichas tareas se subsanarán me​diante detalles cuya aprobación escrita de parte de Inspección será condición indispensable para concretar esos trabajos.-
Las chapas se fijarán a las correas, mediante tornillos autorroscantes zincados con arandela de neoprene y se fijarán con soportes/separadores de plástico para evitar deformaciones.-
(Fin del CAPITULO 13)
CAPITULO 14: INSTALACION SANITARIA
14-1 GENERALIDADES

Todo lo estipulado en los esquemas adjuntos de la red interna, deberá ser verificado en obra, tanto en dimensiones como en distribución de la misma.-
Es indispensable la visita a obra y revisión del proyecto por parte de todos los Oferentes, quienes considerarán en su Oferta todo lo aquí estipulado. En caso de dudas de carácter técnico, se requiere la consulta por escrito dentro de los plazos indicados en el Pliego General de Bases y Condiciones. Toda omisión en la presentación de la Oferta no dará lugar a reclamo alguno.-
La entrega llave en mano incluye el diseño y ejecución de todas las instalaciones cloacales necesarias para lograr el funcionamiento óptimo de toda la instalación cloacal del Campamento.-
Se evitará cualquier riesgo tanto humano como material durante la ejecución de la obra y durante el mantenimiento de la misma, delimitándola e implementando las demás medidas de precaución necesarias. La Contratista será única responsable por el cumplimiento de todas estas medidas y por cualquier accidente que durante la ejecución o mantenimiento pudiera ocurrir-.

Se deberán agotar todas las medidas técnicas para minimizar cualquier riesgo que pudiera surgir durante el uso de las instalaciones. Se deberá asegurar un régimen controlado en las mismas.-
14-2  MATERIALES A UTILIZAR
Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema “americano”. Los tendidos de cañerías, piezas especiales y las conexiones pertinentes que integran las redes cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros y recorridos señalados en la documentación gráfica.-
Todas las instalaciones irán por dentro de la mampostería respondiendo a la estética y con el propósito de eliminar problemas de dilatación y contracción de los materiales expuestos a la intemperie y por consiguiente a los cambios climáticos. Se ejecutarán en  hormigón premoldeados, PVC y/o Polipropileno Sanitario, según se indique en planos.-
14-3  CAÑOS DE PVC
Para los desagües cloacales primarios y secundarios, se emplearán caños y accesorios de polipropileno sanitario, con juntas a espiga y enchufe con aros de goma de doble labio, sistema aprobado, de 1º marca y calidad reconocida, con accesorios del mismo tipo y marca. Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud mediante la inclusión de dilatadores compatibles.-
Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjas o plenos.- 

Se utilizará este material exclusivamente en forma enterrada o empotrada o en plenos, donde se indique en planos, convenientemente soportados para evitar alabeos. Las cañerías en zanjas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias.-
Todas las cañerías se instalarán teniendo en cuenta su posible dilatación.-
14-3  CAMARAS DE INSPECCIÓN 

Se refiere a la instalación sanitaria de depósitos, los cuales se ubican en sitos en donde se hace presente la necesidad de empalmar la nueva instalación a la red cloacal primaria existente del mismo. De acuerdo a la distancia, será necesaria la realización de una o más cámaras de inspección, lo cual deberá ser previsto por el contratista en la visita de obra.

 Para profundidades de hasta 0,80 m se construirán de hormigón premoldeado de 0,10 m, para profundidades mayores, serán armadas, de 0,15 m respectivamente, siempre sobre base de hormigón pobre de 0,15 m de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado y llana metálica hasta 1,50 m de altura. En el fondo se construirán los cojinetes con hormigón simple con fuerte declive hacia las canaletas las que serán bien profundas con pendiente hacia la salida, se terminarán con revoque como el ya descripto. La contratapa interior será de hormigón armada en dos direcciones y con asa de acero inoxidable de 10 mm de diámetro. La tapa superior se especifica por separado.

14-5  REJILLA PERIMETRAL DE PISO (ver detalle ANEXO Nº 2)
Se realizará en el perímetro de dos de sus lados (a definir según cada caso por la supervisión de obra) una caja moldeadas in situ de Hormigón H21 de 10 cm de espesor, 30 cm de ancho y 15 cm de profundidad, afinada con mezcla cementicia. La misma deberá tener una pendiente de 1% hacia el vértice en donde ambos lados desagoten hacia la cámara decantadora. Deberá contar con un marco de hierro ángulo de ¾” x 1/8” en donde descansará una rejilla móvil de hierro ángulo de iguales características y hierros redondos de 12 mm de diámetro, separación máxima de 3 cm.-
14-7  CÁMARA DECANTADOR/INTERCEPTOR DE HIDROCARBUROS (ver detalle ANEXO Nº 3)
Consiste en la construcción de una cámara con las dimensiones, materiales, elementos y características señalados en planos adjuntos al pliego (Anexo Nº 3), destinada a interceptar todo sedimento y/o hidrocarburo que pudiera escurrir superficialmente como resultado de derrames de aceites de los tachos alojados en el depósito. Las medidas y acotaciones indicadas en el detalle no son tentativas, debiéndose considerar como obligatorias.-  
La ubicación de la misma estará dada por la efectividad y sencillez en la resolución del desagüe cloacal respectivo, dependiendo de cada caso en particular debiendo ser determinada por la supervisión de obra.-

14-8  CÁMARAS SÉPTICAS (Ver detalle ANEXO Nº 4)
Se refiere a aquellos depósitos ubicados en sitios donde no existe red cloacal y se hace necesaria la realización de un pozo absorbente. En los lugares indicados se construirán cámaras sépticas con la capacidad indicada en planos. Serán premoldeadas y asegurarán una completa digestión, sistema OMS. Los distintos componentes se vincularán mediante morteros de cemento asegurando estanqueidad. El armado será cuidadoso mediante equipos de izaje acorde a las cargas a elevar y el terreno de apoyo. Piezas rajadas serán rechazadas a juicio de la Inspección de Obra. La base de apoyo será una cama de arena en el fondo de la excavación.-
Se verificará la estanqueidad de la cámara mediante el completo llenado con agua antes del relleno de la excavación perimetral.-
Se construirá un puente para mantener la continuidad de la ventilación desde el pozo absorbente hasta los remates a cuatro vientos en los arranques de las cañerías principales dentro del edificio.-
Las tapas de inspección deberán contar con una contratapa sellada que asegure el perfecto cierre hermético.-

Las ventilaciones correspondientes se ejecutarán con tubos de PVC de 110 mm de diámetro con un espesor de 3.2 mm, de las mismas características a los utilizados para las cañerías primarias de la base de cloacas.-
14-9  POZO ABSORBENTE
Se refiere a aquellos depósitos ubicados en sitios donde no existe red cloacal y se hace necesaria la realización de un pozo absorbente. Se procederá a la construcción de un pozo que recibirá los líquidos provenientes de la C. Séptica que serán absorbidos fácilmente por el subsuelo o manto filtrante, tendrá una capacidad mínima de 5 m3 (5000 lts), ideal para 15 personas adultas de uso diario. Su diámetro será de 1,00 a 1,20 mts. y un mínimo de 3,00 mts de profundidad hasta 1,00 mts. antes de la capa de napa, su fondo será de Hº de cascotes a efectos de  impedir las filtraciones directas.-
El pozo podrá realizarse con anillos pre moldeados de Hº, y construir o colocar una tapa de Hº con una boca de inspección y desagote de 0,30*0,30 mts. y un caño de ventilación de 2,00 m min.- 

Finalmente el caño de descarga será acodado y vuelto hacia abajo para que los líquidos no produzcan remociones ni turbulencias.-
 (FIN CAPITULO 14)

CAPITULO 15: INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ver ANEXO Nº5)
15-1-1
 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra y los materiales para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las siguientes instalaciones:
· 
Instalación eléctrica de Baja Tensión (220 W).-
· Disyuntor y llaves térmicas.-
· Provisión y montaje de tableros.-

· Puesta a tierra.-

Estas especificaciones técnicas, el juego de planos, esquemas, etc., que las acompañan son complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la Inspección de Obra.- 

Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones, aun cuando en el pliego o en los planos no se mencionen explícitamente.-
Cumpliendo con la normativa vigente en la materia, con especial atención y cumplimiento a la normativa AEA 90.079 de la Asociación Electrotécnica Argentina vigente para las Instalaciones Eléctricas en Atmosferas Explosivas.-

La Contratista estará obligado a la realización del Proyecto de Instalación Eléctrica Anti explosiva, subordinado a la aprobación por parte de la Supervisión de Obra, debiendo efectuar el dimensionamiento tanto de los elementos de maniobra y protección como así también de los conductores y de todo otro elemento perteneciente a la misma, necesarios para prestar el suministro de energía toda la dependencia.- 
15-1-2 
NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Se  empleará personal especializado para imprimir a los trabajos el ritmo dé obra adecuado, a solo juicio de la Inspección de Obra 

Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes y estará en relación de dependencia con la Contratista, con cargas sociales en vigencia, incluso seguro obrero.

No se admitirá bajo ningún concepto el empleo de trabajadores independientes. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM; Para aquellos materiales que en tales normas no existan, serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional) – VDE (Verband Deutsche Electrotechnik) – ANSI (American Nacional Standard) en este orden.-
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del buen arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.-
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra, y en caso de que la Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.- 

La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista durante el período de obra o el de garantía, todo tipo de ensayos (destructivos o no) de los materiales usados en las Instalaciones, a fin de realizar controles de calidad sobre los mismos. Ello podrá efectuarse independientemente del cumplimiento de las normas solicitadas por pliego y con los gastos a cargo de la contratista sin derecho a reclamo de adicionales.-
15-1-3  REGLAMENTACIONES Y PERMISOS 

a.-
Requisitos reglamentarios: 

Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas de las instalaciones eléctricas, la Contratista deberá incluir dentro de sus costos los agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar la Resolución, sobre reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles, del ENRE N° 207/95, la Resolución sobre requisitos de seguridad de los materiales constitutivos de las instalaciones eléctricas de B.T., de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 92/98, la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo Nº 19587/72, las Normas Municipales y Provinciales, aún cuando no estuviesen perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aún cuando no se encuentren previstas en el anteproyecto de licitación y deban ser corregidos.- 

b.-
Representante Técnico: 

La Contratista deberá designar un profesional matriculado ante el Colegio Profesional correspondiente, con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Inspección de Obra. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la Contratista ejerciendo el control permanente de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.- 
c.-
Responsabilidad: 

La existencia de un pre cálculo y dimensionamiento adoptado, no eximirá a la Contratista de realizar la verificación o un nuevo cálculo de los mismos y de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras.- 

d.-
Normas, Reglamentos, Disposiciones: 

1. Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587/72, Decretos 911/96 Y resolución 231/96 y 051/97) 

2. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (última versión), según Resolución ENRE N° 207/95 y materiales eléctricos certificados según Resolución Secretaría l. C. y M. N° 92/98. 3. Ordenanzas Municipales y Provinciales, 
Normas AEA 90.079 para las Instalaciones Eléctricas en Atmosferas Explosivas.-
e.-
LA CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO

Deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas.- 

f.-
El Representante Técnico de la Contratista
Deberá estar registrado ante el Instituto de Habilitación y Acreditación -IHA-. Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo final de Contrato, deberá entregar a la Inspección de Obra la Certificación de Conformidad con la Resolución ENRE N° 207/95, original y primera copia con la Documentación Técnica anexa, debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido por eI IHA.-
Será, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas y/o atrasos que, por incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.- 

15-1-4  INSPECCIÓN VISUAL Y DE OPERACIÓN
Se verificará que todas las instalaciones se encuentren en perfecto estado y realizadas de acuerdo a las reglamentaciones indicadas. Se efectuarán pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación, que se realizarán primeramente sin tensión principal, para verificar bloqueos, controles, etc. y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de selectividad de protecciones para su verificación, así como la protección de marcha de motores. Se verificará que los dispositivos de maniobra operen normalmente y se encuentren instalados y/o montados de acuerdo con las especificaciones indicadas en este documento.-
15-1-5  RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Se realizara este ensayo a frecuencia industrial y con una tensión de 2 veces la asignada más 1000 V durante 1 (un) minuto.-
15-1-5  RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
La medición de la resistencia de puesta a tierra se efectuará de acuerdo a la norma IRAM 2281, Parte 1. Debe comprobarse que la resistencia con respecto a tierra del conjunto no supere los 5 Ohms.-
El personal calificado, los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por la Contratista. Estos ensayos no eximirán al CONTRATISTA de su responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso de las instalaciones, siendo su obligación efectuar cualquier reparación o modificación durante el período de garantía que se estipule; esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada colocación o defectuosa mano de obra.-
15-1-6   PLANOS 
La Contratista entregará a la Inspección de Obra, planos conforme a Obra con formato de plano Municipal, Esquemas bifilares, detalles necesarios, etc, dentro de los veintiún (30) días de firmada el acta de recepción provisoria, dos juegos de copias en escalas 1:50 con el total de las instalaciones eléctricas debidamente acotadas, como así también de los planos de detalle en escala 1:25 necesarios o requeridos. Todos los planos a presentar deberán estar firmados por un profesional matriculado con incumbencias específicas en instalaciones eléctricas.- el contrato.

La Contratista deberá presentar una Memoria Técnica que desarrolle minuciosamente todos los aspectos inherentes a la instalación.-

La documentación mínima que deberá entregar la Contratista constará de:

· Esquemas unifilares, funcionales, planillas de bornera piloto para cada tablero.-
· Planos de planta independientes para iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz y canalizaciones de corrientes débiles (baja tensión), puestas a tierra, etc. (un plano para cada planta).-
· Planillas de cables y de interconexión de borneras de comando.-
· Cálculo de barras de tableros, de conductos de barras.-
· Cálculo de la sección de los cables según Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina.-
· Coordinación de protecciones y selectividad.-
· Detalles típicos de montaje.-
· Plan de trabajo con secuencia de tareas y tiempos de corte de energía, en caso de ser necesarios, para realizar los trabajos en los distintos tableros.-
· Catálogos con marca, modelo, características y datos garantizados por el fabricante de cables, interruptores, seccionadores, fusibles, termo magnéticas, gabinetes y todo otro equipo a instalar.-
La aprobación por parte de la Inspección de Obra de los planos no exime a la Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y los planos de proyecto, su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.- 

Durante el transcurso de la obra, la Contratista, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación para la construcción, en cada revisión.- 

Una vez terminadas las instalaciones e independientemente de los planos que deba confeccionar, la Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, toda la documentación en disco compacto, dibujada por el sistema AUTOCAD 2007/2010, planillas en EXCEL y textos escritos en WORD, un juego de planos reproducibles y dos copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra. Los planos conforme a obra son elementos indispensables para la aprobación del último certificado de avance de obra.-
15-2  PUESTA A TIERRA. (P.A.T.)

Se ejecutarán dos sistemas de puesta a tierra, uno denominado de Servicio y otro de protección.-
15-2-1   TABLERO PRINCIPAL

El tablero principal del depósito se realizará en la parte exterior conforme a lo indicado en los planos de planta adjuntos a este documento.-
Alojará las protecciones a los circuitos eléctricos de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz.-
Se dispondrá como mínimo de tantos módulos llaves como está previsto en el diagrama unifilar.-
15-2-2   ILUMINACION 
Se instalarán la totalidad de los artefactos de iluminación indicados en planos, respetando el tipo y forma constructiva.-
Por encima de la IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO se montará un proyector exterior que permita visualizar esta en los horarios nocturnos.-
Los proyectores exteriores estarán ubicados de modo que se pueda tener acceso a los mismos. El equipo de encendido estará en cajas estancas a la intemperie. Para el encendido y apagado automático de la iluminación exterior se instalará una célula fotoeléctrica para cada proyector que se coloque.-
Los artefactos de iluminación a colocar serán de primera marca, realizados por proveedores con más de diez años de experiencia en obras de estas características.-
 (Fin del CAPITULO 15)
CAPITULO 16: PINTURAS

16-1  OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales, muros de albañilería revocados exterior o interiormente, carpinterías metálicas y herrerías y conductos a la vista, según las especificaciones de planos y planillas.-
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas las partes visibles u ocultas.-
16-2  CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.- 

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales.-
16-2-1   Aprobación de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades:


a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.-

b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.-

c) Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible.-

d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.-

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.-

f) Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación.-

16-2-2  Tintas

La Contratista considerara en sus precios que en todos los casos se utilizaran colores de sistemas tinto métrico utilizados en plaza. Esta prescripción no será de aplicación cuando se indique el color blanco.-
16-2-3  Tipos de pinturas
a)       Látex acrílico para exteriores:
Se usarán pinturas específicamente elaboradas y aptas para este uso. Color a definir por la Inspección de Obra.-
b) Pintura Esmalte Epoxi: 

Pintura que forma una película basadas en resinas epoxi combinadas con poliamidas o poliaminas, adecuadamente pigmentadas, incluídas las cargas o extendedores que ofrecen una notable adherencia sobre diferentes substratos, formando una película dura, resistente a la abrasión y de alto desempeño por sus propiedades físicas y químicas.  Para ser aplicada en muros interiores. Color a definir por la Inspección de Obra. La pintura debe ser lavable.-
              No debe mezclarse con pinturas de otras características.-
c)
Esmalte sintético:

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre carpinterías metálicas y herrerías y cañerías a la vista. Color a definir por la Inspección de Obra.-
d) Convertidor de óxido Satinado (2 en uno):
Los tratamientos en piezas metálicas. Es  un esmalte convertidor de óxido especialmente formulado para proteger de la corrosión a las superficies metálicas, otorgándoles al mismo tiempo, un acabado de alta resistencia.  Contiene aditivos especiales que optimizan la adherencia y altos sólidos que le confieren un acabado de alta calidad con excelente brillo y nivelación. Se aplicará a  pincel o rodillo en su consistencia original o diluido con un máximo de 10% de aguarrás mineral. A soplete o inmersión, diluyendo con un máximo de 25% de solvente industrial..-

16-3 Normas generales
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y su aplicación.-
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.-
La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la ultima mano después que todos los gremios que se encuentran trabajando en la obra, hayan dado fin a sus trabajos.-
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en los que se refiere a la notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para su rechazo.-
16-4  Preparación

Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse deteriorado en el curso de la obra.- 

No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, desniveles, etc.-
El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.-
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras, que la Contratista proveerá a tal fin.-
16-5  Aplicación

No se aplicarán pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose cuando la Inspección de Obra lo estime conveniente, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.-
Cuando se indique el número de manos a aplicar con un mínimo de dos, se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra.- 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado mencionados precedentemente, la Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
No se deberá dejar transcurrir períodos de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" estructuras de metal para completar el proceso de pintado.-
La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminación).- Será condición indispensable, para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, rodillados o chorreaduras.-
16-6  Precauciones

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, tales como carpinterías de aluminio, vidrios, pisos, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.-
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.-
Como regla no se deberá pintar con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.-
16-7   Muestras
La Contratista deberá realizar, previamente a la ejecución de la primera mano de cada tipo de pintura según la superficie de aplicación, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite.-
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 cm. ejecutará el tratamiento total especificado para cada tipo de superficie, que someterá a aprobación de la Inspección de Obra y quedarán como testigos de verificación. Una vez aprobadas las muestras, la Contratista procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica. Sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, aprobados previamente por la Inspección de Obra.-
16-8  Pintura sobre muros
a)  Látex acrílico exterior: 
Se aplicará un recubrimiento que deberá protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni alterar su color. La película deberá resistir el pasaje de alquitrán, pinturas al aceite, a la cal etc. y facilitará su limpieza sin perder sus cualidades. 

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín, debiendo eliminarse previamente los defectos.

Se aplicará una mano de pintura como imprimación diluida el 25% con agua, a pincel o rodillo y en caso de ser necesario y previa aprobación, se aplicará a soplete.

Con un intervalo mínimo de 24 horas se aplicarán las manos siguientes hasta obtener la aprobación de la Inspección de Obra. Se aplicará como mínimo 250 cm3/m2 de superficie a pintar aplicadas con intervalos mínimos de tres horas entre manos.

16-9   Pintura sobre carpinterías metálicas y herrerías
Todo elemento metálico, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra será pintado con convertidor de óxido dos en uno según el siguiente esquema:

a) Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller mediante abrasión mecánica o aplicación de removedor.

       b) A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.

       c) Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

       d) Se aplicarán dos manos de convertidor de óxido rico en zinc.

       e) Se aplicarán las siguientes manos de esmalte sintético: una mano antes de la colocación y dos manos una vez amurada la carpintería. 

16-10  Pintura sobre cañerías a la vista

En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista. Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos manos de pintura al látex común.

La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de esmalte sintético y dos de esmalte sintético.

Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosivas que fueren necesarias. Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme a decisión de la Inspección de Obra. 

16-11  COLORES

Se aplicarán los colores mencionados indicados por la inspección. En el momento de aplicar la primera mano de cada color estas serán supervisadas por la Inspección de Obra para garantizar la correspondencia con las muestras tomadas como patrones.

(Fin del CAPITULO 16)
CAPITULO 17: VARIOS

17-1  LIMPIEZA DE OBRA
17-1-1
Limpieza Periódica de obra: La obra será entregada completamente lim​pia y libre de materiales, excedentes y residuos.
-
La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.-
Durante la construcción estará prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construc​ción.-
Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y an​tes de la recepción provisional de la misma, el Contratista es​tará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica expli​citada anteriormente.-

Se incluye en este ítem todos los equipos, útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfecta​mente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc., como así también el terreno libre de escombros.-
El retiro de escombros lo realizará la Contratista y como mínimo una vez por semana, y en ningún caso deberá haber acumulación de escombros dentro de los sectores en ejecución sino depositados en contenedores.-
17-2-2
Limpieza Final de Obra: La Contratista ejecutará además una limpieza general com​ple​ta y perfecta antes de la recepción provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completa​mente lim​pio y libre de residuos y retiro de escombros.‑Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procede​rá al inmediato retiro de todas las instala​ciones y construc​ciones del obrador.‑
17-2  PARTICULARIDADES DE CADA DEPÓSITO

Este pliego de especificaciones técnicas, marca las pautas para la ejecución de todos los trabajos que pueden ser necesarios al momento de construcción de depósitos. Cabe destacar que cada uno de ellos tendrá particularidades, las cuales deberán ser anoticiadas por la contratista al momento de la visita de obra.

Alguna de ellas se ven volcadas en el siguiente cuadro:

	Ubicación de Depósito
	Pozo Absorbente
	Cámara Séptica
	Empalme a Red Cloacal

	Sede 5to Distrito - Salta
	No
	No
	Si

	Campamento Cafayate
	No
	No
	Si

	Campamento Pichanal
	No
	No
	Si

	Campamento Quebrachal
	Si
	Si
	No

	Campamento Km 14 RN 51
	Si
	Si
	No


CAPITULO 18: ORDEN DE PRELACION DE NORMATIVAS
De existir la necesidad de aclarar algún enunciado que no esté mencionado en de los “La Contrata” correspondiente a la obra se recurrirá al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para obras básicas y calzadas (edición 1.998) de la Dirección Nacional de Vialidad o en su defecto al Código de Edificación de la ciudad  de Salta .

(Fin del CAPITULO 18)
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