PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

	Jurisdicción o Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

	Denominación de la UOC: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

	Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ 5445 SAN MARTIN

	Correo Electrónico: suministros@inti.gob.ar

	Fax: 4755-2952


	Tipo de procedimiento: Contratación Directa por Urgencia
	Nº 120
	Ejercicio: 2016

	Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL

	Modalidad: SIN MODALIDAD


	Nº de Expediente: 7230
	Ejercicio: 2016

	Rubro: Equipos

	Objeto: Adquisición de UN (1) Montacargas

	Plazo de duración del contrato: -------------------------------


	Notificaciones: Dpto. de Suministros - Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Migueletes, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As. o por correo electrónico a la dirección suministros@inti.gob.ar. 


PRESENTACION DE OFERTAS

	Lugar/Dirección
	Plazo y Horario

	Dep. de Suministros-Edif. 5 en el PTM, sito en Av. Gral. Paz 5445, San Martin, Pcia. de Bs. As.
	Días hábiles de 09:00 a 12:30 y de 13:30 a 15:30 horas.

Hasta el día 23 de diciembre de 2016 a las 10:30 hrs.


ACTO DE APERTURA

	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	Dep. de Suministros-Edif. 5 en el PTM, sito en Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Pcia. de Bs. As.
	El día 23 de diciembre de 2016, a las 10,30 horas.   


ESPECIFICACIONES TECNICAS:

	  Nº DE RENGLÓN
	Nº DE CATALOGO
	DESCRIPCION
	UNIDAD     DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	432-00152-00028
	MONTACARGAS; TIPO ELECTRICO – VELOCIDAD 15M/MIN – N° PARADAS 3 – DIM. DEL PLANO DE APOYO 1400 X 1800MM – CAPACIDAD DE CARGA 900 KG.

	s/u
	1


Montacargas Edificio 10

1- Características Generales 

TIPO DE ASCENSOR: Electromecánico / alternativo Hidráulico.

CAPACIDAD DE CARGA: 900 kg. 12 Pasajeros

VELOCIDAD: 15 a 20 m/s.

RECORRIDO UTIL APROXIMADO: 5,00 m

CANTIDAD DE PARADAS: 2 Paradas.

CANTIDAD DE ENTRADAS: 02. Doble a 180 grados

MEDIDAS DE CABINA APROXIMADAS: 1400 mm x 1800 mm

FUERZA MOTRIZ: 3 x 380V. -50 Hz.

UBICACION DE LA MAQUINA: A definir según tipo de equipo propuesto

UBICACIÓN DEL MONTACARGAS: Entrada en Planta Baja ubicada detrás del Edificio 10. Entrada Subsuelo en pasillo adyacente a Sala de Ensayos especiales de Hormigones. Según croquis adjunto.

Normas de calidad* El ascensor deberá cumplir con toda la legislación aplicable vigente NORMA EN81-1 / IRAM 3681-1 / IRAM 3681-5 IRAM-NM 267 NM 207".

Provisión e Instalación: SI

Permisos de habilitación: De acuerdo a la legislación vigente y normas arriba citadas Equipo Nuevo: SI

Contacto para realizar la visita: Edificio 10-Tecnología del Hormigón TE 4724-6476

08:30 a 15:30 h

Ing. Adrián Ruiz/Ing. Alejandra Benítez

2- Características técnicas del montacargas electromecánico

MAQUINA DE TRACCION:

Reductor de velocidad del tipo eje sin fin corona.

El freno doble accionamiento según normas vigentes, debe actuar aflojando las zapatas cuando el ascensor se ponga en marcha, ajustando la tensión mediante un tornillo y resortes regulables.

CONTROL DE MANIOBRAS:

Del tipo por microprocesador, que permita la adaptación del control.Control localizado en un único gabinete en la Sala de máquinas.

02 Paradas

Luz de llamada registrada

Indicador de posición ALFANUMERICO en Planta Baja yen Cabina.

Indicador de códigos de fallas

LECTOR DE POSICION: Como complemento del control de maniobras sensores permanentes en el pasadizo a nivel de cada piso e inductores electrónicos en la cabina que permitan establecer la posición del ascensor y la zona de apertura de puertas.

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD: se deberán proveer interruptores de límites finales conforme a la Reglamentación en las paradas extremas del recorrido del ascensor.

DISPOSITIVOS DE INSPECCION: Se suministrará e instalará en la parte superior del coche una botonera para viajar en "Inspección sobre Cabina"

BASTIDOR DE COCHE Y CONTRAPESO: Construidos con perfiles laminados de resistencia acorde a las cargas a soportar.

PARACAIDAS: de acción instantánea.

REGULADOR DE VELOCIDAD: Adecuado a la velocidad del ascensor.

CONTRAPESO: De panes de fundición con trabas de seguridad. Ubicación LATERAL. GUIADORES DE COCHE Y CONTRAPESO: a coliza del tipo autoalineable.

CABLES DE SUSPENSION: Del tipo Seale 8 x 19 + 1.

CABLE DEL REGULADOR: Del tipo Seale 6 x 19 + 1, diámetro %".

ARTEFACTOS DE MANIOBRA:

Dispositivo para operación desde la cabina y desde los pisos.

a) Botonera o Panel de Comando en la Cabina: En el interior de cada cabina, habrá una botonera construida en Acero Inoxidable del tipo Paño Integral, que contendrá un botón del tipo ANTIVANDALICO de micro movimiento con luz de registro para cada piso servido por el ascensor, Sistema Braille, llave para parada de emergencia (opcional), llave de iluminación de cabina, llave de extractor de aire, botón de abrir y cerrar puerta, llave para Servicio Independiente, botón de intercomunicador y un botón conectado a una campanilla que sirva como señal de alarma. Terminación de la tapa acero inoxidable.

b) Botoneras de Llamadas exteriores en los pisos: En cada piso se proveerán botoneras exteriores de llamadas con un botón ANTIVANDALICO a micro movimiento. Cada botón tendrá su correspondiente luz de llamada registrada incorporada. Terminación de las tapas en acero inoxidable.

SEÑALIZACION:

a) En el coche: se suministraran un idicador del tipo ALFANUMERICO ubicado en la parte superior de la botonera de cabina
b) En la Planta Baja: Se suministrara y colocara un indicador del tipo ALFANUMERICO sobre dintel.

Tapa terminada en acero inoxidable.

PUERTAS DE PISOS:

Automáticas para cada entrada de pasadizo. Fabricadas en chapa de hierro doble decapada terminación pintura epoxi para todos los pisos de tres hojas de deslizamiento horizontal, con apertura unilateral, para una luz libre de 1300 mm de ancho por 2.000 mm de altura.

Cada puerta exterior será provista de una cerradura electromecánica que incluirá traba mecánica y un contacto eléctrico integrados en la misma unidad, e interdependientes. Las puertas de los pisos podrán destrabarse desde el rellano, en casos de emergencia, por medio de una herramienta especial. Se proveerán en todos los pisos umbrales de aluminio extraído con superficie antideslizante.

PUERTA DE CABINA:

Se deberá suministrar un operador de puertas en el ascensor, de Frecuencia Variable. El equipo consistirá en una máquina ubicada sobre la cabina, que operará la puerta de coche cuando éste se encuentre detenido o por detenerse.

Las puertas podrán ser detenidas y reabiertas durante su movimiento de cierre.

En caso de interrupción de la energía eléctrica, el mecanismo estará diseñado en forma tal que las puertas pueden ser abiertas desde el interior del coche.

El arrastre de la puerta del piso por la puerta de la cabina, se efectuará por medio de una cuchilla fija, sin golpes, con la puerta suavemente conducida, sin oscilaciones ni juego en el sentido de movimiento, con una velocidad media de desplazamiento que permita efectuar la operación de apertura y cierre.

SISTEMA DE PROTECCION DE PUERTAS:

El sistema de protección de puertas se realizará por un detector Multirrayos, utilizando componentes electrónicos en estado sólido y rayos infrarrojos.

PESADOR DE CARGA:

El kit de pesador de carga deberá incluir 2 celdas de carga de flexión protegidas por un gabinete con soportes y bulones y el indicador en inoxidable con luces de indicación en la cabina. Permite calcular el peso de carga de la cabina e interrumpir el funcionamiento del equipo cuando el peso es superior a lo establecido. Detalles Técnicos: Alimentación: 220 Vac, 50 Hz, Consumo Máximo: 10W y Tres alternativas de alarmas diferentes.

CABINA:

Se proveerá una cabina provista de los siguientes elementos:

Construida en chapa de hierro doble decapada terminación pintura epoxi de alta resistencia con zócalos en

chapa y paragolpes en madera de 1,20mts.

Piso chapa doble decapada punzonada anti deslizante.

Altura Interna de Techo Cabina: 2.175 mm

Puerta corrediza automática, que se adecue a las medidas edilicias.

Iluminación mediante tubos fluorescentes. 
INSTALACION ELECTRICA:

Se suministrará todo el cableado eléctrico propio del ascensor, para conectar entre sí los distintos elementos

del equipo.

Todos los conductores a utilizar serán de cobre electrólitico con aislación de PVC.

Los cables colgantes en el pasadizo tendrán conductores flexibles de cobre con protección antillama.

La cantidad de conductores flexibles colocada, tendrá una reserva del diez por ciento (10%).

Para cañería eléctrica se utilizarán conductos de sección rectangular.

Las derivaciones se efectuarán en cañería metálica flexible.

DESARME ASCENSOR EXISTENTE:

La empresa tendrá a cargo todos los trabajos correspondientes al desarme completo del ascensor instalado en la actualidad así como también el transporte y reducción de los rezagos que se produzcan como consecuencia de dichos trabajos.
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Según Decreto 351/79 éstos son los requerimientos a cumplimentar en cuanto a Seguridad e Higiene en ascensores y montacargas.

Ascensores y montacargas

Art. 137 - La construcción, instalación y mantenimiento de los ascensores para el personal y de los montacargas reunirán los requisitos y condiciones máximas de seguridad, no excediéndose en ningún caso las cargas máximas admisibles establecidas por el fabricante.
Las exigencias mínimas de seguridad serán:

1. Todas las puertas exteriores, tanto de operación automática como manual, deberán contar con cerraduras electromecánicas, cuyo accionamiento sea el siguiente:

a) la traba mecánica impedirá la apertura de la puerta cuando el ascensor o montacargas no este en ese piso;

b) la traba eléctrica provocará la detención instantánea en caso de apertura de puerta.

2. Todas las puertas interiores o de cabina, tanto de operación automática como manual, deberán poseer un contacto eléctrico que provoque la detención instantánea del ascensor o montacargas en caso de que la puerta se abra más de 0,025 metros.

3. Para casos de emergencias, todas las instalaciones con puertas automáticas deberán contar con un mecanismo de apertura manual operable desde el exterior mediante una llave especial.

4. Todos los ascensores y montacargas deberán contar con interruptores de límite de carrera que impidan que continúe su viaje después de los pisos extremos.

Estos límites lo harán detener instantáneamente a una distancia del piso tal que los pasajeros puedan abrir las puertas manualmente y descender normalmente.

5. Todos los ascensores y los montacargas deberán tener sistemas que provoquen su detención instantánea y trabado contra las guías en caso en que la cabina tome velocidad descendente excesiva, equivalente al 40 a 50% más de su velocidad normal, debido a fallas en el motor, corte de cables de tracción u otras causas

En el interior de los ascensores y en los montacargas se deber tener un dispositivo cuya operación provocará su detención instantánea.

En todos los ascensores y montacargas deberá indicarse en forma destacada y fácilmente legible la cantidad de pasajeros que puede transportar o la carga máxima admisible, respectivamente.

En caso de que los ascensores cuenten con células fotoeléctricas para reapertura automática de puertas, los circuitos de este sistema deberán impedir que estas permanezcan abiertas indefinidamente, en caso en que se interponga humo entre el receptor y el emisor.

Deber impedirse que conductores eléctricos ajenos al funcionamiento se pasen por adentro del pasadizo o hueco.

Los ascensores con puertas automáticas que se instalen con posterioridad a la fecha de vigencia de esta reglamentación deberán estar provistos de medios de intercomunicación.

La sala de maquinas deberá estar libre de objetos almacenados, debido al riesgo de incendios provocados por los arcos voltaicos, y dispondrá de matafuego.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.
Contratación Directa por Urgencia Nº120/16 - De etapa única Nacional - Sin Modalidad.
ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente llamado tiene por objeto la adquisición de 1 (un) Montacargas.
ARTÍCULO 2°.- APERTURA DE LAS OFERTAS: Se llama a Contratación Directa por Urgencia Nº 120/16, cuya apertura de sobre con las ofertas se realizará el día 23 de diciembre de 2016 a las 10.30 horas, en la Sala de Aperturas del Departamento de Suministros, ubicado en el Edificio Nº 5 del PTM, sito en Av. Gral. Paz 5445, Localidad de Miguelete, Partido de San Martín, Provincia de Bs. As.

ARTÍCULO 3°.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los oferentes deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas requeridas en el presente pliego (Oferta Base) A todo evento, se admitirán ofertas alternativas y variante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del presente Pliego. 
ARTÍCULO 4°.-PARTICIPANTES: Podrán presentar ofertas quienes cumplan todos los requisitos exigidos por las normas jurídicas vigentes en la materia: el Decreto 1.023/01, el Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 1.030/16 y toda otra norma ampliatoria modificatoria.
ARTÍCULO 5°.- OBTENCION DEL PLIEGO: El presente pliego podrá retirarse en el Departamento de Suministros-Edificio Nº 5, sito en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As .en el horario de 09:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 15:30 horas, hasta el día hábil anterior a la fecha límite de presentación de ofertas, el Pliego podrá obtenerse por medio de la página Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link transparencias, debiendo comunicar la obtención del pliego a través del e-mail suministros@inti.gob.ar hasta el día señalado en el primer  párrafo, respetando el formato estándar diseñado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y demás aclaraciones,  indicando Nº de CUIT, razón social o nombre/s y apellido/s completos, datos del procedimiento y dirección del correo electrónico donde serán validas las comunicaciones que se cursen hasta el día de apertura de ofertas. Esta comunicación y la confirmación del Departamento de Suministros deberán ser impresos y acompañados por el oferente junto con su propuesta.

ARTÍCULO 6°.- ACLARACIONES Y MODIFICACION AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el Organismo contratante, en el Departamento de Suministros-Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As. y o por correo electrónico a la dirección suministros@inti.gob.ar.
En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas  que  se  presenten fuera de término.

Los interesados podrán formular consultas por escrito hasta 3(tres) días hábiles administrativos anteriores al Acto de Apertura.

ARTÍCULO 7°.-DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA OFERTA

a) En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, seguros, tasas, aranceles, flete, gastos generales y todo otro gasto o impuestos que pueda incluir en el valor final de la compra. 

Se deberá consignar el precio unitario y precio total del renglón y el total general de la oferta expresado en números y letras.

Toda oferta Nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

b) Garantía de Mantenimiento de Oferta: Cinco por ciento (5%) del valor total de la Oferta, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 78 del Decreto 1030/16.

c) Si la oferta estuviera firmado por el apoderado, deberá acreditar su personería con el instrumento público correspondiente, o con copia íntegra del mismo suscripta por el apoderado, o con carta–poder con forma autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano público, con facultades suficientes para presentarse ante la Administración Pública Nacional.

Si la oferta estuviera firmada por el representante legal del oferente deberá acompañarse copia de la documentación que acredite tal carácter.

De oficio o a petición de parte interesada podrá intimarse la presentación del testimonio original. 

d) Declaración jurada del mantenimiento de oferta por el plazo exigido en el Pliego.

e) Constancia de Inscripción en el SIPRO, o en su defecto, constancia de pre-inscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción.
Los oferentes que ya estuvieran incorporados al SIPRO deberán presentar junto con la oferta, la Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL y de no poseer juicios contra el Estado.

También en caso que los datos incorporados en el SIPRO hubieran variado deberán adjuntar los formularios cuyos datos hubieran modificado junto con la documentación respaldatoria.

El INTI será el responsable de verificar a través de la consulta en el sistema que el oferente esté incorporado al SIPRO.

f) Copia de Inscripción de AFIP. 

g) Certificado Fiscal para Contratar vigente al día de la apertura, o libre deuda previsional, de acuerdo al artículo 22 del presente Pliego.
h) Declaración jurada del domicilio Legal en la localidad exigida en el pliego, de conformidad con el artículo 20 del presente Pliego.
i) Declaración jurada de aceptación de la jurisdicción Judicial correspondiente al INTI.
j) Declaración jurada de cumplimiento de legislación laboral vigente.
k) Declaración jurada de bienes nacionales.
ARTÍCULO 8°.- MONEDA DE COTIZACION: Deberá cotizarse en PESOS ($).

ARTÍCULO 9°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener la oferta por el término de sesenta (60) días corridos a contar a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogara en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifiesta en forma expresa  su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación de diez (10) días corridos  al vencimiento de cada  plazo y así  sucesivamente.

ARTÍCULO 10.- PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 30 días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.
ARTÍCULO 11°.- COTIZACION PARCIAL: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el Artículo 1º de la Ley Nº 25300, podrán concurrir a cotizar parcialmente la oferta, por un módulo no inferior al 20% (veinte por ciento) ni superior al 35% (treinta y cinco por ciento) del total del renglón.
ARTÍCULO 12.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Serán admitidas ofertas alternativas.  Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

La entidad contratante podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.
ARTÍCULO 13.- OFERTAS VARIANTES. Serán admitirán ofertas variantes. Se entiende por oferta variante a aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el presente pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

La jurisdicción o entidad contratante sólo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

ARTÍCULO 14.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis  y comparación con las demás, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del I.N.T.I.

A los fines del presente artículo, corresponde distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son. 

No corresponderá descalificar automáticamente una oferta por no haber presentado la información completa, ya sea por omisión involuntaria o error.

Se reconocen como errores u omisiones subsanables las relacionadas con constatación de datos  o  información de tipo histórico, los cuales el interesado deberá subsanar dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha de notificación.  No  se reconocen como subsanables la corrección de errores por parte del oferente para alterar la substancia de su oferta o mejorarla.

El INTI podrá solicitar a los oferentes aclaraciones sobre la documentación presentada, siempre  que  las  mismas  no signifiquen una modificación de la oferta, reservándose asimismo el derecho de verificar los datos expuestos. Dichas solicitudes se comunicaran a los oferentes y su contestación deberá ser efectuada en la plazo que fije para ello el Departamento de Suministros del INTI. De no cumplirse con estos requisitos la oferta podrá ser desestimada.

El I.N.T.I se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas económicas que no estén en línea con el promedio del mercado. En este caso, el I.N.T.I. podrá solicitar la justificación económica de las ofertas que puedan cuestionarse.

Asimismo el I.N.T.I. podrá excluir del Orden de Merito aquellas ofertas que, no obstante ser admisibles, fueran manifiestamente inconvenientes, explicando los fundamentos de ello. 

El I.N.T.I. podrá rechazar todas las ofertas presentadas cuando ninguna cumpla a satisfacción con el propósito de la Contratación o cuando sea evidente que no ha habido competencia o ha habido colusión. La decisión de declarar desierto la Contratación no otorgará derecho a reclamos por parte de los oferentes.

En caso de presentarse una sola propuesta, el Comitente podrá analizar  y Adjudicarle la contratación. 

ARTÍCULO 15.-EVALUACION DE OFERTAS: Las ofertas serán evaluados de acuerdo al Capítulo VII del Decreto1030/16.

El Dictamen de Evaluación se notificara a todos los oferentes, dentro de los DOS (2) días de emitido. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de notificado, previa integración de la garantía de impugnación prevista en el artículo 21 inciso d) del presente Pliego. Durante este término el expediente se pondrá a disposición de  los  interesados.

ARTÍCULO 16.-ADJUDICACIÓN: La Adjudicación recaerá sobre aquella propuesta considerada como la más conveniente, teniendo en cuenta el precio cotizado y la calidad.

Se notificara al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes dentro de los 3(tres) días de dictado el acto respectivo,

El adjudicatario deberá integrar la garantía del cumplimiento del contrato del 10% del monto del contrato de conformidad con el artículo 21 inciso b) del presente, dentro del término de 5 (cinco) días de recibida la Orden de Compra, conforme lo dispuesto por el Artículo 77 del Decreto 1030/16, 
ARTÍCULO 17.-PRESENTACION DE LAS FACTURAS: Las Facturas y remitos deberán ser presentadas en el Departamento de Suministros- Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As.

Deberá constar en la factura:

Numero de la Orden de Compra a que corresponda.

Importe total o parcial  de la de la factura.

Número y especificación del renglón o cada renglón facturado. 

CUIT del INTI 30-54668706-2

El adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria, a los efectos de percibir el pago por los bienes y/o servicios suministrados.

Aquellos proveedores que no poseen el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a División Contabilidad Pública del INTI, ubicada en Av. Gral. Paz 5445- Edificio Nº 5-Miguelete, Pcia. de Bs. As. en el horario de 08:00 a 12:00 horas, para retirar los formularios y poder obtener el número de beneficiario. A tal efecto, resulta de aplicación la Resolución N°262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía (Sistema CUTE).

ARTÍCULO 18.- FORMA DE PAGO: Se efectivizará dentro de los Treinta (30) días corridos contados desde la presentación de la factura en debida forma, mediante transferencia bancaria. 
ARTÍCULO 19.- LUGAR DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse en el Edificio 10 de Tecnología de Hormigón INTI Construcciones, Avenida Gral. Paz 5445, Migueletes, Pcia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 20.- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE: El Adjudicatario constituirá domicilio legal en la Ciudad de Bs. As., Republica Argentina, y a los efectos de cuestiones legales que se pudieren suscitar quedara sometido a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal  con asiento  en la Ciudad Autónoma de Bs. As., renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En caso de modificarse ese domicilio durante la vigencia del contrato, está obligado a comunicar sin demora y en forma fehaciente al Dpto. de Suministros del INTI, su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tener por validas las notificaciones producidas en el domicilio hasta entonces constituido.

ARTÍCULO 21.- GARANTIAS: De acuerdo a lo establecido en el Art. 78 del Decreto 1030/16 deberán constituirse las siguientes garantías:
a) Mantenimiento de oferta: Cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o las ofertas variantes, la garantía se calculara sobre el mayor monto propuesto.

b) De cumplimiento de contrato: Diez por ciento del monto total del contrato.

c) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnaciones al Dictamen de Evaluación: Tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato.

Las garantías a que se refiere el presente artículo podrán constituirse en las formas dispuestas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

ARTÍCULO 22.-CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Cuando la oferta sea igual o supere los pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) deberá presentar el Certificado Fiscal para contratar, vigente al momento de la apertura.

Si el mismo no estuviera vigente durante esta etapa, deberá acompañar la copia de la solicitud de su expedición o de su renovación, presentada ante la AFIP en los términos de la Resolución AFIP N°1804/2005. 

Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean menores a pesos cincuenta mil ($50.000,00) deberán presentar una Declaración Jurada respecto de no existencia de deuda exigida en concepto de aportes, contribuciones y todo otra obligación previsional y/o impositiva.

Esta documentación deberá presentarse junto con la cotización el día de apertura de sobres, conteniendo las ofertas. A falta de ello, el Departamento de Suministros verificara la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar en la página de la WEB del la AFIP.

ARTÍCULO 23.-DISPOSICIONES VARIAS:

A los fines del cómputo de los plazos que se mencionan en todos los documentos objeto del presente llamado a Contratación, de no preverse lo contrario, cuando se fijen en días hábiles  administrativos,  serán los laborales para la Administración Pública Nacional.

En todos los casos, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones  contractuales comenzará a regir a partir del día siguiente de recibidas por las partes las comunicaciones y/o documentaciones respectivas.

Los descuentos por pronto pago deberán indicarse separadamente de la cotización según Pliego y  no serán consideradas a los efectos de la comparación de ofertas.

Las firmas que actúen como agentes de retención del I.V.A., deberán acompañar con la oferta la Constancia extendida por la AFIP. En caso  de corresponder, el INTI actuará como agente de retención del I.V.A. 

El Adjudicatario no podrá reclamar pagos en monedas diferentes a las especificadas en las bases de la Contratación, la Oferta y la Orden de Compra.

En caso que el oferente elija como Garantía de Oferta, la forma de depósito bancario, el mismo, se deberá tramitar ante el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Nº 310276/25, acompañando copia de la boleta de depósito a su oferta.

El INTI se encuentra Inscripto en la AFIP bajo Nº CUIT 30-54668706-2, siendo considerada su condición como EXENTO. Por lo tanto los precios cotizados deberán considerarse a “Consumidor Final”, incluyendo el mismo la alícuota correspondiente.

